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OPIS TECHNICZNY

SPORZADZENIE DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA PRZEPISOW P.POZ ZESPOLU SZKOt
ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO- UStUGOWYCH W GDANSKU PRZY UL, CZYZEWSKIEGO 31

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji oddymiajacej klatki schodowej K1

oraz wymiana szafek hydrantowych wraz z wymiang instalacji hydrantowej z wezy
ptaskosktadanych na potsztywne na terenie Zespotu Szkdt Architektury, Krajobrazu i

Handlowo- Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego dz. nr 1/2, 47/2.
- Catoscig systemu bedzie zarzadzad centralka pozarowa,
- Projektuje sie okno napowietrzajgce na parterze budynku o parametrze REI30,

- Projektuje sie okno oddymiajgce na drugim pietrze budynku o parametrze REI30.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania instalacji stanowig nastepujace dokumenty:

- Zlecenie Inwestora
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw Dz.U.2010 nr 109 poz.719,

- Rysunki z projektu architektonicznego,

- Karty katalogowe.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- 0gllne zatozenia projektowe
- okreslenie gtéwnych celdw oddymiania

- zestawienie urzgdzen wchodzgcych w skfad systemu
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- rysunki techniczne

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego.
W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:

- centrala oddymiania (kompaktowa, do zastosowania na klatkach schodowych, catkowity

prad napedéw 16A),

- reczne przyciski oddymiania i przewietrzania,

- elementy wykonawcze: okno oddymiajgce, okna napowietrzajace,

sitowniki elektryczne,

- czujki dymu,

- zasilanie sieciowe (czujki dymu, przyciski oddymiania, sitowniki, centrala oddymiania).
Wykonania zasilania instalacji oddymiania wg odrebnego opracowania branzy elektryczne;j.

Instalacja oddymiania stanowi wymagane przepisami techniczno-budowlanymi wyposazenie

klatek schodowych w przedmiotowym obiekcie.

4. Uzgodnienia
Projekt nalezy uzgodnic z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen p. pozarowych w zakresie

zgodnosci z przepisami ochrony przeciwpozarowe]. Wszystkie zastosowane urzadzenia

muszg posiadad stosowne aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia.

5. Zatozenia projektowe
Przedmiotowy system zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora, aktualnych

norm, przepiséw oraz wiedzy technicznej. Zatozeniem projektowym jest wyposazenie klatki
schodowej K1 w system oddymiania grawitacyjnego oraz napowietrzania realizowany w

oparciu o fasadowe okna oddymiajgce i napowietrzajgce zgodne z normg PN-EN 12101-2.

Do zatozenia projektowego nalezy takze wymiana hydrantéw wewnetrznych wraz z instalacjg

zgodnie z normg PN-EN 671-1.
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W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowana instalacja sygnalizacji pozarowej
wykorzystuje punktowe czujki dymu zlokalizowane na kazdej kondygnacji (jedna czujka w

kazdej strefie ppoz.)

6. Gtéwne cele oddymiania
Oddymianie wentylacja drég ewakuacyjnych- odprowadzenie gorgcych gazéw

spalinowych wraz z obnizeniem temperatury w pionowych drogach ewakuacyjnych.
Podniesienia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w zagrozonym budynku, umozliwienie
ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratowniczych, szybkie zlokalizowanie pozaru i

skuteczne jego gaszenie.

7. Oddymianie grawitacyjne
W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K1

budynek — stuzgcych jako pionowe drogi komunikacji ogdlnej i drogi ewakuacyjne.
Uruchamianie instalacji oddymiania klatek schodowych zrealizowane bedzie w sposob
automatyczny po zadziataniu recznych przyciskow oddymiania lub czujnikéw dymu instalacji
sygnalizacji pozarowej zlokalizowanych na klatce schodowej. Doptyw powietrza
uzupetniajgcego do klatek bedzie realizowany poprzez okna napowietrzajgce na najnizszych
kondygnacjach. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby, recznie i
automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku , Alarm” w
przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach

ewakuacyjnych. Sterowanie i zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania.

8. Dobor elementow

Dla doboru okna oddymiajgcego zmierzono powierzchni klatki schodowej, ktéra wynosi:

Klatka K1-
Lp. poziom
powierzchnia m?
1 parter 20,57
2 Pietro | 37,84
3 Pietro Il 21,04
Powierzchnia $rednia m? 26,48
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Zostata wydzielona $ciana klatki schodowej o odpornosci ogniowej REI60. Drzwi na

wszystkich kondygnacjach o odpornosci ogniowej El 30.

e Klatka schodowa K1- okno oddymiajqce

Zgodnie z PN-B-02877-4 dla budynkdw niskich oraz sredniowysokich wymagana minimalna
powierzchnia czynna okna oddymiajgcego wynosi 5 % powierzchni rzutu poziomego Kklatki

lecz nie mniej niz 1,00 m?
POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA

- Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej 26,48 m?

Ac=1,32 m?

A~ powierzchnia czynna

Nalezy dobraé okno o czynnej powierzchni oddymiania nie mniejszej niz 1,32 m?
Dobrano okno oddymiajgce o wymiarach 160 x 170 (BxH cm) o powierzchni czynne;j

1,40 m?, sitowniki wrzecionowe 2x2,26A, okno otwierane na zewnatrz, kat otwarcia 60°,

Cv- wspotczynnik przeptywu 0,52.
Acz.odd- 1,40 m?

Acz.0dd- powierzchnia czynna oddymiania
Acz.odd> Ac

1,40m?> 1,32 m?

Dobrane okno oddymiajace spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni czynnej

oddymiania.
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POWIERZCHNIA GEOMETRYCZNA ODDYMIANIA
Ageo.odd= 2,54 m?
Ageo.odd — powierzchnia geometryczna oddymiania
Ageo.okno.odd =2,72 m?
Ageo.okno.odd - Powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego
Ageo.odd < Ageo.okno.odd
2,54 m?< 2,72 m?

Dobrane okno oddymiajgce spetnia warunek wymaganej minimalnej powierzchni

geometrycznej oddymiania

Okno musi posiadac certyfikat dopuszczenia do stosowania jako oddymiajgce. Sitowniki
zostang zamontowane w oscieznicy okna i zostang dostarczone w komplecie przez producenta

okna oddymiajgcego
e Klatka schodowa K1- okno napowietrzajgce

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania systemu oddymiania klatki schodowej nalezy
zapewni¢ w razie alarmu pozarowego doptyw Swiezego powietrza w ilosci o 30 % wiekszej niz

obliczona czynna powierzchnia oddymiania.
Anapgeo= 3,54 m? (Wymagana minimalna powierzchnia napowietrzania)
Anap.geo - powierzchnia geometryczna napowietrzania

Dobrano okna napowietrzajgce o wymiarach 90 x 200 (BxH cm), sitowniki wrzecionowe

2x2,26A, kat otwarcia 90°, Cv- wspodtczynnik przeptywu 0,53.
Anap.geo.okno= 3,60 m?

Anap.geo.okno- POWierzchnia geometryczna okna napowietrzajgcego

str. 58



Okno musi posiada¢ certyfikat dopuszczenia do stosowania jako napowietrzajace.
Sitowniki zostang zamontowane w oscieznicy okna i zostang dostarczone w komplecie przez

producenta okna napowietrzajgcego.

Anap.geo<Anap.geo.okno

3,54 m2<3,60 m?

9. Automatyka

Klatka schodowa zostanie wyposazona w czujki dymu. Na kazdej kondygnacji, zgodnie z
obowigzujgcymi normami , w korytarzu lub biegu klatki schodowej zostanie zamontowany

przycisk ROP. Okno oddymiajgce oraz napowietrzajgce zostanie wyposazona w sitownik.

Uruchomienie systemu oddymiania za pomocy czujek dymu rozmieszczonych na klatce

schodowej, co najmniej po jednej na kazdej kondygnacji.

Przycisk oddymiania stanowi integralny element systemu oddymiania. Pozwala na reczne
uruchomienie systemu w sytuacji zagrozenia pozarowego. Sygnat z przycisku oddymiania
trafia do centrali, a nastepnie do sitownikdbw w oknach oddymiajgcych oraz
napowietrzajgcych. W ten sposdb uruchamiany jest caty system, ktéry pozwala na skuteczne
usuniecie dymu z obiektu lub z wybranej strefy, np. z klatki schodowe;.

Zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami przyciski oddymiania muszg mie¢ kolor
pomaranczowy.

Jezeli system oddymiania nie uruchomi sie samoczynnie przed przybyciem strazy pozarnej
(ze wzgledu na niewydostanie sie na klatke schodowg dymu w ilosci niezbednej do
wywotania alarmu), jednostki strazy pozarnej uruchomia system po przybyciu do budynku za

pomocy Recznego Przycisku Oddymiania zlokalizowanego w poblizu wejscia do budynku
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https://www.dhpolska.pl/systemy/przyciski-oddymiania.html

Zasada dziatania

W momencie wykrycia dymu przez czujke dymowa lub wcisniecia przycisku ROP nastepuje
wilaczenie systemu. W pierwsze] kolejnosci otwiera si¢ okno oddymiajace na ostatniej
kondygnacji. Nastgpnie otwiera si¢ okno napowietrzajace na najnizszej kondygnacji. Powietrze

dostarczane do przestrzeni klatki poprzez okno napowietrzajace.

10.Remont instalacji hydrantowej
Obecnie budynek posiada instalacje hydrantowg z hydrantami HP25. Budynek jest zasilany

z miejskiej sieci wodociggowej istniejgcej na danym terenie. W ramach dostosowania
budynku do istniejgcych przepiséw pozarowych zastosowano wydzielenie klatek schodowych
drzwiami i $cianami oddzielenia pozarowego (w zakresie projektu architektonicznego).
Projektuje sie wymiane istniejgcych hydrantéw HP25 z wezem ptaskosktadanym na hydranty
HP25 z wezem podtsztywnym. Docelowo ilos¢ hydrantow wynosi w budynku 5szt. Hydrant
wewnetrzny DN25 bez miejsca na gasnice, w szafce zawieszanej, zzaworem DN25 mosieznym,
osig wodng DN25 mosiezng oraz prgdownicg mosiezng ptynnie regulowang miedzy prgdem

zwartym a rozproszonym.

Wymiary:

Wymiary (wys/szer/gt) 650/700/250[mm]

Projektuje sie montaz hydrantéw:

- hydrant HP 25 z wezem poétsztywnym dtugosci 30m- parter 3 szt.
- hydrant HP 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m- | pietro 1 szt.

- hydrant HP 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m- Il pietro 1 szt.
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Projektowane hydranty nalezy podtgczy¢ do istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku. Zawory hydrantowe w szafkach hydrantowych nalezy umieszczaé¢ na wysokosci
1,35+0,1m od poziomu podtogi. Przed hydrantem lub zaworem powinna by¢ zapewniona
przestrzen do rozwiniecia liny gasniczej. Cisnienie przy zaworze hydrantowym nie moze by¢
mniejsze niz 2 bary, przy czym pomiaru ciSnienia nalezy dokonac przy czynnym hydrancie.
Nominalna wydajnos¢ zaworu hydrantowego 25 wynosi 1,0 I/s. Nowe hydranty HP25 z wezem
pofsztywnym posiadajg szafke hydrantowa. Hydranty oraz wszelkie materiaty uzyte do
budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie.

Obliczenia:

Do zapotrzebowania na wode do celdw gaszenia pozaru wymagane jest zasilanie 2
hydrantdw jednoczesnie. Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie
pradownicy dla hydrantu HP 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s. Zapotrzebowanie wody q na cele
wewnetrzne przeciwpozarowe dla dwéch dziatajgcych hydrantéw HP 25 jednoczesnie:
Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe: Qppoz = 2,0 dm3/s.

11.Branza elektryczna

Nalezy zasili¢ centrale oddymiajgca.

12.Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Zgodnie z czescig graficzng opracowania istniejgcg instalacje centralnego ogrzewania
nalezy przebudowac. Rury nalezy prowadzi¢ w posadzce. Proponuje sie wykona¢ przebudowe
instalacji z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-EN 10220:2005 lub ze szwem,
taczonych za pomocg spawania gazowego i potaczen kotnierzowych lub gwintowanych.

Wykonacizolacje z pianki polietylenowej gr. 25 mm. Prébe instalacji oraz catos¢ robét wykonad zgodnie
PN-64/B-10400.

13.Wskazowki montazowe

Prace instalacyjno — montazowe wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Cato$¢ robét nalezy koordynowaé z innymi branzami, a zwfaszcza z branig
elektryczng. Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-
ruchowg i zalecenia producenta. Centrale zainstalowac na klatkach schodowych w poblizu
okien oddymiajgcych w widocznym, tatwo dostepnym miejscu. Odptyw do centrali nalezy
oznaczy¢ kolorem czerwonym i opisa¢ ,ODDYMIANIE”.

str. 61



Przyciski oddymiania nalezy montowa¢ natynkowo, w trwaty sposdb, na wysokosci 1,4 m od

poziomu wykoniczonej posadzki mierzac do srodka przycisku.

Rozruch instalacji wg zalecen producenta. Stosowac sie do wskazdwek montazowych urzadzen
zawartych w dostarczonych z urzagdzeniami DTR oraz zgodnie z odpowiednimi aprobatami

technicznymi.

14. INFORMACIA BIOZ

SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA PRZEPISOW P.POZ ZESPOLU
SZKOt ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO- UStUGOWYCH W GDANSKU PRZY UL,
CZYZEWSKIEGO 31
Inwestor: DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, GDANSK

Lokalizacja: DZIAtKA NR 1/2, 47/2 UL. CZYZEWSKIEGO 31, GDANSK
Branza: SANITARNA
KOB: IX

Projektowat

dr inz. Ryszard Okonski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
sanitarnej

Nr GPKG-1-7342-71/96

Bydgoszcz, 14.04.2021r.
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Czesc opisowa wg §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.):

1.

zakres robét:

wg przedmiaru robdt planowanej inwestycji

kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

wg harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

nie dotyczy - roboty prowadzone wewngtrz pomieszczenia

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

-nie dotyczy -j.w.

Przewidywane zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych:

- roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe - zagrozenie $rednie

- roboty technologiczne prowadzone w poblizu istniejgcych czynnych instalacji elektrycznych
zagrozenie Srednie

- roboty demontazowe istniejgcych elementéw bud. — zagrozenie srednie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- instruktaz bezposredni (BHP, ppoz.)

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie:

- wg aktualnych przepiséw BHP i ppoz.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych nie wystgpig przypadki ujete w §6 Rozporzadzenia
ministra infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r, poz,
1126), w zwigzku z czym nalezy odstgpi¢ od obowigzku opracowania planu bioz.
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