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2. Opis techniczny

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych dla zadania
,SPORZADZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA DO PRZEPISOW P.
POZ ZESPOtU SZKOt ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO-UStUGOWYCH W
GDANSKU PRZY UL. CZYZEWSKIEGO 31” w Gdanski przy ul. Czyzewskiego 31 dziatka nr 1/2,
47/2.

Podstawg do opracowania s3:

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016
z pbézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw” (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz, U. Nr. 126 poz. 839),

e Norma branzowa: N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym,

e PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
prgdem przetezeniowym,

e PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw
ochrony w zaleznosci od wptywodw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa,

e PN-EN 12464-1:2012 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach,

e PN-EN 12464-2:2008 Oswietlenie miejsc pracy - Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

e PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne,

e PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

e PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Cze$é 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,

e Inne normy i przepisy branzowe.
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2.2 ZaKkres opracowania

Zakresem opracowania objeta jest:

e Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
e montaz wyfacznika przeciwpozarowego,
e instalacji oddymiania

2.3 0golne dane energetyczne

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nalezy wykonac z istniejgcych rozdzielnic
pietrowych. Oprawy na danej kondygnacji nalezy zasili¢ z rozdzielnicy znajdujgcej sie na tej
kondygnacji. W kazdej z rozdzielnic nalezy zabudowaé¢ dwa nowe dodatkowe zabezpieczenia
B10 1P.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodem YDY 4x1,5 mm?2,

Zasilanie wytacznika ppoz. oraz instalacji oddymiania nalezy wykonac sprzed gtéwnego
wyfacznika pradu zabezpieczenie umiejscowi¢ w rozdzielnicy giéwnej w pomieszczeniu
A1.02, przewodami typu (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm?. Przewdd nalezy mocowac do sciany
uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla zespotéw kablowych.
W przypadku przejs¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg zachowujac wytrzymatos¢ ogniowa.

Ponadto kable od pomieszczenia serwerowni oraz lampe sufitowg w miejscu
projektowanych scian p.poz. na drugim pietrze nalezy przenies¢ poza $cianke wydzielajaca
klatke schodowa.

2.4 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku projektuje sie oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
oraz oswietlenie awaryjne strefy otwartej. Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego
przyjeto 1 lux na srodku drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 lux w przestrzeniach strefy otwartej na
hali. Nalezy rowniez oswietli¢ wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz oraz miejsca ze sprzetem
ppoz. z wymaganym natezeniem 5 lux. Do oswietlenia kierunkdw ewakuacji oraz wyjsé
ewakuacyjnych przyjeto oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami. Zaprojektowano
oprawy z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym o czasie dziatania co najmniej 1
godzinnym. Stosowac oprawy z certyfikatami CNBOP.

Oprawy awaryjne (AW) podtgczaé w tryb pracy awaryjny (na ciemno). Oprawy ewakuacyjne
(EW) podtaczac w tryb pracy awaryjno-sieciowy (na jasno).
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2.5 Prowadzenie instalacji wewnetrznych

Nowe oprzewodowanie nalezy prowadzi¢ w istniejgcych korytkach kablowych oraz
infrastrukturze trasowej, np. rurkach, kanatach. W razie potrzeb nalezy zamontowacd
dodatkowe rurki elektroinstalacyjne w celu rozprowadzenia przewoddéw po obiekcie.

W przypadku przejs¢ przewoddw przez Sciany oddzielenia pozarowego przejscie uszczelnié
odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowa.

2.6 Polaczenia wyrownawcze
Nalezy wykona¢ sie¢ potgczerh wyréwnawczych linkami HO7Z-U 16mm?.
Wykonaé wypusty uziemiajgce dla:

e koryta kablowe stalowe,
e dostepne metalowe elementy konstrukcyjne,
e szyny PE rozdzielnic,

2.7 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie sieciowym TN-S. Ochrone podstawowg stanowi
izolacja robocza przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przy
uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania
zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41.

2.8 Oddymianie klatki schodowej

W budynku nalezy zainstalowaé centralke oddymiania wraz z czujkami dymu, przyciskami
oddymiania i sitownikami elektrycznymi otwierajgcymi okna. Centralke umiesci¢ na ostatniej
kondygnacji. Oddymianie bedzie sie odbywaé poprzez otwarcie okien oddymiajgcych na
ostatniej kondygnacji oraz otworzenie okien napowietrzajgcych na parterze. Centralke nalezy
zasili¢ sprzed wyfacznika gtéwnego przewodem niepalnym HDGs o odpornosci PH90
zabezpieczenie umiejscowi¢ w rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu A1.02. Przewdd nalezy
mocowaé do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla
zespotéw kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez sciany oddzielenia pozarowego
przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujgc wytrzymatos¢ ogniowg. Centralke
oddymiania nalezy wyposazy¢ w modut bateryjny o czasie podtrzymania 72h.

Oddymianie realizowane jest w nastepujgcy sposob:

1. uruchomienie oddymiania i napowietrzania w klatach schodowych odbywa sie na
podstawie sygnatu z czujek w klatkach schodowych,

2. Reczny przycisk oddymiania uruchamia oddymianie w taki sam sposdb co sygnat z czujki
dymu.
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2.9 Przeciwpozarowy wylacznik pradu i odbiory pozarowe

Przeciwpozarowy przycisk wytgcznika pragdu (PWP) projektuje sie przy wejsciu gtéwnym do
budynku. Przyciski PWP beda dziata¢ na cewke wyzwalajacg wytgcznika w rozdzielnicy
gtéwnej budynku, ktéry nalezy wymieni¢ na wytgcznik 80A z wyzwalaczem w celu
podtgczenia wyzwalania z przycisku wytgcznik ppoz. wytacznik pozarowy nalezy zasili¢
poprzez przetgcznik faz w celu unikniecia btedéw podczas zaniku napiecia na jednej z faz.

Pofaczenia nalezy wykona¢ przewodem niepalnym typu HDGs o odpornosci PH90,
mocowanym do $ciany uchwytami stalowymi o takiej samej odpornosci zgodnie z normg dla
zespotow kablowych. W przypadku przejs¢ instalacji przez $ciany oddzielenia pozarowego
przejscie uszczelni¢ odpowiednig masg zachowujac wytrzymatosc¢ ogniowa.

2.10 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z
podzn. zm.) stwierdza sie, ze projektowane linie kablowe nn oddziatuja wytgcznie w granicach
dziatek na ktérych zostang zlokalizowane, natomiast nie oddziatujg na sgsiednie dziatki.

Obszaru oddziatywana obiektu okreslono na podstawie nastepujgcych przepiséw:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami).

2.11 Uwagi koncowe

Catos¢  instalacji  wykona¢  zgodnie z  normami, przepisami BHP  oraz
w koordynacji z pozostatymi branzami procesu budowlanego obiektu.

Przed przystgpieniem do robdét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty
elektryczne wykonywac sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przedstawionym
projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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3.

Informacja dotyczaca planu BIOZ

SPORZADZENIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA DO
PRZEPISOW P. POZ ZESPOLU SZKOt ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO-
UStUGOWYCH W GDANSKU PRZY UL. CZYZEWSKIEGO 31

Gdanski ul. Czyzewskiego 31 dziatka nr 1/2,47/2

(Nazwa i adres obiektu budowlanego)

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA, UL. ZAGLOWA 11, GDANSK
Gdanski ul. Czyzewskiego 31 dziatka nr 1/2,47/2

(Inwestor)

Jakub Hadata

(Projektant)
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e ukfadanie kabli energetycznych nn w budynku,

e montaz opraw oswieleniowych,

e podfaczenie kabli energetycznych nn do urzadzen.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

e |[stniejgce budynki,
e [stniejgce sieci elektryczne, wodne, kanalizacyjne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e W obrebie prowadzonej inwestycji znajdujg sie obiekty budowalne oraz
infrastruktura podziemna. Prowadzone roboty obejmujg teren dziatki .
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
e kable energetyczne — mozliwe porazenie prgdem elektrycznym w trakcie prac
ziemnych i montazowych,
e prace montazowe — mozliwe urazy ciata,
e Prace na wysokosciach — mozliwy upadek.
Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
e przeszkolenie w zakresie BHP i ppoz. — przed podjeciem pracy,
e wskazanie S$rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczeAstwom,
e harmonogram prac uzgodniony z Uzytkownikiem,
e szczegbtowy nadzér i koordynacja ze strony stuzb Uzytkownika,
o dozodr ze strony Wykonawcy przy pracach w sgsiedztwie czynnych instalacji,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dbac o sprawno$é srodkédw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $Srodowiska pracy,

e dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
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3.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszystkie prace zwigzane z budowg nowych obiektéw powinny by¢ prowadzone ze

szczegblng ostroznoscig i w porozumieniu z Uzytkownikiem. Pracownicy powinni by¢

odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i ppoz.

Maszyny, urzadzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadac

wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i powinny posiadac

certyfikat na znak bezpieczenistwa lub deklaracje zgodnosci z CE lub aprobatg techniczna.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac ipodjecia

dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np.: upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
jest zobowigzany informowac pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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4. Dokumenty formalne

tédzka Okregewa
izba Inzynierdwr Lieowniciwa
F na 39

i Lédz, dnia 12 czerwea 2018 1.

tel. (042)

NIP 7 ;

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2772/815/18
sygn. akt. KK/D/7131/3600/18

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2017 r., poz. 1257 z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Jakub Krzysztof Hadala

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 14 lipca 1991 r. w Brzezinach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3600/PBE/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Jakub Hadata jest upowazniony do:

1)

2)

3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

E

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

Otr
I

gt

odzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - '
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska —

Zymuja:
Jakub Hadata
ul. Andersa 7 A/4
95-040 Koluszki;
Rada L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6ND-RZ4-UG8 *

Pan Jakub Krzysztof HADALA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0033/17
adres zamieszkania ul. Andersa 7A m. 4, 95-040 Koluszki

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnse art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Oz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opstreone bezpiecenym podpisem elektromczrym weryfkowarym pezy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy

pod wagled: kutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi |
* Weryfikace poprawnodci darmych w niniejszym zadwiadczeniu moling sprawdeid za pomocy numery weryfikacy) Swisdczenia na
stronie Polskiej izby Intynierdw Budownictwa waww.piib,ofg pl lub kontaktupac sig 2 bivrem whatciwe] Dkeggowej by Intynierow
Budownictwa,
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Lodzka OxkIggewao
lzba intynieréw Budownictwa
91425 Lodi, ul. PAnacaa 38

tel, (02} 6328739, fax (¢-42) BI0H6-3Y 4 dale 21 ¢ R
NIP 725 1548050, REGON 473043650 Edd ZETWE

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

OKKA15%1114/12
sygn. akt. KK/DA 13111921412

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 200! r., Nr 5, poz. 42 z pdén. zm.j i art. 12 ust. | pkt 11 5,
art, 13 ust. | pkt 1 7 wust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz U, z 2010 r, Nr 243, poz, 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa 2 dnia 28 kwietnis 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, por. 578), oraz art. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 & pizn. am),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bartoszowi Jakubowi Paradowskiemu

magistrowi inZynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 6 sierpnia 1981 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1921/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szcacpthomy 2akres upnenich jest ckietlasy i cdweocie sinicjssc] decyl
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkicj Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawic dokumentéw ziozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwicrdzita, 2e spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz na podstawic protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2e Pan Bartosz Paradowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows
konieczny do uzyskanin wprawnied budowlanych w ww, specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majge powyzsze na uwadze, Okregown Komisia Kwalifikscyjna Eddzkiej Okregowe) Izby In2ynierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencii.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem bddzkiej Okrggowej Izby Inzynicrdw Budownictwa w Eodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A /4
mgr inz Zbigniew Cichofski émﬁﬂéﬁ(

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB ( A
mgr inz. Jan Gafizka Y 2N

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / /9
mgr in2. Tomasz Kluska 2
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Pan Bartosz Paradowski jest upowazniony do:

1}

2)
3)

projektowania, sprawdzania projekiéw  architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru awlorskiego
obicktu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia eclektryczne i clektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci rakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowaniz, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazddw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie 7 § 15 Rozporzadzenia MTIB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. § Prawa budowlunego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOI

m " 'S A
mgr in2. Zbigniew Cichofiski /QW’

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / Z : P
mgr inz. Jan Gatagzka S

Czlonek Sktsdu Orzekajacego OKK LOLB

mgr inz. Tomasz Kluska ’i

Otrzymuja;

bl o

Bartosz Paradowski

ul, Sieciowa 7

94113 Lods;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/o.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VVV-G3X-9MP *

Pan Rafat RONOWICZ o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0010/17

adres zamieszkania ul. Lesmiana 6 m. 35, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpea Przewodniczacego Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnse art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednis 2001 r. o podpisie elektronicznym {0z, U. 2001 Nr 130 poz. 1450} cane w postaci
elektroniczne] opatreone bezpiecenym podpisem elektroniczrym weryfikowsrym pezy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sy
ré ine pod wigled: kutkdw pe yeh dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecenymi |

* Weryflikacie poprawnodci darmych w niniejszym tadwiadczeniu moing speawdzid 2a pomocy numery wesyfikacyjnego zaswisdczenia ns

stronie Polskie] by Intynierdw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sig = biurem wiadciwej Dkrggowej by Inlyniertow
Budownictwa,
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

tédz, luty 2021

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy
Prawo Budowlane, Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40 oraz

obowigzujgcymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant: mgr inz. Jakub Hadata
upr. nr LOD/3600/PBE/18

Sprawdzajacy: mgr inz. Bartosz Paradowski
upr. nr LOD/1921/POOE/12
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