RZUT KLATKI SCHODOWEJ
PARTER

POCHWYT @ 50/3 CIAGLY
rura stalowa ocynkowana

SLUPEK
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek
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PRZEKROJ A-A

WYPELNIENIE PRZESEA -
PLASKOWNIKI STALOWE 30x3

POCHWYT ¢ 50/3 CIAGLY
rura stalowa ocynkowana

przykrecang do stupkéwna dwie $ruby

PRET 2 16
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SLUPEK

- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek,

uwaga: marki przykrecane

do pionowej $ciany C-ownika 200
konstrukcji stalowej schodéw

MARKA STALOWA 130x50x5
Erzykrecana do C-ownika 200
onstrukcji stalowej schodéw

na dwie $ruby M12

—
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FUNDAMENTY 40x40 cm,
na gtebokos¢ 110cm

- fundamenty posadowi¢

na warstwie chudego betonu

RZUT KLATKI SCHODOWEJ

PIETRO 1
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UWAGA: St}illJJPRI/EAKSTALOWA 50/30/4
PEASKOWNIKI STALOWE 30x3
tworzgce ramke z jednym pionowym
ptaskownikiem umieszczonym
w narozniku balustrady,
ramka przykrecana do stupkow
na dwie sruby M12
PRZEKROJ B-B
POCHWYT @ 50/3 CIAGLY
PRET ¢ 16 rura stalowa ocynkowana

stalowy ocynkowany
spawany do stupka
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MARKA STALOWA 130x50x5
Erzykrecana do C-ownika PODEST
onstrukcji stalowej schodéw
na dwie Sruby
uwaga:
montaz do pionowej $ciany C-ownika
BALUSTRADA ZE STALI OCYNKOWANEJ MONTOWANA
DO STALOWEJ KONSTRUKCJI SCHODOW ZEWNETRZNYCH:
1. SLUPKI - RURY STALOWE 50/30/4 mm zaslepione u gory,
do zaélepkigrzgspawan PRET STALOWY @ 16mm
spawany z PO STAWKdeo mocowania pochwytu

na dole stupek zespawany z MARKA - PLASKOWNIKIEM STALOWYM
130x50x5 mm, przykrecanym do C-ownikow 200 stanowigcych
konstrukc$ schodow - biegow, s{.gocznlkow i podestu na dwie $ruby M12;
2. POCHWYT - RURA STALOWA & 50/3 mm ciggta,
W@/kr cana do PODSTAWEK za pomocg dwoch srub
3. PEENIENIE PRZEStA - PLASKOWNIKI| STALOWE 30x3 mm
w dwdch polach (zaznaczonych na rysunku) wykona¢ w ramce
podziaty pionowe - wg opisu'na rysunku; . .
szerokos$¢ kazdego przesta o 5 cm mniejsza niz rozstaw stupkow.

UWAGA:

1. Konstrukcja nosna schodéw ze stali ocynkowanej ogniowo.

2. Wszystkie elemnety balustrady - ze stali ocynkowanej ogniowo:
osobno - stupki z markami i podstawkami, pochwyt ~ .

4. Przed przystgpieniem do cynkowania nalezy wy!(onac,;t))rc_)bny montaz
celem spasowania elementéw. Nie dopuszcza sig obrobki mechanicznej
elementéw po ocynkowaniu.

5. Zachowa¢ bezwzglednie wymiar wierzchu pochwytu na wys. 110cm

PRET o 16
stalowy ocynkowany
spawany do stupka

WYPELNIENIE PRZESEA -
PLASKOWNIKI STALOWE 30x3
przykrecang do stupkéw

na dwie Sruby

SLUPEK

- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek,

uwaga: marki przykrecane
do pionowej $ciany C-ownika
konstrukcji stalowej schodow

WYMIARY NALEZY POTWIERDZIC NA MIEJSCU BUDOWY.

W RAZIE NIEZGODNOSCI SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

OBIEKT/INWESTYCIA

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P. POZ ZESPOLU SZKGE ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO-USLUGOWYCH W
GDANSKU PREY UL. CZYZEWSKIEGO 31

ADRES INWESTYCII

DZIALKA NR 1/2, 47/2, UL. CZVZEWSKIEGO 31, GDANSK

INWESTOR

GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
UL. ZAGLOWA 11, 80-557 GDANSK

BRANZA

0GOLNOBUDOWLANA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

IMIE | NAZWISKO
PROJKETANTA

NR UPRAWNIEK
BUDOWLANYCH

drinz.
Ewa Pigtek-Sierek

KUP/0008/POOK/13

NAZWA
RYSUNKU

DATA: SKALA:
09.04.2021 1:50

NUMER
RYSUNKU:

schody ewakuacyjne

‘ W06

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEISZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




