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2. Opis techniczny  

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych dla zadania 

„SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P. 

POŻ ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH W 

GDAŃSKU PRZY UL. CZYŻEWSKIEGO 31” w Gdański przy ul. Czyżewskiego 31 działka nr 1/2, 

47/2. 

 

Podstawą do opracowania są: 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207/2003 poz. 2016  

z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.06.2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów” (Dz. U. Nr 109, poz. 719), 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 w 

sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz, U. Nr. 126 poz. 839), 

 Norma branżowa: N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”, 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym, 

 PN-HD 60364-4-43:2010 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

prądem przetężeniowym, 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków 

ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa, 

 PN-EN 12464-1:2012 Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach, 

 PN-EN 12464-2:2008 Oświetlenie miejsc pracy - Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz 

 PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa - Część 1: Wymagania ogólne, 

 PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Część 2: Zarządzanie ryzykiem, 

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

budowlanych i zagrożenie życia, 

 Inne normy i przepisy branżowe. 
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2.2 Zakres opracowania 

Zakresem opracowania objęta jest: 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

 montaż wyłącznika przeciwpożarowego, 

 instalacji oddymiania 

 

2.3 Ogólne dane energetyczne 

Zasilanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych należy wykonać z istniejących rozdzielnic 

piętrowych. Oprawy na danej kondygnacji należy zasilić z rozdzielnicy znajdującej się na tej 

kondygnacji. W każdej z rozdzielnic należy zabudować dwa nowe dodatkowe zabezpieczenia 

B10 1P.  

Instalację należy wykonać przewodem YDY 4x1,5 mm2. 

 

Zasilanie wyłącznika ppoż. oraz instalacji oddymiania należy wykonać sprzed głównego 

wyłącznika prądu zabezpieczenie umiejscowić w rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu 

A1.02, przewodami typu (N)HXH-J FE180/E90 3x2,5mm². Przewód należy mocować do ściany 

uchwytami stalowymi o takiej samej odporności zgodnie z normą dla zespołów kablowych. 

W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego przejście uszczelnić 

odpowiednią masą zachowując wytrzymałość ogniową. 

Ponadto kable od pomieszczenia serwerowni oraz lampę sufitową w miejscu 

projektowanych ścian p.poż. na drugim piętrze należy przenieść poza ściankę wydzielającą 

klatkę schodową. 

 

2.4 Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 

oraz oświetlenie awaryjne strefy otwartej. Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego 

przyjęto 1 lux na środku drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 lux w przestrzeniach strefy otwartej na 

hali. Należy również oświetlić wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz oraz miejsca ze sprzętem 

ppoż. z wymaganym natężeniem 5 lux. Do oświetlenia kierunków ewakuacji oraz wyjść 

ewakuacyjnych przyjęto oprawy awaryjne ewakuacyjne z piktogramami. Zaprojektowano 

oprawy z indywidualnym podtrzymaniem bateryjnym o czasie działania co najmniej 1 

godzinnym. Stosować oprawy z certyfikatami CNBOP. 

Oprawy awaryjne (AW) podłączać w tryb pracy awaryjny (na ciemno). Oprawy ewakuacyjne 

(EW) podłączać w tryb pracy awaryjno-sieciowy (na jasno). 
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2.5 Prowadzenie instalacji wewnętrznych 

Nowe oprzewodowanie należy prowadzić w istniejących korytkach kablowych oraz 

infrastrukturze trasowej, np. rurkach, kanałach. W razie potrzeb należy zamontować 

dodatkowe rurki elektroinstalacyjne w celu rozprowadzenia przewodów po obiekcie.  

W przypadku przejść przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego przejście uszczelnić 

odpowiednią masą zachowując wytrzymałość ogniową. 

 

2.6 Połączenia wyrównawcze 

Należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych linkami H07Z-U 16mm2.  

Wykonać wypusty uziemiające dla: 

 koryta kablowe stalowe, 

 dostępne metalowe elementy konstrukcyjne, 

 szyny PE rozdzielnic, 

 

2.7 Instalacja ochrony od porażeń 

Instalacja odbiorcza pracuje w układzie sieciowym TN-S. Ochronę podstawową stanowi 

izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę przy 

uszkodzeniu (przed dotykiem pośrednim) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania 

zgodnie z wymaganiami normy PN-HD-60364-4-41. 

 

2.8 Oddymianie klatki schodowej 

W budynku należy zainstalować centralkę oddymiania wraz z czujkami dymu, przyciskami 

oddymiania i siłownikami elektrycznymi otwierającymi okna. Centralkę umieścić na ostatniej 

kondygnacji. Oddymianie będzie się odbywać poprzez otwarcie okien oddymiających na 

ostatniej kondygnacji oraz otworzenie okien napowietrzających na parterze. Centralkę należy 

zasilić sprzed wyłącznika głównego przewodem niepalnym HDGs o odporności PH90 

zabezpieczenie umiejscowić w rozdzielnicy głównej w pomieszczeniu A1.02. Przewód należy 

mocować do ściany uchwytami stalowymi o takiej samej odporności zgodnie z normą dla 

zespołów kablowych. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

przejście uszczelnić odpowiednią masą zachowując wytrzymałość ogniową. Centralkę 

oddymiania należy wyposażyć w moduł bateryjny o czasie podtrzymania 72h.  

Oddymianie realizowane jest w następujący sposób: 

1. uruchomienie oddymiania i napowietrzania w klatach schodowych odbywa się na 

podstawie sygnału z czujek w klatkach schodowych, 

2. Ręczny przycisk oddymiania uruchamia oddymianie w taki sam sposób co sygnał z czujki 

dymu. 
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2.9 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu i odbiory pożarowe 

Przeciwpożarowy przycisk wyłącznika prądu (PWP) projektuje się przy wejściu głównym do 

budynku. Przyciski PWP będą działać na cewkę wyzwalającą wyłącznika w rozdzielnicy 

głównej budynku, który należy wymienić na wyłącznik 80A z wyzwalaczem w celu 

podłączenia wyzwalania z przycisku wyłącznik ppoż. wyłącznik pożarowy należy zasilić 

poprzez przełącznik faz w celu uniknięcia błędów podczas zaniku napięcia na jednej z faz.  

Połączenia należy wykonać przewodem niepalnym typu HDGs o odporności PH90, 

mocowanym do ściany uchwytami stalowymi o takiej samej odporności zgodnie z normą dla 

zespołów kablowych. W przypadku przejść instalacji przez ściany oddzielenia pożarowego 

przejście uszczelnić odpowiednią masą zachowując wytrzymałość ogniową. 

 

2.10 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 

późn. zm.) stwierdza się, że projektowane linie kablowe nn oddziałują wyłącznie w granicach 

działek na których zostaną zlokalizowane, natomiast  nie oddziałują na sąsiednie działki. 

Obszaru oddziaływana obiektu określono na podstawie następujących przepisów:  

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010  r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr  213, poz. 1397 z późn. zmianami). 

 

2.11 Uwagi końcowe 

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz  

w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu. 

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty 

elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym 

projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 
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3. Informacja dotycząca planu BIOZ 

 

 

 

 

SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA DO 
PRZEPISÓW P. POŻ ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU I HANDLOWO-

USŁUGOWYCH W GDAŃSKU PRZY UL. CZYŻEWSKIEGO 31 

Gdański ul. Czyżewskiego 31 działka nr 1/2, 47/2 

 (Nazwa i adres obiektu budowlanego) 

 

 

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, UL. ŻAGLOWA 11, GDAŃSK 

Gdański ul. Czyżewskiego 31 działka nr 1/2, 47/2 

(Inwestor) 

 

 

 

Jakub Hadała 

 (Projektant) 
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3.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

 układanie kabli energetycznych nn w budynku, 

 montaż opraw oświeleniowych, 

 podłączenie kabli energetycznych nn do urządzeń. 

3.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 Istniejące budynki, 

 Istniejące sieci elektryczne, wodne, kanalizacyjne. 

3.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 W obrębie prowadzonej inwestycji znajdują się obiekty budowalne oraz 

infrastruktura podziemna. Prowadzone roboty obejmują teren działki . 

3.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia: 

 kable energetyczne – możliwe porażenie prądem elektrycznym w trakcie prac 

ziemnych i montażowych, 

 prace montażowe – możliwe urazy ciała, 

 Prace na wysokościach – możliwy upadek. 

3.5 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż. – przed podjęciem pracy, 

 wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom, 

 harmonogram prac uzgodniony z Użytkownikiem, 

 szczegółowy nadzór i koordynacja ze strony służb Użytkownika, 

 dozór ze strony Wykonawcy przy pracach w sąsiedztwie czynnych instalacji, 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  

z przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 
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3.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie , w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Wszystkie prace związane z budową nowych obiektów powinny być prowadzone ze 

szczególną ostrożnością i w porozumieniu z Użytkownikiem. Pracownicy powinni być 

odpowiednio poinstruowani i przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i ppoż. 

Maszyny, urządzenia i inne wyroby instalowane w obiekcie, powinny odpowiadać 

wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i powinny posiadać 

certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z CE lub aprobatą techniczną. 

Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 

kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 

działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami 

(np.: upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy 

jest zobowiązany informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 
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4. Dokumenty formalne 
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Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

Łódź, luty 2021 

 

Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4 ustawy 

Prawo Budowlane, Dz.U. z dn. 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014r. poz.40 oraz 

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 

Niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

Projektant:   mgr inż. Jakub Hadała 

    upr. nr LOD/3600/PBE/18 

 

 

 

Sprawdzający:  mgr inż. Bartosz Paradowski  

    upr. nr LOD/1921/POOE/12 

 

 

 

 


