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WYMIARY W 1570X1540 2380x2020 45x240 160x150 80x190
SWETLE
OSCIEZNICA (mm) 1670X1640 2480x2120 55x250 170x160 90x200
OPIS WYBORU OKNA Z ALUMINIUM, OKNA Z ALUMINIUM, OKNA Z ALUMINIUM, OKNA Z ALUMINIUM, OKNA Z ALUMINIUM,
WYPOSAZENIA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30 KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI 30, OKNO Z SYSTEMEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ OKNO Z SYSTEMEM NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
DODATKOWE
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RODZAJ DRZWI DRZW DRZWI DRZWI DRZW DRZWI DRZW DRZWI
1LOSC (s2t) 2 87T 1sz1 4527 1877 1sz1 6 szT 1827 1sz1
80 180 180 90 90 90
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WIMIARY W 700X1950 1700X2000 1700X2000 B0OX1950 800X1950 800X2000 800X2000 2000X2000
SWETLE
OSCIEZNICA (mm) B00X2000 1800X2050 1800X2050 900X2000 900X2000 900X2050 900X2050 2100X2050
OPIS WYBORU DRZWI WEWNETRZNE ORZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNE TRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZW WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE ORZW WEWNETRZNE
WYPOSAZENIA JEDNOSKRZYDEOWE, PCV DWUSKRZYDLOWE, STALOWE DWUSKRZYDLOWE, STALOWE JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE | JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE | JEDNOSKRZYDLOWE, STALOWE | JEDNOSKRZYDEOWE, STALOWE | DWUSKRZYDLOWE, STALOWE
DODATKOWE KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI KLASA QDPORNOSCI KLASA DDPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWES EIS 30 QONIOWEJ EI 30 OONIOWEJ EI 30 OGNIOWES EIS 30 QGNIOWE EIS 30 OCNIOWEJ EIS 30 QGNIOWE I 30
o o DRZW Z PRZESZKLENIEM PARAMETRY: OKNA PARAMETRY:
P prem e ~ kategoria uzytkowania: — szyba bezpieczna
105 o) o T 4, uzytkowane czgsto, nieostroznie — komory wypefnione wkiadami gipsowymi
- trwafos¢ mechaniczna drzwi: klasa C5 (migdzy przekfadami termicznymi)
~ dzwigkoizolacyjnos¢: Rw=42dB - akustyka: od 39 do 47 dB
—bezpieczne,
210 H
e — 120 . ~odpornos¢ ogniowa EI 30
~ % zamknigcia baskwilowe
ZESTAWENIE ™. <
STOLARKI
g o
o o=
o~
D * ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
* WSZELKIE WYMIARY NALEZY UZGODNIZ NA MIEJSCU BUDOWY.
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK, UL, MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ
OBIEKT/INWESTYCIA DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P. POZ ZESPOLU SZKGk ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU | HANDLOWO-USLUGOWYCH W
VIARY W 2280X2000 1100X1950 GDANSKU PRZY UL. CZYZEWSKIEGO 31
SWETLE ADRES INWESTYCI DZIAtKA NR 1/2, 47/2, UL. CZYZEWSKIEGO 31, GDANSK
SCIEZ! - -
OSCEMGA )| 25802050 120052090 INWESTOR GMINA MIASTA GDANSK REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKCIA ROZBUDOWY MIASTA GDANSK,
OPIS WYBORU DRZWI WEWNETRZNE ORZW WEWNETRZNE . .
WYPOSAZENIA DWUSKRZYDLOWE, STALOWE JEDNOSKRZYDEOWE, STALOWE UL. ZAGLOWA 11, 80-560 GDANSK
DODATKOWE KLASA ODPORNOSCI KLASA DDPORNOSCI -
OGNIOWEJ EI 30 OGNIOWEJ £ 30 BRANZA ARCHITEKTURA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO megr inz. arch IMIE | NAZWISKO mgr inz. arch
PROJKETANTA Emilia Kuhn-Zakurzewska SPRAWDZAJACEGO Anna Pikuta
NR UPRAWNIEK| NR UPRAWNIEN
12/KPOKK/2015 IKPOKK IARP 87/2012
BUDOWLANYCH / / BUDOWLANYCH /
BRANZA KONSTRUKCIA FAZA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
IMIE | NAZWISKO drinz. IMIE | NAZWISKO drinz.
PROJKETANTA Ewa Pigtek-Sierek SPRAWDZAJACEGO Jan Lorkowski
NR UPRAWNIEK| NR UPRAWNIER
KUP/0008/POOK/13 GP-KZ-73412/76/91
BUDOWLANYCH /0008/POOK/ BUDOWLANYCH 176
NAZWA L . DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU zestawienie stolarki 09.04.2021 100 RYSUNKU: A06

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEISZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020




