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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dostosowanie do przepisdw p. poz. Budynku Zespotu Szkot
Architektury, Krajobrazu i Handlowo-Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego 31. Obiekt
usytuowany na terenie dziatki nr 1/2, 47/2, obreb 006 Gdansk.

2. Przedmiot opracowania

- OPZ i umowa zawarta z Inwestorem,
- uzgodnienia z Inwestorem,

- dokumentacja archiwalna,

- aktualne przepisy i normy,

- inwentaryzacja,

- wizja lokalna,

3. Charakterystyka istniejgcego obiektu

Obiekt objety opracowaniem to budynek Zespotu Szkdt Architektury, Krajobrazu i Handlowo-
Ustugowych w Gdansku ulicy Czyzewskiego 31.

Budynek wolnostojgcy sktadajgcy sie z 3 segmentdw: budynku szkoty, sali gimnastycznej,
bocznego skrzydta parteru.
W pétnocnej czesci dziatki zlokalizowana sala gimnastyczna pofgczona na parterze budynku facznikiem z
gtéwng czescig. Gtowna cze$é budynku posiada trzy kondygnacje nadziemne. W tej czesci budynku
znajduje sie jedyna klatka schodowa nieobudowana i nieoddymiona. W czesci potudniowej
zlokalizowane boczne skrzydto szkoty parterowe w ktérym znajdujg sie sale wyktadowe. Budynek nie
posiada kondygnacji podziemnych.

3.1. Budynek szkoty

Uktad konstrukcyjny budynku podtuzny, dwutraktowy o rozstawie $cian w osiach 6,00m i 6,30 m.
Sciany szczytowe murowane z cegly ceramicznej, $ciany wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej. Fundamenty w postaci faw betonowych i zelbetowych. Stropy o rozpietosci do 6 m DZ-3 powyzej,
6m DZ-4. Stropodach utozony ze spadkiem mniejszym niz 5 % nad salg biologii (oznaczenie wg
dokumentacji archiwalnej) ptyta zelbetowa ze spadkiem wylewana na mokro. Schody ptytowe zelbetowe
monolityczne. Kominy — przewody wentylacji grawitacyjnej murowane w grubosci $cian. W poziomie
stropu nad parterem wokét budynku wykonany poszerzony wieniec.

3.2. Sala gimnastyczna

Ukfad noény podtuzny, stupowo-ryglowy. Sciany zewnetrzne murowane z cegly ceramicznej
petnej. Filary miedzyokienne zelbetowe o przekroju 26x51 cm, co 3 m. Sciany szczytowe murowane z
cegty ceramicznej. Stropodach wykonany z ptyt korytkowych 300x60x10 utozone na wigzarach stalowych
o rozstawie co 3,00 m, pochylenie pofaci 5 %. Nadproza okienne zelbetowe monolityczne. Fundamenty
w postaci taw betonowych i zelbetowych.

3.3. Boczne skrzydto parteru

Sciany zewnetrzne, noéne wewnetrzne, filarki miedzyokienne murowane, nadproza nad
otworami zelbetowe monolityczne. Strop — stropodach zelbetowy ze spadkiem 5%. Kominy — przewody
wentylacji grawitacyjnej murowane w grubosci $cian. Fundamenty w postaci taw betonowych i
zelbetowych.

4, Zakres prac objetych projektem

Prace projektowe majg na celu dostosowanie do przepisdw p.poz istniejgcego, funkcjonujgcego
budynku Zespotu Szkdét Architektury, Krajobrazu i Handlowo — Ustugowych w Gdansku przy ul.
Czyzewskiego 31.
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Zakres planowanych prac:

- zapewnienie normatywnej szerokosci drzwi wewnetrznych,

- zapewnienie wtasciwej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

- wydzielenie klatki schodowej wraz z oddymianiem,

- wyprofilowanie spadku w klatkach schodowych, pozwalajgce na wyrdwnanie wysokosci stopni klatki
schodowej,

- dostosowanie istniejgcych stopni do zgodnosci z warunkami technicznymi — dojscie do hali sportowej

- wykonanie $ciany oddzielenia p.poz,

- wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z hali sportowej,

- zaprojektowanie nowego wyjscia z budynku w czesci parterowej (zgodnie z zyczeniem Uzytkownika),

- wykonanie drugiego wyjscia ewakuacyjnego wraz ze schodami z sali audytoryjnej,

- wymiana pokrycia dachu nad pomieszczeniami [A2.02], [A2.03], [A2.04] na pokrycie NRO (—papa o
klasie BROOF(+1)),

- wymiana istniejacej stolarki na stolarke ppoz.,

- wykonanie paséw ppoz. na elewacji.

5. Warunki p.poz

Dla obiektu wykonana zostata ekspertyza techniczna sporzadzona przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen p.poz Andrzeja Slusarka, nr upr. 331/96 oraz rzeczoznawce budowlanego mgr inz.
Wojciecha Kuhn, nr upr. PR-4/89/95/96. Wskazany zostat w niej zakres prac adaptacyjnych dla
przedmiotowego obiektu, ktérych realizacja spowoduje, iz zostanie on dostosowany do aktualnych
przepiséw przeciwpozarowych.

| tym samym nie ma podstaw do uzyskania odstepstwa PSP — zgodnie z pkt. IV.3. przedmiotowej
ekspertyzy.

W obiekcie wystepujg dwie strefy pozarowe:
1. gtéwny budynek szkoty, sala gimnastyczna, boczne skrzydto parteru — ZLIII —2115,01m2, klasa C
2. Salawyktadowa—ZL |- pow. 106, 70m2, klasa B

Powyzsze powierzchnie nie przekraczajg dopuszczalnych powierzchni stref, ktére wynoszg dla stref ZI Il i
ZI 1 w budynku niskim 8000m?2.

Ze wzgledu na rdinice w wysokosci budynkéw i niepokrycie dachow materiatami w klasie NRO
zastosowano $ciane oddzielenia ppoz. pomiedzy czescig gtéwna budynku a skrzydtem parterowym.

6. Wymiana pokrycia dachowego

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego nad pomieszczeniami [A2.02] tj. tacznik,
[A2.03] tj. sala wyktadowa, [A2.04] pom. nauki na nowe z papy termozgrzewalnej podktadowej i wierzch-
niego krycia. Nowe pokrycie musi spetnia¢ warunek nierozprzestrzenia sie ogien NRO — papa o klasie

Broor(+1). Szczegdtowe informacje nt. wymogow materiatowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym.
Zapewnic¢ spadek normatywny. Obrdbki zamontowaé ponownie po wykonaniu warstw pokrycia.

7. Wydzielenie klatek schodowych

Wewnatrz budynku projektuje sie wydzielanie klatki schodowej.
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Nowe $ciany projektuje sie przeszkolone o klasie odpornosci ogniowej REl 60, z profilami
stalowymi gr szkfa 4-6mm. Szkto bezpieczne. Moduty dobierane indywidualnie pod szerokos¢ oraz
wysokos¢ miejsca wydzielajgcego. Pomiary potwierdzi¢ na miejscu przez firme wykonawczg. Dobdér
parametréw wg wytycznych producenta, tak by zapewniaty wymagang odpornos¢ i stabilnosé.

Sciany nosne wydzielajace klatke schodowa nalezy od wewnatrz pokry¢ tynkiem gipsowym
ognioochronnym zwiekszajgcym klase odpornosci ogniowej scian do REI 60.

Szczegdtowe informacje nt. wymogodw materiatowych znajduja sie w projekcie wykonawczym.

8. Pasy oddzielenia pozarowego

Przedmiotowy budynek podzielony zostat na 2 strefy pozarowe. W zwigzku z tym
zaprojektowano pasy oddzielenia pozarowego miedzy strefami. Sciany  oddzielenia
przeciwpozarowego posiadajg klase o odpornosci ogniowej REI120.

Na styku stref pozarowych projektuje sie pasy o szerokos¢ 4m, z wetny mineralnej o gr. 15cm.
Szczegétowe informacje nt. wymogdéw materiatowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

Znajdujgce sie w pasach oddzielenia ppoz. okna i drzwi muszg posiada¢ wymagang warunkami
technicznymi odpornosc ogniowg - szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

9. Stolarka okienna i drzwiowa

Wymianie podlegajg okna zlokalizowane w strefie klatek schodowych w pasie rozdziatu stref
pozarowych. Lokalizacja stolarki p.poz zgodnie z czescig rysunkowga. Dodatkowo okna zlokalizowane na
najwyzszej kondygnacji w klatce schodowe] projektuje sie jako oddymiajgce. Na parterze nalezy
zamontowac 2 okna napowietrzajgce o wymiarach 90x200 cm.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie wymiane czesci drzwi na drzwi o odpowiedniej
odpornosci ogniowe]. Drzwi wydzielajgce klatke schodowa EIS 30 oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej o
klasie odpornosci ogniowe] El 30. Szczegétowe informacje nt. wymogow materiatowych znajdujg sie w
projekcie wykonawczym.

10. Dodatkowe wyjscia z budynku

W ramach przeprowadzanych prac projektowych projektuje sie dodatkowe wyjscie z sali
wyktadowej, hali sportowej oraz z korytarza [A1.30].

Przewiduje sie wyjscie ewakuacyjne z sali wyktadowej [A2.24] aby zapewni¢ odpowiednie
warunki ewakuacji. Nowe wyjscie zlokalizowane bedzie w miejscu istniejgcego okna, ewakuacja odbywac
sie bedzie po nowoprojektowanych schodach stalowych w konstrukcji lekkiej. Drzwi ewakuacyjne o
szerokosci 120mm
i klasie odpornosci ogniowej El 30.

Dodatkowe wyjscie z hali sportowej zlokalizowane bedzie na potudniowej fasadzie sali
gimnastycznej. Wyjscie wykonac¢ nalezy w miejscu istniejgcego okna. Szerokos$¢ otworu 120 mm,
wysokos¢ 200m, klasa ElI 30. Projektuje sie wymiane istniejgcych okien na przeszklenia w systemie
fasadowym (profile wzmocnione) w konstrukcji aluminiowej z wyjsciem ewakuacyjnym, w kolorze RAL
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9003. W projektowanym przeszkleniu, do kazdego pasa kwater otwieralnych nalezy zamontowaé na
state mechanizm otwieraczy naswietli, dostepnego z poziomu cztowieka. W zwigzku z projektowanym
wyjsciem ewakuacyjnym stupki do gry w siatkdwke nalezy montowac jedynie na czas gry.

Proponowany nowy podziat przeszklenia (do weryfikacji i potwierdzenia przez dostawce
konkretnego systemu fasadowego na etapie wykonawczym) w czesci rysunkowej projektu
wykonawczego. Szczegétowe informacje nt. wymogdéw materiatowych znajdujg sie w projekcie
wykonawczym.

Zgodnie z zyczeniem Uzytkownika na parterze w korytarzu [A1.30] projektuje sie dodatkowe
wyjscie (w istniejgcym otworze okiennym i przy zachowaniu istniejgcego nadproza). Szerokos¢ otworu
drzwiowego wynosi 120 mm.

11. Schody ewakuacyjne

Projektuje sie schody ewakuacyjne prowadzgce z nowego wyjscia ewakuacyjnego z sali
wyktadowej, w zachodniej czesci elewacji budynku. Schody stalowe o konstrukcji lekkiej azurowej,
wyposazone w balustrady montowane na wysokosci 110cm.

Balustrady beda miaty rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie oraz zsuwanie sie po
poreczy poprzez zastosowanie pionowych szczeblinek i wystajacych stupkow.
Porecze przy schodach przed ich poczatkiem beda wydtuzone o 30cm oraz zakoriczone w sposdb
zapewniajacy bezpieczne ich uzytkowanie.

Charakterystyka projektowanych schodéw stalowych przeciwpozarowych:

- schody jednobiegowe,

- materiat konstrukcyjny: stal nierdzewna,

- wypetnienie stopni i spocznika: krata pomostowa z antyposlizgiem,

- zabezpieczenia antykorozyjne: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 (DIN 50976),
- rodzaj barierki: bezpieczna (gesty pionowy podziat tralek),

Schody wykonane na 4s stupkach betonowych prefabrykowanych 40cmx40cm na 110cm gtebokosci,
osadzonych na warstwie tzw. chudego betonu. Dodatkowo podest mocowany na kotwy do profili na
$cianie zewnetrznej z uwzglednieniem ,,odsuniecia” na izolacje termiczng, w zwigzku z planowang przez
Zamawiajgcego termomodernizacjg na pdzniejszym etapie.

12. Schody wewnetrzne — przebudowa

Ze wzgledu na nienormatywny wymiar spocznika w najkrdtszym miejscu (112cm) miedzy gérnym
a dolnym biegiem schodowym, zlokalizowanego w tgczniku miedzy salg gimnastyczng a budynkiem
szkoty, projektuje sie jego przebudowe. Nowoprojektowany spocznik w najkrétszym miejscu wynosi
150cm, w najdtuzszym 179cm. Z powodu wydtuzenia spocznika w strone Sali gimnastycznej, nalezy
wydtuzy¢ istniejgce stopnie dolnego biegu.

Zakres prac remontowych :
- skucie istniejgcych ptytek,
- skucie istniejgcych stopni schodowych dolnego biegu,

- oczyszczenie remontowanego fragmentu,
- wykonanie szalunku,
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- wykonanie zbrojenia,
- wypetnienie mieszankg betonowa,
- wykonczenie schoddéw ptytkami gresowymi,

Szczegdtowe informacje nt. wymogodéw materiatowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

\ | .‘y ‘\
Rys.4. Istniejgce schody Rys.5. Projektowana przebudowa schoddéw

13. Daszki nad wejsciami

Planuje sie zadaszenia na nowoprojektowanymi wyjsciami w budynku szkoty (wyjscie z auli na
pietrze 1 oraz wyjscie z korytarza na parterze). Zadaszenie o lekkiej konstrukcji z poliweglanu
komorowego, o spadku min. 5%, o wymiarach 100x240cm. Wypetnienie poliweglanem komorowym,
profile aluminiowe i stalowe.

Daszki montowane na wysokosci 2,2m od poziomu terenu lub posadzki w najwyzszym punkcie.
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Profil
zamykajacy

Tasma Pelna

/ / Plyta komorowa

Tasma filtrujaca

Profil zamykajacy typu F lub U

Rys.6. Schemat elementéw daszku poliweglanowego.
Szczegétowe informacje nt. wymogdw materiatowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym.

14. Utwardzenie powierzchni czesci dziatki

W obszarze nowych wyjs¢ ewakuacyjnych przewiduje sie czeSciowe utwardzenie powierzchni dziatki przy
wyjsciu hali sportowej oraz przy schodach ewakuacyjnych z auli. utwardzenie wykonane z ptyt
azurowych prowadzgca do istniejgcych chodnikdéw. Szczegétowe informacje nt. wymogéw
materiatowych znajdujg sie w projekcie wykonawczym. Utwardzenie wykonaé¢ bez obrzeza. Ptyty
docigé/zlicowac z istniejgcym chodnikiem od strony wschodniej — dotyczy hali sportowej. Istniejaca
zielen przy hali sportowej przycigé¢ na fragmencie projektowanego utwardzenia w celu zapewnienia
swobodnej komunikacji piesze;j.

15. Charakterystyka ekologiczna

Prace przeprowadzane w ramach projektu nie wptywajg na zmiane (pogorszenie) warunkéw
Srodowiska. W wyniku przeprowadzanych prac nie zwiekszy sie potrzeba zaopatrzenia w media.

» Zapotrzebowanie na media pozostanie na dotychczasowym poziomie:

- Zaopatrzenie w wode: istniejgce przytacze;

- Scieki sanitarne: istniejgce przytacze - do sieci miejskiej;

- Kanalizacja deszczowa: istniejgce przytgcze - do sieci miejskiej

- Zaopatrzenie w energie elektryczna: istniejgce przytacze;

-gaz: istniejgce przytacze - do sieci miejskiej

- Zaopatrzenie w ciepto: centralne ogrzewanie wodne na dotychczasowych warunkach- z sieci
miejskiej

* Emisja zanieczyszczen: projektowana inwestycja nie emituje zadnych szkodliwych
zanieczyszczen;
*  Wytwarzanie odpaddw statych: projektowana inwestycja nie wytwarza odpaddw statych;

* Emisja hatasu, wibracji i promieniowania: projektowana inwestycja nie emituje hafasu,
promieniowania oraz wibracji;
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*  Whplyw obiektu na istniejgcy drzewostan: projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy
drzewostan.

16. Charakterystyka energetyczna

15.1. Sciany zewnetrzne

Zakres opracowania nie obejmuje projektu termomodernizacji scian budynku szkoty. Jedynie na
Scianie oddzielenia pozarowego projektuje sie pokrycie z wetny mineralnej. Wynika to jednak z wskazan

ppoz.

15.2. Dach

W projekcie uwzgledniono wymiane istniejgcego pokrycia dachu z papy nad salami A1.28 i A1.29 (
papa o klasie Broor(+1))

15.3. Stolarka okienna

Dla catego okna tgcznie U(max) «0,9 [W/(m2 - K)]

15.4. Drzwi zewnetrzne

U(max) «1,3 [W/(m2 - K)]

17. Wymagania energooszczednosci i ochrony cieplnej

Zakres prac objetych projektem przewiduje dostosowanie obiektu do przepisow ppoz. Nie
obejmuje on termomodernizacji.

W zwigzku z czym wymagania dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidzianych
w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku (art. 5 ust. 2b ustawa Prawo
budowlane) nie obejmujg danej inwestycji.

18. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Niniejsze opracowanie w niewielkim stopniu obejmuje przystosowania istniejgcego,
funkcjonujacego budynku dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciami. Tym niemaminej wprowadzane
zmiany majace na celu przystosowanie obiektu do obowigzujgcych przepiséw pozarowych, utatwiajg
uzytkownie obiektu przez wszystkich uzytkownikéw. Na parterze obiektu zostaty przystosowane trzy sale
lekcyjne [A1.32], [A1.53], [A1.54] dla oséb niepetnosprawnych, dodatkowo w obiekcie zostata
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wymieniona czes$¢ stolarki drzwiowe, nowa stolarka zostata przystosowana dla oséb niepetnosprawnych,
tzn. taka ktore nie posiadajg progdéw, a ich minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m.

19. Dodatkowe informacje

W trakcie prac (wydzielenie klatki schodowej) nalezy przesungc istniejgce kable prowadzace do
serwerowni oraz lampe.

Zakres prac:

- zdjecie wierzchnig warstwe tynku,

- przesung¢ istniejgcych kabli w miejsce poza projektowang $ciang ppoz.
- wykonaé bruzde w miejscu docelowym,

- zamocowanie kable,

- uzupetni¢ wyprawy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
EUROPROJEKT

DR INZ. EWA PIATEK-SIEREK

UL. MIEDZYNSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P. POZ ZESPOLU

SZKOt ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU |

HANDLOWO-UStUGOWYCH W GDANSKU PRZY

UL. CZYZEWSKIEGO 31

adres obiektu budowlanego

CZYZEWSKIEGO 31, 80-336 GDANSK

kategoria obiektu budowlanego

IX

- nazwa jednostki ewidencyjnej,

- nazwa i numer obrebu ewidencyjnego,
-numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych

obiekt jest usytuowany

jednostka: Gdansk [226101_1]

dziatki nr: 1/2, 47/2

obreb: Gdansk obr. 0006 [226101_1.0006]

imie i nazwisko lub nazwa
inwestora, adres inwestora

Gmina Miasta Gdansk reprezentowana przez

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanisk,
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

zakres petniona imie i nazwisko, Podpis
opracowania funkcja specjalnosé¢

projektowa i numer uprawnien budowlanych
ARCHITEKTURA Projektant mgr inZ. arch. Emilia Kuhn-Zakurzewska

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
12/KPOKK/2015

ARCHITEKTURA

Sprawdzajacy

mgr inZ. arch. Anna Pikuta

spec. uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej

numer upr. KPOKK IARP 87/2012
KONSTRUKCJA Projektant Dr inz. Ewa Pigtek-Sierek
spec. uprawnien Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
numer upr. Nr KUP/0008/POOK/13
KONSTRUKCJA Sprawdzajacy Dr inz. Jan Lorkowski

spec. uprawnien

numer upr.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr GP-KZ-7342/76/91

Bydgoszcz, 09.04.2021
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacja BIOZ sporzadzona zostata na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) oraz wytycznych zawartych na portalu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RP. Sporzadzenie Informacji BIOZ nie zwalnia Kierownika Budowy
od opracowania “Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Planu BIOZ).

Punkt 1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji obiektow.

Remont ma na celu dostosowanie do przepisdw p.poz istniejgcego, funkcjonujgcego budynku
Zespotu Szkét Architektury, Krajobrazu i Handlowo — Ustugowych w Gdansku przy ul. Czyzewskiego
31.

Planowane pracy obejmuja:

- zapewnienie normatywnej szerokosci drzwi wewnetrznych,

- zapewnienie witasciwej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych,

- wydzielenie klatki schodowej wraz z oddymianiem,

- wyprofilowanie spadku w klatkach schodowych, pozwalajgce na wyréwnanie wysokosci stopni klatki
schodowej,

- dostosowanie istniejgcych stopni do zgodnosci z warunkami technicznymi — dojscie do hali sportowe;j

- wykonanie $ciany oddzielenia p.poz,

- wykonanie wyjscia ewakuacyjnego z hali sportowej,

- zaprojektowanie nowego wyjscia z budynku w czesci parterowej (zgodnie z zyczeniem Uzytkownika),

- wykonanie drugiego wyjscia ewakuacyjnego wraz ze schodami z sali audytoryjnej,

- wymiana pokrycia dachu nad pomieszczeniami [A2.02], [A2.03], [A2.04] na pokrycie NRO,

- wymiana istniejgcej stolarki na stolarke ppoz.,

- wykonanie pasow ppoz. na elewacji.

Punkt 2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek jest obiektem istniejgcym, funkcjonujgcym.

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki.
Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot, skala i rodzaje zagrozen.

Zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. :

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a. wykonywania wykopdéw o $Scianach pionowych wiekszej niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz 3,0m;
NIE DOTYCZY

b. roboty z ryzykiem upadku z wysokosci 5,0m;

c. rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m; NIE DOTYCZY

d. na terenie zaktadéw przemystowych; NIE DOTYCZY

e. montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych; NIE DOTYCZY
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f. przy uzyciu dzwigdéw lub smigtowcoéw; NIE DOTYCZY

g. na obiektach mostowych metoda nasuwania; NIE DOTYCZY

h. montazowe elementdéw konstrukcji mostowych; NIE DOTYCZY

i. betonowania wysokich elementdw konstrukcji jak mosty, przyczoéfki, filary i pylony; NIE DOTYCZY
j. fundamentowania podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach; NIE DOTYCZY
k. w poblizu linii elektroenergetycznych w odlegtosciach mniejszych niz 3,0m dla 1 kV i odpowiednio
5m-15kV, 10m-30kV 15-110kV; NIE DOTYCZY

|. w portach i przystaniach podczas ruchu statkédw; NIE DOTYCZY

m. przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m; NIE

DOTYCZY n. wykonywane w poblizu linii kolejowej; NIE DOTYCZY

2)roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub biologicznych :

a. roboty prowadzone ponizej 10 'C; NIE DOTYCZY

b. roboty przy wyrobach zawierajgcych azbest; NIE DOTYCZY

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym; NIE DOTYCZY

a. roboty w przemysle energii atomowej; NIE DOTYCZY

b. roboty przy obiektach realizowanych przy uzyciu izotopdw; NIE DOTYCZY
4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napiecia lub linii

komunikacyjnych : a. w odlegtosci mniejszej niz 15,0m do linii110kV; NIE DOTYCZY

b. w odlegtosci mniejszej niz 30,0m od linii 110kV; NIE

DOTYCZY c. budowa i remont :

-linii kolejowych; NIE DOTYCZY

-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieci trakcyjnej i urzadzen elektroenergetycznych; NIE DOTYCZY
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym; NIE DOTYCZY

-sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych; NIE DOTYCZY

d. roboty wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach ruchu kolejowego; NIE DOTYCZY
5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone z wody lub pod wodg; NIE DOTYCZY
montaz elementdw konstrukcji obiektéw mostowych; NIE DOTYCZY
c. fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw na palach; NIE DOTYCZY
d. roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode powyzej 1,0m;NIE DOTYCZY
6) robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach; NIE DOTYCZY
a. roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, we wnetrzach urzadzen technicznych i innych
zamknietych; NIE DOTYCZY
b. roboty zwigzane z przejsciem rurociggéw pod przeszkodami metodami : tunelowg, przecisku lub
podobnymi; NIE DOTYCZY
7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych; NIE

DOTYCZY - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk; NIE DOTYCZY
8) roboty budowlane w kesonach; NIE DOTYCZY
- przy nabrzezach portowych i przepraw mostowych; NIE DOTYCZY

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych : NIE DOTYCZY

a. roboty ziemne przemieszczenia lub zageszczenienie gruntu; NIE DOTYCZY

b. roboty rozbiérkowe, takze wykonywanie otworéw w elementach istniejgcych; NIE DOTYCZY
10) roboty budowlane montazu i demontazu elementéw, ktdrych waga przekracza 1000kg; NIE
DOTYCZY

O pozostatych robotach moggcych stanowic zagrozenie zadecyduje Kierownik Budowy.

Punkt 5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegoblnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane
kwalifikacje oraz aktualne badania, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat
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pracownik. Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy
zgodnie ze stanowiskiem i specyfika wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét,
nalezy poinformowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzaé potencjalne zagrozenie na terenie
budowy oraz sposobach przeciwdziatania tym zagrozeniom. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac
wymogdéw wynikajacych z przepisow bezpieczernstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét
budowlanych, obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania
w przypadku wystgpienia zagrozenia. Wszystkie informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik
budowy zamiesci Kierownik Budowy w Planie BIOZ. Wszyscy pracownicy winni by¢ zapoznani z Planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach
szczegllnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik Budowy okresli sposdb realizacji robdét budowlanych oraz wskaze srodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom, tj.: zachowanie warunkéw BHP,
nadzor kierownika budowy, uzywanie witasciwej odziezy roboczej, uzywanie witasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni informacje o numerach telefonéw alarmowych wraz z apteczky pierwszej
pomocy.

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych,
posiadajgcych stosowne uprawnienia. Przed przystgpieniem do robdét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw w zakresie Planu BiOZ.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (tj. w kaski, rekawice ochronne, itd.), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczedstw wynikajacych odpowiednio m.in. z urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonywanga praca.

W miare potrzeb stosowad urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Wszystkie
urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzaé instruktaz stanowiskowy, z omdwieniem
sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staly dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej
pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze, itd.).

Wykonaé i oznakowac¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy
pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

str. 15



