Przedmiar robét

Budowa: DOSTOSOWANIE DO PRZEPISOW P. POZ ZESPOLU SZKOt ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU |
HANDLOWO-USLUGOWYCH W GDANSKU PRZY UL. CZYZEWSKIEGO 31

Lokalizacja: CZYZEWSKIEGO 31, 80-336 GDANSK

Inwestor: Gmina Miasta Gdansk reprezentowana przez
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk,
ul. Zaglowa 11, 80-557 Gdansk
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Kosztorys
1 Element Zabudowa klatki schodowej
1.1 |KNR 19/1024/10 |Drzwi i $cianki profilowe oszklone REI 60
16,7593*2,5-(1,8*2,05)+75,373 P 88,581250
RAZEM:: 88,581250|m2 88,581
1.2 |KNR 19/929/1 |Montaz drzwi przeciwpozarowych
(2) SZt 17
1.3 |Kalkulacja Remont istniejgcych stopni
wiasna kpl 1
1.4 |KNR 404/302/1 |Wykonanie otworow okiennych
p 1,440000
1,440000|m3 1,440
1.5 |Kalkulacja Wyprofilowanie spadku w klatkach schodowych
wiasna kpl 1
1.6 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjaco
| 103,540000
: 103,540000/m2 103,540
1.7 |KNR202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 1-warstwowa
g 0b40 B5+93+1,72+1,62-(20,9*2) " 1103,540000
: 103,540000/m2 103,540
1.8
: 103,540000
103,540000/m2 103,540
1.9 |DC181/801/1 |Tynkogniochronnyppoz

T (8,25%2,65+93+1,72+1,52(2°0,9°2))+((9,87+0,23+2,65*(347)(2, |
146*2,12*3))+(8,73*3,2-(2,48*2,12*2+1,7*1,6)) : 121,095700

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' R’AZ’EMEg 121,095700|m2 121,096

1.10 |KNR 202/1501/5 |Malowanie 2-krotne scian wewnetrznych .

Wyliczenigilogcirobot:

S (8,25+2,65+493+1,72+1,52-(20,9*2))+((1,73+1,73+1,28+1,28+13, 1
§58+13,58+2,65+4,65+4,65+9,87)*3,17-(8*0,9*2,05+2,48*2,12*3)))
§+(3,2*(2,54+2,54+2,54+2,54+8,73+8,73+8,73)-(0,9*2,05+2*2,48*2,
£12+1,7*1,8)) . 348,597000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  348,597000|m2 348,597

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 82,500000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 82,500000|m2 82,5

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 32,608000
....................... RAZEM:: 32,608000|m2 32,61
1.13 |KNR 202/129/2 |Wymiana parapetéw wewnetrznych, zewnetrznych wraz z wywozem na legalne sktadowisko i kosztami
sktadowania szt 9
1.14 |KNR 19/929/1 |Wymiana okien na okna o klasie odpornosci EI30, do 0,4'm2 wraz z wywozem na legalne sktadowisko i
(2) kosztami sktadowania
Wyliczenie ilodci robot:
e agr 12y 26,288000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  26,288000|m2 26,288
1.15 |Kalkulacja Przetozenie kabla do serwerowni

wilasna kpl 1
1.16 |Kalkulacja Przetozenie lampy

wilasna kpl 1
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2 Element Pozostata czes¢ szkoly- wewnatrz (odswiezenie czesci klatek schodowych po wydzieleniu
ppoz)
2.1 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
T (2,52+2,52+6,75)*2,5+(3,46+3,46+4,65)*3,17+(5,6+5,6+8,77+5,91 |
§+23,68)*3,2-(5*2,48*2,12)-(21*0,9*2) .............................. : 160,655900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 160,655900|m2 160,7
2.2 |KNR202/815/1 |Gtadz gipsowa na scianach z piyt gipsowych, 1-warstwowa
Wyliczenie iloscirobot:
T (2,52+2,52+6,75)*2,5+(3,46+3,46+4,65)*3,17+(5,6+5,6+8,77+5,91 |
§+23,68)*3,2-(5*2,48*2,12)-(21*0,9*2) 5 160,655900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  160,655900|m2 160,7
2.3 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa m2 160,7
2.4 |KNR202/815/6 |Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2 186,6
2.5 |KNR202/1501/7 |Malowanie 2-krotne scigny
Wyliczenie floseirobt: .
o (2,52+2,52+6,75)*2,5+(3,46+3,46+4,65)*3,17+(5,6+5,6+8,77+5,91 |
§+23,68)*3,2-(5*2,48*2,12)-(21*0,9*2) .............................. : 160,655900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 160,655900m2 160,7
2.6 |KNR202/1501/6 |Malowanie 2-krotne, sufity
Wyliczenie ilosci robét:
L T+4379+16,08+10968 T 186,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  186,550000|m2 186,6
2.7 |KNR 19/929/1 |Wymiana drzwi na drzwi o klasie odpornosci EIS30 wraz z wywozem na legalne sktadowisko i kosztami
(2) skladowanig
Wyliczenieilocirobst:
S 0,9%2+40,8*2+1,8*2,06+2,172,06+2,38*205 16,274000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  16,274000|m2 16,274
2.8 |KNR 19/929/1 |Wymiana drzwi wraz z wywozem na legalne sktadowisko i kosztami skladowania
"""""" 5,245000
: 5,245000|m2 5,245
2.9 |KNR19/929/1 |Wymiana jednej fasady szklanej na nowa z drzwiami ewakuacyjnymi (sala sportowa)
2) m2 15,19
2.10 |Kalkulacja Przebudowa schodéw wewnetrznych (do sali sportowej)
wiasna kpl 1
2.11 |KNR 404/302/1 |Rozebranie scian dziatowych
"""""" 0,652800
0,652800|m3 0,653
o 3,347200
: 3,347200|m3 3,347
o 7,145500
7,145500|m2 7,146
2.14 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podioza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjaco
(1)
Wyliczenie flosci robOt:
S g B 45837 7,145500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,145500|m2 7,1
7,145500
7,145500|m2 71
g e 458317 7,145500
7,145500|m2 71
"""" 7,145500
7,145500|m2 7,1
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2.18 |KNR 202/1501/7 [Malowanie 2-krotne sciany
Wyliczenie ilosci robét:
e ARERASTIAT .. 1,145500
7,145500|m2 7,1
2.19 |Kalkulacja Utylizacja gruzu wraz z wywozem na legalne sktadowisko
wiasna m3 0,653
3 Element Zewnetrzne prace ppoz-wyjscia ewakuacyjne i dodatkowe wyjscie na dziedziniec
3.1 |KNR202/103/2 |Zamurowanie otworéw okiennych
)
Wyliczeriis il robi:
1,3%0,41%3 1,599000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,599000|m2 1,599
3.2 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podifoza
(1) m2 1,6
3.3 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 1,6
3.4 |KNR202/815/2 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa m2 1,6
3.5 |KNR 202/1501/7 |Malowanie 2-krotne $ciany m2 1,6
3.6 |KNR404/302/1 |Wykonanie nowych otworéw drzwiowych (dodatkowe wyjscia)
1 7,200000
RAZEM:: 7,200000|m3 7,200
3.7 |KNR202/126/5 |Utozenie nadprozy m 2
3.8 |KNR 19/929/1 |Drzwizewnetrzne EI30
2)
WyliGzenie logcirobt,
1 S 4,800000
RAZEM 4,800000{m2 4,800
3.9 |KNR19/929/1 |Drzwizewnetrzne
"""" 2,400000
2,400000|m2 2,400
3.10 |Kalkulacja Wykonanie murku oporowego
wilasna kpl 1
3.11 |Kalkulacja Schody ewakuacyjne, konstrukcja lekka wraz z montazem i fundamentem
wilasna kpl 1
3.12 |Kalkulacja Zadaszenie nad projektowanym wjsciem wraz z montazem
wilasna kpl 2
3.13 |Kalkulacja Nawierzchnia z ptyt azurowych
e
Yl CZenie 08 OOt e
. 1BABTE283 167,400000
RAZEM 167,400000/m2 167,40
3.14 |Kalkulacja Utylizacja gruzu wraz z wywozem na legalne sktadowisko
wiasna m3 1
4 Element Zewnetrzne prace ppoz - sciana oddzielenia pozarowego
4.1 |Kalkulacja Wydzielenie sktadowiska materiatow
wiasna kpl 1
4.2 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20°'m, Wycena indywidualna
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
2462 49,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  49,240000 m2 49,240
43 |KNR23/2611/1_|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
163,800000
163,800000/m2 163,8
4.4 |KNR23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 163,800000
RAZEM:: 163,800000/m2 163,8
4.5 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa sczepna, reczne wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco
~163,800000
163,800000m2 163,8
46 |KNR23/932/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowaztynku
e aN4r3e e 163,800000
: 163,800000m2 163,8
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4.7 |KNR202/815/1 |Gladzgipsowa
e aN4r3e e 163,800000
163,800000/m2 163,8
4.8
: 163,800000
: 163,800000{m2 163,8
4.9
12*2 48*2,12+1,67*1,64 13,254000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:’ 13,254000|m2 13,25
4.10 |KNR 202/129/2 |Wymiana parapetow wewnetrznych, zewnetrznych wraz z wywozem na legalne sktadowisko i kosztami
sktadowania szt 3
4.11 |[KNR 19/929/1 |Wymiana okien na okna o klasie odpornosci EI30, do 0,4'm2 wraz z wywozem na legalne sktadowisko i
(2) kosztami sktadowania
i2*2,48%2,12+1,67*1,64 13,254000
: 13,254000|m2 13,254
5 Element Zewnetrzne prace ppoz - wymiana pokrycia dachu
5.1 |KNR 202/1606/1 |Rusztowanie rurowe punktowe, do 20°'m, Wycena indywidualna
(1)
Wyliczeriis il o~
2462 49,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 49,240000|m2 49,240
5.2 |KNR401/519/6 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa m2 97,99
5.3 |KNR401/519/7 |Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna m2 97,99
5.4 |Kalkulacja Utylizacja papy wraz z wywozem na legalne sktadowisko
wiasna m2 97,99
5.5 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
: 13,320000
13,320000|m 13
56 |KNR401/535/6 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsie douzytku
< 22,000000
RAZEM:: 22,000000|m 22,000
5.7 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podtoza pod pape termozgrzewalng, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 97,99
5.8 |KNR23/2611/1 |Uzupetneinie ubytkow m2 97,99
5.9 |KNR 202/603/1 |Gruntowanie podtoza przed warstwg papy termozgrzewalnej m2 97,99
5.10 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100°'m2 papg zgrzewalng podktadowg NRO
202/534/2 m2 97,99
5.11 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o powierzchni ponad 100'm2 papa zgrzewalng nawierzchniowg NRO
202/534/2 m2 97,99
5.12 |KNR 202/508/2 |Rury spustowe i rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 10°'cm
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
-2 = 1< 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35
5.13 |Kalkulacja Utylizacja blachy wraz z wywozem na legalne sktadowisko
wiasna m2 97,99




