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SŁUPEK 
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek

UWAGA:
WYPEŁNIENIE PRZĘSŁA NAROŻNEGO -
PŁASKOWNIKI STALOWE 30x3 
tworzące ramkę z jednym pionowym 
płaskownikiem umieszczonym
w narożniku balustrady,
ramka przykręcana do słupków
na dwie śruby M12

PRĘT ø 16
stalowy ocynkowany
spawany do słupka PRĘT ø 16

stalowy ocynkowany
spawany do słupka

POCHWYT ø 50/3 CIĄGŁY
rura stalowa ocynkowana

MARKA STALOWA 130x50x5 
przykręcana do C-ownika
konstrukcji stalowej schodów
na dwie śruby 
uwaga:
montaż do pionowej ściany C-ownika

WYPEŁNIENIE PRZĘSŁA -
PŁASKOWNIKI STALOWE 30x3 
przykręcaną do słupków
na dwie śruby

SŁUPEK 
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek,
uwaga: marki przykręcane
do pionowej ściany C-ownika 
konstrukcji stalowej schodów

MARKA STALOWA 130x50x5 
przykręcana do C-ownika 200
konstrukcji stalowej schodów
na dwie śruby M12

SŁUPEK 
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek,
uwaga: marki przykręcane
do pionowej ściany C-ownika 200
konstrukcji stalowej schodów

PRĘT ø 16
stalowy ocynkowany
spawany do słupka

POCHWYT ø 50/3 CIĄGŁY
rura stalowa ocynkowana

WYPEŁNIENIE PRZĘSŁA -
PŁASKOWNIKI STALOWE 30x3 
przykręcaną do słupkówna dwie śruby

+ 2,79

FUNDAMENTY 40x40 cm,
na głębokość 110cm 
- fundamenty posadowić
na warstwie chudego betonu

BALUSTRADA ZE STALI OCYNKOWANEJ MONTOWANA 
DO STALOWEJ KONSTRUKCJI SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH:

UWAGA:
1. Konstrukcja nośna schodów ze stali ocynkowanej ogniowo.
2. Wszystkie elemnety balustrady - ze stali ocynkowanej ogniowo:
    osobno - słupki z markami i podstawkami, pochwyt
4. Przed przystąpieniem do cynkowania należy wykonać próbny montaż 
    celem spasowania elementów. Nie dopuszcza się obróbki mechanicznej 
    elementów po ocynkowaniu.
5. Zachować bezwzględnie wymiar wierzchu pochwytu na wys. 110cm 

PRZEKRÓJ A-A

1. SŁUPKI - RURY STALOWE 50/30/4 mm zaślepione u góry,
    do zaślepki przyspawany PRĘT STALOWY Ø 16mm
    spawany z PODSTAWKĄ do mocowania pochwytu
    - 1/3 RURY STALOWEJ Ø 57/3mm długości 100 mm;
    na dole słupek zespawany z MARKĄ - PŁASKOWNIKIEM STALOWYM
    130x50x5 mm, przykręcanym do C-owników 200 stanowiących 
    konstrukcję schodów - biegów, spoczników i podestu na dwie śruby M12;
2. POCHWYT - RURA STALOWA Ø 50/3 mm ciągła,
    przykręcana do PODSTAWEK za pomocą dwóch śrub 
3. WYPEŁNIENIE PRZĘSŁA - PŁASKOWNIKI STALOWE 30x3 mm
    w dwóch polach (zaznaczonych na rysunku) wykonać w ramce
    podziały pionowe - wg opisu na rysunku;
    szerokość każdego przęsła o 5 cm mniejsza niż rozstaw słupków.

SPOCZNIK II

PODEST

bieg8x17,5x28

AA

+ 2,79

SŁUPEK 
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek

AA

+ 1,38

RZUT KLATKI SCHODOWEJ
PIĘTRO 1

RZUT KLATKI SCHODOWEJ
PARTER

POCHWYT ø 50/3 CIĄGŁY
rura stalowa ocynkowana

+ 1,38

8x28
17,5

SŁUPEK 
- RURA STALOWA 50/30/4
spawana do marek
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IMIĘ I NAZWISKO 
PROJKETANTA

BRANŻA

NR UPRAWNIEŃ
BUDOWLANYCH KUP/0008/POOK/13

OGÓLNOBUDOWLANA FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA 
RYSUNKU

DATA: SKALA: NUMER
RYSUNKU:09.04.2021

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY.
UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

OBIEKT/INWESTYCJA

GMINA MIASTA GDAŃSK REPREZENTOWANA PRZEZ  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSK,
UL. ŻAGLOWA 11, 80-557 GDAŃSK   

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ

 DZIAŁKA NR 1/2, 47/2,  UL. CZYŻEWSKIEGO  31, GDAŃSK

DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW P. POŻ ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH W 
GDAŃSKU PRZY UL. CZYŻEWSKIEGO 31

1:50schody ewakuacyjne W06

PRZEKRÓJ B-B

8x28
17,5


