D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrkg elementdw drdg, ogrodzen i przepustéw w ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej
do pdl na dziatce 41 obreb Olszynka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyczg rozbidrki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw i obejmuja:
a) rozebranie przepustow;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicami podanymi w SST
D.M.00.00.00,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Materiaty do wykonania robét
Ewentualne materialy niezbedne do prawidtowego wykonania robét objetych zakresem z pkt. 1.3 n/n SST powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementdw drég, ogrodzen i przepustéw nalezy stosowac:

- tadowarki,

- koparki,

- samochody ciezarowe,

- mtoty pneumatyczne,

- pity tarczowe,

- frezarke drogowg i inne.

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet zastosowany do robét
rozbidrkowych powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiaty z rozbidrki nalezy przewozic transportem samochodowym na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,\WWymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbidrki

Podbudowe z kruszywa, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, brukowcows i betonowa oraz przepusty i Scianki
czofowe przepustdw nalezy usuwac mechanicznie w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Do usuniecia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowac frezarke drogowa, umozliwiajgca frezowanie warstw nawierzchni na
Zimno na okreslong gtebokos¢.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kraweznikdw, obrzezy, ogrodzen i znakéw drogowych dopuszcza sie
reczne prowadzenie prac rozbiorkowych z wykorzystaniem prostych urzadzern pomocniczych.

Wszystkie elementy przewidziane oraz nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.

Po przetransportowaniu elementéw przestawianych ogrodzeri na miejsce ich nowej lokalizacji, nalezy wykonac czynnosci
umozliwiajace odtworzenie ich stanu pierwotnego.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace sie do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego
w umowie, nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustawg o odpadach.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujagce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduije sie wykonania wykopdw drogowych, nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochodowe. Roboty
zZiemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty po usunietych elementach powinno spefnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w normie
PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0géblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka jest:
- dlaprzepustu -1m?(metrszescienny),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0golne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete niniejszg SST obejmuja:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnoéé za 1 m? $cianki czofowej przepustu, za 1 m? podbudowy, nawierzchni, za 1 m kraweznika, obrzeza, ogrodzenia, przepustu,
za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:
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a) dlarozbiodrki przepustéw przepustu:

- odkopanie przepustéw, faw, umocnien itp.,

- rozebranie elementow przepustow,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

- zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is>1,00 wg BN-77/8931-12 [2],

- uporzadkowanie terenu rozbidrki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne optaty zwigzane z przyjeciem odpadu na
wysypisko Smieci.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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