LEGENDA :

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z catq dokumentacjq

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robbdt

5. Kostke integracyjng nalezy uktada¢ rdwnolegle do osi drogi

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NA Dt. 1.0 m

0S DROGI

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +2cm ponad poziom jezdni
kraweznik nalezy oznaczy¢ kolorem z6ttym
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KOSTKA BRUKOWA INTEGRACYJNA
koloru biatego

OBNIZENIE KRAWEZNIKA
NA Dt. 1.0 m

KRAWEZNIK BETONOWY 20x30x100
wyniesiony +12cm ponad poziom jezdni [

L PAS RUCHU

CHODNIK
2,00

P.H.U. "ARCUS 2"

Tadeusz Hoszowski

INVESTOR: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494 w m. Chudoba

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
D
SCHEMAT ULOZENIA KOSTKI INTEGRACYJNEJ
05.04
PROJEKTANT: ; SKALA:
MGR INZ. JAROStAW LEWCZUK UPR.BUD. SLK/5744/PWOD/14 a—/
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j , 1:100
4 .
SPRAWDZAJACY: INZ. MICHAL. HOSZOWSKI UPR.BUD. SKL/0810/POOD/05 DAgéérwiec
do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci drogowej 2019




