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OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane,
ja nizej podpisany o$wiadczam, ze projekt branzy sanitarnej w zakresie odwodnienia
drogi dla inwestycji p.n.: ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewdédzkiej nr 494 w m.
Chudoba” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby optacitem sktadki i posiadam
stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczam, iz wykonana dokumentacja projektowa jest kompletna i moze
stuzy¢ celom, do ktorych zostata stworzona.

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Krzysztof Nawrocki mgr inz. Przemystaw Swieciak
nr upr. SLK/1930/POOS/07 nr upr. SLK/3980/PO0S/12

Katowice, dnia 28.06.2019
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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta migdzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr
494 w m. Chudoba”.

Zakres robot budowlanych rozpoczyna sie w km 9+336,20, a konczy w km
10+081,34. Natomiast poczgtek budowy chodnika rozpoczyna sie w km 9+414,87, a
konczy w km 10+054,70.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarnej
w zakresie odwodnienia drogi zwigzanego z budowagy chodnika wzdiuz DW494 w
miejscowosci Chudoba.
Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robot budowlanych:
e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji deszczowej
— W miejscach tego wymagajgcych.

4. Stan istniejacy
4.1 Informacje ogdlne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewoddztwa opolskiego, w powiecie
kluczborskim - gmina Lasowice Wielkie we wsi Chudoba.

Droga wojewodzka nr 494 petni wazng role w uktadzie drogowym wojewddztwa
opolskiego. Umozliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola poprzez Olesno w
strone Czestochowy.

Teren przez ktéry przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o
charakterze rolniczym z zabudowg jednorodzinng. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja przebiega przez teren ptaski, rowninny.

Droga wojewOdzka posiada obustronne pobocza gruntowe wraz z
fragmentarycznymi bezodptywowymi rowami przydroznymi.

Przebudowywana droga bedzie przebiegac po istniejgcym sladzie DW 494.
Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje bedgcych
we wiadaniu Zarzagdu Drog Wojewddzkich. Nie przewiduje sie wyburzen budynkow
mieszkalnych i siedlisk.

5. Stan projektowany
5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Obiektem objetym budowg jest chodnik wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z
systemem kanalizacji deszczowej.

Przeznaczeniem projektowanego obiektu jest zapewnienie bezpieczenstwa i
komfortu uzytkownikom objetego zakresem opracowania odcinka drogi wojewddzkiej nr

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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494, poprzez odprowadzanie z powierzchni drogi i projektowanego wzdtuz niej chodnika
wod opadowych i roztopowych. Wody te bedg zbierane przez projektowang kanalizacje
deszczowg, a nastepnie odprowadzane do rowow przydroznych.

5.2 Forma architektonicznai funkcja obiektu

Odwodnienie drogi i chodnika obejmuje budowe:

- niezaleznego ciggu kanalizacji deszczowej z wylotem do rowu prawego Wyll

- wylotow do rowu lewego bezposrednio z wpustéw deszczowych (poprzez
przykanaliki z wpustow) — Wyl2 — Wyl12.

Istniejgce i projektowane rowy przydrozne sg bezodptywowe. W celu zwiekszenia
infiltracji wéd do gruntu, w rowach zaprojektowano trzy zastawki retencyjne. Ich
zadaniem bedzie czasowe przetrzymanie wdd, co umozliwi ich wchtanianie, a w
okresach cieptych takze odparowywanie.

Kanalizacja deszczowa prowadzona bedzie w chodniku. Wszystkie przejscia
poprzeczne pod drogg wojewddzkg wykonaC¢ metodg bezwykopowg za pomoca
przecisku (wyjatek stanowi odcinek D1-D2, ktéry nalezy prowadzi¢ w wykopie otwartym
waskoprzestrzennym, po zakonczeniu robét teren odtworzy¢ do stanu istniejgcego).

Sumaryczna dtugos¢ projektowanych sieci wynosi:
. »200 mm kamionka, L=52,5 m,
. @300 mm kamionka, L=60,5 m,
. PRZECISK §200 mm kamionka, L=108,5 m

5.3 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

RURY PRZEWODOWE
¢ RURY KAMIONKOWE (METODA WYKOPOWA)
Rury kamionkowe kielichowe glazurowane produkowane zgodnie z normg PN
EN 295-1:2013-06E, system uszczelek C, wytrzymato$s¢é 40 kN/m (dla Dn200 mm) i 48
kN/m (dla Dn300 mm) dopuszczone do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.

¢ RURY KAMIONKOWE (METODA BEZWYKOPOWA)

Przecisk Dn200 mm wykona¢é z tymczasowo zabudowanych studni
przeciskowych o srednicy Dn2000 mm. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przeciskiem
studnie przeciskowg zdemontowac i zabudowac¢ docelowg studnie o $rednicy Dn500
mm z nasadg wpustu ulicznego zgodnie z projektem.

Rury kamionkowe przeciskowe o dlugosci L=1,0 m produkowane zgodnie z
normg PN EN 295-7:2013, dopuszczone do stosowania w inzynierii komunikacyjne;.
Rury fgczone za pomocg zigczki ze stali nierdzewnej/szlachetnej wraz z formowang
uszczelkg z elastomeru EPDM.

Dopuszcza sie zastosowanie rur z innych materiatow (tj. betonu, polimerobetonu,
bazaltu) do wykonania odcinkéw projektowanych metodg bezwykopowg (przejscia pod
drogg) pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

STUDNIE KANALIZACYJNE BETONOWE

Projektuje sie studnie betonowe Dn1000mm z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego klasie
wytrzymatos$ci nie nizszej niz C35/45 — (wg PN-EN 206+A1:2016-12), wodoszczelnego

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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(W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy
tagczy¢ z zastosowaniem uszczelek. Czesci denne studni nalezy wykonaé jako
monolityczne. Zabudowa¢ wtazy Dn600mm wg PN-EN 124-1:2015-07, klasy D400
wykonanymi z zeliwa. Powierzchnie Scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy
zaizolowaC¢ materiatem bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol
2R+P.

STUDNIE KANALIZACYJNE TWORZYWOWE

Ze wzgledu na zageszczenie infrastruktury technicznej studzienke St1
zaprojektowano jako studzienke inspekcyjng, nieztazowg z PE/PP o srednicy
DN600mm, ktéra powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:
+ Studzienki o budowie segmentowej. Elementy sktadowe fgczone na uszczelke
elastomerowa.
* Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).
* Rura wznoszgca z polipropylenu (PP), korugowana, o sztywnosci obwodowej min. 4
kPa (SN4). Srednica wewnetrzna 600 mm.
* wilazy okragte o srednicy 600 mm teleskopowe wg normy PN-EN 124:2000 klasy
nosnosci D-400 wykonane z zeliwa szarego z pokrywg zatrzaskowg, jednoczesciowg
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub wiazy z wypetnieniem betonowym.
* Adapter teleskopowy pod wilazy zeliwne réznych klas do stosowania w terenach
obcigzonych ruchem kotowym.
* Odpornos¢ chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.
+  Wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.
* Uszczelki elastomerowe studzienek spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN
681-1. Ich odpornos$¢ chemiczna zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.
» Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.
+ Dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym — SLW60 wg ATV-A127P.
* Mozliwosc¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszgce.
+ Kineta wyposazona w krééce kielichowe umozliwiajgce bezposrednie poditgczenie
rur gtadkosciennych.
*  Mozliwos¢ zamontowania w  kréécu  kielichowym  przegubu  kulowego
umozliwiajgcego zmiane kierunku +7,5°.
» Studzienka z uzebrowaniem zewnetrznym zabezpieczajgcym przed wyporem wody
gruntowe.

WPUST DESZCZOWY ULICZNY

Wopusty sSciekowe drogowe nalezy wykonac¢ z typowych kregéw betonowych
Dn500 mm zintegrowanych z osadnikiem h = 1,0 m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem wg PN-EN-124:2000. Przejscia rur przez $ciany studzienek
sciekowych wykona¢ jako szczelne, elastyczne. Prefabrykowane elementy betonowe
wpustow nalezy wykonaé z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajgcego
klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-206-01, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Czesci denne osadnika
nalezy wykonac jako monolityczne.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie wpustow Sciekowych piaskiem z
doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakbw mechanicznych dla unikniecia
zataman na wykonanej nawierzchni asfaltowe;.

Lokalizacja oraz typ nasady wpustu zgodnie z projektem drogowym.

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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WYLOTY DO ROWU

Koryta rowdw w obrebie projektowanych wylotow zostang umocnione brukiem
wielkosci 13 + 16 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Umocnienie zostanie
wykonane na dtugosci po 0,5 m w gore i w dot odbiornika liczgc od krawedzi wylotu
oraz na dtlugosci samego wylotu (tgczna dtugo$¢ umocnienia = srednica wylotu + 1,0

m).

Tabela 1 Lokalizacja i parametry projektowanych wylotéw z kanalizacji.

LP- | oy | Wepsirzedne | NUTICr @kt [ Secrica | Flagdnacnd | odbiornik

1. Wyll ggggi’gggi’ 76 (Chudoba) @300 212.15 row %rél);s;ozny
2. Wyl2 gggggg?éi 76 (Chudoba) @200 213,63 row plrgvy\lliilrozny
3. Wyl3 ggggggi;i 76 (Chudoba) @200 214,07 réw plrgvy\lliilrozny
4, Wyl4 ggggg;i;g 76 (Chudoba) @200 214.43 réw plrezvy\llc)i/rOZny
5. Wyl5 ggggg’gggg 76 (Chudoba) @200 214.73 réw plrezvy\/,c)i/rOZny
6. | Wy cos043750 | 76 (Chudoba) @200 21508 | "W plrgvyvirozny
[ ggggigg:gg 76 (Chudobay) @200 215 20 row plrgv)\/gl/rozny
8. | Wy | 2oo0esasa | 76(Chudoba) 200 21506 | oW prEydroy
o. | wyie | 20ear9s | 76 (Chudoba) 200 215,17 | "o prEydroiny
10. ] Wyl10 2?38233113 76 (Chudoba) @200 215,07 row plrgx;rozny
11. Wylll gggggggéi 76 (Chudoba) @200 214,93 row plrezv3\/,()1/rozny
12. | Wyl12 ggggg;;;g 76 (Chudoba) @200 214.72 row plrsvy\/;rozny

ZASTAWKI RETENCYJNE

W celu zwiekszenia

retenciji

w bezodptywowych

rowach przydroznych

zastosowano trzy zastawki retencyjne. Zastawki nalezy wykona¢ z palisady z palikow
drewnianych $rednicy 100mm i dtugosci ok. 1,0 m, zabijanych w poprzek rowu do %
jego wysokosci (max 0,5 m). Palisade umocni¢ zgodnie z rysunkiem szczegétowym
narzutem kamiennym.

Tabela 2 Lokalizacja i parametry projektowanych zastawek w ciggu rowéw.

Nr Lokalizacja
Lp. zastawki wspéirzedne nr dziatki réw prawy/ Parametry zastawki
(obreb) Ieyvy
L 1 5636463.66 76 v
: 6520315.51 (Chudoba) | P }’ y
ewy . . .
oW — palisada z pali drewnianych
5 79 5636500.00 76 przydrozny @10 cm, L-lO_O cm opsypana
6520453.81 (Chudoba) e narzutem kamiennym;
" c’\)lzvy - wysokos¢ zastawki: 0,5 m;
5636542.66 76 .
3 Z3 652061527 | (Chudoba) przmg/zny

P.H.U. ARCUS 2
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5.4 Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa woéd opadowych i
roztopowych

Obliczenia natezenia przeptywu deszczu dokonano metodg natezen statych oraz w
oparciu o norme PN-S-02204:1997 ,Odwodnienie drég”. Do obliczen ilosci planowanych
do odprowadzania wod opadowych i roztopowych uzyto nastepujgcych wzorow:
Qmax = Fzred X gmax * @, W ktorym:
—  Qmax - maksymalna ilo$¢ wod opadowych i roztopowych [dm?/s];
—  Fazred = War x Far — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha];
— Far - powierzchnia zlewni drogowej [ha];
— Wdar = 0,9 - wspdtczynnik sptywu dla zlewni drogowej [-];
-  (Omax = 145,0 dm®s ha - jednostkowe natezenie deszczu dla obliczen przeptywu
maksymalnego [dm?3/sxha];
— @ =1,0 - wspodtczynnik opdznienia [-];
Qsrr = Fzred X Hgrr x 10, W ktc')rym:
—  Qs¢rr - Srednia ilo$¢ wod opadowych i roztopowych [m?3/rok];
—  Fzred = War X Far — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha];
— Far - powierzchnia zlewni drogowej [ha];
— War = 0,9 - wspdtczynnik sptywu dla zlewni drogowej [-];
—  Herr - Srednioroczny opad atmosferyczny [mm]; = 684 mm/rok;
W ponizszej tabeli zestawiono przyjete do obliczen wartosci oraz obliczone ilosci

planowanych do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych poprzez kazdy z
projektowanych wylotéw.

Tabela 3 Zestawienie wielkosci zlewni | ilosci wdd opadowych i roztopowych
odprowadzanych poprzez projektowane wyloty z kanalizacji.

Powierzchnia rzeczywista | Powierzchnia zredukowana
Lp. Nr [ha] [ha] Qmax Qs’r-r
wylotu
Far Far [dm3/s] | [m3/s] | [m3/rok]

1. Wyll 0,127 0,114 16,60 | 0,017 783
2. Wyl2 0,028 0,025 3,60 | 0,004 170
3. Wyl3 0,028 0,025 3,61 | 0,004 171
4. Wyl4 0,026 0,023 3,39 | 0,003 160
5. Wyl5 0,027 0,024 3,47 | 0,003 164
6. Wyl6 0,025 0,022 3,25 | 0,003 153
7. Wyl7 0,014 0,013 1,88 | 0,002 89

8. Wyl8 0,008 0,007 0,98 | 0,001 46

9. Wyl9 0,025 0,022 3,21 | 0,003 151
10. | Wyl10 0,028 0,025 3,59 | 0,004 169
11. | Wyl11 0,027 0,025 3,56 | 0,004 168
12. | Wyl12 0,033 0,030 4,33 | 0,004 204

Rozporzgdzenie z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1800),
mowi, ze (§21, ust. 1, pkt 1) wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzgce 2z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej drog zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdbw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opadow o natezeniu co najmniej 15 litrow na sekunde na 1 hektar mogg byc¢

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w ilosciach przekraczajgcych:

— 100 mg/dm? zawiesin ogdinych oraz

— 15 mg/dm?3 weglowodoréw ropopochodnych.

W przypadku przekroczenia tych wartosci konieczne jest stosowanie przed wylotami do
srodowiska urzgdzeh oczyszczajgcych (osadniki, separatory).

Dla okreslenia jakosci wéd opadowych i roztopowych pochodzgcych z uktadu
drogowego objetego zakresem opracowania (w zakresie wskaznikow: zawiesin
ogolnych i weglowodoréw ropopochodnych), na potrzeby niniejszego opracowania
postuzono sie metodykg obliczeh oraz wynikami pomiaréow jakosci wod opadowych i
roztopowych opisanymi w ,Wytycznych dla prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i
weglowodoréw ropopochodnych z drég krajowych”. Obliczenie zawiesiny ogélnej
wykonano zgodnie ze wzorem:

Sz0=0,718 x Q0‘529, w ktérym:

Q = 3330 pojazdéw/dobe — $rednie dobowe natezenie ruchu pojazdéw na drodze

(prognoza na rok 2041).
Sz0 = 0,718 x 3330%52° = 52,4 mg/dm?

Zgodnie z ,Wytycznymi prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i weglowodorow
ropopochodnych z drog krajowych” opracowanych na podstawie wynikéw badan
zanieczyszczen w wodach opadowych wykonanych przez Oddziaty Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad w roku 2005, stezenia zanieczyszczen wod opadowych z
powierzchni drég krajowych w zakresie weglowodoréw ropopochodnych nie
przekraczajg wartosci dopuszczalnej (15 mg/dms). Przeprowadzone na zlecenie
GDDKIA analizy prébek wod opadowych i roztopowych wykazaty, ze w zadnej probce
stezenie weglowodorow nie przekroczyto 15 mg/dm?, zas w 79% zbadanych probek
stezenia weglowodoréw ropopochodnych byty ponizej granicy oznaczalnosci.

Jak wynika z powyzszych obliczen oraz wynikow przeprowadzonych analiz, wskazniki
zanieczyszczeh zawartych w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych z
przedmiotowej drogi nie przekroczg dopuszczalnych wielko$ci okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku. Ze wzgledu na
powyzsze nie ma koniecznosci stosowania przed projektowanymi wylotami do
srodowiska specjalnych urzgdzen oczyszczajgcych. Nadmieni¢ nalezy jednak, ze
projektowane wpusty uliczne standardowo wyposazone sg w osadniki.

Biorgc powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze planowane do odprowadzania wody nie
bedag stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych lub podziemnych pod wzgledem
jakosciowym.

6. Roboty ziemne

6.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw Swiadkéw i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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Przed przystgpieniem do robét w miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami
nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia gtebokosci ich posadowienia.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownikow, stosujgc sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzgdzen.

6.2 Warunki wykonania robét ziemnych

Przewody uktadane bedg w wykopach otwartych waskoprzestrzennych
umocnionych oraz metodg bezwykopowg — przecisku rurami kamionkowymi. Wykopy
waskoprzestrzenne szalowane bedg poziomo ukfadanymi wypraskami stalowymi (dla
kanatow do 4,5 m zagtebienia). W miejscach zblizenia do istniejgcego uzbrojenia
wykopy wykonywane bedg recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce w miejsce uzgodnione z Inzynierem.

Przeciski wykonywac z tymczasowych studni zapuszczanych o srednicy Dn2000
mm.

6.3 Konstrukcja podtoza

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastepnie wykonac
podsypke piaskowg lub zwirowo-piaskowg o grubosci 20 cm i kacie posadowienia 90°.
Podsypke nalezy zagesci¢ do wspétczynnika 1s>=0,95.

Wyprofilowanie dna wykopu powinno zosta¢ przeprowadzone bezposrednio
przed montazem rur na dnie wykopu. W miejscu potgczeh rur nalezy zostawié
wgtebienie na kielich umozliwiajgce doktadne utozenie rury i swobodne dopchniecie w
celu wykonania potgczenia.

Po catkowitym zmontowaniu rurociggéw nalezy wykona¢ obsypke tzw. pachwin.
Obsypke zaleca sie wykona¢ z materialu 0 parametrach takich jak dla podsypki o
grubosci 20 cm. Obsypke w pachwinach nalezy wykonac recznie doktadnie ubijajac,
celem jej zageszczenia po bokach rur.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ obsypke do poziomu 30 cm ponad wierzch rury.
Obsypka ta powinna by¢ zageszczana ubijakiem po obu stronach przewodu, warstwami
o grubosci co najwyzej 15 cm. Nie wolno uzywaé sprzetu wibracyjnego bezposrednio na
rurze.

Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym, rowniez go
zageszczajgc. Zasypywania wykopow nalezy dokonywac¢ gruntem nieskalistym
drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni.

Wskaznik zageszczenie zasypu w obrebie drogi wynosi 1s>=1,00. W terenach
zielonych, gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow i pieszych mozna wykonywac
zasypke do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,67 — 0,80.

Zasypke do uzyskania wskaznika Is >= 1,00 uzyska¢ zageszczajgc warstwy gr.
20 cm, natomiast wskaznika Is = 0,67 — 0,8 — warstwy ok. 50 cm.

Nalezy pamietac, aby w trakcie zasypywania i zageszczania wykopu stopniowo
wycigga¢ obudowy umacniajgce.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN — B — 10736:1999
,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

6.4 Odwodnienie wykopu
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwiaC jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé
urzagdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.

6.5 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje sie utozenie ktadek w miejscach
przejs¢ dla pieszych. Doktadna lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych
odcinkdw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce. Przy wykonywaniu przejs¢
nalezy zwroci¢ uwage, aby szerokos¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na koniecznos¢ zabezpieczenia przejs¢ poreczg ochronng o
wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze oswietlone w nocy, a w okresach mroznych
zabezpieczone przed gotoledzia.

6.6 Odbiér robét
Odbidr robdt instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-
1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

7. Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.

9. Informacje uzupetniajace
e Punkty geodezyjne podlegajgce ochronie nalezy odtworzyc.

10.Techniczne i prawne podstawy opracowania
PN-B-01700:1999 Wodociggi i kanalizacja. Urzgadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN-124:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jako$cig

PN-EN 13101:2005 Stopnie do  studzienek  wlazowych.  Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 476:2011 Wymagania ogoélne dotyczgce elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 752:2017 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 1295-1:2002  Obliczenia statyczne rurociggow utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia. Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne
PN-EN-206:2014 Beton. Cze$¢ 1: wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé
P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania
PN-EN Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
14364+A1:2009 ciSnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania |
kanalizacji.  Termoutwardzalne  tworzywa  sztuczne

wzmocnione witdknem szklanym (GRP), na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej (UP). Specyfikacje rur,
ksztattek i potgczen

PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

PN-EN 1997:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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11.Zestawienie materialow

L.p. | Nazwa Jednostka llos¢ Uwagi
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. Rury kamionkowe kielichowe m 52,5
Dn200 mm
2. Rury kamionkowe kielichowe m 60,5
Dn300 mm
3. Rury kamionkowe przeciskowe
-Dn200 mm m 108,5 llos¢ odcinkow: 11
4. | Studnia betonowa Dn1000 mm kpl. 3
5 Studzienka inspekcyjna Dn600 mm | kpl. 1
PP
6. | Wpust deszczowy Dn500 mm z kpl. 14
osadnikiem h=0,9 m
7. | Wylot kanalizacji do rowu wraz z Zgodnie z rysunkiem
umochieniem szczego6towym i opisem
- Dz200 mm kpl. 11 technicznym
- Dz300 mm kpl. 1
8. | Zastawki retencyjne kpl. 3 Zgodnie z rysunkiem
szczego6towym i opisem
technicznym
9. Préba szczelnosci kanalizaciji kpl. 1
10. | Odwodnienie wykopéw kpl. 1
11. | Inspekcja TV kanalizaciji m ~220

Podpis projektanta

Katowice, dnia 28.06.2019 M
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynieréw
Budownictwa:

BRANZA SANITARNA
mgr inz. Krzysztof Nawrocki SLK/1930/POOS/07
mgr inz. Przemystaw Swieciak SLK/3980/PO0OS/12
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S8 L A S K A

SLK/OKK/T131/1930/07 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzgdach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2004 r. Nr 5, poz. 42 z pddn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziginych funkeji technicznych
w budownictwie (DzU. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdén. zm.) w 2zwigzku 2z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIB
nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Nawrocki
Mgr in2. inzynierii | ochrony Srodowiska
ur. dnia 27 wrzesnia 1972 w Bytomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/M930/POOS/OT

do projektowania bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budowniciwa w Katowicach
na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnegoe oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, e Pan(i) Krzysztof Nawrocki posiada wymagane prawem: wykszlalcenie 1 praktyke
zawodowa oraz uzyskala) pozytywny wynik egzaming - konieczne do uzyskania uprawnier
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szezegdiowy zakres uprawniefi jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane = podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanow wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
araz wpis na liste czlonkdw wiaiciwej izby semorzadu zawadowego.
2, 0d ninigjsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierde Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej $1.018 w Kalowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan(i) Krzysztof Nawrocki
Rodziewiczowny 3/8

41-902 Bytom

1

Mgr inz. Zbi ;;7«7 awicz

2 Dkregowa Rada |zby 2
3. Gldwny Inspektor Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
Madzoru Budowlanego )
4, afa. 1. G d{\u‘k
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 at. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwigzku z § 23 ust. 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych  funkeji  technicznych  w  budownictwie  Panfi) Krzysztof MNawrocki
jest uprawniony(a) w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjl | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak; sieci i instalacje clepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne z doborem wilasciwych urzadzenh w  projekcie
budowlanym.

2} sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ninlejsze uprawnienia uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

PHIEWDDNIEZE‘HEY
OKREGOWES HOMISS KWALIFIKACY.INE
L (YRR BUVMCTIN

LI |

mgr ing, Zhigniew Dzi icz
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S L AS KA

9 v S R A Katowice, 3 stycznia 2019 r.

| Z B A
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T INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Pan Krzysztof Nawrocki
ul. Rodziewiczéwny 3/8

41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pan Nawrocki Krzysztof
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5226/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.

CY RAD

mgr inz. Ronle) KARWOWSKT

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b  tel. 32 25545 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl  www.slk.piib.org.pl
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SLK/OKK/7131/3880/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 T.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. © samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy Z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Przemystawowi Swigciak
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 01 wrzesnia 1980 w Sosnowcu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3980/PO0OSM2
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczef

Zakres uprawniefi:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiekiem pudowtanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |1 kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowianyrm,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowianych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Przemystaw Swigciak posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i prakiyke
zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowianych
do projektowania bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentyltacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. :

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na fiste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posredniciwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg; ’ Skiad orzekajagcy OKK

1. Pan Przemystaw Swieciak

Wincentego Pola 12/163

41-200 Sosnowiec

§ oo @l o T
mgr inz. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada |zby pl
3. Giowny {nspektor 2 —
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bofestaw Jurkiewicz
mgr inz. Zbigniew Dziggrewicz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-X39-9HF-9KZ *

Pan Przemystaw Swieciak o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8237/13

adres zamieszkania ul. Wspélna 8/10, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-21 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwe] Okregowe| lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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1. Spis rysunkow:

KD-01 Orientacja

KD-02 Plan sytuacyjny

KD-03.1 Profil podtuzny wylot 1
KD-03.2 Profil podtuzny wylot 2-12

KD-04 Schemat umocnienia wylotu

KD-05 Schemat zastawki retencyjnej

KD-06 Studnia kanalizacyjna

KD-07 Studzienka kanalizacyjna DN 600

KD-08 Wpust deszczowy

P.H.U. ARCUS 2 .,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” Str.

Tadeusz Hoszowski 23



