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A. CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu, 45-231 Opole
ul. Oleska 127, a firmg: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice, ul. Zeliwna 36.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr
494w m. Chudoba”.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej

w zakresie budowy o$wietlenia przejscia dla pieszych oraz zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej w ramach realizacji zadania: ,Budowa chodnika w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 494 w miejscowosci Chudoba”. Zakres opracowania obejmuje:
- montaz nowych punktow oswietleniowych
- budowa nowych odcinkéw linii kablowej
- zabezpieczenie rurami ochronnymi

4. Stan istniejacy

4.1 Informacje ogdlne
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Chudoba na terenie wojewddztwa
opolskiego, w powiecie kluczborskim w gminie Lasowice Wielkie. W stanie istniejgcym
na przedmiotowym terenie wystepuje oSwietlenie zabudowanie na stupach betonowych
ZN wiasnoéci Urzedu Gminy, oraz Tauron Dystrybucja Serwis.

5. Stan projektowany

5.1 Informacje ogdlne.

Projektowane os$wietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowano na nowych
stupach aluminiowych  oraz energooszczednych oprawach ledowych o rozsyle
asymetrycznym. W ciggu drogi wojewddzkiej zostanie dobudowany stup o$wietlenia
drogowego. Miejscem przytaczenia projektowanego osSwietlenia jest stup o$wietlenia
ulicznego nr 179 zgodnie z warunkami technicznymi nr TDS/NMG/2019-05-210000002
wydanymi przez Tauron Dystrybucja Serwis S.A.

5.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projektowane o$wietlenie przeznaczone jest do oSwietlenia przejscia dla pieszych
drogi wojewddzkiej nr 494 w miejscowosci Chudoba. Lokalizacje projektowanej sieci
pokazano na planie sytuacyjnym.
5.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Zastosowano nowe stupy aluminiowe oraz nowe ledowe oprawy o$wietleniowe.

Funkcja osSwietlenia sprowadza sie do zapewnienia odpowiedniej widocznosci na
przejsciu dla pieszych.
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5.4 Rozwigzania projektowe

Stupy oswietleniowe
Zastosowano nowe stupy aluminiowe anodowane wysokosci 6m dla oswietlenia
przej$¢ dla pieszych, i 10 m dla oSwietlenia drogowego

Fundamenty prefabrykowane
Do stupow oSwietleniowych zastosowano fundamenty prefabrykowane
dostosowane do zastosowanych stupdw.

Oprawy oswietleniowe
Oprawy powinny sie charakteryzowac parametrami nie gorszymi niz:
- stopien ochrony ukfadu optycznego i zasilacza min. IP66
- wytrzymato$¢ mechaniczna min. IK08
- deklaracja zgodnosci CE, oraz certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
na znak ENEC
- IT klasa ochronnosci
- zakres temperatury pracy — 35 do +400C
- korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego
- skuteczno$¢ Swietlna oprawy 100Im/W
- temperatura barwowa5000 £+ 200°K
- trwatos$¢ uzyteczna min. 60 000h (spadek strumienia max. do 80% wartosci
poczatkowej)
- zasilacz wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w czasie
- zaktdcenia sieci elektrycznej THD <20%
- rozsyt Swiatta asymetryczny dla opraw na przejsciu dla pieszych

Ztacza bezpiecznikowe stupowe
Zastosowano ztgcza bezpiecznikowe stupowe z wktadkami topikowymi D01 gG
4A .
Kable nN
Zastosowano kable elektroenergetyczne czterozytowe z zytami aluminiowymi
0 izolacji i powtoce polwinitowej lub polietylenowej typu YAKXS 4x35mm?.
Ostony rurowe
Zastosowano ostony rurowe koloru niebieskiego dla kabli nN
wykonane z polietylenu wysokiej gestosci RHDPE typu:
- SRS110 — na skrzyzowaniach z drogami i zjazdami,
- DVK110 — na skrzyzowaniach z innymi sieciami ,
- SRS-G 110 — wykonanie przecisku/przewiertu

Ograniczniki przepiec

Do ochrony linii i urzadzen nN przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i
tgczeniowych zastosowano ograniczniki przepig¢é klasy A typu BOP-R 0,5/5 z
roztgcznikiem i wizualng sygnalizacjg uszkodzenia wraz z osprzetem do przewoddéw
izolowanych oraz gotych o parametrach:
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-Napiecie trwatej pracy — 500V
-Napieciowy poziom ochrony - <1730V
-Maksymalny prad wytadowczy — 35kA
-Znamionowy prad wytadowczy — SkA
-Zdolnos$¢ pochfaniania energii — 3kJ/kV Uc

Zabudowa kabla na stupie
Zabudowe projektowanych linii kablowych na stupach wykona¢ z zastosowaniem:
- rura ochronna typu BE 75,
- ramka RK-1 lub RK-2 lub RK-3
- tadma stalowa + klamerka
- gtowiczka termokurczliwa do kabla,
- rurka termokurczliwa do zabezpieczenia wlotu rury,
Dopuszcza sie rowniez zastosowanie innego sposobu wykonania zabudowy kabla na
stupie, np. za pomocg uchwytow dystansowych.

Uziomy

Na catej dtugosci linii kablowych nalezy zabudowac bednarke stalowg FeZn
30x4mm oraz w miejscach wskazanych na schemacie uziom pograzany typu Galmar
@20mm/6m:

- Rz<309Q- na koncach obwodu i odgatezien obwoddéw

Tasmy ostrzegawcze nN
Zastosowano tasme ostrzegawczg do oznaczenia trasy kabli typu TO-ENN/20/8
koloru niebieskiego.

Zabezpieczenie wlotéw przepustow
Do zabezpieczenia wlotdw przepustow rurowych nalezy zastosowacé dtawice
czopowe lub mase plastyczng na bazie kauczuku.

5.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Montaz linii kablowych
- kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku 10 cm, zasypaé kolejng warstwg piasku
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm,
a nastepnie  przykry¢ folig z tworzywa sztucznego grubosci, co najmniej 0,5 mm
i szerokosci, co najmniej 20 cm; zastosowac folie koloru niebieskiego dla kabli nN
- kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych (skrzyzowania),
- na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce, co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla
- kable uktadane w terenie niezabudowanym oraz z dala od charakterystycznych
punktéw terenu powinny by¢ oznakowane stupkami betonowymi umieszczonymi na
powierzchni terenu,
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- gtebokos¢ utozenia kabli nN mierzona od powierzchni terenu do goérnej powierzchni
kabla powinna wynosi¢, co najmniej 70 cm,
- kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem wynoszgcym 1 — 3%
dtugosci wykopu.
Zasady wykonywania przepustow kablowych
- przepusty kablowe pod drogami projektowanymi nalezy wykona¢ wyprzedzajgco przed
rozpoczeciem robot ziemnych metoda wykopu otwartego, natomiast pod drogami
istniejgcymi metodg przecisku lub przewiertu.
- gtebokosc¢ utozenia przepustow kablowych powinna by¢ taka, aby odlegto$¢é mierzona
od dna rowu odwadniajgcego do gornej powierzchni przepustu wynosita, co najmniej
0,5 m, natomiast odlegtos¢ mierzona od powierzchni drogi do gornej powierzchni
przepustu powinna wynosi¢ min. 0,8m,
- dtugosc¢ przepustu kablowego winna by¢ taka, aby odlegto$¢ pozioma mierzona od
konca przepustu do krawedzi rowu odwadniajgcego wynosita, co najmniej 0,5m, a w
przypadku braku rowu odwadniajgcego 0,5 m mierzona od konhca przepustu do
krawedzi jezdni.
Konhce rur w ziemi zabezpieczy¢ dtawicami czopowymi lub masg plastyczng na bazie
kauczuku.
Zabudowa stupéw oswietleniowych
- stupy nalezy montowac na fundamentach prefabrykowanych,
- Sruby mocujgce podstawe stupa do fundamentu nie mogg by¢ przysypane ziemia,
- stupy montowac¢ za pomocg dzwigu,
- szczegotowe zasady montazu stupow oswietleniowych zawiera instrukcja opracowana
przez producenta.
Montaz osprzetu elektrycznego (opraw, przewodu zasilajacego, tabliczki bezp.)
- osprzet elektryczny nalezy montowacC zgodnie z instrukcjg montazu tych urzadzen
oraz zasadami obowigzujgcymi w elektryce.
6. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Stupy os$wietleniowe i zostaty zlokalizowane w miejscach gwarantujgcych
mozliwo$¢ swobodnego poruszania sie 0sob niepetnosprawnych na wdzkach
inwalidzkich jak rowniez samych pieszych.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowane roboty nie oddziatywajg niekorzystnie na Srodowisko. Po
wykonaniu robot teren nalezy uporzadkowad.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ oraz zastosowac oprawy w II klasie izolacji.
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10. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
Obliczen fotometrycznych dokonano wybierajgc najgorsze przypadki z posrod

zaprojektowanego os$wietlenia. W tym celu wykorzystano program komputerowy
DIALux.

Klasa Srednia Srednia R&nomiernoé¢
oSwietleniowa | Luminancja natezenia Uo [Lmin/Lsr]
Lér [cd/m2] oSwietlenia  ESr | lub Emin [Ix]
[Ix]

Oswietlenie

przejs¢ dla CEO - 50 0,4

pieszych
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DChaka:
20190430

Oswietlenie przejscia dla pieszych na DW484 w m. Chudoba
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Oswistlenie przejicia dla pieszych na DW4534 w  2019-0£-30
m. Chudoba x
DOwinbenie presjicia dla pleazpeh na DWAD4 w m. Chudoba | Sps
Spis fresci
Cswistlenie przsjsicia dla pieszych na DW424 wm_ Chudoba
Teren 1
R T T PSR PR P PN TS S DU RN SRR S ST P SV PSS SO SIS SIS PO YT SOOer U0 § SO eY

Licka ol e L
Podsumowanie wynikow powierachni..............

Powierzchnia obliczeniowa 1 | Pionowe Natedenie DS WIBHBIIEL ... .ot eem e e em e oottt £ et bt st

()

Nomotm ok

DA Lux Strona 2
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Oswietlenie przejécia dla pieszych na DW4S4 w  2019-04-30

e DIALux
Ok Baniin prosghols da plaaryeh i DWW40E w e Chudobs | Lista opree

Oswietlenie przejscia dla pieszych na DW494 w m. Chudoba

# Oprawa {Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznos Swieting [im/W]
2 ZPSO ROSA - Iskra LED BOW P ruch prawostronny S000K 10493 85.0 1224
Suma wszystkich Swiated 20958 172.0 1221
Dl Lux Strona 3
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Oswistlenie przejicia dia pieszych na DW424 w  2019-04-30
m. Chudoba

= DIALux

Teren 1

Fx d

ZPS0 ROSA Iskra LED BOW P ruch prawostronny S000K

Nr, ¥ m] Y [m] Wysokosc montazu [m] Wspdbczynnik kenserwad]
1 1557 0.404 £.000 080
2 5.006 12,375 £.000 080
DlALux Strona 4
P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba Str.
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Oswistlenie przejicia dla pieszych na DW434 w  2019-04-30

e DIALux

Teren 1
# Oprawa S Oprawa) [Im] Moc [W] Skutecznosd Swieting [Im/A]
2 ZPS0 ROSA - Iskra LED 80W P ruch prawostronny 5000K 10433 85.0 1224
Suma wezystich Swiarel 20938 172.0 1224
DIALux Strona 5
P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba Str.
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Dswistlenie przsjécia dla pieszych na DW434 w  2019-0£-30
m. Chudoba
Tawnn 1/ Podsumcwanie wynikis posszchis
Teren 1

I".-__.F st
Fe d
Wspdlczynnik konsenwzcii: 0.80
Ogdlne
Powierzchnia Wynik Srednia {Zad) Min. Maks. Minjsrodek Minimaks
1 Powierzchnia obliczeniowa 1 Fionowe natedenie oswietienia [b] 34.6 9.5 110 073 083
Wysokos<: 0.000 m

Strona 6

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba

Str.
14
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Dswietlenie przejicia dla pieszych na DW4534 w  2019-04-30
m. Chudoba

Tawan 1 Posarzohing obiczeniown 1§ Fiahiwe naglenis odeistenin

Powierzchnia obliczeniowa 1 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspdlczynni konsenazcii: 0.80

Powierzchniz obliczeniowa 1: Pionowe nateZenie cswistlenia (Siatka)

Scena swietina: Scena swietina 1

Sredniz: 84,8 bk, Min.: 89.5 bx, Maks: 110 b Min/érodek: 0.73, Minmaks: 0.63
Wysokosc: 0.000 m

DldLux

DIALux

Strona 7
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Oswistlenie przejscia dla pieszych na DW434 w  2019-04-30
m. Chudoba x
Tawnn 1/ Powirzchnis chiczenkven 1§ Fionowe nalgtanis olwislenia

Izolinie [1x]

Skala: 1: 75
DA Lux Strona 8
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11. INFORMACIJA BIOZ
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

- prace na wysokosci — montaz i demontaz elementéw punktdw o$wietleniowych,

- prace spawalnicze przy montazu uziemien

- wykonywanie prac ziemnych,

- praca pod lub w poblizu linii pod napieciem,

- prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu do montazu stupéw.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot, szczegodlnie niebezpiecznych:

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem prac udzielany przez kierownika
budowy i brygadziste

- szkolenie okresowe BHP

zapoznanie z innymi wewnetrznymi instrukcjami bezpiecznej pracy obowigzujgcymi
. W przedsigbiorstwach specjalistycznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej takich jak:

- hetmy ochronne- fartuchy, rekawice

- wykonywanie prac na polecenie pisemne

- inne $rodki bezpieczenstwa zgodnie z zapisami w poleceniach pisemnych
wedtug instrukcji wewnetrznych obowigzujgcych w przedsiebiorstwach
specjalistycznych.

12, INFORMACIE UZUPELNIAJACE

- Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo izgodnie =z ustaleniami wiascicieli
istniejgcego uzbrojenia;

- Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zlecic nadzdér wszystkim
wiascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

- Materialy uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

- Osoby wykonujgce prace powinny posiadac¢ stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

- Dokfadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych recznie i pod nadzorem uzytkownikéw.

- Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ pod nadzorem
uzytkownikdw, stosujac sie do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

- Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi harmonogram prowadzenia
robot i uzgodni go z inwestorem

13. SPIS NORM I WYTYCZNYCH

[1] Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 w sprawie
doboru przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie
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[3] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[4] PN-98/E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.
[5] PN-E-05100-2 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz przewodami
W osfonie izolacyjnej
[6] PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[7] N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
[8] P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona Przeciwporazeniowa
[9] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[10] N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
[11] Rozporzadzenia Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990r. (Dziennik Ustaw nr 81
poz.473 z 1990r.)
[12] PN-EN 13201 Oswietlenie drog.

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba Str.
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14. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

LP | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU ILOSC
1. | Punkt o$wietleniowy o wyposazeniu:
- stup aluminiowy anodowany h= 6m
- fundament prefabrykowany 2kpl
- oprawa ledowa asymetryczna o mocy 80W,
- zlgcze stupowe z wkiadka topikowg 4A
- przewdd YDY-203x2,5mm, I=7m
2 | Punkt oswietleniowy o wyposazeniu:
- stup aluminiowy anodowany h= 10m z wysiegnikiem 1,5m
- fundament prefabrykowany Tkpl
- oprawa ledowa o mocy 80W,
- zlgcze stupowe z wkiadka topikowg 4A
- przewdd YDY-203x2,5mm, I=7m
3
Zabezpieczenie wzdtuzne RSA 1kpl
4 .
Zejscie kablem ze stupa 1kpl
5 Ogranicznik przepieé 1kpl
6 | Uziemienie okpl
Rz<30Q: Tkpl
Rz=<10Q:
7. | Kabel nN:
- YAKXS 4x35mm? 7m
8. | Rury ostonowe:
- 2xSRS-G110 przecisk/przewiert 2x11m
- SRS110 30m
-DVK 110 m
9. | Bednarka ocynkowana typu FeZn 30x4. 71m
10. | Tasma ostrzegawcza szerokosci 20cm i grubosci nie mniej niz 0,5mm 75m
koloru niebieskiego
11. | Zabezpieczenie wlotu rur ochronnych wg. potrzeb
- masa plastyczna na bazie kauczuku lub dtawice czopowe
12. | Pozostaly niezbedny osprzet potrzebny do prawidtowego wykonania wg. potrzeb
oswietlenia
13. | Wykonanie niezbednych préb i pomiaréow 1kpl.

Podpis projektanta
Katowice, dnia 07.09.2019
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B. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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1. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa:

1.1 mgr inz. Michat Zarnotal Uprawnienia budowlane nr: SLK/2013/POOE/07
1.2 mgr inz. Michat Zarnotal Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

1.3 mgr inz. Krzysztof Nowak Uprawnienia budowlane nr: UW-136/82

1.4 mgr inz. Krzysztof Nowak Zaswiadczenie o przynaleznos$ci do izby

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba Str.
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HMEZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLE/OKET IS0 00T Katowice, gniz 20 grudgnia 2007 T

DECYZJA

Ma podstawie at 24 ust 1 pki 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r, Nr 5, poz 42 z pdZn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 | ust 2, art 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 19584 r. Prawo budowlane
(Oz.U. z 2008 r. Mr 156, poz. 1118 z poin. zm.) eraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transporty | Budowniciwa Z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samadzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (O U. z 2006 r. Wr B3, poz 578 2 pdin. zm) w zwigzku z ot 104
Kodeksu postepowania administracyjrego (Dz.U, z 2000+ Nr 98, poz. 1071 z pdén, zm. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1L.OIB
nadaje
Panu(i) Michalowi Zarnotal
Mgr ink. - kisrunku elekirotechnika
uf, dnia 10 lutego 1881 w Jedzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny SLK/201WPOOE/DT

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Ohregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskie| Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw 2 postepowania kwalifikacyineqgo oraz z przeprowadzonego sgzamind,
stwierdzila, 2a Pan(l) Michal 2amotal posiada wymagane prawem: wykszialcenie i praktyke zawodowa
oraz uzyskal{a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegohowy 2akres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninlejsze| decyzji

Pouczenie
1. Zgodnie z art, 12 ust T wiw ustawy Prawo budowtane — podstewe do wykonywania samodzielnych funkcp
technicznych w budownictwie stanow wpls do centralnego rejestru Gidwnegn Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cxlonkéw windchua) izby eamorzgdu 2awadowego.
2.0d niniejsze] decyzj stuzy cowolanie do Kragwe) Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] zby Ingyniendw Budownictwa
w Warszawie, za podredniciwem (Hregowe| Komisii Kwalifkacyjne] SLOIB w Kalowicach w terminie 14 dni
od dnia j&j dorgczenia.

Otrzymujg: Skiad orzokajacy OKK
1 ;;:;E;J Michad Zarmotal . .
1 . L
on et MgrinZ. Zb Dz z

28-360 Malogoszoz
2 Okregowa Rada 1zby

T Z
3. Ghlawny Inspekior g e
Nadzoru Budowlanego o R B Mgr int. Bolesiaw ) o
4 w'n - . 1
i

Mgr in. Tadeusz L
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zakres:

Na podstawie art 12 wst. 1 pkt 1 an 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazky z § 24 ust 1

rezperEadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnis 2006 r W Sprawie

samodzielnych  funkgji  techmicznych  w budownictwie  Pan{i)  Michat  Zamotal

jest uprawnionylal w gpecjainosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji | urzadzen

elektrycznych i elektroenargetycznych do

1) projektowania obisktw budowlanych, takich jak: seecl, instalacle | urzgdzenia slextryczne
i elextroenergetyczne, W Iym kolejowe, frolejbusowe | tramwaiowe sieci  trakoyne
wraz 2 urzadzreniami do zasilania | sterowania,

7} sprawdzania projekiow budowlznych i sprawowania nadzon autorskiego,

3) sprawowania kentroll technicznej utrzymania chiskiow budowlanych z zastrzezeniem arl &2
ust 5 ustawy

bez ograniczen,

Zgodnie z § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzieinyeh funkeji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnisnia uprawniajy
do sporzadzania projekiow ragospodarowania dziafkl iub tereny w zakresle wiw specialnosc

WeDNIBZAGHY
EﬁIFt‘F.-.’szuEEJ ﬂ,{ﬁ.l:sﬂ WAL Fll.ﬁﬁ.. TJNES

SLERE (HRE R a.r-u_mmm
& N_E;TWE«‘S&

P.H.U. ARCUS 2
Tadeusz Hoszowski

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba

Str.
23



PROJEKT WYKONAWCZY
Opis techniczny

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

SLE-TSF-3NZ-L7M *

Pan Michat Zarnotal o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5223/08

adres zamieszkania ul. Piotra Niedurnego 20 D7, 41-500 Chorzow

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2019-01-23 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady élqsiciej Okregowe] lzby Inzynierdow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnoici damych w niniejszym zaswiadczeniv modina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierew Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynierow
Budownictwa.

-
ooy ¢ -
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Katowice s _15 marca 9. 82 .

"u*r"‘nie'.'rdcfzj;[ Zorzgd
rbanistyki | Architektury
ul. Jaglellofska nr 25
40 - 032 KﬁTDWl CE

Nr ewid, 136 [ 82

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, § 7 1 § 13 ust. 1 pkt, 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks z dnia 20 lutego 1875 r. w sprawie samo-
deielnych funkeii technicznych w budownictwig(Dz. U, Nr 8, poz, 46) stwierdza sig, ze:

KRZYSZTOF N .
T O (b USRI Gt A Nt A o

SR A magister inzynier elektryk,

urodzony dnia .20 Stycznia 1949 r. w Siemianowicach.. Blaskich:.. .

_posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samodzielne] furkceii pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inivnieryjne} w zakresie instalacji elektrycznych.

Dh}rwatt:: I{RAYE‘ZTOF N _0 .‘N A K . Jest upowaknlony do:
1} sporggdzania projektow instalacil elekitrycznych,
2) w budawnictwie osdb fizycrnych — do kicrowania, nadsorowania i kontrolowania budo-

wy, kierowania I kontrolewanis wytwerzania konstrukcyinych elementow instalacii oraz
ceehiania | badania stanu techniggnego instalscji elektryczynch, .

CL

P.H.U. ARCUS 2 Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej 494 w m. Chudoba Str.
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POLSEKA
| 2 B A
INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaoyinym:

SLK-CDK-QV3-5BZ *

Pan Krzysztof Nowak o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8781/03

adres zamieszkania ul. Gromadzka 368, 40-771 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczaoy Rady élqsk'rej Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenpfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasrorgcznymi.|

* Weryfikstje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdsic za pomocg numeru weryfikaoyjnego zadwisdoczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa wew.piiboong.pl lub kontaktujyc sie z bivrem wiascwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

iyt
—. .
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Adres do kerespondencjl: ‘._ \
TAL etrybucia Seruis S5,
D # TAURON

L0-3B9 Halowice POLSKA ENERGIA

Opole . dn. 17.05.2019r. AT P.H.U.Arcus-2
Hoszowski Tadeusz
4 T ul. Zeliwna 36
TDS/NMG/201 anﬁ,équuunun N .- 44-599 Katowice
-. '.
Dotyczy: uzgodnieni czenia doswieflenia waneqo doswietlenia drogi
DW494 oraz jScia igsz w m. Chudoba.

Odpowiadajgc na ztozony wniosek z dnia 08.05.2019 (1014085870) o okreslenie
warunkéw przylgczenia wyratamy zgode na przylaczenie do sieci latarni z oprawami LED
o tacznej mocy 0,25 KW w ramach mocy istniejacej, bez koniecznosci zawierania umowy
przytaczeniowe].

I. Przy realizacji zadania nalety speinic nastepujace warunki:

1. Miejscem przylaczenia do sieci bedzie linia oSwietlenia drogowego slup nr 178
zasilanie ze stacji transformatorowej SN/nN ,,Chudoba Oleska Wies”, OPC 40126.

2. Miejscem rozgraniczenia wiasnosci urzadzes elektroenergaetycznych i granica miedzy
TAURON Dystrybucja Serwis S.A., a podmiotem przylgczanym pozostaja zaciski
pradowe linii ofwietleniowej na stupie nr 178w kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwiazany z przylaczeniem obiekiu do sieci do wykonania przez
Whniloskodawce:

a) w od slupa nr 179 wybudowaé linig kablowa MNAZXYJ 4x35mm2 dla zasilania
projektowanego oéwietlenia przejécia dia pieszych w m. Chudoba oraz oprawy wzdiuz
drogi

b) naslupie nr179 zabudowat rozigcznik RSA;

¢) w zakresie zasilania opracowat projekt techniczny - tfrase oswietlenia ulicznego
uzgodni¢ z zainteresowanymi instytucjami oraz uzyskaé pozwolenie na jej budowe-
zgloszenie wydane przez wasciwy urzad terenowy;

e) w przypadku kolizjii projektowanego obiekiu z istniejacymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwréci¢ si¢ do Wydzialu Dokumentacji
z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen;

f) nalezy trwale oznakowaé projektowane elementy oswietlenia, numeracje stupow
uzgodni¢ na etapie wykonawstwa w Biurze Obstugi Obwietlenia Gliwice;

g) na caly zakres inwestycji okreslony w uzgodnieniu wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja Serwis S.A. kompletnego projektu
technicznego.

Wybudowane elementy sieci pozostang na majatku Inwestora,

P.H.U. ARCUS 2

Tadeusz Hoszowski
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ll. Informacje dodatkowe do przylaczanych urzadzern:

Kopia: NMG

Instalacje  przytaczanego obiekiu od miejsca przylgczenia urzadzen
elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami | normami prawa budowlanego dla  urzadzen
elektroenergetycznych. Termin realizacji zadania zwigzanego z przylaczeniem
projektowanych elementdw sieci uzgodnic¢ z Jednostka Terenowa Namystow.

Prace przylaczenia do sieci nalezy wykonaé metoda prac pod napigciem (PPN).
Informujemy, ze prace PPN na sieci bedacej wlasnoécia TDS S.A moga wykonywad
tyleo osoby posiadajace stosowne upowaznienia do wykonywania tego typu prac
wydane przez TAURON Dystrybucia S.A.

Przytgczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci zaklocer
0 poziomie wyZszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

Przytaczenie do sieci moZe nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym
wybudowanych urzgdzed. W tym celu Inwestor zobowigzany jest zlozy¢ pisemny

wniosek ¢ dokonanie sprawdzenia technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w
zalgczniku nr 2A do Wytycznych w sprawie odbioréw | sprawdzen  urzadzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A"

Nowe urzadzenia przylaczane do sieci beda stanowic majgtek Inwestora i beda
eksploatowane przez TDS S.A. Nalezy wystapic o zgode na wiaczenie do eksploatacji
do platnika za energie (Urzad Gminy) dla przylaczanego obiektu, celem dokonania
Zmian w umowie oswietleniowe| -aktualizacii iloéci opraw.

Waznosc warunkow ustala sie na dwa lata od daty niniejszego uzgodnienia.

Egeczymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybuc)a s 5.0
Blure Obeiy letighla Glwice

Ludmida tapot

Sprawg prowadzi: Ludmifa tapot
Tel 516 111 070,77 889 B669

TALROM Crystryburya Soowis 504 HIP, 8501006550, REGON, 530810615

Pl Poawstateds Siskich 20 Hapial zaktadovey wpkacomyt 905 173,00 20

G3-37% Wince law S Arjonawy d ko Winoclavila Fateyrzn e we Weockaasi

(L +&8 T1BEI 52 405, b 4B 7T HIB 57 05 W1Wyilztal Gospodan oy Hrajowegn Rejestru Sadowega

s krptariad serw s lauron-dystrybucapl ol rumerem KRS 0000161756 W SERVIS L on -dystiybucia pl
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TAUROMN Dystrybucja S.4. ‘. \
dziat I
# TAURON

Infolinia: +48 32 606 0 616

DYSTRYBUCJA
Adres do korespondencji:
ul. Dleska 3, 45-052 Opole
infof@tauron-dystrybucja.pl 1014638150
Opole, dn. 25.03.2019 . P.H.U. ,ARCUS-2"
. Hoszowski Tadeusz
TD/OOP/OMD/2019-03-25/0000003 " UL Zeliwna 36
TD/OOP/OMD/UB/ZK/131/2019 40-599 Katowice

Dotyczy: uzgodnienia projektowanego chodnika w ciagu drogi krajowej nr 494 w m.
Chudoba.

Odpowiadajac na pismo znak: Ac/66/2470/03/2019 z dnia 20.03.2019 r. informujemy,
ze zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zalgczonych planach potwierdzono przebiegi linii napowietrznych SN, nN i
oswietlenia ulicznego oraz kabla nN Z klauzulami_info inymi_umieszczonymi na
odwrocie mapy, do ktérych nalezy bezwzglednie sie stosowaé.

Kolorem czarnym zaznaczono obcy linig napowietrzng o$wietlenia ulicznego.

Wezelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé zgodnie z ogéinie obowiazujacymi przepisami i normami.

Kabel elektroenergetyczny nN bedacy w kolizji poprzecznej z planowana inwestycig
nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu o $rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego wychodzacego 0,5 m poza chodnik.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkéw
ostroznosci pod nadzorem sluzb energetycznych Oddzialu TAURON Dystrybucja Serwis
S.A. w Opolu, a nastgpnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robat zanikowych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez
pracownikow pesiadajgcych odpowiednie kwalifikacie, zgodnie z obowiazujgcymi normami
i przepisami.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzadzers ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajaca uprawnienia
do roboét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwach lat, liczac od daty niniejszego

pisma,

Zal. mapa

Faktura VAT zostanie przestana odrebng poczta.

Kopia: OMD3 Z powazaniem
TAURON Dyntrrbufiﬂ S.A.

NIP: 677 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital paktadowy {wplacany|: SE0LE11.250,96 ¢

TALIRTIM Dysleybucja 5.0, Sadd Rejonivey diz Krakowa Sradmicsca

ul. Padgirska 254 £ Wydziat Gospodarczy Krajoeweqo Rejesteu Sqdowegs

31035 Hrakow el gmerem KAS: 0000073321 whnw tauran-dystrybuicja.pl
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Adres do korespondencl: \ \
TALIRON D ; is 50
i me}(f;;;rhucja Serwis 5.4 ’ TAU R 0 N

40-389 Hatowice POLSKA ENERGIA

1038967815

Opole , dn. 08.07.2019 P.H.U. ARCUS-2
Hoszowski Tadeusz
ul. Zeliwna 36
; 40-599 Katowice
TDS/MNMG2019-07-08/0000006
10141508383
Dotycry: jekiu technicznego linii owistlenia drogoweqo dia Budowsa

chodnika w ciagu dmg wojewbdzkiej 494 wraz z doswietleniem w m. Chudoba.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 13.06.2012  informujemy, 2e dostarczony opis
techniczny na wykonanie rozbudowy oéwietlenia dla przejécia dla pieszych zostat
sprawdzony w zakresie zgodnosci z wydanym uzgodnieniem  przylaczenia z dnia
17.06.2019 nr TDS/NMG/2019-05-21/0000002.

Tytul: Budowa chodnika w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494  dla czesci
«Budowa odwietlenia przejécia dla pieszych”

Biuro Projektowe: P.H.U, ARCUS 2" 40-599 Katowice ul. Zeliwna 36

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu ul, Oleska 127, 45-231 Opole

Projekt wykonawczy uzgadniamy bez uwag

Fonadto informujemy:

1. W procesie przylgczenia do sieci postepowaé zgodnie z zapisami w wydanym
uzgodnieniu.

Z. MNalezy uzyskat zgode na przylaczenie projektowanych 3 szt. opraw od Platnika za
energie (Urzad Gminy Lasowice Wik ) celem przytaczenia do instalacji i waczenia ich
do eksploatacji,

3. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia ze stosowania przepiséw Prawa Budowlanego oraz
zasad BHP

4. Wainoéé niniejszego uzgodnienia projektu ustala sie na okres 2 lat,

5. Egzemplarz przeslanego projektu technicznego pozostaje w NMG |

taczymy wyrazy szacunku
TAURON Dystrybucja Senwis 5.4,

Bluro O hgt&[%iyﬂlenla Gllwice

Kopia: NMG Ludmita Lapot
Sprawe prowadzi: Ludmita Lapot
el 316 110 744,

TRLURDRM Dyshivburia Serws SA. P B9 107655R, REGOM: 530510615
Pla Pawsbifcde Slgshich 20 Wapital zakiadovny Daptaoormy 94085 173,00 2
S53= 370 Wradlaw = Rejnnonasy dla (el awia Fabeplzng j v Wrichasiu

el +40 T B0 52 86, fa + 4B 7RI 52 0% W Widzint Gespodarcry Hrajowegn Rejestru Sadowean
seiretanat serws{iau ran- tystrybucia pl pod numanemn KRS D000 141755 wwenl serwns tauron  dystrybucia pl
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Lasowice Wielkie 12.06.2019 1.

GK.7021.1.9.2019

P. H.U. ,ARCUS-2" HOSZOWSKI TADEUSZ
40-599 KATOWICE ul. Zeliwna36

Dotyvezy: Opracowania projektn budowlano-wykonawezego dla zadania: ,,Budowa
chodnika w ciagu drogi wojewidzkiej nr 494 w m. Chudoba™.

W odpowiedzi na Padstwa pismo nr L. p. Ac/66/2515/06/2019 2 dnia 10.06.2019r,
uzgadniam projekt budowy oswietlenia przejscia dla pieszych w m. Chudoba bez uwag,
Ponadto wyrazam zgode na finansowanie kosztow energii elektrycenej oraz kosztow

eksploatacji zwigzanych z odwietleniem w/w obiekiu.

Z powazaniem
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C. CZESC GRAFICZNA

1. Spis rysunkow:

EO-1 Orientacja
EO-2.1 Plan sytuacyjny
EO-3.1 Schemat jednokreskowy
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