STAN PROJEKTOWANY
PRZEKROJ POLULICZNY DW494
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@ NAWIERZCHNIA JEZDNI' — KR3

4 cm | warstwa $cieralna z AC11S, 50/70
5 cm | warstwa wiqzqca AC16W, 50/70
7 cm | warstwa podbudowy AC22P, 50/70
20 cm | warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3 i CBR>=80%
podfoze G1 lub w—wy ulepszonego podtoza
(2) NAWERZCHNIA CHODNIKA — KR
8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm,
20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 i CBR>=60%
podfoze G1 lub w—wy ulepszonego podtoza
@ KRAWEZNIK BETONOWY typ 20x30x100cm
kraweznik betonowy 20x30x100cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem — BETON C12/15 gr. 15cm
@ OBRZEZE BETONOWE typ 8x30x100cm
obrzeze betonowe 8x30x100 cm
tawa betonowa z oporem — BETON C12/15 gr. 10 cm
@ NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH
| PUBLICZNYCH BRAMOWYCH
8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm | podsypka z kruszywa 0/4mm,
20 cm | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie C90/3 i CBR>=60%

podfoze G1 lub w—wy ulepszonego podtoza

UMOCNIENIE SKARP

humusowanie gr. 20cm z obsianiem trawq

_ istniejgca_konstrukcja jezdni
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LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z calq dokumentacjq
2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot

40-599 Katowice

ul. Zeliwna 36

P.HU. "ARCUS 2"

Tadeusz Hoszowski

INWESTOR:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

ZADANIE:

Budowa chodnika w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494 w m. Chudoba

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: RYSUNEK NR:
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