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. INWESTOR

Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta miedzy: Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu, 45-231
Opole ul. Oleska 127, a firma: P.H.U. "ARCUS 2" 40-599 Katowice,
ul. Zeliwna 36.

. NAZWA PROJEKTU

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania :
,Budowa chodnika w ciqgu drogi wojewoddzkiej nr 494 w m.
Chudoba”

. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu na
drodze wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba dla inwestycji jak w pkt. 3.

Projekt organizacji ruchu obejmuje swym zakresem:

- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania,

- projekt docelowej organizacji ruchu.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

Projekt organizacji ruchu zostat opracowany na podstawie nastepujgcych

materiatow i przepiséw:

— projektu budowlanego,

— inwentaryzacji urzadzen drogowych,

— Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. /Dz. U. Nr 98,
poz. 602 z dnia 19 sierpnia 1997 r. - z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem / Dz. U. Nr 177 poz. 1729,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z
dnia 3 lipca 2003 r — Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181,

— Zalgezniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajace  rozporzadzenie w  sprawie  szczegétowych — warunkow
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technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE
5.1 LOKALIZACIA ODCINKA

INFORMACIE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa opolskiego, w powiecie
kluczborskim - gmina Lasowice Wielkie we wsi Chudoba.

Droga wojewddzka nr 494 peini wazng role w uktadzie drogowym
wojewddztwa opolskiego. Umozliwia rozprowadzenie ruchu z kierunku Opola poprzez
Olesno w strone Czestochowy.

Teren przez ktdry przebiega przedmiotowy odcinek to tereny miejscowosci o
charakterze rolniczym z zabudowa jednorodzinng. Teren, na ktérym planowana jest
inwestycja przebiega przez teren ptaski, réwninny.

W stanie istniejgcym DW 494 jest drogg jednojezdniowg klasy G o dwdch
pasach ruchu o szerokosci jezdni od 6,0m do 6,5m. Jednocze$nie w przekroju
poprzecznym droga wojewddzka posiada obustronne pobocza gruntowe wraz z
fragmentarycznymi rowami przydroznymi. Za wyjgtkiem odcinka od Kosciota pw.
Najéwietszego Serca Pana Jezusa do zatoki autobusowej w km: 94540, gdzie po
potnocnej stronie jezdni zlokalizowano chodnik szerokosci 1,6m.

Przebudowywana droga bedzie przebiega¢ po istniejgcym $ladzie DW 494.
Inwestycja realizowana bedzie po dziatkach przeznaczonych na komunikacje
bedacych we wiadaniu Zarzadu Drédg Wojewddzkich. Nie przewiduje sie wyburzen
budynkéw mieszkalnych i siedlisk.

5.2 DANE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robdt budowlanych:

e budowe chodnika o nawierzchni z kotki betonowej na obszarze
zabudowanym,

e poszerzenie drogi wojewddzkiej nr 494 na dt. 0,65 km — zgodnie z
zatacznikiem mapowym, klasa techniczna G, no$no$¢ nawierzchni
115kN/0s,

e przebudowe zatok autobusowych,

e przebudowe i budowe zjazddw publicznych i indywidualnych,

e odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe kanalizacji
deszczowej — w miejscach tego wymagajacych, renowacje i odbudowe
rowow przydroznych,

e dostosowanie projektowanych obiektdw budowlanych do korzystania
przez 0soby niepetnosprawne,

e budowe elementdéw bezpieczenstwa ruchu,

e przebudowe urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa.
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Parametry techniczne DW494:
Klasa drogi: G 1x2,
Predkos¢ projektowa: Vp=50 km/h,
Predko$¢ miarodajna na terenie zabudowy: Vp=60 km/h,
Szerokosc¢ jezdni: 2x3,5m = 7,0 m,
Szeroko$¢ poboczy: 1,25m
Kategoria ruchu — KR3
Szerokos¢ chodnikdw: 2,00 m,
Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni 115kN
Pochylenie poprzeczne projektowanej drogi:
o na odcinkach prostych - spadek daszkowy : 2,00%,
e Spadek poprzeczny chodnikéw: 2,00%

W ramach przedmiotowego opracowana wykonano poszerzenie nawierzchni
drogi wojewoddzkiej nr 494, dostosowujac jej parametry do drogi klasy G.
Projektowana droga bedzie jednojezdniowa o szerokosci 7,0 m z chodnikiem po
potudniowej stronie drogi wojewddzkiej.

Bezpieczenstwo uzytkowania spetniono poprzez zaprojektowanie geometrii
uktadu drogowego w zakresie wysokoSciowym (réwno$¢ podtuzna i poprzeczna) oraz
sytuacyjnym, a takze konstrukcji nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne (Dz. U. Nr43, poz.430 z dn. 14 maja
1999r.).

Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu kotowego Ilokalnego i
tranzytowego oraz ruchu pieszego i rowerowego poruszajacego sie lokalnie w
obrebie wsi Chudoba.

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez teren zabudowany.

Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Chodniki projektuje sie z kostki betonowej koloru szarego. Zjazdy
indywidualne i publiczne bramowe (tj. przez obnizony kraweznik) zlokalizowane
wzdtuz projektowanej drogi zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej szarej.

Poczatek projektowanego chodnika rozpoczyna w km: 9+414,85 DW494 gdzie
projektowany chodnik dowigzano do drogi gminnej. Chodnik zaprojektowano po
prawej (potudniowej) stronie drogi wojewddzkiej. Chodnik zakoficzono w km 10+058
na zjezdzie publicznym na dziatke ewidencyjng nr 574/269.

Chodnik zaprojektowano przy jezdni o szerokosci 2,0m. Chodnik oddzielono
od jezdni kraweznikiem betonowym 20x30x100cm o Swietle 12cm. Wszystkie
krawezniki nalezy posadowi¢ na podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm
w proporcjach 1:4 i fawie wykonanej z betonu cementowego C12/15 o grubosci 15
cm. Do zewnetrznego obramowania chodnikdéw nalezy zastosowac obrzeza betonowe
8x30x100cm, wyniesione 2 centymetry ponad nawierzchnie chodnika. Wszystkie
obrzeza betonowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15 o
grubosci 10cm.

Droga wojewddzka w przekroju pétulicznym bedzie posiadaé jezdnie
szerokosci 7,0m, z jednostronnym chodnikiem o szerokosci 2,0m oraz z
jednostronnym poboczem gruntowym o szerokosci 1,25m, przy ktérym
zaprojektowano réw drogowy.

S
P.H.U. ,ARCUS 2" ,Budowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w m. Chudoba” 6
Hoszowski Tadeusz LN 2l MARS AR
A8 s




PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
Opis techniczny

Dno rowdw przydroznych zaprojektowano o szerokosci 0,40m. Skarpy rowdw
przydroznych nieumocnionych zaprojektowano o nachyleniu 1:1,5.

Projekt zaktada przebudowe zjazdéw publicznych i indywidualnych.

Wzdtuz DW494 w km 9+490 zaprojektowano przejscie dla pieszych o
szerokosci 4,0m. Przejscie dla pieszych wyposazono w dedykowane oswietlenia.

Przy kazdym przejsciu dla pieszych projektuje sie krawezniki obnizone do 2cm
ponad jezdnie. Dodatkowo przy przejsciach dla pieszych projektuje sie nawierzchnie z
kostki integracyjnej. Kostke integracyjng nalezy utozy¢ w odlegtosci 0,3m od
krawedzi, w formie litery T i szerokosci pasm 0,5m.

Pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano zarurowania na rowie
drogowym z rur HDPE o $rednicy ®500mm — zgodnie z planem sytuacyjny i profilem
podtuznym. Dno i skarpy rowdw przydroznych w rejonie wlotu i wylotu z przepustéw
lub zarurowanego rowu przewidziano umocni¢ na diugosci 0,5 m brukiem
kamiennym 13-16¢m spoinowanym zaprawg cementowa.

Powigzania z siecig drogowa

Z uwagi na charakter terenu przylegtego w stanie istniejgcym dostep do drogi
jest zapewniony poprzez zjazdy indywidualne i publiczne.

Odcinek drogi wojewddzkiej nr 494 na ktdrym zlokalizowana jest inwestycja
ma powigzanie wytgcznie z drogami wewnetrznymi gminnymi.

QOdwaodnienie drogi wojewddzkiej:

Odwodnienie zapewnig projektowane spadki podtuzne i poprzeczne. Wody
opadowe i roztopowe beda sptywal bezposrednio do rowdw przydroznych po
skarpach oraz réwniez bedg przechwytywane przez projektowane wpusty deszczowe.
Z wpustow deszczowych wody beda odprowadzane do rowdw przydroznych poprzez
przykanaliki.

Komunikacja publiczna

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie dwa przystanki komunikacji
publicznej.

W km: 9+530 zlokalizowany jest przystanek komunikacji publicznej wraz z
zatokg autobusowg w kierunku Opola. Zatka zlokalizowana poza zakresem
przebudowy.

W km: 10+630 zlokalizowany jest przystanek komunikacji publicznej w
kierunku Olesna. W zwigzku z ograniczeniami terenowymi zlikwidowano istniejgca
zatoke autobusowa. Projektuje sie peron przystankowy szer. 2,0m, a autobusy
zatrzymywac sie bedg bezposrednio na jezdni drogi wojewddzkiej.

A8 "
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Dostosowanie obiektu dla 0sob niepetnosprawnych

W celu umozliwienia korzystania z obiektu osobom niepetnosprawnym

przewiduje sie:

- budowe obnizonych kraweznikow oraz pochylni w rejonie przejs¢ dla

pieszych,

- na catej szerokosci przejécia dla pieszych, peronu krawezniki nalezy oznaczy¢
kolorem zottym,
- budowe kostki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych.

Obcigzenie ruchem

W roku 2015 na odcinku Bierdzany - Olesno (pkt pomiarowy 16316)

zanotowano nastepujgcy Sredni dobowy ruch oraz strukture rodzajow
. S_a ’!“°Ch°dy Samochody o
Popzdy motocykle Samochody | Samochody | ciezarowe ciezarowe 7 | autobusy thg_ niki
ogotem osobowe dostawcze |bez . rolnicze
proyczep przyczepami
W roku 2015
Liczba
pojazdow
[poj./dobe] | 2111 17 1734 175 36 120 25 4
Struktura
rodzajowa |[100% |0,81% 82,14% 8,29% 1,71% 5,68% 1,18% [0,19%
Prognoza ruchu - liczba pojazdéw [poj./dobe]
Samochod
Rok Poj'azdy motocykle Samochody | Samochody ciezarowe Y Siaer;ac:—gr\:\?:y 2 | autobusy Ciag_niki
ogotem osobowe dostawcze bez 3 rolnicze
przyczep przyczepami
2015 2111 17 1734 175 36 120 25 4
2016 2156 17 1774 177 36 123 25 4
2017 2205 17 1817 179 36 127 25 4
2018 2253 17 1859 181 36 131 25 4
2019 2299 17 1899 183 36 135 25 4
2020 2344 17 1938 185 36 139 25 4
2021 2392 17 1980 187 36 143 25 4
2022 2439 17 2021 189 36 147 25 4
2023 2485 17 2061 191 36 151 25 4
2024 2531 17 2101 193 36 155 25 4
2025 2577 17 2141 195 36 159 25 4
2026 2624 17 2182 197 36 163 25 4
2027 2672 17 2224 199 36 167 25 4
2028 2719 17 2265 201 36 171 25 4
2029 2767 17 2307 203 36 175 25 4
2030 2815 17 2349 205 36 179 25 4
2031 2861 17 2390 206 36 183 25 4
2032 2908 17 2432 207 36 187 25 4
2033 2957 17 2475 209 36 191 25 4
2034 3004 17 2517 210 36 195 25 4
, . _— - Str.
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2035 3051 17 2559 211 36 199 25 4
2036 3099 17 2602 212 36 203 25 4
2037 3148 17 2646 213 36 207 25 4
2038 3195 17 2688 214 36 211 25 4
2039 3241 17 2729 215 36 215 25 4
2040 3285 17 2768 216 36 219 25 4
2041 3330 17 2808 217 36 223 25 4

Okreslenie liczby rownowaznych osi standardowych w catym okresie

projektowym:

Niow=fi " fo fa (N 7o+ Noap  Teap + Na*%2) = 1 364 562 [poj.]

gdzie:

N4go - ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba réwnowaznych osi
standardowych 100 kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajaca na pas obliczeniowy,

N, - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep

w catym okresie projektowym, ¥: = 275 940 [poj.]
+2 - sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych z przyczepami
w catym okresie projektowym, Ve+z = 1 402 695 [poj.]
N. - sumaryczna liczba autobusow w catym okresie projektowym,
Ns =191 625 [poj.]
rz - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych bez
przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100 kN, = = 0,45
"etp - wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z

przyczepa (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN, "e+= = 1,70

ra - wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi

standardowych 100 kN, = = 1,15

fi - wspétczynnik obliczeniowego pasa ruchu, fi = 0,50
fz - wspotczynnik szerokosci pasa ruchu, fz = 1,00
fa - wspotczynnik pochylenia niwelety, f3 = 1,00

N,

Sumaryczna liczba réwnowaznych osi standardowych wskazuje na kategorie
obcigzenia ruchem KR3.
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6. PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
6.1 INFORMACIE OGOLNE

Przedmiotowa droga wojewddzka przebiega przez teren zabudowany.

Droga wojewddzka nr 494 nie posiada powigzania z drogami publicznymi. Na
dtugosdci przebudowywanego odcinka, droga wojewddzka posiada powigzania z
drogami wewnetrznymi gminnymi. Na wlotach drég wewnetrznych zaprojektowano
znaki pionowe D-46 i D-47.

Na catym odcinku projektuje sie oznakowanie poziome.

W osi drogi wojewoddzkiej w miejscach na to pozwalajgcych zaprojektowano
oznakowanie poziome P-1b "linia pojedyncza przerywana - krétka". Przed przejsciami
dla pieszych zastosowano P-4 ‘linia podwdjna ciggta". Przed liniami P-4
zaprojektowano linie ostrzegawcze P-6.

Miejsce przejscia dla pieszych oznaczono zestawem zespolonych znakéw
pionowym D-6 ,przejscie dla pieszych” i tabliczkg T-27 oraz oznakowaniem
poziomym P-10 — o szer. 4,0m. W odlegtosci 2m przed przejéciem dla pieszych
zastosowano linig warunkowego zatrzymania P-14. Projektuje sie przejscie dia
pieszych barwy biatej. Dodatkowo przed przejsciem dla pieszych w odlegtosci 50-
100m zaprojektowano oznakowanie pionowe A-17 ,dzieci”.

W zakresie opracowania zaprojektowano przystanek autobusowy z
zatrzymaniem autobusu na jezdni. Przy przystanku zaprojektowano oznakowanie
pionowe w postaci znaku D-15 oraz oznakowanie poziome P-17.

Na poboczu przebudowywanego odcinka dla przekroju drogowego i pot-
ulicznego nalezy rozmiesci¢ stupki prowadzace U-1a — stupki samodzielne. Stupki
prowadzace nalezy umiesci¢ na poboczu ulepszonym w odlegtosci 1,0 m od krawedzi
jezdni. Dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu
na warunki lokalne, jednak nie mniej niz 0,5m od krawedzi. Stupki prowadzace U-1a
umiesci¢ nalezy przy drodze zgodnie z przyjetym kilometrazem. Na stupkach
prowadzacych umiejscowionych w hektometrach umiesci¢ nalezy informacje o
kilometrazu i hektometrazu.

6.2 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol Ilo$¢ [sztuk]
A-17
D-6

D-15
D-42
D-43
D-46
D-47
E-5

T-27

NINIDADIRIL,IFRININ

%%
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6.3 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Symbol Jednostka m?
[m]
P-1b 512,0 0,04| 20,48
P-1e 17,0 0,12 2,04
P-4 82,0 0,24 19,68
P-6 50,0 0,08 4,00
P-10 7,5 2,00 15,00
P-14 11,0/ 0,375 4,13
P-17 30,0 0,114 3,42
Suma 69

6.4 ZESTAWIENIE URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Symbol [sztuk]

U-1a 12

6.5 WYMOGI DLA OZNAKOWANIA

Elementy oznakowania muszg spetniaé nastepujace warunki:

— grupa wielkosci znakdw: Srednie,

— stupki z rur stalowych ocynkowanych s$rednicy 70 mm, malowane farbg
poliwinylowa, modyfikowang w kolorze jasnoszarym,

— stupki pod znaki nalezy wykonac w sposob trwaty,

— tarcze znakdw z blachy stalowej ocynkowanej o profilu odpornym na
odginanie reka, mocowane do stupkdéw w sposéb wykluczajacy obrét
tarczy wokot stupka,

- elementy mocujace z materiatéw ocynkowanych,

- typy folii odblaskowej uzytej na lica znakdw: typ 2

— folie odblaskowe muszg posiadaé aprobate IBDiM,

— oznakowanie poziome wykona¢ jako: grubowarstwowe

7. TERMIN WPROWADZENIA

2020 - 2022 rok.
Podpis projektanta

Katowice, czerwiec 2019 r.

---------------------------------------
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B. CZESC FORMALNO PRAWNA
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SPIS NORM I PRZEPISOW:

[1] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 43 poz. 430, z dnia 14 maja 1999 r,

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczenia na drogach z dnia 3 lipca 2003 r — Dz. U. nr
220 poz. 2181,

[3] Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Zataczniki 1-4 do nru 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003r. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz. U. nr 177 poz. 1729,

W
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Spis rysunkow:

OD-01 Orientacja
OD-02 Istniejgca organizacja ruchu
OD-03 Docelowa organizacja ruchu

ARy

.
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