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Charakterystyka energetyczna budynku: dz. nr 131/5, 131/6, 55-050 Michatowice, gm. Sobdtka

1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m2
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 231,30 m2
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku 50
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 231,30 m2

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 231,30 0,00 0,00 231,30
Kubatura [m3)] 693,90 0,00 0,00 693,90
1.3. Zwartosé
Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A) 783,21 m2
Kubatura ogrzewana (Ve) 879,10 m3
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 0,89 1/m

2. Ostona budynku

Podtoga na gruncie (S1) oparta o ptyte betonowg o grubosci 10cm, na istniejgcym gruncie, zabezpieczona
papa termozgrzewalna, izolowana termicznie ptytami styropianowymi (A=0,036 W/mK) o grubosci 20cm,
zabezpieczona folig przeciwwilgociowg, wyréwnana wylewka cementowg o grubosci 7cm, wykonczona
ptytkami ceramicznymi/wyktadzing pcv. Sciana zewnetrzna murowana bloczkami gazobetonowymi o grubosci
20cm, na zaprawie cementowo-wapiennej, ocieplona ptytami styropianowymi (A=0,031 W/mK) o grubosci
15cm, obustronnie otynkowana. Stropodach niewentylowany oparty o konstrukcje stalowa wigzarowa, pokryty
petnym deskowaniem, zabezpieczony papg termozgrzewalng, od wewnatrz docieplony wetng mineralng
(A=0,039 W/mK) o tacznej grubosci 25cm w przestrzeni stopu podwieszonego, wykonczony ptytami gk.
Stolarka drzwiowa, szkolna szybg zespolong dwukomorowg, o wspétczynniku przenikania ciepta Ud=1,30
W/m2K. Stolarka okienna, szkolna szybg zespolong dwukomorowg, o wspétczynniku przenikania ciepta
Uw=0,90 W/m2K.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/m2K] | Umax wg A [m?] Htr Htr Htr taczne fRsi**
WT [W/m2K] przegrody | mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
podtoga na gruncie 0,126* 0,300* 266,55 33,55 0,00 33,55 0,98*
stropodach 0,144 0,150 266,55 38,38 0,00 38,38 0,99*
$ciana zewnetrzna 0,178 0,200 191,91 34,16 0,00 34,16 0,98*
RAZEM 0,146* - 725,01 106,10 0,00 106,10 0,98*

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

2.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr taczne
WT [W/m2K] [W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
Stolarka okienna 0,900 0,900 0,35 22,57 20,31 2,85 23,16
Stolarka drzwiowa 1,300 1,300 0,35 8,88 11,54 1,04 12,59
RAZEM 1,013* - 0,35* 31,45 31,86 3,90 35,75

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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3. Wentylacja

Wentylacja naturalna grawitacyjna, realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomoca
stolarki okiennej. W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana wyciggowymi
wentylatorami wywiewnymi.

| Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku, n50: 3,01/h
3.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 466,30 69,66

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegolnych miesiacach

| ] 1] v \') Vi Vil Vil IX X Xl Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 17,4 0,0 0,0 0,0 19,1 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

Stata czasowa budynku, T

Wewnetrzna pojemnos$¢ cieplna, Cm

Zyski ciepta od stonca

Zyski ciepta wewnetrzne

Zyski ciepta razem

13025,60 kKWh/rok
96,30 h
73328128 J/K
6385,29 kWh/rok
2718,64 KWh/rok
9103,93 kWh/rok
13421,72 KWh/rok
6595,57 kWh/rok
20017,29 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie
Straty ciepta na wentylacje

Straty ciepta razem

5.1. Instalacja c.o.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie elekiryczna grzejnikowa instalacja grzewcza oparta o grzejniki
konwektorowe, wyposazone z sterownik z termostatem pomieszczeniowy z mozliwoscia programowania
temperatur grzewczych w podziale na wyznaczone strefy grzewcze.

Zapotrzebowanie energii korcowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 13996,99 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 0,00 kWh/rok
Calkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,93

Sredni wsp6tczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,00
ogrzewanie, W

5.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

| Projektowe obcigzenie cieplne 9,33 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa

|Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

1946,05 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana za pomocg akumulacyjnych elektrycznych ogrzewaczy wody,
obstugujacych pomieszczenia sanitarne oraz techniczne. Brak instalacji cyrkulacji. Przewody c.w.u. izolowane

termicznie otulinami cieptochronnymi.
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Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

2981,08 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

0,00 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos$¢ zrodet ciepta na c.w.u. nW.,tot 0,65
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., W 0,00
6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

|Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 9,69 kW

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowa
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

Oswietlenie wbudowane oparte o oprawy nascienne, nasufitowe oraz wpuszczane, wyposazone w zrédta

LED. Moc jednostkowa opraw os$wietleniowych wynosi 8,000 W/m2.

Moc opraw [W/m?]

Czas uzytkowania [h/rok]

Zapotrzebowanie na
energie koncowg

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna

[kWh/rok] [kWh/rok]
8,00 2000,00 3700,80 0,00
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Warto$é [KWh/(mz2rok) 56,31 - 8,41 - - 64,73
Udziat [%] 87,00 - 13,00 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos$é [kWh/(m?2rok) 60,51 - 12,89 0,00 16,00 89,40
Udziat [%] 67,69 - 14,42 0,00 17,90 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chiodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos$é [kWh/(m?2rok) 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00
Udziat [%] 0,00 - 0,00 0,00 0,00 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 0,00 kWh/(m2rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kKWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

energia stoneczna 60,51 - 12,89 0,00 16,00 89,40

(w=0,0)
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10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

0,00 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 KWh/m2rok
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