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1. Obliczenia wartosci wspoétczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(mK) | m>K/IW | wWi(m*K)
Podtoga na gruncie hala, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
60 ; 0,00 -
w dot)
1 Piasek 0,250 2,000 0,125 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
3 Izolacja termiczna 0,100 0,036 2,778 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
4 Podkfad z betonu 0,100 1,400 0,071 -
5 Papa 0,002 0,180 0,011 -
6 zelbet 0,200 1,700 0,118 -
7 Izolacja termiczna 0,150 0,035 4,286 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
8 podtoga sportowa poliuretanowa 0,100 0,250 0,400 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
61 . 0,17 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,90 - 7,96 0,13
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m2K/W | wim?K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 AR 0,04 -
strumien ciepta)
9 Tynk 0,001 1,000 0,001 -
10 Izolacja termiczna 0,150 0,031 4,839 -
11 POROTHERM 25 zaprawa zwykta 0,250 0,305 0,820 -
12 Tynk 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
63 A 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,42 - 5,85 0,17
Strop zewnetrzny, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
64 i 0,04 -
w dot)
13 izolacja termiczna 0,250 0,036 6,944 -
6 zelbet 0,250 1,700 0,147 -
14 sufit podwieszany 0,013 0,250 0,050 -
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Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
65 . 0,10 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,51 - 7,28 0,14
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(mK) m2-K/IW W/(mZ-K)
Strop zewnetrzny hala, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
64 ] 0,04 -
w dot)
15 membrana 0,002 0,040 0,050 -
4 16 wetna mineralna 0,300 0,038 7,895 -
17 Blacha 0,001 50,000 0,000 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
65 ] 0,10 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,30 - 8,08 0,12
Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta
60 ] 0,00 -
w dot)
1 Piasek 0,250 2,000 0,125 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
3 Izolacja termiczna 0,100 0,036 2,778 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
. 4 Podkfad z betonu 0,100 1,400 0,071 -
5 Papa 0,002 0,180 0,011 -
6 zelbet 0,200 1,700 0,118 -
7 Izolacja termiczna 0,150 0,035 4,286 -
2 Folia 0,000 0,200 0,000 -
18 wylewka 0,060 1,400 0,043 -
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta
61 ; 0,17 -
w dot)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,86 - 7,60 0,13
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(m-K) | m2K/W | wim?K)
Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy
62 R 0,04 -
strumien ciepta)
6 19 Bachl ptyta termoizolacyjna PUR/PIR ALU 0.120 0,024 5,000 i
gr. 120mm
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy
63 C 0,13 -
strumien ciepta)
Grubos¢ catkowita i Uy 0,12 - 517 0,19
; Sciana wewnetrzna, przegroda jednorodna
63 Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy 0,13 -
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strumien ciepta)

9 Tynk 0,001 1,000 0,001 -

10 Izolacja termiczna 0,150 0,031 4,839 -

11 POROTHERM 25 zaprawa zwykta 0,250 0,305 0,820 -

12 Tynk 0,015 0,820 0,018 -
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy

63 A 0,13 -
strumien ciepta)

Grubos¢ catkowita i Uy 0,42 - 5,94 0,17




