OPIS TECHNICZNY ZADANIA

REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU
PRZY UL. REJTANA 18 W NOWYM SACZU

OBIEKT:
Zespot Szkot Samochodowych im. Tadeusza Tanskiego

Adres inwestycji:
ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sacz, dziatka nr 1/10, obreb 72

INWESTOR:
Miasto Nowy Sgcz

DATA OPRACOWANIA:
marzec 2024 r.



ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH:

Zakresem robdt remontowych jest objeta nawierzchnia parkingu o pow. ok.731 m2
z przeznaczeniem na stanowiska dla aut .
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OPIS TECHNICZNY ROBOT:

- rozebranie kraweznikdw betonowych, obrzezy trawnikowych — 113 mb

- rozebranie nawierzchni z mieszanek bitumicznych gr5 cm —731 m2

- rozebranie podbudowy z kruszywa gr 30 cm — 731 m2

- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchnina gt. 20cm — 731 m?2

- wywoz nadwyzki ziemi na wysypisko z utylizacja

- wzmocnienie podtoza geowtdkning — 731 m2

- montaz obrzezy betonowych na tawie betonowej 30*8 cm — 113 mb.

- wykonanie wzmocnienia podfoza materiatem z odzysku E2> 80MPa gr.25 cm — 31 m2
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C80/3, E2> 130 gr19cm—731m?2

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 lub podsypki z kliica 2-8 mm, gr.3 cm -731m?2
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - 731 m2

- oznakowanie poziome migjsc postojowych

- odtworzenie lub rekultywacja trawnikéw zniszczonych podczas prac budowlanych - 60m?2

e Rzedne wysokoéciowe nalezy dostosowac do istniejgcych ciggdw komunikacyjnych
z wyprofilowaniem spadku do istniejgcych odbiornikéw wody opadowe;j.



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

-kostka bet. - gr 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Jub kliniec
2-8mm - gr. 3cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
C90/3, £2>130 MPa- gr. 195cm

- wzmocnienie podfoza z miesz. niezwigzanej

£2>80MPa - gr. 25cm (material z rozbidrki istniejqcej

nawierzchni)

-geowfdknina separacyjno-filtrujgca

-istniejgce podioze gruntowe

UWAGI KONCOWE:

Przed ztozeniem oferty oferent zobowigzany jest do zapoznania sie z zakresem
remontu i do sprawdzenia przedmiaréw z natury.

Roboty wykonywa¢ nalezy zgodnie z SIWZ, Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robat, zgodnie ze sztukg budowlang i z zachowaniem obowigzujacych
przepiséw BHP i PPOZ.

Materiaty uzyte do remontu muszg posiadac wazne atesty i aprobaty PZH i ITB.

AUTOR OPRACOWANIA:
Maciej Buksa Wydziat Inwestycji UMNS
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