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Przedmiar robot
Nr Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
Kosztorys REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU PRZY UL. REJTANA 18 W
NOWYM SACZU
1 Element Roboty rozbiérkowe parkingu
1.1 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3-cm m2 731
1.2 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm m2 731 2
1.3 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikdw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej m 113
1.4 |KNNR 8/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15 cm, mechanicznie - razem 30 cm m2 731 2
1.5 |KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV,
N8 GIRDOKOSGI201CMM | it es oo eciesesasesssess ettt ess s seeeeeenenen
Wyliczenie ilosci robot: -
""""""""""" 731 1 731,000000
RAZEM:: _ 731,000000|m2 731,000
1.6 |[KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu,
zatadowanie koparko-ladowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SAMOCHOCCWBEEIUANG . eeoeerpssessscsossnssossessmssssseossses ey o A A
Wylrczen[e I|GSCI robot:
. 731 *0 2 ..................................................... .——146 200000
................................................................................ YT 46 500003 14820
17 |KNR 204/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km m3 146,2
1.8 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakiady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu - razem 10 km m3 146,2 9
L0 T—— S pner ot A—————————
Wyliczenie llosei robot:
T8 | 248540000
"""""""""""" RAZEM: __ 248,540000]t 248,540
1.10 |KNR 201/229/2 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegio$¢ do 10-m, grunt kategorii Il
(1) spycharka 55 kW (75 KM)
Wyliczenie iloscirobet. e
. 731 025 . 182,750000
RAZEM:: 182,750000|m3 183 2
2 Element Nawierzchnie drég parkingéw i chodnikow
2.1 |KNR 231/103/4 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kategorii-1-1\V m2 731
2.2 |KNR 811/101/2 \Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowiékninami, na gruntach o umi iarkowanej
(2) no$nosci, sposobem recznym, geowloknina m2 731
2.3 KNR 231/104/5 |Warstwy odsaczajace, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
~ grubosc warstwy po zageszczeniu-10-cm(materiat z odzysku) m2 731
2.4 |KNR 231/104/6 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na calej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia - razem 25 cm(material z odzysku) m2 731, 15
2.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 731
2.6 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 731 4
2.7 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka klincem 2-8 mm, zageszczenie reczne grubo$é warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 731
2.8 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é¢ 8-cm, na podsypece cementowo-piaskowej,
() kostka szara m2 731
2.9 |KNR 231/402/4 Lawy pod krawezniki; {awa betonowa z oporem
Wyllcze_n_l_e |I:_3_'_5_<_:_: oy e S R R S s
OBIZEZE oo AMS0RT02 _4,520000
RAZEM 4,520000{m3 4,620
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mno
z.
Krot
210 |[KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg
B L T
Wjiczenie iodciropst o
B 113,000000
"""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 113,000000|m 13
211 |KNR 231/706/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe e
L malowanerecznie
Wjilczanie g aat |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 730002 ... . 146,000000
RAZEM:! 146,000000{m2 146
3 Element Plantowanie terenu nawierzchnia trawiasta, nasadzenia '
3.1 |KNR221/210/1 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i nawozéw mineralnych, teren plaski, warstwa grubosci 2
cm
................................... 566566
] 0,006000|ha 0,006
3.2 |KNR 221/404/4 jWykonanie trawnikow parkowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu |1l ha 0,006
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