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1 INFORMACIJE OGOLNE

1.1 SKROTY | OBJASNIENIA

Skrot

Objasnienie

Baza danych obiektdw topograficznych o szczegétowosci
zapewniajgcej tworzenie standardowych opracowan

BDOT500 kartograficznych w skalach, 1:500—-1:5000, zharmonizowane z
bazami danych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

EGiB Ewidencja gruntéw i budynkow.

EMUIA Ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw.

FTp ang. File Transfer Protocol — protokét komunikacyjny stosowany
do przesytania plikéw.

GESUT ss\?vci:l;zg/\f:aa- ewidencja sieci uzbrojenia terenu — baza

GML ang. Geography Markup Language — jezyk do transferu danych
geograficznych.

GNSS ang. GIoba! Naviga’qon Satellite System — satelitarny system
wyznaczania pozycji.

K-GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — baza krajowa.

PDF ang. Portable Document Format — format plikéw do prezentacji,
przenoszenia i drukowania tresci tekstowo — graficznych.

PGiK Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

PODGIK E:n/(i)agtlz\zzz(zzajil;zokumentacji Geodezyjnej i

PWSUT Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu.

PZGiK, zasob

Panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny. W niniejszym
postepowaniu oznacza on powiatowgq cze$¢ panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzong przez
Staroste Pilskiego.

Rozporzgdzenie GESUT

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23
lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (Dz. U. 2021.1374).

SP Starostwo Powiatowe w Pile.

SUT Sieci uzbrojenia terenu.

Strony Zamawiajacy i Wykonawca.

Wykonawca Podmiot realizujgcy prace majgce na celu realizacje przedmiotu

zamowienia na podstawie umowy z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy

Powiat Pilski.




1.2 CEL1ZAKRES PRAC

Celem zlecanych prac jest utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnej ze standardem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021.1374), a takze z postanowieniami niniejszego dokumentu, dla
obszaru obrebu Nowy Dwdr, gmina Szydtowo.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci lezgce po stronie Wykonawcy prac:

- zgtoszenie pracy geodezyjnej w PODGIK,

- pozyskanie danych i informacji Zrodtowych stanowigcych podstawe utworzenia bazy
GESUT,

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektow z bazy
Zamawiajacego,

- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie danych dotyczacych obiektéw SUT
w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojeciowym bazy GESUT;

- harmonizacja danych dotyczacych obiektéw SUT z innymi bazami danych PZGiK
prowadzonymi przez Zamawiajgcego, a takze wykonanie redakgcji kartograficznej mapy
zasadniczej w skalach 1:500i 1:1000;

- walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportéow;

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiajgcego do
prowadzenia bazy danych GESUT;

Przez sieci uzbrojenia terenu (SUT) nalezy rozumie¢ wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne
i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne z wytagczeniem urzadzenn melioracji
szczegétowych, a takze podziemne budowle, ktére w rozumieniu przepisdw o statystyce
publicznej nie sg budynkami. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje
informacje o projektowanych, znajdujacych sie w trakcie budowy oraz istniejacych sieciach
uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu oraz podstawowych parametrach
technicznych, a takze o podmiotach, ktére wtadajg tymi sieciami.

1.3 PRzEPISY PRAWNE

1.3.1 Wykaz aktéw prawnych

1. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023.1752
z pézn.zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021.1374);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2024.266 z p6zn.zm.);

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2024.34 z pdzn.zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023.682 z pdzn.zm.);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2021.214);

N o v hkw

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. 2024.307 z pézn.zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntow
i budynkow (Dz. U. 2024.219);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U. 2021.820 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022.1670);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2024.342);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 2021.1341);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju (Dz. U. 2021. 1373);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adreséw (Dz. U. 2021.1368);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
2023.819);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018.1158 z pdzn.zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007.16.92);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. 2016.1864);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. 2 1999.112.1316 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022.1679 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemdw teleinformatycznych
(Dz. U. 2017.2247 t.j.).

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisow prawnych w zakresie

przedmiotowego opracowania, ktore wejda w zycie w trakcie trwania prac i nie pozniej niz

dwa miesigce przed ich zakoriczeniem.

1.3.2 Dokumentacja uzupetniajgca

1.
2.

Instrukcja uzytkownika systemu GEO-INFO Mapa;
Instrukcje techniczne: G-7, K-1;



3. Tabele konwersji baz stanowigce element dokumentacji modutu GEO-INFO Mapa.

1.3.3 Analiza przepisow prawnych w zakresie GESUT
Sprawy zwigzane z prowadzeniem bazy danych GESUT reguluje PGiK i Rozporzgdzenie GESUT.
Przepisy prawa zobowigzujg do przeprowadzenia nastepujacych dziatan zwigzanych
z utworzeniem GESUT:
1. Nadania przez system teleinformatyczny zarzadzajgcy bazg danych GESUT ujawnionym
w niej obiektom identyfikatoréw infrastruktury informacji przestrzennej —,Id1IP” —zgodnie
z regutami opisanymi w Rozporzadzeniu;
2. Utworzenia bazy GESUT na podstawie przetworzenia danych lub informacji:
a. Zawartych w materiatach przyjetych do zasobu;
b. Zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej —
w przypadku, gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne;
c. Zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzjg o pozwoleniu na
budowe lub w dokumentach zatgczonych do zgtoszenia budowy;
d. Pozyskanych z innych rejestrow publicznych lub od podmiotéw witadajacych
sieciami uzbrojenia terenu;
3. Biezacej aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT, w tym na
podstawie informacji przekazanych przez podmioty wtadajgce sieciami.
Szczegdtowe informacje dotyczgce bazy GESUT zawarte sg w zatgcznikach do Rozporzadzenia.
Okreslajg one:
1. Katalogi obiektéw baz danych GESUT wraz z definiciami atrybutéw tych obiektéw,
relacjami i ograniczeniami;
2. Klasyfikacje obiektéw GESUT na trzech poziomach szczegdétowosci wraz z oznaczeniami
kodowymi;
3. Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji baz danych GESUT;
4. Modele pojeciowe UML i schematy aplikacyjne GML dla baz GESUT.

W chwili obecnej PODGIK prowadzi geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia terenu miedzy
innymi dla obszaru — miasta Ujscie.



2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 INFORMACIE OGOLNE

Obszarem opracowania bazy danych GESUT objety jest obreb Nowy Dwér, gmina Szydtowo
(numer statystyczny 301906_2.0081) o powierzchni 945 ha. Liczba dziatek wynosi 267, liczba
budynkéw 89.

2.2 DANE SZCZEGOtOWE

2.2.1 Dane dotyczgce mapy zasadniczej w postaci elektronicznej:

301906_2.0081 obreb Nowy Dwor Jednostka Tresé
Powierzchnia mapy w postaci elektronicznej ha 945
Mapa zasadnicza zatozona na podstawie pomiaréw terenowych Tak/nie nie
Mapa zasadnicza zatozona na podstawie pomiarow Tak/nie tak
kartometrycznych
Mapa zasadnicza zatozona na podstawie innych materiatow Tak/nie tak
Obligatoryjna tres¢ mapy zasadniczej z trescig fakultatywng ha 945
Posta¢ wektorowa mapy zasadniczej ha 945
Postac¢ hybrydowa mapy zasadniczej ha 0
Uktad wspdtrzednych mapy zasadniczej PL-2000/18
Uktad wysokosciowy PL-
EVRF2007-
NH
System teleinformatyczny, w ktérym prowadzona jest mapa GEO-INFO
Mapa

2.2.2 Dane dotyczgce mapy zasadniczej w postaci nieelektronicznej:

Dla jednostki ewidencyjnej, ktérej dotyczy zamdwienie nie jest prowadzona mapa zasadnicza
w postaci nieelektroniczne;.



3 DANE ZRODtOWE

3.1 MATERIALY PZGIK

Podstawowym Zrédtem tworzenia inicjalnej bazy GESUT bedzie istniejgca baza numerycznej

mapy zasadniczej obejmujgca obiekty SUT.
Uzupetniajace Zrédta danych to:

1. Operaty techniczne zgromadzone w zasobie (okoto 61), zawierajgce wyniki pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych, a takze inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu z czego 13

utworzonych po 2017 roku, znajdujgcych sie w bazie, podlegajgcych weryfikacji.

2. Pierworysy analogowej mapy zasadniczej oraz inne opracowania wielkoskalowe.

3. Informacja o orientacyjnej dtugosci poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu w bazie

PODGIK:

Orientacyjne dtugosci sieci w km (wraz z przytagczami) X (™)
ujawniona na mapie wektorowej:

e 4,009
istniejaca

- wodociggowa 0,000
projektowana
L 3,037
istniejaca

- kanalizacyjna 0,004
projektowana
e 6,423
istniejaca

- elektroenergetyczna 0,000
projektowana

1 . 13,217

istniejaca

- telekomunikacyjna 0,000
projektowana
L 0,370
istniejaca

- gazowa 0,000
projektowana
L 0,000
istniejaca

- specjalna 0,000
projektowana
L 0,000
istniejaca

- cieptownicza 0,000
projektowana




istniejgca

0,000

- niezidentyfikowana
projektowana

0,000

3.2 DANE POZYSKANE OD PODMIOTOW WEADAJACYCH SIECIAMI UZBROJENIA TERENU

W ponizszej tabeli zawarto wykaz podmiotéw wtadajgcych SUT, ktére biorg udziat w naradach

koordynacyjnych

Lp. Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie Rodzaj sieci

1 Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. Sieci gazowe
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Pile
Al. Poznanska 20, 64-920 Pita

2 Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Sieci gazowe
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznan

3 Gmina Szyditowo Drogi gminne, sieci
Urzad Gminy Szydtowo wodociggowe i kanalizacji
Jaraczewo 2 sanitarnej
64-930 Szydtowo

4 ENEA Operator Sp. z 0.0. Sieci energetyczne
ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan

5 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Sieci energetyczne
ul. Warszawska 165,
05-520 Konstancin-Jeziorna




ASTA-NET S.A. ul. Podgoérna 10, 64-920 Pita

INEA Sp. o. 0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

FIBERHOST S.A., ul. Klaudyny Potockiej 25. 60-211
Poznan

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.
Wysogotowo ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo

Telewizja kablowa ,,VECTRA Investments” Sp. z o.o..
ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa

Multimedia Polska Spoélka z o.o.
Al. Zwyciestwa 253, 81-523 Gdynia

POLKOMTEL Sp. z 0. o.
Ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Towerlink Poland Sp. z 0. o.
ul. Marcina Kasprzaka 4 01-211Warszawa

NETIA SA ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

P4 sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Orange Polska S.A. ul. Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

Sieci telekomunikacyjne

Powiatowy Zarzad Drég w Pile ul. Mtodych 78, 64-920
Pita

Drogi powiatowe

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Drogi wojewddzkie

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddzial w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Drogi krajowe




10

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w | Wody ptynace
Bydgoszczy
Al. Adama Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Pile
ul. Motylewska 7 64-920 Pita

3.3 POzZOSTALE DANE ZRODtOWE
1. Dokumentacja z narad koordynacyjnych;

2. Projekty budowlane;
3.

Inne rejestry publiczne.

3.4 OPIS ZASAD | METOD WYKORZYSTANIA DANYCH ZRODLOWYCH
1.

Do realizacji przedmiotu zamdwienia wykorzystuje sie materiaty zgromadzone w PZGiK.
Analizy w zakresie przydatnosci, w tym wiarygodnosci i sposobu wykorzystania materiatéw
PZGiK dokonuje Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczacych przydatnosci lub sposobu
wykorzystania materiatéow PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie
z PODGIK;

Zbiory danych cyfrowych obejmujacych sieci uzbrojenia terenu niezbedne do wykonania
przedmiotu zamodwienia, Wykonawca pozyska od Zamawiajacego w postaci plikow
eksportu z systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego, w formacie zapewniajgcym
utworzenie nowych wersji obiektdw bazy danych inicjalnej bazy GESUT lub nowych
obiektéw tej bazy z zachowaniem historii zmian dokonanych w dostosowywanych zbiorach
danych;

Zamawiajgcy przygotuje dane znajdujace sie w PZGiK po podpisaniu umowy i zgtoszeniu
pracy geodezyjnej. Dane elektroniczne wydawane bedg przez Zamawiajgcego na nosniku
udostepnionym przez Wykonawce prac. Dopuszcza sie rowniez forme transferu plikow —
FTP (Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania przy tworzeniu
inicjalnej bazy danych GESUT materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego zgodnie
z zasadami okreslonymi w §6 i §7 rozporzadzenia w sprawie standardéw;

Nalezy kazdorazowo poswiadczy¢é odbiér danych i materiatdw. Pozyskane przez
Wykonawce prac dane z PZGiK muszg zosta¢ wpisane do dziennika robdét w zakresie
rodzaju, formatu oraz daty pozyskania tych danych;

Wykonawca dokona analizy udostepnionych przez Zamawiajgcego materiatow PZGiK,
a takze protokotdw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 9 PGiK oraz
zwigzanych z tymi protokotami dokumentéw przedstawiajgcych usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych
materiatach do wtasciwej postaci i struktury, w zakresie niezbednym do utworzenia
zbioréw danych inicjalnej bazy GESUT;

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dokument — Analiza materiatéw, w ktérym znalezé
sie muszg wszystkie dane Zzrodtowe, ktdre stanowity podstawe stworzenia inicjalnej bazy
GESUT. Dokument ten zawiera¢ musi co najmniej informacje o rodzaju danych, podmiocie,




10.

11.

12.

13.

14.

ktory dane udostepnit i zakresie w jakim zostaty wykorzystane. Ostateczna forma
dokumentu zostanie uzgodniona pomiedzy stronami;
Zaktadajac baze GESUT nalezy stosowac hierarchie waznosci atrybutu zrédto
w nastepujacej kolejnosci:
a. Pomiar bezposredni na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GNSS powigzane
Z osnowa,
Pomiar aparaturg,
Pomiar bezposredni do szczegotow terenowych,
Pomiar fotogrametryczny,
Wektoryzacja rastra mapy,
Dane branzowe,
Inne,

S® "m0 oo T

Nieokreslone,

Dokumentacja z narady,

j.  Pozwolenie na budowe,

k. Zgtoszenie budowy,

I. Dokumentacja z wytyczenia.
Jezeli zrédtem informacji jest wytgcznie informacja pozyskana od podmiotdéw, ktdre
wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, to atrybut zrédto dla tych obiektéw przyjmuje wartos$é
dane branzowe;
Jezeli zrédtem informacji jest wytgcznie informacja pozyskana z innych rejestréw
publicznych, to atrybut Zzrddto dla tych obiektéw przyjmuje wartosé inne;
Zmiana wytacznie atrybutéw opisowych bazy GESUT na podstawie informacji pozyskanych
z innych rejestrow publicznych lub od podmiotéw, ktore wtadajg siecig uzbrojenia terenu,
nie powoduje zmiany wartosci atrybutu zrédto;
W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ pozyskania danych z materiatéw opracowanych
w uktadzie wspétrzednych 1965 Wykonawca ma obowigzek wykorzysta¢ do celéw
transformacji wspétrzednych odpowiedni program.
Dane i informacje bedgce w posiadaniu podmiotdw wtadajgcych sieciami stanowigce
podstawe stworzenia inicjalnej bazy GESUT pozyskuje na swéj wniosek i koszt Wykonawca
prac.
Wykonawca jest zobowigzany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i petnego
wykorzystania dowolnego uzyskanego zbioru danych lub informacji bez wzgledu na jego
forme i format. Wszelkie materiaty wraz z ich przetworzonymi formami nalezy dotaczy¢ do
operatu technicznego.
Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia, ze po zakonczeniu prac zwigzanych z tworzeniem
bazy GESUT Wykonawca usunie ze swoich nosnikow wszelkie kopie baz danych, a takze
inne dane i informacje pozyskane z PODGIK, w tym opracowanie wynikowe.



4 PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

Wykonawca zgtosi prace geodezyjng za pomoca aplikacji do internetowego zgtaszania prac
geodezyjnych - iKERG.

Wykonawca pozyska dane i informacje zrédtowe opisane w 3.4 Opis zasad i metod
wykorzystania danych zrédtowych;

Wykonawca utworzy za pomocg dowolnego oprogramowania roboczg baze danych
zgodnie z modelem pojeciowym powiatowej bazy GESUT okreslonym w Rozporzadzeniu
GESUT.

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
w szczegoblnosci w zakresie weryfikacji z istniejgcymi materiatami zZrodtowymi znajdujgcymi
sie w PZGiK z uwzglednieniem nastepujacej hierarchii zrédet danych:

L.p. | Rodzaje szczegotow sytuacyjnych Hierarchia zrédet danych

1 Szczegodty sytuacyjne | grupy 1. Operaty techniczne, wtgczone do
doktadnosciowej, w rozumieniu PZGiK, zawierajace rezultaty
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z geodezyjnych pomiarow
dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacyjnych i wysokoéciowych.

2. Digitalizacja ekranowa mapy
zasadniczej lub innych map
wielkoskalowych, w przypadku
braku dokumentacji, o ktérej mowa

standarddéw technicznych
wykonywania geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania

w pkt 1.
i przekazywania wynikéw tych
pomiardw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
2 Szczegdty sytuacyjne niewymienione | Digitalizacja ekranowa mapy
w pkt 1 powyze;j. zasadniczej lub innych map

wielkoskalowych, w przypadku gdy
mapa ta prowadzona jest w postaci
nieelektroniczne;j.

Wykonawca nie bedzie wykorzystywat przy tworzeniu zbioréw danych inicjalnej bazy
GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbioréw danych okreslajgcych potozenie
i geometrie szczegdtdw sytuacyjnych | grupy doktadnosciowej, jezeli zostaty one
utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednoczesnie w PZGiK
znajduje sie dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnych pomiaréw tych
szczegbtéw sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbedne dane
w drodze obliczen z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej
dokumentacji;

Wykonawca winien uwzglednic standard systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego.
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji zdefiniowanych w bazie numerycznej mapy
zasadniczej obiektéw z klas: inne urzadzenia towarzyszace i budowla podziemna, miedzy
innymi takich jak: studzienki, komory podziemne, wtazy, szafy. W bazie mogg zaistnie¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przypadki nieprawidtowego okreslenia klasy obiektu np. studzienka zamiast komora,
a takze nieprawidtowego zdefiniowania geometrii obiektu (symbol zamiast obrysu);
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych w bazie SUT
obiektow typu przewdd (w szczegdlnosci sieci kanalizacyjnej) oraz obudowa przewodu,
uwzgledniajac ich srednice i funkcje i dokona stosownych poprawek.

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowania w bazie obejmujace;j
obiekty SUT, atrybutu data Pomiaru (warto$¢ winna by¢ zgodna ze szkicem z pomiaru).
W bazie mogg zaistnieé przypadki nieprawidtowego okreslenia tego atrybutu.
Wykonawca winien uwzgledni¢ relacje pomiedzy obiektami zgodnie ze schematem
aplikacyjnym UML dla powiatowe]j bazy GESUT, w szczegdlnosci:

a. Rzedne wtazéw, studni, komér wprowadzane sg w punkcie rzedna (rzedna gory,
rzedna dotu), ktéra winna by¢ potaczona relacjg z tymi obiektami;

b. Przewody oraz rzedne wysokosci tych przewoddw posiadajg wzajemng relacje
(rzedna przewodu).

W przypadku gdy w PZGiK brak jest informacji niezbednych do ustalenia wartosci
wymaganych atrybutéw obiektéw inicjalnej bazy GESUT, Wykonawca uzgodni sposdb
wypetnienia pdl bazy danych w zakresie tych atrybutdw z Zamawiajgcym. Nie zaktada sie
potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiaréw terenowych majgcych na celu pozyskanie
danych okreslajgcych potozenie i geometrie obiektéw inicjalnej bazy GESUT;

Wykonawca w zakresie obiektéw projektowanych, ktdére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, jezeli w okresie 5 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja
o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw, przeniesie je
do historii;

Wykonawca uzupetni baze geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu o dane i atrybuty
wymagane przez Rozporzadzenie GESUT oraz niniejszy dokument, w tym ujawni podmioty
witadajgce sieciami uzbrojenia terenu na podstawie dokumentdéw pozyskanych przez
Wykonawce od Zamawiajgcego. Do dokumentdw, o ktérych mowa powyzej nalezy zaliczy¢
w szczegodlnosci:

a. decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia budowy Ilub zawiadomienie
o zakonczeniu budowy sieci uzbrojenia terenu;

b. protokoty narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 9 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoty
uzgadniania dokumentacji projektowej, dziatajgce do 12 lipca 2014 r. na podstawie
przepisdw rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Podstawg do ujawnienia ww. podmiotdw w inicjalnej bazie GESUT moze by¢ takze pisemna
informacja, wynikajgca z innych zrédet, pozyskana przez Wykonawce;

Wykonawca wykona redakcje w inicjalnej bazie GESUT dla skal 1:500 oraz 1:1000
uwzgledniajgc pozostate obiekty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej;

Wykonawca wykona harmonizacje danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale
6 — Harmonizacja baz danych;

Wykonawca wykona import obiektow z roboczej bazy danych do bazy Zamawiajgcego
w celu jej aktualizacji po wczesniejszej konsultacji z dziatem IT o mozliwosci i metodzie jej
zasilenia. Zamawiajgcy udostepni sprzet i pomieszczenie Wykonawcy badZz udostepni



zdalne tacze (uzgodnienie z dziatem IT) w celu wykonania importéw obiektéw lub ich
atrybutéw do produkcyjnej bazy prowadzonej w systemie teleinformatycznym GEO-INFO;

17. Wykonawca wykona walidacje danych w celu potwierdzenia zgodnosci z przyjetym
modelem danych bazy GESUT wraz z przygotowaniem odpowiednich raportéw
potwierdzajacych prawidtowos¢ danych, ktére przekaze Zamawiajgcemu. Walidacje
nalezy wykona¢ w oparciu o dane utworzone przez Wykonawce w roboczej bazie danych
jak rowniez o dane zawarte w zaktualizowanej bazie produkcyjnej Zamawiajacego;

18. W ramach niniejszego zamowienia nie przewiduje sie modyfikacji obiektéw EGIB.



5 TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC

Zamawiajacy prowadzi bazy danych w systemie teleinformatycznym GEO-INFO Mapa.
Bazy danych podlegajg biezgcej aktualizacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku przyjecia technologii opracowania inicjalnej bazy GESUT w systemie GEO-
INFO Mapa nalezy uwzgledni¢ nastepujgce zasady:

a. Wykonawca pozyska dane w postaci pliku eksportu opisujgcego systematyke
obiektow oraz eksportu stownika ulic;

b. Wykonawca po zatozeniu bazy dokona importu systematyki oraz stownika ulic;

c. Wykonawca importuje dane otrzymane z PODGIK w trybie zmiany, a po wczytaniu
danych zamyka zmiang;

d. Wykonawca zaktada wtasng zmiane, na ktérej bedzie modyfikowat obiekty
pozyskane od Zamawiajgcego. Przez modyfikacje obiektdw nalezy rozumieé
doprowadzenie do zgodnosci z Rozporzadzeniem GESUT oraz niniejszym
dokumentem;

4. Zuwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy, PODGiK prowadzi biezgcg aktualizacje
baz danych. Pliki aktualizujgce ( pdf — operat, GML — bazodanowy) baze, przekazywane sg
niezwtocznie Wykonawcy po dokonaniu aktualizacji bazy PODGIK;

5. Szczegdty dotyczace przekazywanych obszaréw w zakresie eksportu z bazy produkcyjnej
Zamawiajgcego oraz importu danych wykonywanych przez Wykonawce prac uzgodnione
zostang przez strony po podpisaniu umowy;

6. Wykonawca w dzienniku roboty ustala z PODGiK kazdorazowy termin pobrania obiektow
oraz importu obiektéw do bazy produkcyjnej;

Aktualizacja bazy produkcyjnej lezy po stronie Wykonawcy;
Przed zasileniem bazy Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia aktualizacji bazy
produkcyijne;j.



6 HARMONIZACJA BAZ DANYCH

1. Przez harmonizacje rozumiec¢ nalezy dziatania o charakterze prawnym, technicznym
i organizacyjnym, majgce na celu doprowadzenie do wzajemnej spdjnosci zbioréw danych
znajdujgcych sie w PZGiK oraz ich przystosowanie do wspdlnego i tgcznego wykorzystania;

2. Dziatania harmonizujgce polegajg na doprowadzeniu baz danych (obiektéw znajdujgcych
sie w bazach PZGiK) do ich wzajemnej spdjnosci, a takze dostosowanie tych baz do ich
wspolnego itgcznego wykorzystania, w tym generowania na ich podstawie standardowych
opracowan kartograficznych;

3. W zwigzku z powyzszymi zapisami w zakresie dziatan harmonizujagcych w ramach
niniejszego zamowienia nalezy dokonac:

a. Weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych obiektéow GESUT, w szczegdlnosci
w zakresie podpér, komor, zbiornikdw, budynkdéw transformatoréw itp. z uwagi na
mozliwos¢ ich btednego zdefiniowania jako dane bazy BDOT500 lub EGIB,

b. Weryfikacji wzajemnego przecinania sie (kolizji) obiektow GESUT z budynkami,
w tym z budowlami innymi,

c. Weryfikacji bazy GESUT majgcej na celu spetnienie warunkéw okreslonych w p. 2
powyzej,

d. Weryfikacji obiektow projektowanych, dla ktérych ujawniono ich stan zrealizowany
w celu usuniecia rozbieznosci pomiedzy rejestrem uzgodnien dokumentacji
projektowej, a przedmiotowymi danymi.



7 KONTROLA OPRACOWANIA

1. Kontrola opracowania obejmuje nastepujgce czynnosci:

a. Zgodnos¢ i kompletnosé merytoryczng opracowanych danych z trescig materiatéw
zrodtowych,

b. Poprawnos¢ topologiczng obiektéw, opracowanych danych oraz poprawnosé
i kompletnos¢ wymaganych relacji,

c. Poprawnos¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatan harmonizujgcych
z pozostatymi rejestrami i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjnosci
wszystkich zbioréw,

d. Poprawnos¢ utworzonej redakcji,

e. Kompletnos$é i poprawnosc sporzadzonej dokumentacji.

2. Wykonawca przed przekazaniem opracowania do PODGiK jest zobowigzany do
przeprowadzenia kontroli wewnetrznej. Czynnosci wykonanej kontroli wewnetrznej
Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ do dziennika robdt, a takze przedstawi¢ protokot
kontroli wewnetrznej (raporty kontrolne).

3. Nalezy mie¢ na uwadze, ze obiekty pochodzgce z powiatowej bazy GESUT beda po jej
utworzeniu poddawane procesowi kontroli topologicznej i atrybutowej w zakresie
obiektéw stanowigcych tre$¢ krajowej bazy GESUT, ktérej wynik umieszczony bedzie
w raporcie. Obiekty pochodzace z powiatowej bazy GESUT, po pozytywnym wyniku
kontroli beda poddawane procesowi generalizacji ilosciowej i jako$ciowej, w celu
uzyskania zgodnosci z przyjetym modelem danych krajowej bazy GESUT. Kontrola w tym
zakresie bedzie polegata na przeprowadzeniu walidacji obiektow powiatowej bazy GESUT,
ktéra musi wykona¢ Wykonawca. Raport z przeprowadzonej walidacji przedstawiony
zostanie Zamawiajgcemu.



8 KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI

1. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca opracuje i przekaze operat
techniczny wraz z:

a. Wykazem operatéw technicznych zawierajgcych rezultaty prac geodezyjnych,
a takze innych danych i materiatéw, stanowigcych podstawe utworzenia inicjalnej
bazy GESUT.

b. Zbiorami danych inicjalnej bazy GESUT w postaci plikdw zapisanych w formacie
GML zgodnych z obowigzujgcymi schematami pojeciowymi.

2. W skfad operatu technicznego, wymienionego w punkcie 1, oprdcz dokumentéw o ktérych
mowa W rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wejda takze:

a. Raporty, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie,

b. Dokumenty zawierajgce wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz,

c. Kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od o0séb trzecich
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamowienia,

d. Inne dokumenty wymienione w niniejszym dokumencie.

3. Dokumenty, o ktérych mowa w punktach 1 i 2 powyzej zostang przetworzone przez
Wykonawce do postaci elektronicznej w sposéb zapewniajgcy ich czytelnos¢ (parametry
zapisu przetworzonych dokumentéw Wykonawca wustali z Zamawiajgcym) oraz
udostepnione w terminach wynikajacych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy. Za zgodg
Stron dane te mogg zostac¢ udostepnione w inny sposéb.



9 ZASADY ODBIORU PRAC

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru produkt zgodny z przepisami prawnymi na
dzien tego zgtoszenia.

2. Procedura odbioru przedmiotu umowy:

a.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru prac
zataczajac protokoty kontroli wewnetrzne;j,

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do
odbioru wyznaczy date i miejsce odbioru,

Kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty odbioru
okreslajgce wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru,

Protokdt odbioru prac sporzadza Zamawiajacy i dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

3. Warunkiem koniecznym odbioru prac jest:

a.

Dokonanie przez Wykonawce prawidtowego zaimportowania obiektéw bazy
GESUT w systemie teleinformatycznym znajdujgcym sie w PODGIK, bedacych
przedmiotem zamodwienia, w wyniku ktérego nastgpi witasciwe funkcjonowanie
obiektéw niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym PODGIK takze w stosunku
do juz istniejgcych obiektow. W celu dokonania wyboru metody prawidtowego
importu obiektdw do bazy, osobami do kontaktu s3:

- Dyrektor Biura Informatycznego Piotr Wojnar piotr.wojnar@powiat.pila.pl

- Z-ca Dyrektora Tomasz Starszak tomasz.starszak@powiat.pila.pl

Pozytywny protokdt kontroli technicznej sporzadzony przez Zamawiajgcego dla
kazdego obszaru podlegajgcego importowi.

Przyjecie pozbawionego usterek i wad operatu z wykonanych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Pozytywny raport walidacji pliku wsadowego walidatorem wskazanym przez
GUGIK.
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