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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ELEWACJI
1.1 SCIANA FRONTOWA
1|KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudzeniem |m2
d.1.1/0925-01
analogia
2,50*1,70+5*1,10*1,70+2*2,00*2,00+2*0,50*1,70+1,20*2,3 m?2 26,060
RAZEM 26,060
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.1.1/0545-08
<parapety, obrébki wykusza>0,33*[2,50+5*1,10+2*2,00+2*0,50+1,20+2*1,20+3,70] |m?2 6,699
RAZEM 6,699
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.1/0519-04
<ZADASZENIE NAD WYKUSZEM>7,00 m?2 7,000
RAZEM 7,000
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne warstwy m2
d.1.1/0519-05 Krotnos¢ = 2
poz.3 m2 7,000
RAZEM 7,000
5/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: papa zgrzewalna podktado- |m2
d.1.1|0504-02 wa do mocowania mechanicznego, papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV
analogia 200 S 50 grub. 5,2mm'
poz.3 m2 7,000
RAZEM 7,000
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1.1/0535-05
2*10,02 m 20,040
RAZEM 20,040
7/KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych tynkéw m2
d.1.1/0701-02
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
8/KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.1/0122-01
10,20 m 10,200
RAZEM 10,200
9/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki. m2
d.1.1/2612-06
analogia
<cok6t>10,20*1,00 m?2 10,200
RAZEM 10,200
10|KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej, kolor m2
d.1.1{0301-01 brazowy.
analogia
poz.9 m2 10,200
RAZEM 10,200
11|{NNRNKB 202 |Oklejenie powierzchni pionowych i poziomych styropianem grub. 10cm wraz z przy- |m2
d.1.1|2608-02 klejeniem siatki zbrojgcei i wykonaniem tynkéw
analogia
10,20*9,02+2*1,05*4,40+3,50*1,15 m?2 105,269
<MINUS OKNA | DRZWI>-poz.1 m?2 -26,060
RAZEM 79,209
12|KNR 0-23 Przyklejenie opasek wokét okien i drzwi ze styropianu o grubosci 2 cm. m2
d.1.1/2612-02
analogia
0,16*[2,50+2*1,70+5*1,10+10*1,70+2*2,00+4*2,00+2*0,50+4*1,70+1,20+2*2,3] m?2 8,640
RAZEM 8,640
13|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - oscieza okien i drzwi - styropian z jedng warst- |m2
d.1.1{2608-06 - w3 siatki
ANALOGIA [styropian grub 20mm]
0,27*[2,50+2*1,70+5*1,10+10*1,70+2*2,00+4*2,00+2*0,50+4*1,70+1,20+2*2,3] m?2 14,580
RAZEM 14,580
14|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuklych na styropianie z|m
d.1.1/2608-08 - dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
ANALOGIA
2*[2,50+2*1,70+5*1,10+10*1,70+2*2,00+4*2,00+2*0,50+4*1,70+1,20+2*2,3]+2* m 151,440
10,02+2*2*4,40+2*1,15+3,50
RAZEM 151,440
15|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw - mocowanie plyt styropianowych przy szt
d.1.1{2613-01 uzyciu tgcznikow mechanicznych
6*[p0z.9+po0z.11] szt 536,454
RAZEM 536,454
16|KNR AT-22 Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1.1/0101-01
analogia
p0z.9+p0z.11+p0z.13/0,25*0,15 m2 98,157
RAZEM 98,157
17|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze. szt.
d.1.1/0308-02
analogia
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR AT-40 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1.1/0301-02
poz.7 m2 15,000
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RAZEM 15,000
19|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.1{1134-02 - [zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
ANALOGIA
poz.16 m2 98,157
RAZEM 98,157
20/NNRNKB 202 |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.1.11134-02 -
ANALOGIA
p0z.9+p0z.11+p0z.13 m2 103,989
RAZEM 103,989
21/KNR 2-02 Obraébki z blachy ocynkowanej m2
d.1.1/0506-01
analogia
<parapety>0,48/0,33*poz.2 m2 9,744
<opierzenie ponad dociepleniem $cian>0,35*10,20 m2 3,570
RAZEM 13,314
22|/KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia- | m2
d.1.1{1505-10 - jacym.
ANALOGIA
SCIANY BEZOWE JASNE, OSCIEZA | OPASKI WOKOL OKIEN BIALE
poz.20 m?2 103,989
RAZEM 103,989
23|NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o ér. 12 |m
d.1.1/0519-03 cm
poz.6 m 20,040
RAZEM 20,040
24|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.1/1604-02
10,20*10,02 m?2 102,204
RAZEM 102,204
25|KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.1/1663-04
analogia
poz.24 m2 102,204
RAZEM 102,204
26 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1 (poz.:1,2,7,8,9,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,24,25,27)
27 Uporzadkowanie instalacji na elewacji, demontaz, konserwacja i ponowny montaz po |kpl.
d.1.1|wycena indywi- |dociepleniu lub wymiana lamp o$wietleniowych, wymiana numeréw policyjnych wraz
dualna Z nowg instalacjg elektryczng oswietlenia, wkucie instalacji pod tynki, demontaz
zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny montaz po dociepleniu
elementdw, ktére nalezy czasowo zdemontowac¢ celem wykonania remontu i dociep-
lenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, montaz nowych uchwytéw na flagi,
przystosowanie zamocowan do wykonanego docieplenia.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 Wywoéz i optata za wysypisko wszystkich materiatéw z rozbiérki kpl.
d.1.1|wycena indywi-
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 SCIANA TYLNA | DOBUDOWKA
29/ KNR 2-02 Ostoniecie okien i drzwi folig polietylenowa na czas remontu - przed zabrudzeniem |m2
d.1.2/0925-01
analogia
2*1,40*1,70+2*1,10*1,70+1,60*1,70+2*0,50*1,70+3*1,20*1,40+2*1,00*2,00 m?2 21,960
RAZEM 21,960
30|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1.2/0545-08
<parapety>0,33*[2*1,40+2*1,10+1,60+2*0,50+3*1,20] m?2 3,696
RAZEM 3,696
31|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych m
d.1.2|0535-05
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
32|KNR-W 4-01 |Skucie uszkodzonych tynkéw m2
d.1.2|0701-02
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
33|KNR 0-33 Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.2|0122-01
9,20+2*5,45+2*3,50 m 27,100
RAZEM 27,100
34/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi. m2
d.1.2{2612-01 COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm
analogia
[9,20+2*5,45+2*3,50]*1,00 m?2 27,100
RAZEM 27,100
35/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na  |m?2
d.1.2/2612-06 Scianach
poz.34 m2 27,100
RAZEM 27,100
36/KNR AT-22 Oktadziny elewacyjne z klinkierowych ptytek elewacyjnych 25x6 cm, na zaprawie kle- |m2
d.1.2/0301-01 jowej, kolor brazowy.
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poz.34 m2 27,100
RAZEM 27,100
37|NNRNKB 202 |Oklejenie powierzchni pionowych i poziomych styropianem grub. 10 cm wraz z przy- |m?2
d.1.2|2608-02 klejeniem siatki zbrojgcei i wykonaniem tynkéw
analogia
9,20*12,00+2*5,45*5,80+2,50*3,50*2+3,30*2,00 m?2 197,720
<MINUS OKNA | DRZWI>-p0z.29 m?2 -21,960
RAZEM 175,760
38|NNRNKB 202 |Docieplenie scian zewn. budynkéw - oscieza okien i drzwi - styropian z jedng warst- |m?2
d.1.2{2608-06 - w3 siatki
ANALOGIA [styropian grub 20mm]
0,27*[2*1,40+4*1,70+2*1,10+4*1,70+1,60+2*1,70+2*0,50+4*1,70+3*1,20+6*1,40+2* |m?2 14,418
1,00+4*2,00]
RAZEM 14,418
39|NNRNKB 202 |Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z|m
d.1.2{2608-08 - dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
ANALOGIA
2*1,40+4*1,70+2*1,10+4*1,70+1,60+2*1,70+2*0,50+4*1,70+3*1,20+6*1,40+2*1,00+ |m 98,000
4*2,00+2*13,00+2*6,80+2*2,50
RAZEM 98,000
40/NNRNKB 202 |Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy szt
d.1.2{2613-01 uzyciu tgcznikébw mechanicznych
6*[poz.34+p0oz.37] szt 1217,160
RAZEM 1217,160
41|KNR AT-22 Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m2
d.1.2/0101-01
analogia
p0z.34+p0z.37+p0z.38/0,25*0,15 m2 211,511
RAZEM 211,511
42|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw cegiet gzymsu m
d.1.2/0311-03
analogia
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w murze. szt.
d.1.2/0308-02
analogia
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44/KNR AT-40 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m2
d.1.2/0301-02
poz.32+15,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
45/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.2{1134-02 - [zagruntowanie tynkéw $cian i osciezy]
ANALOGIA
poz.41 m?2 211,511
RAZEM 211,511
46|NNRNKB 202 |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.1.2/1134-02 -
ANALOGIA
p0z.34+p0z.37+p0z.38 m2 217,278
RAZEM 217,278
47|KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej m2
d.1.2/0506-01
analogia
<parapety>0,48/0,33*p0z.30 m2 5,376
<Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian>0,35*9,20+ |m2 8,260
2*5,45+3,50]
RAZEM 13,636
48|KNR 2-02 Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi - kolorystyka po uzgodnieniu z Zamawia- |m2
d.1.2{1505-10 - jacym
ANALOGIA
poz.46 m2 217,278
RAZEM 217,278
49/NNRNKB 202 |Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o ér. 12 |m
d.1.2/0519-03 cm
poz.31 m 13,000
RAZEM 13,000
50 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.2/1604-02
9,20*13,00+2*5,45*6,80 m?2 193,720
RAZEM 193,720
51/KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan m2
d.1.2/1663-04
analogia
poz.50 m?2 193,720
RAZEM 193,720
52 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2 (poz.:29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,53)
53 Uporzadkowanie instalacji na elewacji, demontaz, wkucie instalacji pod tynki, demon- kpl.
d.1.2|\wycena indywi- [taz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny montaz po dociepleniu
dualna elementéw, ktére nalezy czasowo zdemontowa¢ celem wykonania remontu i dociep-

lenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, przystosowanie zamocowan do wyko-
nanego docieplenia.
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1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Wywoéz i optgta za wysypisko wszystkich materiatdw z rozbiérki kpl.
d.1.2|wycena indywi-
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 REMONT DACHU PRZYBUDOWKI
55|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.2|0519-04
3,50*5,50 m?2 19,250
RAZEM 19,250
56|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepne warstwy m2
d.2|0519-05 Krotnos¢ = 4
poz.55 m?2 19,250
RAZEM 19,250
57|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe: papa zgrzewalna podktado- |m2
d.2|0504-02 wa do mocowania mechanicznego, papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV
analogia 200 S 50 grub. 5,2mm'
poz.55 m2 19,250
RAZEM 19,250
58 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich. m2
d.2|0535-08
0,25%(3,50+5,50) m?2 2,250
RAZEM 2,250
59 KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowane;j. m2
d.2|0506-01 .
analogia Zwiekszenie 20% z uwagi na docieplenie.
1,20*poz.58 m?2 2,700
RAZEM 2,700
60|KNR-W 4-01 |Rozebranie rur spustowych m
d.2|0545-06
analogia
6,80 m 6,800
RAZEM 6,800
61 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.2|0510-02
analogia
poz.60 m 6,800
RAZEM 6,800
62 KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku (czesé papowa i dachéwko- |m
d.2|0535-04 wa)
5,50 m 5,500
RAZEM 5,500
63|KNR-W 2-02 |Obrébki papa zgrzewalng wierzchniego krycia PYE PV 200 S 50 grub. 5,2mm, wraz |m?2
d.2|/0504-03 z montazem izoklinéw i listwg dociskowa.
analogia
0,40*[3,50+5,50] m?2 3,600
RAZEM 3,600
64 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm- z blachy cynkowo-tytanowej m
d.2|0509-04
p0z.62 m 5,500
RAZEM 5,500
3 POZOSTALE
65 Czasowe odigczenie i ponowne zalgczenie zasilania budynku w celu docieplenia kpl.
d.3|wycena indywi- | $ciany budynku wraz z zaptatg i uzgodnieniem z ENEA.
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66| Kalkulacja Wykonanie zaleceh wynikajacych z ekspertyzy, w ramach kompensaty za utracone |kpl.
d.3|whasna siedliska dzikich zwierzat (w przypadku takiej koniecznosci).
1,000 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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