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OPINIA GEOTECHNICZNA
z badania warunkéw gruntowo-wodnych dla zadania:

Budowa sieci wodociggowej- kolonia Golen (bud. nr :1, 2, 3, 4) + kolonia Machary (bud nr:

63,64), gm. Piecki

Wstep

Niniejsze badanie wykonano na zlecenie pracowni projektowej. Celem badan geotechnicznych
bylo okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych  dla potrzeb projektu odcinka sieci
wodociggowej w msc. Golefi- Machary, gm. Piecki. Warunki gruntowo-wodne okreslono dla
celow projektowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami — w tym w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem MTBiGM z 25 kwietnia 2012 poz. 463: w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Zakres wykonanych prac
2.1.  Prace geodezyjne

Wykonano trzy otwory geotechniczne w terenie w miejscu projektowanej sieci — wartosci
rzgdnych wykonanego sondowania okreslono orientacyjnie na podstawie ogdlnych map
topograficznych — wartosci te moga r6zni¢ si¢ od geodezyjnych pomiaréw bezposrednich.

2.2.  Prace polowe

Prace polowe obejmowaly wykonanie 3 sondowan geotechnicznych o glebokosci do 3,0 m ppt.
W trakcie wykonywania wiercenia prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntu,
badania makroskopowe pobranych préb oraz pomiary pozioméw wéd gruntowych, Sondowanie
zlikwidowano po osiggnigciu zakiadanej glebokosci i dokonaniu pomiaru lustra wéd
podziemnych — jezeli wystepowato.

23.  Opracowanie wynikéw badan terenowych

W ramach prac kameralnych wykonano:

- map¢ dokumentacyjna zamieszczong w zalgczeniu do opracowania.

Mapa ta zostala opracowana na materiale otrzymanym od projektanta. Na mapie oznaczono
miejsca wykonania sondowari.

- Objasnienie znakéw i symboli uzytych w opracowaniu.

- Karta sondowania geotechnicznego — w zalaczeniu.

- Niniejsze opracowanie tekstowe.

Budowa geologiczna

Teren badan potozony jest w makroregionie Pojezierza Mazurskiego. Badane dzialki potozone
$3 N1a WYSOCZyZnie morenowe;.

Obszar badan to nieruchomo$¢ gruntowa. Polozona jest na poludniowym- zachodzie od centrum
m. Piecki. Nieruchomosci te obecnie stanowig:

- w obrgbie punktu pomiarowego nr 1- grunty orne,

- w obrebie punktu pomiarowego nr 2- pastwiska,

- w obrgbie punktu pomiarowego nr 3- lasy.



4. Budowa geologiczna

Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych w podlozu gruntowym biorgc pod uwage
warunki gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obicktow budowlanych
- Dz. U. z 2012 r. poz. 463) . Szczegbtows kategori¢ geotechniczna dla obiektu okresli jego
projektant, proponuje si¢ przyjecie I kategorii geotechnicznej.

W podtozu do glebokosci wykonanych wiercei (3,0m ppt) udokumentowano utwory
czwartorzgdowe wieku: holocefiskiego i plejstoceniskiego.

Holocen to przypowierzchniowa warstwa humusowa (gleba). Spag tej serii osadéw sigga
glebokosci 0,4-0,5 m ppt.

Plejstocen to grunty fluwioglacjalne wyksztalcone jako piaski pylaste z przewarstwieniami
pyléw w stanie §redniozageszczonym.

Na zalgczonych kartach geotechnicznych otworéw podano schematyczne zaleganie
poszczegblnych warstw geologicznych wraz z podzialem geotechnicznym.

5. Stosunki wodne

W dokumentowanym terenie, przy wierceniu do glebokosci 3,00m nie stwierdzono
wystepowania wod podziemnych.

6. Charakterystyka geotechniczna podloza

W podlozu omawianego terenu ponizej powierzchni terenu zalegaja grunty o jednolitej genezie,
roznigce si¢ litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W udokumentowanym podiozu
gruntowym wydzielono jedng warstwe geologiczna w obrebie, ktérej wydzielono jedng warstwe
geotechniczna. Z podzialu geotechnicznego wylaczono grunty humusowe jak grunty o
chaotycznym skladzie - dyskwalifikujacy je jako podloze budowlane. Podzial na warstwy
przyjeto zgodnie z normg PN-EN 1997-1:2008 w korelacji stopniem zageszczenia (ID) dla
gruntéw sypkich oraz stopniem plastycznosci (IL) dla gruntéw spoistych. Ceche wiodaca
okreslono makroskopowo w badaniach polowych.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

warstwa I - to wilgotne piaski pylaste z przewarstwieniami pyléw piaszczystych. Piaski te sa w
stanie Sredniozaggszczonym o Ip = 0,36-0,43. Dla warstwy tej przyjeto uogdlniong wartosé
stopnia zageszczenia w wysokosei Ip = 0,35.

Wilgotno$¢ naturalna: wa = 16% - wilgotne
Gestosé objetosciowa: Y=17,5 KN/m? — wilgotne
Kat tarcia wewnetrznego: & = 29,7°

Edometryczny modul $ci§liwosci pierwotnej: | M™ = 46 610 kPa
Modutl pierwotnego odksztalcenia gruntu: | E¢™ =34 770 kPa

Do obliczen nalezy przyjmowaé wartosci wspétczynnika materiatowego, ktory obniza warto$é
obliczeniowa parametru geotechnicznego o gm = 1+ 0,1.

7. Whioski geotechniczne

- Gruntami nieno$nymi na badanym terenie sa holocenskie osady organiczne. Grunty nosne
zalegaja ponizej glebokosci 0,4-0,5 m ppt.

- W glebszym podtozu udokumentowano nosne grunty mineralne przynalezne do pozostatych
wydzielonych warstw geotechnicznych.

- Wéd gruntowych nie stwierdzono.



- Prace ziemne i fundamentowe zaleca si¢ wykona¢ szczegdlnie starannie i nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

- nie nalezy dopusci¢ do tego, aby naturalna struktura gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia ulegla naruszeniu. Jezeli nastapi przekopanie dna wykopu, lub grunty zostang
naruszone to te partie gruntu nalezy usunaé i zastapi¢ nasypem budowlanym, odpowiednio
Zageszczonym.

- Doly fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i przemarznieciem.
- Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06050.

- Glgboko$¢ przemarzania gruntu dla badanego terenu wynosi hz = 1,0 m ppt, wg normy PN-
81/B-03020
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