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Szcezytno, 11.10.2022 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, ponizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351) zgodnie z art. 34 ust. 3d tej ustawy o§wiadczam, ze

projekt zagospodarowania terenu:

Budowy sieci wodociagowej — kolonia Goleii (bud. nr: 1,2,3,4) + kolonia Machary
(bud. nr: 63,64), gm. Piecki

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych wyzej.

Opracowujacy branzy sanitarne;j:



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFTIKACYJNA
10-532 Qlsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/56/06 Olsztyn, dnia 12 czerwca 2006 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 1. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych fiunkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3ust. 1, § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okrg¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu  ADAMOWI WARDECKIEMU
magistrowi inzynierowi inzynierii érodowiska
ur. dnia 30 grudnia 1974 r. w Przasnyszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046/PWOS/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMII
BEZ OGRANICZEN -d 7godnqs¢

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzett ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gi6wnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jei doreczenia.

/ ; S__bi \ Skiad orzekajgey OKK:
) / 1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski ( J Y\

/ 2. inz. Janusz Paimowski

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowic;é { d)



Pan Adam Wardecki upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

IL. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzqdzenia, w zwigzku z § 3 ust. 1
i § 23 wst. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lab terenu, w zakresie specjainosci
niniejszych uprawnieri (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje: PRZEWODNICZACY
OKREGOWE 541 KWALIFIKACYJNEJ
1. Pan Adam Wardecki ﬂg
12-100 Szczytno, ul, Lesna 8 . . ,
2. Okrggowa Rada Izby ™mEr inz. Andrag S‘“}st*!
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, a/a




® POLSKEA
Ny 12 A
S NIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GFM-657-wW81 *

Pan Adam Wardecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0224/06

adres zamieszkania ul. Lesna 8, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostale wygenercwane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 2 oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okrggowej Izby inzynieréw
Budownictwa.

-
N -6-



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego — kategoria XXVI (sieé

wodociagowa)

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami, ktéra
zostanie wlaczona do istniejacej sieci wodociagowej na terenie miejscowosci Piecki. Dzialanie
takie ma na celu stworzenie systemu wodociagowego zapewniajacego dostawe wody o
odpowiedniej jakosci i pod odpowiednim ci§nieniem.
Przedmiotem opracowania jest lokalizacja projektowanej sieci wodociagowej wraz z przytaczami
oraz towarzyszaca infrastrukturg techniczna na terenie dziatek o nr ewidencyjnym:

— 895/13 obreb Piecki,

- 147, 153/13; 156/3; 153/10; 162/2; 162/3; 171/3 obreb Golex,

- 314/36; 316/3; 316/9; 316/10; 316/18; 317 obreb Machary, gm. Piecki.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar wiejski polozony w poélnocno-wschodniej czesci
Polski, wojew6dztwie warminsko- mazurskim, powiecie mragowskim, gminie Piecki. Na
obszarze  kolonii Goleh i Machary  wystepuje gléwnie zabudowa jedno
i wielorodzinna. Powyzsze miejscowo§ci nie posiadaja obecnie podziemnej infrastruktury
technicznej w postaci wodociagu. W celu zaopatrzenia w wode wykorzystywane sg indywidualne
studnie gltebinowe. W projekcie uwzglednia sie docelowe uzbrojenie w/w miejscowosci w sieé
wodociagowsg oraz przylacza.

Planowane inwestycja polozona jest w granicach:

e Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008),
ktéry zostal ustanowiony na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca
2004r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz.
2313).

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktérej mowa w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéow i ilosci
znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz.
U. 2016 poz. 138).

Obecnie na przedmiotowych nieruchomos$ciach wystepuje podziemne uzbrojenie terenu:

- indywidualne przylacza kanalizacyjne wraz z bezodplywowymi zbiornikami na $cieki bytowo-
gospodarcze;

- indywidualne przylacza wodociagowe wraz z ujeciami wodnymi;



- przewody telekomunikacyjne;

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i podziemna.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociagowe] wraz
z przylaczami oraz towarzyszacg infrastrukturg techniczna o parametrach:

- rura PE100 SDR17 PN10 £110 mm -2 396,50 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @90 mm - 1,50 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm — 24,10 m

-~ rura PE100 SDR17 PN10 @40 mm - 76,00 m

— rura PE100 SDR17 PN10 &32 mm - 88,50 m

— studnia wodomierzowa PP/PE &1000 mm z konsola - 1 kpl.

— hydranty p.poz. nadziemne @80 mm - 5 kpl.

— uporzadkowanie pozostatego terenu dzialek.

3.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obicktem

Istniejaca sie¢ wodociaggowa zasilana ze Stacji Uzdatniania Wody.

3.2 Sposob odprowadzania Sciekow

Nie dotyczy.

3.3 Uklad komunikacyjny

Obsluga komunikacyjna terenu inwestycji z dréog powiatowych P 1638 N relacji Babieta-
Nawiady (dz. nr 317 obreb Machary) oraz drogi powiatowej P 1769 N relacji Piecki- Golea
(dz. nr 147 obreb Golen).

3.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Teren projektowanej inwestycji posiada bezposredni dostep do drég powiatowych nr 1638
N oraz 1769 N o nawierzchni asfaltowe;].

Zjazdy z tych drog sa istniejace — gruntowe, bez zmian.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.5.1. Sieé¢ wodociagowa

Projektuje sie wykonanie sieci wodociagowej o parametrach:

— rura PE100 SDR17 PN10 £110 mm - 2 396,50 m

— rura PE100 SDR17 PN10 Z90 mm - 1,50 m

— hydranty p.poz. nadziemne &80 mm - 5 kpl.



Trase sieci wodociagowej dostosowano do uksztaltowania terenu, istniejacej zabudowy, nad i
podziemnego uzbrojenia terenu. Sie¢ wodociagowa zlokalizowano w pasie drég powiatowych
oraz na terenie dziatek prywatnych.

Zaprojektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10. Polaczenia rur
PE wykonac za pomoca zgrzewania doczotowego. Dopuszcza sie polaczenia za pomoca ksztaltek
elektrooporowych w miejscach wykonywania odgalezieni pod hydranty. Projektowana sieé
wodociagowa zostanie wlaczona do istniejacego systemu wodociagowego na terenie dziatki nr

895/13, obr. Piecki, gm. Piecki. Wtaczenie wykonaé poprzez tréjnik (wezet wl).

3.5.2. Przylacza wodociagowe

Projektuje sie wykonanie przylaczy wodociagowych o parametrach:
— rura PE100 SDR17 PN10 @50 mm - 24,10 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @40 mm - 76,00 m

— rura PE100 SDR17 PN10 @32 mm - 88,50 m

- studnia wodomierzowa PP/PE @1000 mm z konsola - 1 kpl.

Zaprojektowane przytacza wodociagowe nalezy wykonaé z rur PE100 SDR17 PN10. Polaczenia
rur PE wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego. Przylacza wodociagowe wiaczyé do

projektowanego wodociagu za pomoca nawiertki z zasuwa NWZ/PE @100/40.

3.5.3. Uzbrojenie sieci

Uzbrojenie sieci wodociagowej beda stanowily:

a) Hydranty nadziemne - zaprojektowano hydranty nadziemne @ 80mm w kompletnym
wykonaniu wraz z zasuwg odcinajaca @ 80 mm, kolanem stopowym zeliwnym @ 80 mm.
Przylaczenie hydrantéw do sieci wodociagowej wykonaé za pomoca tréjnika PE oraz zlaczek
zgrzewanych PE przej§ciowych na kolnierz stal @ 80 mm. Hydranty i zasuwy odcinajace
obudowac skrzynka Zeliwna do zasuw oraz obudowami betonowymi o srednicy min. 0,5m i
grubosci 0,1m

b) Zasuwy sieciowe — zaprojektowano zasuwy odcinajace o srednicach @ 80, 100 mm klinowe,
zeliwne kolnierzowe z klinem gumowym typoszereg ci$nieniowy PN16. Zasuwy powinny
posiada¢ zabezpieczenie wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja farba proszkowo
epoksydowaq o grubosci 250 pm i odpornoscia na przebicie 3 kV. Zasuwy wyposazyé w klucz
do zasuw, skrzynke zeliwna, obudowe betonowa skrzynki, tabliczke wymiarowa.

c) tasSma ostrzegawcza lokalizacyjna - tasme nalezy ulozy¢ na obsypce piaskowej
przykrywajacej ulozong sie¢ wodociagowa na wysokosci ok. 20 cm powyzej rury.
Zaprojektowano tasme koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wkladka

metalowa. Koficowki tasmy przylaczyé do zeliwnych skrzynek zasuw.



d) tabliczki - zaprojektowano tabliczki metalowe na stupkach stalowych osadzone w obudowie
betonowej o wysokosci min. 1,0 m (jezeli istnieje taka mozliwo$§é mozna tabliczki montowaé
na §cianach budynkdw)

e) skrzynki zeliwne

f) obudowy betonowe skrzynek

g) bloki oporowe

3.6. Uksztaltowanie terenu
Teren w obszarze projektowanej inwestycji w odniesieniu do kryteriéw morfometrycznych
1 typu rzezby stanowi teren plaski. Deniwelacje osiagaja wielkosci rzedu okolo 10,0 m na

znacznym obszarze objetym opracowaniem projektowym.

4. Bilans terenu
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Dla projektowanej inwestycji budowy sieci wodociagowej wraz z przylaczami wodociggowymi w

kolonii Goleri- Machary, gm. Piecki, obowiazuja ustalenia zawarte w:

— Decyzji Wojta Gminy Piecki Nr 22/2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak:
BKR.6733.19.2022)

Rodzaj ograniczenia Projektowana inwestycja

Dopuszcza sie budowe sieci wodociagowej | Projektuje sie budowe sieci wodociggowej

wraz z przylaczami — warunek spetniony

Dopuszcza sie montaz innych urzadzen | Projektuje sie budowe sieci wodociggowej
niezbednych do wykonania planowanej | wraz z uzbrojeniem w postaci: hydrantéw
inwestycji nadziemnych, zasuw, taS§my ostrzegawczej
lokalizacyjnej, tabliczek, skrzynek
zeliwnych, obudéw skrzynek, blokéw

oporowych — warunek spelniony

-,{0-



S5.2. Informacja dotyczaca ochrony konserwatorskiej

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
w oparciu o art.7 pkt.l ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 710).

Zgodnie z Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2022 poz. 840), kto w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli

nie jest to mozliwe, Wjta Gminy Piecki

Wszelkie dzialania inwestycyjne przy zabytkowym obiekcie winny byé prowadzone z

poszanowaniem substancji zabytkowej wraz z maksymalnym jej zachowaniem.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w zasiegu terenéw eksploatacji gornicze;j.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
S§rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego i jego otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzieé¢ mogacych zawsze, jak i

potencjalnie znaczaco oddzialywacé na srodowisko ujetych w Rozporzadzeniu Rady Ministréow

z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Planowane inwestycja polozona jest w granicach:

e Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,Puszcza Piska (kod obszaru
PLB280008), ktéry zostal ustanowiony na mocy rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U.
Nr 229 poz. 2313).

W terenie realizacji przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia nie

znajduja si¢ pomniki przyrody. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé bezposredniego

i posredniego oddzialywania na ich stan. Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania

przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie maja wplywu na Srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane.

Planowane przedsiewziecie nie wiaze si¢ z wystapieniem awarii przemystowej, o ktoérej mowa

w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci
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znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu
do zakladu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej
(Dz. U. 2016 poz. 138).

5.5. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Odlegtos¢ miedzy hydrantami projektowanymi jest dostosowana do gestosci istniejacej i
planowanej zabudowy. Projektowany wodociag zostanie wlaczony do istniejacej sieci

wodociggowej zasilanej ze Stacji Uzdatniania Wody.

5.6. Obszar oddzialywania inwestycji.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351) obszar
oddziatywania inwestycji dotyczy dziatek o nr ewid.:

— 895/13 obreb Piecki,

- 147;1533/13; 156/3; 153/10; 162/2; 162/3; 171/3 obreb Golen,

- 314/36; 316/3; 316/9; 316/10; 316/18; 317 obreb Machary, gm. Piecki.

5.7. Warunki gruntowe

W sporzadzonej na potrzeby projektu budowlanego przez inz. Kamila Kiryjewskiego opinii
geotechnicznej stwierdzono, Zze na badanym terenie w gminie Piecki wystepuja proste
warunki gruntowe.

W podlozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocefiskie i plejstoceriskie. Do
holocenu zaliczono przypowierzchniowa warstwe humusowa, do plejstocenu wlaczono piaski
pylaste z przewarstwieniami pyléw w stanie §redniozageszczonym. W podlozu wydzielono 2
warstwy geotechniczne, dla ktérych parametry okreS§lono metoda B korelacyjna na
podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o okreslony w badaniach stopien zageszczenia
Ip dla gruntéw niespoistych i stopiefi plastycznosci I, dla gruntéw spoistych w zaleznosci od
wystepowania. Wystepujace w podlozu badanego terenu warunki gruntowe nalezy uznac za
proste.

Udokumentowane w podtozu fundamentowym grunty rodzime z wylgaczeniem holocetriskich
gruntéw organicznych posiadaja dobre parametry nosnosci odpowiednie dla posadowienia
projektowanej infrastruktury. W przypadku wystepowania gruntéw nasypowych i
organicznych w ich miejsce wykonac¢ kontrolowany nasyp budowlany.

Glebokos¢ przemarzania gruntéw w badanym terenie wynosi 1,00 m zgodnie z normg PN -
81/B-03020.

5.8. Warunki wodne

W rejonie projektowanej sieci w gminie nie udokumentowano wystepowanie poziomu wod

gruntowych.
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Zaleca sie¢ wykonywanie budowy sieci wodociagowej w okresach suchych, poprzedzonych
dlugotrwatymi okresami bezdeszczowymi, charakteryzujacych sie niskimi stanami wod
podziemnych. Najlepszym okresem dla prowadzenia prac ziemnych jest pelnia lata.
Przewidywane warunki (gruntowe i wodne) w potaczeniu z ogélnie plytko posadowiona siecia
wodociagowa wskazujg na wystepowanie warunkéw gruntowo wodnych umeozliwiajacych
bezposrednie posadowienie rurociagéw. Jednakze w zaleznosci od pory roku, w ktérej
wykonywane beda roboty budowlane nalezy liczy¢ si¢ z lokalnie wystepujacymi wodami
podziemnymi, a wéwczas miejscowe odwadnianie wykopow.

Zaleca sie wizje lokalna w terenie przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych.

Wykonawca opracuje wlasny system odwadniania wykopow z uzyciem iglofiltréw.

Wnioski

1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) projektowany obiekt
budowlany zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

2. Wykonawca w zaleznosci od pory roku, w jakiej bedzie wykonywal poszczegélne
odcinki sieci wodociagowej winien przewidzie¢ odwodnienie odpowiednie do
rodzaju prac, harmonogramu i technologii wykonania.

3. Wystepujace w badanym terenie warunki gruntowo nalezy traktowaé jako proste (wg
normy PN-02479),

Opracowat:
Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, /
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, (/ X

wodociggowych i kanalizacyjnych
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