
O O

L L

K K

J J

I I

1
19

2

18

1098765 11 12 13 14 15 16

20

21

26

22

23

25

J'

K'

L'

L'

N'

N'

O'

O'

R'

R'

S'

S'

T'

T'

U'

U'

W'

W'

24

N N

3

17

2.2.03

Klatka ewak.

2.2.20Klatka ewakuacyjna

P=19.63 m²

2.2.21
Patio

P=22.06 m²

2.2.37c
Kawiarnia

P=69.87 m²

2.2.37d
Mała przestrzeń ekspozycyjna

P
=

1
9

.6
3

 m
²

2
.2

.2
3

P
a
ti
o

2.2.05

Klatka ewakuacyjna

P=10.31 m²2.1.07

Prz. W
C D

P=12.90 m²2.1.06

WC D

P=18.28 m²2.1.15

WC D

P=13.67 m²2.1.16

Prz. W
C D

P=6.85 m²2.1.17

WC N

P=14.59 m²2.3.06

Pom. separa. tł.+
p. sanit.

P=2.25 m²2.1.14

WC sklepu

P=6.14 m²2.1.10

WC N

P=4.10 m²2.1.04

Prz. W
C MP

P=3.55 m²2.1.05

WC MP

P=3.10 m²2.1.02

Prz. W
C DP

P=1.75 m²2.1.03

WC DP

P=3.00 m²2.1.13

Prz. W
C sklepu

P=152.69 m²2.2.02

Komunikacja

P=6.20 m²2.2.04

Przedsionek garażu

P=15.59 m²

2.3.40
Szacht

42.5
25

251

16

297

30

205

30

8
5
0

8
6
0

8
6
0

8
6
0

1
7
2
0

8
6
0

1
7
2
0

8
6
0

8
6
0

90°

210

235

320

299

489.5

707

698

705

500

500

500

500

518

42.5

276

20.5

288

34.5

P=9.96 m²2.4.09

Magazyn sklepu

P=14.08 m²2.1.09

WC M

P=10.43 m²2.1.08

Prz. W
C M

P=3.05 m²2.1.11

Prz. W
C kawia. P=2.29 m²2.1.12

WC kawia.

P=4.41 m²2.2.01

Przedsionek garażu

P=6.50 m²

2.3.38Pom. IE

P=5.83 m²

2.3.39Pom. IT

P=8.69 m²2.1.01

Pom. socjalne

P=18.31 m²2.4.01

Archiwum zakładowe

P=42.06 m²2.3.01

Pom. te
chniczne

1
6
1
5

2
3
7
5

1
3
9
0

6
0
0

6
0
0

6
5
0

1
6
1
5

2
3
7
5

1
3
9
0

6
0
0

6
0
0

6
5
0

P=11.37 m²2.3.07

Szacht

P=105.63 m²2.2.07

Komunikacja

Kasa biletowa + kasa sklep

P=5.12 m²2.3.05

Szacht

P=19.95 m²2.3.08

Szacht

P=9.82 m²

2.3.42Szacht

585 585 585 585 585 585 585 585 585 585 585

P=3.72 m²2.2.06

Winda 02

Luk tra
nsportowy

P=4.19 m²2.3.02

Pom. IE

9
0
 L

2
1
0

-

DO1.1.XZ

-

90 P

210

-D
O

1
.1

.X
Z

-

9
0
 P

2
1
0

-

DO1.1.XZ

-

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

90 L

210

-D
O

1
.1

.X
Z

-

100 L

210

-D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

120 P

210

-D
B

1
.4

.A
Z

E
IS

3
0

9
0
 L

2
1
0

-

DO1.1.XZ

-

90 L

210

-D
O

1
.1

.X
Z

-

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 P

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

90 P

210

-D
O

1
.1

.X
Z

-

2
5
0
 P

2
5
0

ANT

DP4.2.AW

S

180 L

210

-D
P

6
.1

.A
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 P

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 P

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 P

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

100 P

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

2
1
0
 L

2
5
0

-

DB7.2.AZ

EIS60

Miejsce postojowe 

obsługi cateringu

100 P

210

-D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

305

1
0

5
0

5
4
0

1
4
5
.5

4
.5

1
6

5
7
1
.5

9
9
.5

2
5

3
1
5

1
5

1
6
0

1
5

1
3
7

4
0

1
8

2
1
3

2
8

2
8
1

1
5

5
3
2

4
0
4

1
5

4
0
9

1
5

5
6
4

1
5

2
2
5

1
5

2
4
5

2
5

5
3
9

1
5

3
6
1

1
5

2
1
0

4
0

2
0
4
.5

1
1
.5

2
2
.5

4
1
9

2
7
.5

7
3
3

1
5

5
4
8

2
0

2
7
9

1
5

AA

AA

BBBB

P=5.69 m²

2.4.05Pom. gosp.

1
0
0
 L

2
1
0

-

DU4.1.AZEIS30

1
0
0
 P

2
1
0

-

DU4.1.AZEIS30

P=9.30 m²

2.5.02Reżyserka

100 L

210

-D
B

1
.2

.B
Z

E
IS

3
0

P=101.03 m²

2.2.37b
Sklep

P=109.89 m²

2.5.05
Przestrzeń dla grup

P=17.14 m²

2.5.03
Sala dla grup

1
2
0

2
1
8

EI60

1
2
0

2
1
8

EI60

105
208

E
I3

0

P=3.72 m²

2.2.22Winda 03

P=4.49 m²

2.2.19
Winda 05

P=5.17 m²

2.2.17Winda 04

P=13.19 m²

2.4.06Pom. magazynowe

P=16.27 m²2.3.04

Szacht

P=5.16 m²

2.3.41Szacht

P=8.22 m²

2.3.45Went. poż. kl. schodowych

P=5.61 m²

2.4.10Pom. gosp.

100 L
210

-

D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

180 L
210

A
N

T

D
D

2
.4

.B
Z

E
IS

3
0

100 P
210

-

D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

100 L
210

-

D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

6
0

180 L
210

A
N

T

D
D

2
.4

.B
Z

E
IS

3
0

100 L
210

-

D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

180 P

210

A
N

TD
D

2
.4

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

180 L

208

-D
P

5
.1

.A
W

E
I3

0

180 P

210

A
N

TD
D

2
.4

.A
Z

E
IS

6
0

100 L

210

A
N

T

D
B

1
.3

.B
W

E
IS

3
0

180 P

210

A
N

TD
D

2
.4

.B
Z

E
IS

3
0

100 L

210

-D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

251 P

250

A
N

TD
B

4
.1

.B
Z

E
IS

6
0

100 P

210

-D
B

6
.3

.A
W

E
I3

0

1
1

5
2

0
8

EI30

485

575

180

30

205

30
21

100 L

210

A
N

T

D
B

1
.3

.B
W

E
IS

3
0

30 214 20

P=36.04 m²2.2.37e

Szatnia

1
0
0
 L

2
1
0

-

DB8.1.BZ
-

100 P210

-

D
B
8.

1.
B
Z

-

P P

12.5
30

23

253

16

297

30
20

185

30

2
5

2
0
1

4
9
8

1
6

30
20

185

30
21

M'

P'

1
.0

%

1.0%

II

II

100 P

210

-D
B

2
.1

.B
W

E
IS

3
0

P=1,478.97 m²

2.2.37a
Hol

1.0%

1
.0

%

2
1
4

2
5

2
7
4

4
5

2
9
5

2
5

8
0

2
5

8
7
9

2
5

3
1
7

2
5

2
8
4
.5

2
5

2
5
2

2
5

4
1
2
.5

2
5

7
.5

5
8
8

1
5

2
5
0

2
5

2
0
1

2
5

4
7
8
.5

2
5

3
2
1

265

297

16
149

15
112

42.5

30

205

30

297

16

149
15 112

42.5

2130

205

30

30

205

30

297

16

276

42.5

437

50

657

50

648

50

1145.5

50
45

42.5
19

257

490

P=73.90 m²

2.5.01
Strefa emocji

P=17.13 m²

2.5.04
Sala dla grup

P=1.64 m²

2.3.54Komora rozpr.

SW2.3

EI30

SW2.1

EI30

S
W

2
.1

S
W

7
.1

E
I3

0

R
E

I1
2
0

S
W

7
.4

S
W

7
.6

Kurtyna dymowa KUD.RU2 

D30 opuszczana do wys. 

2.40m montawoana do 

ściany g-k

SW7.3
EI60

S
W

7
.4

E
I6

0

S
W

7
.4

E
I6

0

S
W

5
.3

E
I3

0
5

0
 d

B

O
tw

ó
r 

d
o
 k

o
m

p
e
n
sa

c
ji 

o
d
d
ym

ia
n
ia

 h
o
lu

E
I3

0

S
W

5
.3

5
0
 d

B

Otwór przy posadzce do kompensacji oddymianiaStudnia czerpna do kompensacji oddymiania

Studnia czerpna do 
napowietrzania

Poręcz min. 

wysokość 
1,1 m

Poręcz h= 1,10 m

EI60

SW7.4

SW7.3

REI120

EI30

SW2.3

SW2.3

SW2.3

S
W

2
.3

SW2.3

EI30

SW2.1

EI30

REI60

SW7.4

REI60

SW7.3

EI60

SW1.2

EI60

SW6.1

EI60

SW1.2

SW1.4

REI120

SW7.1

EI30

SW5.3

50 dB

EI30

SW2.1

SW2.3

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

S
W

7
.1

E
I3

0

S
W

7
.1

E
I6

0

S
W

7
.1

E
I3

0

S
W

7
.1

E
I3

0

S
W

7
.1

E
I3

0

S
W

7
.1

R
E

I1
2
0

S
W

7
.6

S
W

7
.6

R
E

I6
0

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

S
W

7
.4

R
E

I6
0

S
W

7
.4

REI60

SW7.4

SW1.6

EI30

SW7.4

48 dB

SW7.3REI120

REI120SW7.3

S
W

1
.2

E
I6

0

REI60SW7.3

EI120
SW7.3

SW7.3
EI60

SW7.3REI120

SW7.3REI60

REI60SW7.3

SW7.3REI120

SW7.3REI60

S
Z

1
.5

REI60

SW7.3

SZ1.3

REI120

SW7.4

REI120

SW2.1

EI60

SW3.1

EI60

SW1.2

EI60

SW3.1

S
W

2
.3

S
Z

1
.5

S
Z

1
.5

S
W

7
.4

R
E

I6
0

R
E

I6
0

S
W

7
.4

R
E

I6
0

S
W

7
.4

S
W

7
.4

R
E

I6
0

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

S
W

7
.4

R
E

I6
0

S
W

7
.4

R
E

I6
0

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

R
E

I6
0

S
W

7
.4

S
W

7
.4

R
E

I1
2
0

SZ1.3

SZ1.5

SZ1.5

S
Z

1
.5

1521

30

744

30

574.5

3
0

2
8
2

5
0

8
0
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

8
1
0

5
0

200.5

50

169

36 30

205

30

2
0
.5

3
0

1
8
.5

2
0
.5

3
0

1
8
.5

3
2
5

325

1175

325

605.5

12.5
30

27.5

405

27.5

2
7
.5

1
9
9
.5

2
7
.5

15 400

48 34.5

584.5

42.5

M M

P=12.05 m²

2.1.51Pom. pierwszej pomocy

100 L
210

-

D
B

1
.2

.A
Z

E
IS

3
0

CCCC

P=9.49 m²2.2.39

Klatka schodowa

P=4.63 m²2.2.40

Klatka schodowa

1
.3

%

1.4%

3
.6

%

1.4%

4
.0

%

P=8.07 m²2.3.36

Szacht

P=2.03 m²2.3.59

Komora rozpr.

P=7.36 m²2.3.60

Szacht

P=1.98 m²

2.3.03
Szacht

P=5.13 m²

2.2.28Przedsionek

1
.0

%

1.0%

1.0%

1
.0

%

1
.0

%

1.0%

1.0%

1
.0

%

1.0%

1
.0

%

1.0%

1
.0

%

2.2.37gSchody reprezentacyjne

P=100.98 m²

2.2.37f

Schody reprezentacyjne

P=75.56 m²

42.5

276

16

L

2
0
1

1
2
0

4
0

16a 16b 16c 16d

EE

EE

FF

FF

26

27

28

45

46

47

131

132

133

54

53

52

140

139

138

43

128

129

57

56

143

142

141

126

59

146

145

144

38

39

122

123

124

63

62

61

149

148

147

33

34

121

64

152

151

150

117

118

68

67

155

154

153

29

30

31

115

71

69

158

157

156

112

113

114

74

73

72

161

160

159

23

24

25

109

110

111

77

76

75

164

163

162

107

106

79

167

166

165

168

48

49

50

134

51

137

136

135

125

60

119

66

40

120

65

127

58

35

36

41

42

32

130

55

44

116

70

108

78

E
I6

0

S
W

1
.1

3
0

6
2
.5

3
0

1
3
6

3
0

2
1
0

3
0

1
3
4
.5

30 156 30

42.5
23

253

16

297

30

205

30

EI60
SW1.2

EI60
SW1.2

EI60
SW4.2

SZ1.4

SZ1.4

S
W

7
.1

E
I3

0

42.5

112
15

149
16

2
5

16
103.5

172.5

42.5

357

227.5

6
8
5
.5

S
Z

2
.1

R
E

I1
2
0

S
W

7
.8

42.5

255

21
16

297

30

205

3
2
5
.5

1
2
0
.5

3
3
0

4
5
0
.5

7
.5

3
4
7

1
1
5
.5

1
2
6

6
1
8
.5

2
8

1
2
1

2
0
0

8
6
0

2
5
0

1
3
1

4
7
9

7
0
6
.5

2
0
.5

5
8
6
.5

1
1
8
7

1
2
1

4
8

1
2
1

4
5
8
.5

1
5

2
7
4

1
5

5
0
4

2
2
5

1
5
2

1
4
1

5
6
8
.5

1
2
1

3
5
8

1
2
1

6
8
3
.5

2
2
5

1
5
4
.5

1
4
1

2
5
6

1
2
1

1
4
8

1
0
5

4
9
8
.5

120 L
210

-

D
B

1
.4

.A
Z

E
I6

0

100 P
210

-

D
B

1
.2

.B
Z

-

120 L
210

-

D
B

1
.4

.A
Z

E
I6

0

S
W

1
.6

65

126

217.5

1
0
0
 P

2
1
0

-

DB2.1.BW

EIS30

BDS2

S
W

7
.4

R
E

IS
1

2
0

SW2.1

15

208

30

205

51

1
5

6
0

1
6
0

S
W

2
.3

16
149

15
112

42.5

30

205

30

297

16

276

42.5

42.5

249.5

3012.5

PKG -11.58

16
20

235

42
30

PPG -11.60
PKG -11.85

PPG -6.65
PKG -6.95

PPG -6.65
PKG -6.95

SW3.1

EI60

30 22.5
182.5

30

3
0

2
3
0

3
0

1
7
2
.5

8
6
.5

2
5

PPG -9.15

254

51

205

30

SW7.3

REI120

3
9
 x

 1
7
0
.5

1
2
8
0

W
S

1

WS1

WS1

WS1

WS1

WS1

WS1

WS1

W
S

1

WS6.1

WS6.1/7
WS6.1

WS6.1

WS6.1

W
S

6
.1

W
S

6
.1

W
S

6
.1

WS6.1

WS6.1/8

WS6.1/8

W
S

6
.1

WS6.1

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9

W
S

9

W
S

6
.1

/7

W
S

9

W
S

9

W
S

9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

9
W

S
9

W
S

9
W

S
9

WS6.1 W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

W
S

9

WS6.1

WS6.1

W
S

9

SW1.1

EI60

WS9
WS9

S
W

7
.6

S
W

7
.6

S
W

7
.6

S
W

7
.6

W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

WS6.1

W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

WS6.1

WS6.1

W
S

9

WS6.1

W
S

9

WS6.1

W
S

6
.1

WS1

WS1

WS6.1

WS6.1

W
S

9

W
S

9
W

S
9

W
S

9

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

9

W
S

9
W

S
9

WS1

WS1

WS6.1

WS6.1

WS6.1/7

WS6.1W
S

9

W
S

9
W

S
9

W
S

6
.1

W
S

6
.1

WS6.1/8

WS6.1/8

WS6.1

W
S

9
W

S
9

W
S

9

W
S

6
.1

W
S

6
.1

WS6.1

WS6.1

WS1

WS1

W
S

6
.1

W
S

9

WS6.1

WS6.1

W
S

9

WS6.1

W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

W
S

6
.1

/8

WS6.1/8

WS6.1/8

WS6.1

W
S

6
.1

WS6.1

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

1
0

W
S

1
0

WS10
WS10

WS10
WS10

Bramki sensoryczne (biletowe i 
ewakuacyjne), 
szerokość przejścia 2 x 100 cm
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Bramki uchylne (ewakuacyjne),
szerokość przejścia 180 cm,
możliwość otwarcia czytnikiem
kart
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Bramka uchylna (ewakuacyjna),
szerokość przejścia 100 cm,
możliwość otwarcia czytnikiem
kart

Bramki uchylne (ewakuacyjne),
szerokość przejścia 190 cm

Bramki sensoryczne (biletowe i
ewakuacyjne),
szerokość przejścia 2 x 100 cm

Bramki uchylne (ewakuacyjne),
szerokość przejścia
190 cm

Bramka uchylna (ewakuacyjna),
szerokość przejścia
100 cm
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Kurtyna akustyczna

Ścianę g-k wykonać po 
zamontowaniu 
instalacji w szachcie

Kurtyny dymowe KUD.RU1 D30 

opuszczana do wys. 2.40 m w układzie 

łączonym z zakładem 25 cm montowane 

do ściany g-k 

Otwór montażowy zamurować 
po wykonaniu instalacji w szachcie

Otwór montażwoy zamurować 
po wykonaniu instalacji w szachcie

Otwór montażowy 
zamurować 
po wykonaniu 
instalacji w 
szachcie

Otwór montażowy zamurować 
po wykonaniu instalacji w szachcie

WS6.1

Otwór montażwoy 
zamurować 
po wykonaniu 
instalacji w szachcie
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Szafka metalowa 
o wymiarach 
300 x 460 x 1800 
mm obudowana 
blachą aluminiow
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Wnęka pod grzejnik 
elektryczny, W=172x53x15 
cm; DKO=0,00 cm n.p.p 

Wnęka pod grzejnik 
elektryczny, W=172x53x15 cm; 
DKO=0,00 cm n.p.p 

Wnęka pod grzejnik 
elektryczny, W=172x53x15 cm; 
DKO=0,00 cm n.p.p 

Wnęka pod grzejnik 
elektryczny, W=172x53x15 cm; 
DKO=0,00 cm n.p.p 
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Siedzisko

Lada kawiarni.
Nad ladą obudowa z kasetonów z 
siatki cięto-ciągnionej po łuku 
WS13.1

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym, 
podtynkowy, z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
drzwi wykończone betonem GRC

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym, 
podtynkowy, z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
drzwi wykończone betonem GRC

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym, 
podtynkowy, z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
drzwi wykończone betonem GRC

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym, 
podtynkowy, z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
drzwi wykończone betonem GRC

Hydrant DN25 z wężem półsztywnym, 
podtynkowy, z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
drzwi wykończone betonem GRC

Hydrant DN33, wolnostojący,
z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
kolor szafki biały

Hydrant DN33, wolnostojący,
z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
kolor szafki biały

Hydrant DN33, wolnostojący,
z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
kolor szafki biały

Hydrant DN33, wolnostojący,
z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
kolor szafki biały

Hydrant DN33, wolnostojący,
z miejscem na gaśnicę, 
H zaworu 1,35 ±0,1 m n.p.p., 
kolor szafki biały
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Regały z szafkami 
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Szafka metalowa 
300 x 460 x 1800 mm

P=6.05 m²

2.3.37Went. poż. kl. schodowych

Hpom.=1,9 m n.p.p.

Hpom.=1,9 m n.p.p.

2.2.18Klatka ewakuacyjna

2.2.37gSchody reprezentacyjne

P=103.34 m²
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Wykończenie WS20 
od 180 cm nad 
posadzką do stropu
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Regały archiwalne przesuwne 
na szynach jezdnych zagłębionych 
płycie w posadzki

Regały archiwalne przyścienne

Kurtyna dymowa stała KUD.ST1 na 
wysokości 2.50m nad posadzką

Kurtyna dymowa stała KUD.ST1 na 
wysokości 2.50m nad posadzką

Otwór montażowy na czas budowy do 
transportu urządzeń na czas budowy,
do zamurowania

Ściana 
wolnostojąca do 
wysokości 4,5 m 
n.p.p.

Zabudowa z siatki do 
wysokości 4,5 m n.p.p. 
na podkonstrukcji 
stalowej wg PW/KO

Ściana g-k do wysokości 
4,70 m n.p.p. na 
podkonstrukcji 
niezależnej wg PW/KO

Zabudowa z siatki do 
wysokości 4,5 m n.p.p. 
na podkonstrukcji 
stalowej wg PW/KO

Ściana g-k do wysokości 4,70 
m n.p.p. na podkonstrukcji 
niezależnej wg PW/KO
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Parking

P=4616.34 m²

KL04

KL05

KL12

KL15

K
L
0
2

K
L
0
1

K
L
1
1

KL14

Zabudowa meblowa kawiarni

Świetlik - podłoga szklana EI 30. 
Szkło mocowane do podkonstrukcji stalowej. 
Rozrys wg. RO-DS-01-001
Montaż wg. DE-DS-03-001 oraz DE-DS-03-002

2.3.53Komora rozpr.

Drabina techniczna z obręczami 
ochronnymi od wysokości 3 m n.p.p. 
w rozstawie max 0,8 m

Prawe skrzydło drzwiowe 
pomalować w kolorze 
ściany od strony przeciwnej 
do zawiasów

Granica nieruchomości

Granica nieruchomości

LEGENDA:

SYMBOLE I OZNACZENIA:

MATERIAŁY:

1

A

Ściana żelbetowa

Ściana murowana

Ściana G-K

Izolacja termiczna miękka

Izolacja przeciwwodna

Szklenie witrynowe

Fasada szklana

90

200

+6.80

PPG:±0.00

PKG:-0.15

A

2%

REI120

ANT

Zieleń

Izolacja termiczna twarda

Opaska żwirowa

Siatka cięto-ciągniona

Ziemia

Osie konstrukcyjne

Kota wysokościowa (rzut)

Wyjście ewakuacyjne

Kota wysokościowa (przekrój)

Symbol przekroju

Wejście do budynku

Min. wymiar otworów w świetle

Ściana mobilna

Spadki powierzchni

Klasa odporności ogniowej

Drzwi z dźwignią antypaniczną

Mała architektura

Szklenie

Kran czerpalny

Wpust

WS09 Symbol wykończenia ściany

PRZEGRODY POZIOME ZEWNĘTRZNE:

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

D08

D25

D26

D27

Trawnik

Łąka kwietna

Łąka jałowa

Łąkadla motyli

Wysokie trawy

Łąka kwietna Afryka Płd

Łąka kwietna Eurazja

Łąka kwietna Preria

Nawierzchnia żwirowa nad pomieszczeniami ogrzewanymi

Nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

Trawnik nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

D28 Nawierzchnia żwirowa nad pomieszczeniami nieogrzewanymi

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNĘTRZNE:

SZ1.1

SZ1.2

SZ1.3

SZ1.4

SZ2.1

SZ2.2

FA1.1

FA1.3

Ściana zewnętrzna podziemna z żelbetu gr. 180 mm wykończonego 
hydroizolacja typu ciężkiego 

Ściana zewnętrzna podziemna z żelbetu gr. 250 mm wykończonego 
hydroizolacja typu ciężkiego 

Ściana zewnętrzna podziemna z żelbetu gr. 300 mm wykończonego 
hydroizolacja typu ciężkiego 

Ściana zewnętrzna podziemna z żelbetu gr. 350 mm wykończonego 
hydroizolacja typu ciężkiego 

Ściana zewnętrzna podziemna żelbetowa 300 mm, zaizolowana 
dyspersyjna masą asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem 
180 mm i zaizolowana folią kubełkową

Ściana zewnętrzna podziemna żelbetowa 300 mm, zaizolowana 
dyspersyjna masą asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem 
60 mm i zaizolowana folią kubełkową

Ściana zewnętrzna żelbetowa 300 mm, ocieplona wełną mineralną, 
wykończona ścianą żelbetową z betonu architektonicznego

Fasada przezierna, o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

FA1.2

Fasada nieprzezierna, o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

PRZEGRODY POZIOME WEWNĘTRZNE:

PRZEGRODY PIONOWE WEWNĘTRZNE:

SW1.1

SW1.2

SW1.3

SW2.2

SW5.1

SW5.4

Ściana GK gr. 75 mm - pom. suche

Ściana GK gr. 150 mm - pom. suche

Ściana GK gr. 75 mm - pom. mokre

Ściana GK gr. 100 mm - pom. mokre

SW2.1

SW2.3

SW3.1

SW4.3

SW3.3

Ściana GK gr. 150 mm - pom. mokre

Ściana GK gr. 150 mm - jednostronnie sucha

Ściana GKF gr. 150 mm - pom. suche

Ściana G-K gr. 390 mm akustyczna - sale wystawowe 

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 180 mm

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych ocieplona gr. 240 mm

Ściana żelbetowa gr. 300 mm

SW2.4 Ściana GK gr. 200 mm - pom. mokre

SW5.2 Ściana GKF gr. 230 mm akustyczna  - sale wystawowe 

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych ocieplona gr. 440 mm

SZ1.5 Ściana zewnętrzna podziemna z żelbetu gr. 500 mm wykończonego 
hydroizolacja typu ciężkiego 

SZ3.2 Ściana zewnętrzna żelbetowa z betonu architektonicznego - attyka

SW2.5 Ściana GK gr. 250 mm - pom. mokre

SZ3.1

Fasada przezierna, o odporności ogniowej EI60. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

Fasada nieprzezierna (pasy międzykondygnacyjne o odporności 
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa słupowo-ryglowa, w kolorze 
RAL 9006

Fasada nieprzezierna (pasy międzykondygnacyjne o odporności 
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa słupowo-ryglowa, w 
kolorze RAL 9006

Fasada nieprzezierna (pasy międzykondygnacyjne o odporności 
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa słupowo-ryglowa, w 
kolorze RAL 9006

FA1.4

FA1.5

FA1.6

Fasada przezierna, o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

FA1.7

SW7.1

SW7.2

SW7.4

SW7.5

SW7.6

SW7.8

SW7.7

SW1.4

SW1.5 Ściana GK gr. 68 mm łukowa - pom. suche

Ściana GK gr. 200 mm - pom. suche

Ściana GK gr. 250 mm - pom. suche

SW1.6 Ściana GK gr. 86 mm łukowa - pom. suche

SW3.2

Ściana GKF gr. 75 mm - instalacyjna - pom. suche

Ściana GK gr. 200 mm - jednostronnie sucha

Ściana GK gr. 250 mm - jednostronnie sucha

SW4.2

SW4.1

Ściana GKF gr. 75 mm - instalacyjna - pom. mokre

SW5.3 Ściana GK gr. 150 mm akustyczna 

SW5.5

SW6.1

Ściana GK wzmocniona gr. 250 mm wodopodporna

Ściana GK wzmocniona gr. 150 mm

SW6.2

SW6.5

SW6.4

SW6.6

SW6.3

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 180 mm, 
jednostronnie otynkowana

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 240 mm

Ściana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 2x150 mm

SW7.3 Ściana żelbetowa gr. 250 mm

Ściana żelbetowa gr. 200 mm

Ściana żelbetowa gr. 160 mm

Ściana żelbetowa gr. 450 mm

Ściana żelbetowa gr. 300 mm ocieplona wełną mineralna 120 mm

Ściana żelbetowa gr. 300 mm ocieplona wełną mineralna 40 mm

Ściana żelbetowa gr. 160 mm ocieplona wełną mineralna 40 mm

SZ3.3

SZ3.4

Ściana zewnetrzna żelbetowa ocieplona styrodurem i folią PE oraz 
ocieplona wełną mineralną wykończoną klejem z siatką, pokryta 
tynkiem akrylowym barwionym w masie RAL 7044

Ściana zewnetrzna żelbetowa zabezpieczona systemową izolacją 
ogniochronną EIS 120 w postaci wełny skalnej wykończona zaprawą 
zbrojącą z zatopioną siatką

P01

P02

P03

Podłoga na gruncie bez termoizolacji - posadzka betonowa, 
przemysłowa, impregnowana

Podłoga na gruncie - posadzka betonowa, przemysłowa, 
impregnowana

Podłoga na stropie - posadzka betonowa, przemysłowa, 
impregnowana

P04 Podłoga na stropie - posadzka betonowa, przemysłowa, 
impregnowana

P05 Podłoga na stropie - posadzka betonowa, przemysłowa, 
impregnowana

P06 Podłoga na stropie - wykładzina igłowana

P07 Prefabrykaty żelbetowe - widownia

P08 Podłoga na gruncie - płytki podłgowe 60x60, cokół z płytek 
podłogowych

P09 Podłoga na stropie - płytki podłogwe 60x60, cokół z płytek 
podłogowych

P10 Podłoga na stropie - płytki podłogwe 60x60, cokół z płytek 
podłogowych

P11.1 Podłoga na gruncie - posadzka żywiczn gładka, odporna 
na duży ruch pieszy

P11.2 Podłoga na gruncie - posadzka żywiczna antypoślizgowa, 
odporna na środki chemiczne

P11.3 Podłoga na gruncie - posadzka żywiczna gładka, odporna 
na środki chemiczne

P11.4 Podłoga na gruncie - posadzka żywiczna

P12

P13

P14

P15

P11.5 Podłoga na gruncie - posadzka żywiczna antypoślizgowa, 
odporna na środki chemiczne, antyelektrostatyczna

P16

P17

P18

P19

P20

Podłoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i 
metalicznym utwardzaczem powierzchniowm

Podłoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i 
metalicznym utwardzaczem powierzchniowm

Podłoga na stropie - posadzka betonowa z uziomem i 
metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

Podłoga na stropie - posadzka bezpieczna, chroniąca 
przed upadkiem

Posadzka na stropie - wycieraczka wewnętrzna

Posadzka na stropie - wycieraczka wewnętrzna

Podłoga na gruncie - wycieraczka wewnętrzna

Podłoga na gruncie - posadzka żywiczna antyposlizgowa, 
odporna na środki chemiczne

Posadzka na stropie betonowym, przemysłowa, 
impregnowana

Fasada przezierna, panele z siatki cięto-ciągnionej mocowane do 
podkonstrukcji stalowej, w kolorze RAL 9006 metalicznym

FA2.1

Fasada przezierna, o odporności ogniowej EI30. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

FA3.1

Fasada przezierna, o odporności ogniowej EI60. Konstrukcja 
aluminiowa, słupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

FA3.2

D09

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18

D19

D20

D21

D22

D23Opaska drenażowa

Płyty betonowe przy windzie zew. 

Płyty betonowe na tarasie

Płyty betonowe na dachu zielonym

Płyty betonowe w dziedzińcu

Żwir

Piasek stabilizowany cementem

Pochylnia prefabrykowana

Schody prefabrykowane

Pochylnia prefabrykowana na kładkach

Schody prefabrykowane na kładkach

Dach techniczny - centrala wentylacyjna

Płyty betonowe w przejściach

Trawnik w dziedzińcu

Nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami 
ogrzewanymi

D24 Trawnik nad pomieszczeniami ogrzewanymi

SZ3.5

SZ3.6

Ściana zewnetrzna żelbetowa zabezpieczona systemową izolacją 
ogniochronną EIS 120 w postaci wełny skalnej wykończona zaprawą 
zbrojącą z zatopioną siatką

Ściana zewnetrzna żelbetowa, zaizolowana wełną mineralną 
wykończoną klejem z siatką, pokryta tynkiem akrylowym barwionym w 
masie RAL 7044

SW8.1 Ściana wewnętrzna z siatki cięto-ciągnionwej wygradzający komorę 
rozprężną

Grzejnik podłogowy wg PW/IH

DS1

DS2

DS3

DS4

Dach szklany nad pomieszczeniami ogrzewanymi tᵢ≥ 16°C

Dach szklany nad pomieszczeniami ogrzewanymi tᵢ≥ 16°C

Dach szklany EI 30 nad pomieszczeniami ogrzewanymi tᵢ≥ 16°C

Dach szklany zewnętrzny

PPG Poziom posadzki górny

PKG Poziom konstrukcji górny

PKD Poziom konstrukcji dolny

PSD Poziom sufitu dolny

DKO Dolna krawędź otworu

Nasyp - trawnik/przejścia/trybuny

N02 Nasyp - łąka

Nasyp - płyty betonowe na ścieżce pieszejN03

N01 N04

N05

Nasyp – piasek stabilizowany cementem na trybunach

Nasyp – opaska drenażowa
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BT, WCH

Budowa budynku Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garażem
podziemnym, wewnętrznymi instalacjami, przyłączami, instalacjami zewnętrznymi,
przebudową kd, a także wraz z infrastrukturą komunikacyjną, budową miejsc
postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.

Projekt wykonawczy

Architektura

304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-02-001

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.o.

działki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obręb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Kraków

304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-02-001

Plac Solny 4/2
50-060 Wrocław
tel. +48 71 37119600
fax +48 71 3719610
wroclaw@heinlewischerpartner.de

ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel. +48 12 3957062
fax +48 12 3957060
biuro@cogiteon.pl

mgr inż. arch. Edzard Schultz
nr upr. W/11/2013
architektoniczna do projektowania bez
ograniczeń

mgr inż. arch. Anna Stryszewska-Słońska
nr upr. 23/DSOKK/2018
architektoniczna do projektowania bez
ograniczeń

304-MCN-3-AR

PW/AR

1260 x 981 mm

UWAGI:

1. Dokumentację stanowią łącznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz modele BIM. Dokumentację należy rozpatrywać łącznie z
pozostałymi projektami branżowymi, aby uniknąć kolizji i robót dodatkowych.

2. Wszelkie zmiany i odstępstwa w zakresie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim
wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zamówień i robót budowlanych oraz uzyskać akceptacje Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie wątpliwości przyjętych w dokumentacji rozwiązań i zapisów należy wyjaśnić z projektantem pełniącym nadzór autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
planowanych zamówień i robót budowlanych.

4. Przed przystąpieniem do prac budowalnych należy wykonać szczegółowe pomiary geodezyjne i tyczenia poszczególnych elementów budowlanych.
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