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Osie konstrukcyjne PKD Poziom konstrukcji dolny =l Mata architektura

PPG:+0.00 & i i

Qipmms Kota wysoko$ciowa (rzut) PSD Poziom sufitu dolny H]MH] Wpust
vﬂ Kota wysokosciowa (przekrdj) DKO Dolna krawedz otworu @\F Kran czerpalny
( :: > Symbol przekroju - Min. wymiar otworéw w $wietle /// Szklenie
‘ Wejscie do budynku HHHHH Sciana mobilna
.W Symbol wykonczenia $ciany
< 7 Wyjscie ewakuacyjne 2% Spadki powierzchni
MMM Grzejnik podtogowy wg PW/IH
. P REI120 o . .
PPG Poziom posadzki gorny Klasa odpornosci ogniowej
PKG Poziom konstrukgji gérny ANT Drzwi z d2wignig antypaniczna
MATERIALY
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U777 s ERRIRT]  easemicnars
A Sciana zelbetowa |1zolacja termiczna migkka
g
m Sciana murowana Izolacja przeciwwodna
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Opaska zwirowa

Siatka cigto-ciggniona

/ I1zolacja termiczna twarda E Fasada szklana Ziemia
PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE: PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE

hydroizolacja typu cigzkiego przemystowa, impregnowana

)
o
N

Sz1.2 Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 250 mm wykonczonego Podtoga na gruncie - posadzka betonowa, przemystowa,
hydroizolacja typu ciezkiego impregnowana

SZ1.3 Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 300 mm wykoriczonego Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,

hydroizolacja typu cigzkiego - impregnowana
SZ1.4 Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 350 mm wykorczonego Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,
hydroizolacja typu ciezkiego impregnowana
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! SZ1.4 Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 180 mm wykoriczonego P01 Podtoga na gruncie bez termoizolacji - posadzka betonowa,
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FA1.1 Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci P12 Podtoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w metalicznym utwardzaczem powierzchniowm
kolorze RAL 9006

FA1.2 Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci

ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w
kolorze RAL 9006
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P13 Podtoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i
metalicznym utwardzaczem powierzchniowm

S
K

P14 Podtoga na stropie - posadzka betonowa z uziomem i
metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

! Sz1.5 Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 500 mm wykonczonego P05 Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,
‘ o hydroizolacja typu ciezkiego impregnowana
' o ; ) . ’ ) .
=} Sz2.1 Sciana zewnetrzna podziemna zelbetowa 300 mm, zaizolowana Podtoga na stropie - wyktadzina iglowana
‘ dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem
i 1'80 mm i zaizolowana folig kubetkowg Prefabrykaty zelbetowe - widownia
S§z72.2 Sciana zewnetrzna podziemna Zzelbetowa 300 mm, zaizolowana
. dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem . . .
‘ 60 mm i zaizolowana folig kubelkowa P08 ng:ggg;acﬁrunme - ptytki podtgowe 60x60, cokét z ptytek
) SZ3.1 Sciana zewnetrzna zelbetowa 300 mm, ocieplona wetng mineraina, podiogowy . . )
\ wykoriczona $ciang zelbetowa z betonu architektonicznego F’Og:oga na t?trople - plytki podtogwe 60x60, cokdt  plytek
! odtogowyc
SZ3.2 Sciana zewnetrzna zelbetowa z betonu architektonicznego - attyka pociogowy
Otwor montazowy na czas budo ‘ Podtoga na stropie - ptytki podtogwe 60x60, cokét z ptytek
| | odtogowych
transportu urzq_dzen na cza \budo ‘ S73.3 Sciana zewnetrzna zelbetowa ocieplona styrodurem i folig PE oraz pociogowy . L
do zamurowania ocieplona wetng mineralng wykonczong klejem z siatka, pokryta P11.1 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczn gtadka, odporna
{;% X _— tynkiem akrylowym barwionym w masie RAL 7044 na duzy ruch pieszy
’ \ ‘ - SZ3.4 Sciana zewnetrzna zelbetowa zabezpieczona systemowg izolacjg P11.2 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,
i - ogniochronng EIS 120 w postaci wetny skalnej wykoriczona zaprawag odporna na $rodki chemiczne
' b ; .
! ‘ . — Z'br.O]qu z zatopiong siatkg ) ) ) P11.3 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna
\ \ ‘ - SZ3.5 Scua_nahzewnetlrzzlgaée&betowa za_be;pleczlfr;a s_ysttle(mpwq izolacjg na $rodki chemiczne
, . - ogniochronng w postaci wetny skalnej wykorczona zaprawg : L
& @i PPG -11.60 — zbrojaca z zatopiong siatkg P11.4 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna
JENPKG 118 - \ ‘ SZ3.6 Sciana zewnetrzna zelbetowa, zaizolowana welng mineralng . L .
\ ‘o wykoriczona klejem z siatka, pokryta tynkiem akrylowym barwionym w --F’1 1.5 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,
@ R . v\ *‘, S W - N @ masie RAL 7044 odporna na $rodki chemiczne, antyelektrostatyczna
J195 |
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‘kolor szafki bigty FA1.7 Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja P19 Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,
\

\ FA1.3 Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci ) ) .
\ . s /\ 22 P &/ @, ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w kolorze P15 Podloga na stropie - posadzka bezpieczna, chronigca
\ l,:i?' }A‘ \ ? © RAL 9006 przed upadkiem
\ \ Izgsy’ / FA1.4 Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI60. Konstrukcja Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna
/{:’:2 & . / aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006
lo%v/
\ ’,,’Zf.” . \ ‘ / /’ N FA1.5 Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna
:,;3:‘, \ i/ \ é aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006
\ s, . Hydrant DN33, wolnostojacy\ N -7 /}
,{:’:7 h A \ z migjscem\na gasnice, \ vt " ) FA1.6 Fasada nieprzezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja P18 Podtoga na gruncie - wycieraczka wewngtrzna
\ &0,4 / ‘\ * H zaworu 1,35 0,1 m n.p.p., \ / aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

’,é? . . // o Regaly archiwa{ne przyécienne \ \ Granica nieruchomosci aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006 odporna na $rodki chemiczne
\ ,,::?' . \ - A X FA2.1 Fasada przezierna, panele z siatki cigto-ciggnionej mocowane do P20 Posadzka na stropie betonowym, przemystowa,
3 ’,z:’;? . - %ﬁafka g1eta|6 /a Regaly archiwalne przesuwne @ podkonstrukgji stalowej, w kolorze RAL 9006 metalicznym impregnowana
\ K / ; 00 x4 ‘0 x 1800 mm na szynach jezdnych zagtebionych FA3.1 Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja
\ ' ‘ / ptycie w posadﬁkl aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006
;' « /%ygégzemec\j/VSé ' FA3.2 Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej E160. Konstrukcja
‘ o A

aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006
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posadzk: 4o stropu \ ‘
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ant DN33, ‘wolnostojacy,

miejscem na gasnice, 7

H zaworu 1,35 0,1 m ppp.,
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o) /’ kolor szafki bia‘ \ o) SWi1.1 Sciana GK gr. 75 mm - pom. suche SW5.2 Sciana GKF gr. 230 mm akustyczna - sale wystawowe
o LN o
- Hydrant DN25 £ wezem p6tsztywnym, -
W ! poditynkowy, z iniejscem na gasnice, SW1.2 Sciana GK gr. 150 mm - pom. suche SW5.3 Sciana GK gr. 150 mm akustyczna
n’ ‘ H zaworu 1,35¢0,1 mnp.R.,
N Q ) SW1.3 Sciana GK gr. 200 mm - pom. suche SW5.4 Sciana GK wzmocniona gr. 250 mm wodopodporna
# i SW1.4 Sciana GK gr. 250 mm - pom. suche SW5.5 Sciana GK wzmocniona gr. 150 mm
I Szafka metalowa ‘&O SW1.5 Sciana GK gr. 68 mm tukowa - pom. suche SWe6.1 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 180 mm
. 0 wymiarach /
300 x 460 x 1809 SW1.6 Sciana GK gr. 86 mm fukowa - pom. suche SW6.2 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 180 mm,
m obugowana jednostronnie otynkowana
Slacha aluminiolv . .
4 b\ ‘ ' Sw2.1 Sciana GK gr. 75 mm - pom. mokre SW6.3 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 240 mm
1KY ' / &
:’:”é:! # // té‘? % Scianég-kgwy onaé po Sw2.2 Sciana GK gr. 100 mm - pom. mokre SWe6.4 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych gr. 2x150 mm
1KY ~ zamontawani
A N ) .
2771 / ! instalaci wsfachme sSw2.3 Sciana GK gr. 150 mm - pom. mokre SW6.5 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych ocieplona gr. 240 mm
b~ L y . t89mm-om o pasonh ipra
\ Sw2.4 Sciana GK gr. 200 mm - pom. mokre SW6.6 Sciana murowana z bl. wapienno-piaskowych ocieplona gr. 440 mm
\ ®
) / e SW2.5 Sciana GK gr. 250 mm - pom. mokre SW7.1 Sciana zelbetowa gr. 160 mm
SW3.1 Sciana GK gr. 150 mm - jednostronnie sucha SW7.2 Sciana zelbetowa gr. 200 mm
SW3.2 Sciana GK gr. 200 mm - jednostronnie sucha SW7.3 Sciana zelbetowa gr. 250 mm
SW3.3 Sciana GK gr. 250 mm - jednostronnie sucha SW7.4 Sciana zelbetowa gr. 300 mm
@ ' ' ' R 7 ! B T Tz'dfaWDN% ziwgefnﬁk - T T T T T @ SW4.1 Sciana GKF gr. 75 mm - instalacyjna - pom. suche SW7.5 Sciana zelbetowa gr. 450 mm
¢ podtynkowy, z miejscem na
/;rzzvavav?/;Llj(;ngg igyl)er?og'epﬁqpé SW4.2 Sciana GKF gr. 75 mm - instalacyjna - pom. mokre SW7.6 Sciana zelbetowa gr. 300 mm ocieplona wetng mineralna 120 mm
' Lada szatni— .
/ | SW4.3 Sciana GKF gr. 150 mm - pom. suche SW7.7 Sciana zelbetowa gr. 300 mm ocieplona wetng mineralna 40 mm
/ | SW5.1 Sciana G-K gr. 390 mm akustyczna - sale wystawowe SW7.8 Sciana zelbetowa gr. 160 mm ocieplona wetng mineralna 40 mm
SW8.1 Sciana wewnetrzna z siatki cigto-ciagnionwej wygradzajacy komore
PRZEGRODY POZIOME ZEWNETRZNE: rozprezng
Trawnik Piasek stabilizowany cementem
D02 taka kwietna D16 Pochylnia prefabrykowana
) taka jatowa Schody prefabrykowane
o™
788 takadla motyli Pochylnia prefabrykowana na ktadkach
[ Ry
; D05 Woysokie trawy D19 Schody prefabrykowane na ktadkach
taka kwietna Afryka Ptd D20 Dach techniczny - centrala wentylacyjna
Laka kwietna Eurazja Plyty betonowe w przejsciach
zamurowac Laka kwietna Preria Trawnik w dziedzincu
o wykonaniu /
- instalacji w szachgi Opaska drenazowa D23 Nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami
Siedzisko ogrzewanymi
Piyty betonowe przy windzie zew. Trawnik nad pomieszczeniami ogrzewanymi
Plyty betonowe na tarasie Nawierzchnia zwirowa nad pomieszczeniami ogrzewanymi
Wneka pod/grzejnik D12 Plyty betonowe na dachu zielonym D26 Nawierzchnia utwardzona nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
elektryczny, W=172x53x15 cm; .
EJKO=0,0)ZJ cmn.p-p \ P o D13 Plyty betonowe w dziedzincu D27 Trawnik nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
‘ ' s _ T
! // E . Zwir Nawierzchnia zwirowa nad pomieszczeniami nieogrzewanymi
n n
Q2 Q2 i iami 1> 160 ; iami i1 160
@ @ Dach szklany nad pomieszczeniami ogrzewanymi ti 16°C Dach szklany EI 30 nad pomieszczeniami ogrzewanymi ti 16°C
DS2 Dach szklany nad pomieszczeniami ogrzewanymi tiz 16°C DS4 Dach szklany zewnetrzny
Nasyp - trawnik/przejscia/trybuny Nasyp — piasek stabilizowany cementem na trybunach
. Nasyp - taka NO5 Nasyp — opaska drenazowa
Hydrant DN\BS, wolnostojgey,
z miejscem na gasnice, \ NO3 Nasyp - ptyty betonowe na $ciezce pieszej
\ Hzaworu1,3510,1 mn.p.p,
| Kolor szafki bialy :
Cthc’)r montazowy >amurowa<':

pf wykonaniu instala‘iji w szachcie
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2.2.37d po wykonjaniu

Mata przestrzen ekspozycyjna
P=69.87 m?
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wolnostojgca do
wysokosci 4,5 m

instalagjijw ‘
szachgie
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Kurtyna akustyczna

Hydrant DN25 z wezem poisztywnym,
podtynkowy, z miejscery na gasnice,
H zaworu 1,35 +0,1 m h:p.p.,

drzwi wykonczone betoné(n GRC

H zaworu 1,35 +0,1 m n-pp., \ !
drzwi wykonczonetietonem GRC W \
Drabin ‘\)ﬁ:hniczna z obrec\zami
ochronfw i od wysokosci S\m n.p.p

w rozstawle max 0,8 m

Hydrant DN25 z wezem potsztywnym,
+ podtynkowy, z miejscem na gasnice,

\
Otwor montazwoy zamurovxgé

- S’Z 50x50

\

Numer rysunku

\
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, ‘ !
/ ‘ H zaworu 1,35 +0,1 m n.p.p., ‘ | po wykonaniu instalacji‘w szachcie @
. drzwi wykoriczone betonem GRC . ‘ . \ /
/] T | | o
-~ ~
8 ‘ e N | | g UWAGI:
- / ‘ / \\7 Swietlikl podtoga szklana EI 30. ‘ \ - 1. Dokumentacje stanowig tgcznie opisy techniczne, rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz modele BIM. Dokumentacije nalezy rozpatrywac tacznie z
! ! / \ Szkto mocowane do podkonstrukcji stalowe;. ! | pozostatymi projektami branzowymi, aby unikng¢ kolizji i rob6t dodatkowych.
/ \ / Rozrys_ \&g. RO-DS-01-001 \ ‘ 2. Wszelkie zmiany i odstepstwa w zakresie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim
/ ' [ 180 Montaz wg. DE-DS-03-001 oraz DE-DS-03-002 Bramki ' | wyprzedzeniem w stosunku do planowanych zaméwien i robét budowlanych oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Wneka p/ od grzsjnik ‘ ‘ antykradziezowe ‘ | 3. Wszelkie watpliwosci przyjetych w dokumentaciji rozwigzan i zapiséw nalezy wyjasni¢ z projektantem petnigcym nadzér autorski z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do
‘ " e oo A
clekiryéeny, W=172:6%15 om; | O [Poz] ‘ planowanych zlamf)wuen i rob6t budowlanych. . ) ) . o . ] )
DKO=0,00 cm n.p.p \ ‘ | 4. Przed przystagpieniem do prac budowalnych nalezy wykona¢ szczegétowe pomiary geodezyjne i tyczenia poszczegélnych elementéw budowlanych.
\
\

304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-02-001

P101.03 me Schemat pogladowy /

Regaly z szafkami
dolnymi

Balustrada h=1,10 m

nad posadzka wbiote 45 mnop.
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Regaly z lszafkami ‘ | .
dolnymi | ‘ ‘ : ‘ - —
Zabudowa z giatki do ‘ \\ -
o ‘ \ \ g
e |2 | \ \\ \ . 3 Projekt . . . .
. Bramki - one | | \ | \ Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
i ‘ v ‘\ podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
Siedzisk . . . . .
e ‘ T St S \ . 3 przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc
| aomoppna | | Bramk uhyine (owakueine | \ B postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
‘ podkonstrukcji ! Bramka uchyina (gwakuacyjqa), szerokos$é przejécia ‘ \ | B .
‘ niezaleznej wg PW/KO | szerokos¢ przejscia | 190 cm ‘ z \ l . ’ % \ dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obrgb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakow
®7 ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ T**ﬁ* = a stata KUD.ST1 (e 7@ Stadium
— Hydrant 6#33, wanlostojqq\/\ \L/ W i .
' \\ Z miejscem na gasnlce, \ P kt k
‘ i ol ! rojJekt WyKonawczy

Branza

Architektura PW/AR

Nazwa rysunku

Rzut kondygnaciji 02 - piwnica -1 - 1/2

2.2.37a

B2 478.97 me \  Hydrant DN33, wolnostojdcy,
z migjscem ng gasnice,
_ N H zaworu 1,35,+0,1 m n.p.p:,

- \\\ kolor szafki bia)(
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akuacyjne),, )
szerokos¢ prZﬁjs'cia 2x100 cm
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amki sensoryczne (biletowe i %\“ E AN
B\, !
2 .

'
[

*WS13.1

i 1 ‘ ‘ ‘ ) : \ : ) ] ‘ T - Numer rysunku Indeks zmiany Status
1 N I S %0 I V7 Sl O T \ - o 7 1\ . W LA . | . S , ) 304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-02-001
/ : /s‘" 4 W R / ¢ _ N . Y \ . T . . V&
o : ‘ , T g \ - : Data wydania Skala Data zmiany Format
. | S 03.2020 1:100 1260 x 981 mm
e e T T R0 o e e
T Plik Opracowat
D
J— | Sz dagrup \ 304-MCN-3-AR BT, WCH
N 6 | | Otwor montazow& zamurowac R
//21iZ?k:ac(ijgtgilijggr?i’gnze}(gze}ﬁnuow ‘ ! po wykonaniu instalacji w szachcie Inwestor Jednostka projektowa
\

Matopolskie Centrum Nauki Heinle, Wischer und Partner
Cogiteon Architekci Sp. z 0.0.

_— \ \ ‘ | - ul. Lubelska 23 Plac Solny 4/2
*********************** NN e R R | \ ‘ \ ‘ N T ‘ ‘ o - 30-003 Krakéw 50-060 Wroctaw
R AN NN T T T J7 T T A LA ;\ PR T \ e L ‘ L ] ‘ N ) A\ % T tel. +48 12 3957062 tel. +48 71 37119600
: \ ’ fax +48 12 3957060 fax +48 71 3719610

Bramki sensor%czne (biletowe i
ewakuacyjne), .
szerokos¢ przejF’cia 2x100cm

Bramki uchylne (ewakuacyjne),
szerokos¢ przejécia 190 cm

—————————— - ‘\\J - - ‘\\J ———Bramkitc - <z Z ‘ ‘ /// 2 \l ? \ X //'//‘/,’-///

koS¢ przejscia 180 cm, T . . . .
Kaviris | mozindsc oarcia cayikie D= o biuro@cogiteon.pl wroclaw@heinlewischerpartner.de
=22, TS
i Sci -7 - . s i
| ) Sciana gk do wysdkoscl 470 | T Projektant  mgr inz. arch. Edzard Schultz Podpis

Bramka uchylna (evl/akuacyjna), g;r%a.geomnc:gﬂ niezaleznej wg PW/KO /’/ e \ nr upr. W/11/2013 M
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ograniczen
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