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Siatka cigto-ciggniona

PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE:
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FA1.5

FA1.6

FA1.7

FA2.1

Sciana zewnetrzna podziemna z Zelbetu gr. 180 mm wykonczonego
hydroizolacja typu ciezkiego

Sciana zewnetrzna podziemna z Zelbetu gr. 250 mm wykonczonego
hydroizolacja typu ciezkiego

Sciana zewnetrzna podziemna z zelbetu gr. 300 mm wykonczonego
hydroizolacja typu ciezkiego

Sciana zewnetrzna podziemna z Zelbetu gr. 350 mm wykonczonego
hydroizolacja typu ciezkiego

Sciana zewnetrzna podziemna z Zelbetu gr. 500 mm wykonczonego
hydroizolacja typu ciezkiego

Sciana zewnetrzna podziemna zelbetowa 300 mm, zaizolowana
dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem
180 mm i zaizolowana folig kubetkowg

Sciana zewnetrzna podziemna zelbetowa 300 mm, zaizolowana
dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa, ocieplona styrodurem
60 mm i zaizolowana folig kubetkowg

Sciana zewnetrzna zelbetowa 300 mm, ocieplona wetng mineraina,
wykonczona $ciang zelbetowa z betonu architektonicznego

Sciana zewnetrzna zelbetowa z betonu architektonicznego - attyka

Sciana zewnetrzna zelbetowa ocieplona styrodurem i folig PE oraz
ocieplona wetng mineralng wykornczong klejem z siatka, pokryta
tynkiem akrylowym barwionym w masie RAL 7044

Sciana zewnetrzna zelbetowa zabezpieczona systemows izolacjg
ogniochronng EIS 120 w postaci wetny skalnej wykonczona zaprawg
Zbrojaca z zatopiong siatkg

Sciana zewnetrzna zelbetowa zabezpieczona systemowg izolacjg
ogniochronng EIS 120 w postaci wetny skalnej wykoriczona zaprawg
zbrojaca z zatopiong siatkg

Sciana zewnetrzna zelbetowa, zaizolowana wetng mineralng

wykonczong klejem z siatka, pokryta tynkiem akrylowym barwionym w

masie RAL 7044

Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w
kolorze RAL 9006

Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w
kolorze RAL 9006

Fasada nieprzezierna (pasy miedzykondygnacyjne o odpornosci
ogniowej EI60). Konstrukcja aluminiowa stupowo-ryglowa, w kolorze
RAL 9006

Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI60. Konstrukcja
aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja
aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

Fasada nieprzezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja
aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

Fasada przezierna, o odpornosci ogniowej EI30. Konstrukcja
aluminiowa, stupowo-ryglowa, w kolorze RAL 9006

Fasada przezierna, panele z siatki cigto-ciggnionej mocowane do
podkonstrukcji stalowej, w kolorze RAL 9006 metalicznym
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Podtoga na gruncie bez termoizolacji - posadzka betonowa,
przemystowa, impregnowana

Podtoga na gruncie - posadzka betonowa, przemystowa,
impregnowana

Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,
impregnowana

Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,
impregnowana

Podtoga na stropie - posadzka betonowa, przemystowa,
impregnowana

Podtoga na stropie - wyktadzina igtowana
Prefabrykaty zelbetowe - widownia

Podtoga na gruncie - ptytki podtgowe 60x60, cokét z ptytek
podtogowych

Podtoga na stropie - ptytki podtogwe 60x60, cokét z plytek
podtogowych

Podtoga na stropie - ptytki podtogwe 60x60, cokét z ptytek
podtogowych

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczn gtadka, odporna
na duzy ruch pieszy

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,
odporna na $rodki chemiczne

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna gtadka, odporna
na $rodki chemiczne

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna

Podfoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,
odporna na srodki chemiczne, antyelektrostatyczna

Podtoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i
metalicznym utwardzaczem powierzchniowm

Podtoga na gruncie - posadzka betonowa z uziomem i
metalicznym utwardzaczem powierzchniowm

Podtoga na stropie - posadzka betonowa z uziomem i
metalicznym utwardzaczem powierzchniowym

Podtoga na stropie - posadzka bezpieczna, chronigca
przed upadkiem

Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna
Posadzka na stropie - wycieraczka wewnetrzna

Podtoga na gruncie - wycieraczka wewnetrzna

Podtoga na gruncie - posadzka zywiczna antyposlizgowa,

odporna na $rodki chemiczne

Posadzka na stropie betonowym, przemystowa,
impregnowana
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Projekt
Budowa budynku Matopolskiego Centrum Nauki Cogiteon wraz z garazem
podziemnym, wewnetrznymi instalacjami, przytgczami, instalacjami zewnetrznymi,
przebudowg kd, a takze wraz z infrastrukturg komunikacyjng, budowg miejsc

postojowych oraz z zagospodarowaniem terenu.
dziatki ew. nr 16/18, 16/7, 16/12, 21/258, 21/282, 21/284, 21/173 obreb NH-6, jed. ewid. Nowa Huta, Krakéw

Stadium

Projekt wykonawczy

Branza

Architektura PW/AR

Nazwa rysunku

Rzut kondygnaciji 03 - parter - 2/2

Numer rysunku Indeks zmiany Status
304-MCN-3-AR-XX-RZ-XX-03-002
Data wydania Skala Data zmiany Format
03.2020 1:100 1900 x 981 mm
Plik Opracowat
304-MCN-3-AR BT, WCH
Inwestor Jednostka projektowa
Heinle, Wischer und Partner

Matopolskie Centrum Nauki
Cogiteon

ul. Lubelska 23

30-003 Krakéw

tel. +48 12 3957062

fax +48 12 3957060
biuro@cogiteon.pl

Architekci Sp. z 0.0.

Plac Solny 4/2

50-060 Wroctaw

tel. +48 71 37119600

fax +48 71 3719610
wroclaw@heinlewischerpartner.de

Projektant ~ mgr inz. arch. Edzard Schultz
nr upr. W/11/2013

Specjalnos¢  architektoniczna do projektowania bez
ograniczen

Sprawdzajacy mgr inz. arch. Anna Stryszewska-Storiska| Podpis

nr upr. 23/DSOKK/2018
Specjalnos¢ architektoniczna do projektowania bez
ograniczen
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