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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

A. 0. OPIS - OGOLNE DANE DOTYCZACE CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego. Podstawa opracowania
Przedmiotem zamierzenia budowlanego s3 trzy zadania inwestycyjne na terenie zabudowan Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6,7:
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- zadanie Il - remont pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku ,B“ przystosowanie do potrzeb
biurowych istniejgcych pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewaddzkiej Stagji
Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Inwestycja realizowana bedzie etapowo na zadanie¥, #,.11l - zgodnie z opisem zadan w spisie tresci (str. nr 3)

Podstawg pracowania jest:

- umowa z Inwestorem: Wojewddzka Stacjg Sanitarno - Epidemiologiczng w Szczecinie

- ustalenia z reprezentantem Inwestora

- inwentaryzacja pomiarowa i wizja lokalna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z zm.: Dz.U. 2022 poz. 248, Dz.U. 2020 poz.
2351, Dz.U. 2020 poz. 1608).

- Rozporzgdzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw z dnia 7 czerwca 2010 r., Dz. U. Nr 109 poz. 719, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 67,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (zm.: Dz.U. 2021 poz. 2280, Dz.U. 2021 poz. 1169).

2. Informacja o obszarze oddziaflywania obiektu

Z uwagi na zakres inwestycji obszar oddziatywania nie wykracza poza teren na ktorym znajdujg sie
zabudowania ktérych dotyczy inwestycja. Planowane roboty budowlane zamykajg sie w calosci na terenie
dziatki nr ew. 22/2.

Podstawa: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (tekst z 12 kwietnia 2002 r. - Dz.U. Nr 75 poz. 690 z zm.: Dz.U. 2022 poz. 248, Dz.U. 2020
poz. 2351, Dz.U. 2020 poz. 1608) oraz Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89
Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

3. Stan istniejgcy obiektu
3.1. Opis ogdlny obiektu
Date poczatku budowy budynku okresla si¢ na rok 1912. W kolejnych latach byt przebudowywany i
remontowany. Od roku 1954 stanowi siedzibe Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Zespot
zabudowan stanowi budynek gtéwny (budynek A) - przylegajacy diuzszym bokiem do ul. Spedytorskiej, z
wejsciem gtownym w srodkowej czesci elewacji. Drugie wejscie znajduje sie po drugiej stronie budynku
(elewacja od strony podwoérza) w ryzalicie mieszczgcym klatke schodows. W pdinocno - zachodniej czesci
dziatki - na granicach dz. 22/2 - znajduje sie nastepna cze$¢ zabudowan nalezaca do kompleksu Staciji -
budynek B w ksztaicie litery L.
Zabudowa znajduje sie na terenie, na ktérym obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczecin uchwalony Uchwatg nr XXXV1/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2009 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Migdzyodrze - Kepa Parnicka - Wyspa Zielona”
w Szczecinie. Budynki znajdujg sie na terenie elementarnym S.M.9022.UA. Planowany zakres prac zgodny
jest z zapisami planu miejscowego.

3.2. Ochrona konserwatorska
Obiekt wpisano do Wojewédzkiego Rejestru Zabytkéw pod numerem 139 (decyzja DZ-4200/14/0/2003 z
dnia 15 listopada 2003 r, nazwa na liscie : zespot budynkéw Woj. Sanepidu (/otoczenie/).
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3.3. Og6lny opis technologii zabudowy

3.39_Budynek A (zadanie [) - wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej na planie prostokata z
prostokg ryzalitem od strony pétnocnej (elewacja od strony podwérza). Budynek 5-kondygnacyjny,
podpiwniczony, dachem stromy dwuspadowym.

- istniejgcy uktad K trukcyjny - uktad poprzeczny z oparciem stropéw na podtuznych $cianach
Zewnetrznych oraz masy h stupach ustawionych w trzech rzgdach wzdtuz podiuznej osi budynku.
Budynek kryty dachem dwuspadowym.z tréjkgtnymi szczytami przy elewacjach bocznych. Ryzalit na elewac;ji
poétnocnej ma ta samg wysoko$é co budynek przykryty jest odrebnym dachem 2-spadowym.

- fundamenty - budynek posadowiony na ruszci ali zelbetowych i betonowej tawie fundamentowe;j,
sciany fundamentowe betonowe

- Sciany zewnetrzne przyziemia- betonowe, Sciany zewnetrzn
dziatowe — ceglane

- stropy - odcinkowe, masywne, na belkach stalowych podpartych na sciana
stupach wzdtuz podtuznej osi budynku.

- dach dwuspadowy o konstrukcji wieszarowe;j stalowej przykryty dachéwka ceramiczng
- stolarka okienna - z profili pev, biata wspétczesna,

I-IV kondygnacji — ceglane, Sciany

ewnetrznych i wewnetrznych

3.3.2. Budynek B (zadanie“ti lll) - wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, 2-kondygnacyijny,
podpiwniczony, kryty czegsciowo dachem 4-spadowym (czes¢ szczytowa budynku przy ul. Spedytorskiej),
czgSciowo mansardowym - dalsza czgS¢ budynku w glebi podwérza wewnetrznego. Z uwagi na zakres
zadania lll nie przeprowadzano ekspertyzy techniczne;j konstrukcji budynku.

- istniejgcy uktad konstrukcyjny - ukiad poprzeczny z oparciem stropéw na podtuznych $cianach
zewnetrznych wzdiuz podtuznych osi budynku. W budynku czesé stropéw nad parterem jest w konstrukg;i
drewnianej na legarach drewnianych ze §lepym putapem, czesc¢ to stropy odcinkowe, masywne, na belkach
stalowych podpartych na $cianach zewnetrznych.

- Sciany zewnetrzne przyziemia — ceglane, ciany dziatowe — ceglane

- dach: czes¢ frontowa od strony ul. Spedytorskiej kryta dachem 4-spadowym krytym dachéwkg ceramiczng
karpiéwka uktadna na tuske; dalsza czes¢ budynku - w ktdrych wykonane bedg zadaniathi Il - kryta dachem
mansardowym dwuspadowym. Czesc¢ goérng konstrukcji tworzy wigzar rozporowy jetkowy, czes¢ dolng tworzy
wigzar ptatwiowo-kleszczowy. Czes¢ gérna konstrukeji dachu kryta papg dachowg na deskowaniu, czesc
dolna dachu kryta dachowkg ceramiczng karpiéwkg na tatach drewnianych

3.4. Instalacje

Do budynkéw doprowadzone $3 przytgcza instalacii: wodno-kanalizacyjne;j, elektroenergetycznej
i teletechniczne;j, deszczowej i gazoweij. Budynki wyposazone s3 takze w instalacje wentylacji grawitacyjnej .
i kKlimatyzacji.

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji nie zmienia sig istniejgcych przytgczy.

Zaopatrzenie w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z dwéch hydrantéw dn80 na sieci
wodociggowej @160: pierwszy hydrant w ul. Spedytorskiej w poblizu Bulwaru Beniowskiego, w odlegiosci okoto
74 metréw od budynku B: drugi hydrant w ul. Heyki, w poblizu skrzyzowania z ul. Spedytorska, w odlegtosci
okoto 85 metréw od analizowanego budynku.

3.5. Dostep dla os6b niepetnosprawnych
Budynek-glowny-A-destepnyjestdia-osdb niepetnosprawnych—winda,-toaleta dla-osob Riepetnosprawnych -na

Budynek B dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych w kondygnacji parteru z chodnika - Czes€ przeznaczona
do korzystania przez klientow - poprzez wejscie przed przedsionek do recepcji, szerokosci odpowiadajg
wymogom warunkow technicznym (ez—eéé%udyﬁk-u—ebje{a—zadaﬁiemm. Pozostate czesci budynku ktére sg
ujete w niniejsze;j dokumentacji dostepne s3 jedynie dla pracownikéw WSSE.



A 1. ZADANIE | - Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacja i przystosowaniem dla potrzeb
s;fbrgultimedialnej w budynku giéwnym (budynek A) Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epi

miologicznej w Szczecinie

I 1. Przedmiyt i zakres zadania |

Przedmiotem\zamierzenia budowlanego jest zadanie | w obrebie zabudowan na terenie Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno - Epi miologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6,7. Zadanie to obejmuje remont sali
konferencyjnej wrak z modernizacjg i przystosowaniem dia potrzeb sali muitimedialnej w budynku gtéwnym
(budynek A) Wojewd kiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pod w/w adresem.

Zakres opracowania obejmujg prace remontowo wykoriczeniowe oraz wyposazenie - majgce na celu
przystosowanie sali konfégencyjnej na salg multimedialna.

I. 2. Stan istniejacy obiektu
Istniejgca sala konferencyjna jeta niniejszym zadaniem | znajduje sie na | pigtrze budynku A, w pétnocnym
narozniku. Dostepna jest poprzéz hol dostepny z korytarza komunikacji ogolnej. Pomieszczenie narozne,
posiada po jednym oknie na kazde ewnetrznej scianie.

l. 2.1. Dane techniczne
Pomieszczenie kryte stropem masywnyR na belkach stalowych, strop malowany na biato, jest odstfoniety.
Wykonczenie pomieszczenia:
- Sciany i strop - gtadzione, malowane farba
- posadzka i cokoty - wyktadzina pvc

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, par.
- stolarka drzwiowa - drzwi typowe plycinowe pet
- Oprawy oswietleniowe - lampy wiszgce halogeno

i do wnetrz

ety z konglomeratu, rolety wertykalne
laminowane, zamykane na zamek patentowy

l. 2.2. Dane liczbowe
- powierzchnia pomieszczenia: 28,24mz
- Wysokos¢ pomieszczenia: 4,52m / 4,66m

I. 2.3. Instalacje

Do pomieszczenia doprowadzone jest centralne ogrzewanie, ped kazdym oknem zlokalizowany jest grzejnik
plytowy stalowy. Nie planuje sie zmiany centrainego ogrzewania.

Pomieszczenie wyposazone jest w klimatyzator, nie planuje sie jegozmiany.

I. 3. Opis przyjetych rozwiazan projektowych
Remont pomieszczenia wykonany bedzie na potrzeby dostosowania salj do celéw multimedialnych. Planuje
sie wyposazenie pomieszczenia w sprzet multimediainy oraz w biurka na wymiar ustawione w sposdb
zapewniajgey widocznosé uczestnikow przysziych prezentacji multimedialnysh.

Szczegdly wyposazenia technicznego zawarte w odrebnym opracowaniu\ branzy elektrycznej projektu
technicznego.

I. 3.1. Dane techniczne
Projektowane wykonczenie pomieszczenia:
- Sciany i strop - po wykonaniu instalacji - gtadzione, malowane farbami do wnetrz
- projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego z plyt g-k na wieszakach stalowych systemowych
mocowanych do istniejgcego stropu. Stosowaé kompletne rozwigzana systemowe wybrane;j rmy
- posadzka i cokoty - po wykonaniu instalacji - nowa wykiadzina pve
- stolarka okienna - bez zmian
- przystanianie okien - roletami sterowanymi elektrycznie - szczegdly instalacji w odrebnym opracowaniu
branzy elektrycznej projektu technicznego.
- stolarka drzwiowa - bez zmian
- Oprawy oswietleniowe - lampy wiszace halogenowe do usuniecia. Projektuje sig oswietlenie wbudowan W
sufit podwieszany. Szczegéty oswietlenia zawarte w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej projektu
technicznego.

I. 3.2. Dane liczbowe
- powierzchnia pomieszczenia: 28,24m2 - bez zmian.
- Wysokos¢ pomieszczenia: po montazu sufitu podwieszanego: 4,05m



Ay instalacji multimedialnej oraz oswietlenia - zawarte w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej

Zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie prowadzi do zmi
pozarowego.

u nad najwyzszg uzytkowg kondygnacjg — 18,25 m
wysokos¢ budynku do kalenicy~dachu — 26.90 m

budynek zakwalifikowany do kategorii budynkow sredniowysokich (SW)

ilos¢ kondygnadiji nadziemnych wigcznie=poddaszem — 5

powierzchnia zabudowy — 680 m?2
powierzchnia catkowita budynku — 3500 m2
kubatura budynku — ok. 18 290 m3
kategoria zagrozenia ludzi — ZL IlI

zasad bezpieczenstwa



- Il. ZADANIE | - Remont pomieszczen biurowo-magazynowych przylegiych do komory
s2¢zepionek w parterze budynku ,,B“. Zmiana sposobu uzytkowania czesci poddasza
niewzytkowego na cele biurowo- magazynowe w budynku ,,B“ Wojewédzkiej Stacji Sanitarno-
miologicznej w Szczecinie.

II. 1. Przedmipt i zakres zadania Il

Przedmiotem\zamierzenia budowlanego jest zadanie Il w obrebie zabudowan na terenie Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno - Epy emiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6,7. Zadanie to obejmuje Remont
pomieszczen biur wo-magazynowych przylegtych do komory szczepionek w parterze budynku ,B“. Zmiana
sposobu uzytkowaRja czesci poddasza nieuzytkowego na cele biurowo- magazynowe w budynku ,B“
Wojewddzkiej Stacji nitarno-Epidemiologicznej pod w/w adresem.

Zakres opracowani obejmujg prace budowlano - remontowe i wykonczeniowe oraz wyposazenie
pomieszczen:

- parter - remont i wyphosazenie pomieszczenia biurowego oraz remont magazynu 03, wymiana stolarki
okiennej w pomieszczeniu Wiagazynu 03, wymiana drzwi wejsciowych do pomieszczenia biurowego.

- poddasze (I pietro) - kmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele biurowo -
magazynowe dwach istniejgcych wydzielonych przestrzeni, prace budowlano - wykornczeniowe, wyposazenie
pomieszczen (meble)

- poddasze - pomieszczeniu kli
i zamkniete drzwiami o klasie EI30.

atyzatoréw: montaz stolarki okiennej, wydzielenie $ciang o klasie REIG0

ll. 2. Stan istniejacy obiektu

Pomieszczenia znajdujg sie na parterze \oraz w poddaszu (I pietro) budynku B, w pétnocnym narozniku.
Pomieszczenia parteru dostepne $g bezposrednio z zewnatrz z pomieszczenia biurowego, poddasze - przez
klatke schodowg dostepng z holu parteru x osobnego wejécia. Pomieszczenia parteru objete niniejszym
zadaniem posiadajg bezposrednie naswietlenie $wiattem dziennym, poddasze posiada istniejace okna w
lukarnach dachu.

Il. 2.1. Dane techniczne, wykoriczenie i wyposazenie
Parter:

Pomieszczenie biurowe:
- strop nad pomieszczeniem biurowym - strop masywnymna belkach stalowych dwuteowych Bl 240 z
wypeinieniem z cegiet.

- sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie - do usuniecia
- Sciany - na catg wysokosé w swietle (do sufitu podwieszanegy) - wykoriczone glazurg - do usuniecia

- posadzka i cokoty - ptytki gresowe - do usuniecia

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, wszystkie wegarki wykoriczone glazurg, rolety montowane do
profili okiennych

- stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne i wewnetrzne z profili pcv, wewnetrzne ze szkleniem: zamykane na
zamki patentowe, wegarki wykoniczone glazurg
- umeblowanie - z ptyt meblowych - do wymiany
- oprawy oswietleniowe - wbudowane w sufit podwieszany halogenowe - d
Pomieszczenie magazynu 03:

- strop nad pomieszczeniem biurowym - strop drewniany na belkach drewnian\ch ze Slepym putapem.
- sufit podwieszany kasetonowy na ruszcie - do zachowania

- Sciany - na catg wysokosé w $wietle (do sufitu podwieszanego) - wykoriczone gl
- posadzka i cokoty - plytki gresowe - do zachowania

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, wszystkie wegarki wykoriczone glazurg - do wymiany
- stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne pcv - bez zmian

likwidaciji

urg - do usuniecia

Poddasze:

- potacie dachu mansardowego - odkryta wigzba dachowa, potad pionowa z membrang dachowa, pozostate z
deskowaniem - deskowanie i papa dachowa do usunigcia
- $ciany - cegta petna niewykorczona

- posadzka - deski - do usuniecia

- stolarka okienna - w pomieszczeniu poddasza 01 - lukarna - biata pcv nowego typu - do wymiany, w
pomieszczeniu klimatyzatoréw do osadzenia nowa stolarka okienna w lukarnie

- stolarka drzwiowa - drzwi wykonane z desek, oscieznice drewniane - do wymiany



- bieg schodowy - drewniany, pochwyt drewniany jednostronny
II. R.2. Dane liczbowe

Partsr:

- powigrzchnia pom. biurowego 01: 21,71m?

- powiergchnia pom. magazynu 03: 13,54m2

S w $wietle pom. biurowego 01: 2,89m - bez zmian
Swietle pom. magazynu 03: 2,91m - bez zmian

- Wysokos$¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 01: 3 44m
- Wysokos¢ do spody kalenicy w najnizszym pkt. w pom. poddasza 01: 2,83m
- Wysokos$¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pom. poddasza 02: 3,44m
- Wysokos$¢ do spodu kalenicy w najnizszym pkt. w pom. poddasza 02: 2,92m

Il. 2.3. Instalacje
Do pomieszczen poddasze
jest instalacji centralnego ogrz

prowadzona jest jedynie instalacja elektryczna osdwietlenia - do likwidacji. Brak
wania.

Il. 3.1. Dane techniczne
Parter:
Pomieszczenie biurowe 01: \
- Sciany - istniejacg glazure nalezy zbic, Sciany wyréwnac ptytami g-k na kleju, malowaé farbami emulsyjnymi
do wnetrz na wybrany kolor
- sufit podwieszany istniejacy nalezy zdemontowaé; wykonaé nowy sufit podwieszany z ptyt g-k na
systemowych wieszakach stalowych - wykona@\ w cato$ci wg systemu wybranej firmy zgodnie z zaleceniami
technologii wykonania. )
- parapety - po usunieciu glazury, wegarki wyrownac ptytami g-k na kleju, osadzié parapety z plyty z materiatu
drewnopochodnego, laminowane
- istniejgce umeblowanie zastgpi¢ nowym - zgodnie 2czescig rysunkowg niniejszego opracowania
- Istniejgcy pion wentylacyjny fi100 usungc, zastapi¢ nowym przewodem - zgodnie z cz. rysunkowg
niniejszego opracowania
- istniejgcego rurki skraplajgce wyprowadzone nad zlewo
schowac w $cianie i podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej pod
- istniejgce rurki skraplajace odciete usunaé przez wykoricze
Pomieszczenie magazynu 03:
- Sciany - istniejgcg glazure nalezy zbi¢, ciany wyréwnaé piyta
emulsyjnymi do wnetrz na wybrany kolor
- istniejace okna wymieni¢ - zgodnie z czescig rysunkowa niniejszégo opracowania
- Parapety - po usunigciu glazury, wegarki wyréwnac plytami g-k na RKeju, osadzié parapety z piyty z
materiatu drewnopochodnego, laminowane
- istniejgca zabudowa g-k kanatéw wentylacyjnych do wyszpachlowania\ malowania

ywak nalezy podczas prac wykoriczeniowych
owoprojektowanym ciggiem socjalnym
iem scian.

i g-k na kleju, malowaé farbami

Poddasze:
- klatka schodowa - drewniane elementy wykoriczy¢ i zabezpieczy¢ ogniowo W kolejnosci:
- farbg podktadowg
- farbg ogniochronng do NRO
- farbg nawierzchniowg niescieralng
- Wyposazenie klatki schodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-
zwigkszonym do 5 Ix
- Sciany klatki chodowej wyrownaé

, 0 natezeniu



- Istniejgca barierka drewniana do likwidacji, projektuje sie nowg balustrade stalowg - zgodne z cz.
rysugkowg

- Sciahy poddasza wykoriczy¢ zgodnie z opisami w cz. rysunkowej opracowania, zgodnie z technologia i
zaleceniami wybranego producenta materiatéw

- dach - dg istnigjgcej wigzby dachowej nalezy wykonaé elementy wzmacniajgce - zgodnie z projektem
technicznyig branzy konstrukcyjnej

- warstwy daghowe wykona¢ zgodnie z opisami w cz. rysunkowej opracowania, zgodnie z technologia i
zaleceniami wypranego producenta materiatéw

- warstwy posadgkowe wykonaé zgodnie z opisami w ¢z. rysunkowej opracowania, zgodnie z technologig i
zaleceniami wybranego producenta materiaiéw

- stolarka drzwiowa\- istniejgce do pomieszczenia magazynu zdemontowac, zamontowaé zestaw drzwiowy w
klasie ogniowej EI30\Wykona¢ wg cz. rysunkowej oraz zgodnie z zaleceniami wybranego producenta;
istniejaca do pomieszczenia wentylatorowni - istniejgca do usuniecia, zamontowad zestaw drzwiowy stalowy
bezklasowy, wg cz. rysu kowej oraz zgodnie z zaleceniami producenta

- stolarka okienna - istnieja{:a do wymiany; w projektowanym pom. biurowym wymieni¢ na nowg stolarke
okienng pev, wsp. Umax=0,9 [W/(m2K)], w pomieszczeniu klimatyzatoréw osgdzié stolarke okienng pcv, wsp.
Umax=1,4 [W/(m2K)]; parape\ag(z ptyty z materiatu drewnopochodnego, laminowane

- oprawy oswietleniowe - projektuje sie nowe oswietlenie sufitowe. Dane dotyczace instalacji o$wietleniowej
Zawarte w odrebnym opracowaniu branzy elektrycznej projektu technicznego.

Il. 3.2. Dane liczbowe

,,,,,,, Parter: \5
_ - powierzchnia pom. biurowego 01: 215m?2
h - powierzchnia pom. magazynu 03: 13,54m2
- Wysokos¢ w Swietle pom. biurowego 01: 2,89m
- Wysoko$¢ w Swietle pom. magazynu 03: 2,91m
Poddasze:
- powierzchnia pom. poddasza 01: 26,64mz2 \\
- powierzchnia pom. poddasza 02: 21,93m2 N\
- wysoko$¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. W pom. poddasza 01: 3,20m
- wysoko$¢ do spodu kalenicy w najnizszym pkt. w pom. poddasza 01: 2,61m
- wysokos$¢ do spodu kalenicy w najwyzszym pkt. w pam. poddasza 02: 3,22m
- wysokos¢ do spodu kalenicy w najnizszym pkt. w porm poddasza 02: 2,72m

IL. 3.3. Instalacje \\
Szczegdly instalacii sanitarnych oraz elektrycznych zawarté.w odrebnych opracowaniach branzowych
projektu technicznego. \\

Il. 4. Charakterystyka pozarowa budynku \

- diugosc budynku — czesé wzdtuz potudniowo - zachodniej gra\ﬁi\gy: 22,8m,

- dtugose budynku — czgs¢ wzdtuz pétnocno - wschodniej granicy\1,4m,

- Wysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do $ciany atty\(owej -0k 7,3m

- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkéw niskich (N)

- ilo$¢ kondygnacii nadziemnych wigcznie z poddaszem — 2 \

- powierzchnia zabudowy budynkiem B — 327 m2

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL {lI

- szerokosc biegu schodowego kiatki schodowej ewakuacyjnej w swietle przejscia: 91cm, zakres wysoko&é
stopni: 21,5 - 23cm, ilogé stopni w biegu: 15.

- Zzaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewnione Jest z dwdch hydrantéw dn80 na sieci
wodociggowej @160: pierwszy hydrant w ul. Spedytorskiej w poblizu Bulwaru eniowskiego, w odlegtosci
okoto 74 metréow od budynku B; drugi hydrant w ul. Heyki, w poblizu skrzyzowania z ul. Spedytorska, w
odlegtosci okoto 85 metréw od analizowanego budynku

- wszystkie pomieszczenia czgsci budynku - wskazanej w cz. rys. (rzut parteru
pozarowej - wyposazone w w automatyczne certyfikowane czujki dymu

- Zzabezpieczenie przepustéw i przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez strop w ofrebie inwestycji do
klasy odpornosci ogniowej EI30

Czes¢ budynku B objeta zadaniem || bedzie wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZLIlI

0 powierzchni do 150 mz.

Niski budynek ZLIII+PM<500 MJ/m2, o dwéch kondygnacjach, wymaga klasy D odpornostj pozarowej.

Pozostata czesé budynku B stanowi strefe ZLIII+PM<500 MJ/m2 i réwniez wymaga klasy D\odpornosci

pozarowej. Strefa pozarowa czesci objetej opracowaniem bedzie wydzielona na catg wysokos¢ scianami o

klasie co najmniej REI60 i drzwiami o klasie EI30. W czesci pdtnocno-wschodniej wystepuje murowansa $ciana

0 grubosci od 38 do 29 cm, wyprowadzona ponad potaé dachu- $ciana posiada rzeczywistg klase co n jmniej

REI120; na parterze drzwi do klatki schodowej bedg posiadaty klase EI30. Pozostata czgs¢ budynku od tej

strony jest wycofana w stosunku do sciany oddzielenia przeciwpozarowego o okoto 1,45 metra. W czesci

10

raz poddasza) strefy

M<500 MJ/m2,



potudniowo-wschodniej na parterze wystepuje Sciana murowana o grubosci 46 cm, na poddaszu zostanie
wy¥konana sciana o klasie REI60, doprowadzona do spodu pokrycia dachu. Od strony elewacji frontowe;j
wysigpuje zblizenie okna w strefie objetej opracowaniem i okna w pozostatej czesci budynku — okno w
pomisszczeniu nr 3 na parterze, zblizone na odleglosé mniejszg niz 2 metry do okna w pozostate] czesci
, bedzie posiadato klase E30. Przejscia instalacyjne przez elementy wydzielen przeciwpozarowych
bedg us2¢zelnione do klasy El wymaganej dla przegrody.

I1.4.1. Analiga parametrow drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej objetej opracowaniem

4.1.1. Wyd2ielenie czegsci budynku B, objetej opracowaniem, jako odrebnej strefy pozarowej spowoduje, ze
towana jako budynek ustugowy, w ktérym zatrudnione bedzie do 5 oséb.

4.1.2. Dopuszézalna diugos¢ dojsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLIII+PM<500 MJ/m2, przy jednym
dojsciu, wynosi do 30 metrow, w tym do 20 metréw na odcinku poziomym. Pomieszczenie biurowe na parterze
nie jest potaczone, z klatkg schodowg i posiada bezposrednie wyjcie na zewngtrz budynku przez drzwi o
szerokosci 90 cm. Po\vriieszczenie biurowe na poddaszu posiada jedno dojécie ewakuacyjne prowadzgce przez

klatke schodowg do Rrzedsionka wyjsciowego w innej strefie pozarowej. Diugos¢ dojscia nie przekracza 10
metrow. Z przedsionka\jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjécie z najdalszego pomieszczenia
w strefie pozarowej (polﬁ\ nr 03) prowadzi przez pomieszczenie szczepionek (pom. nr 02), przez przedsionek
(pom. nr 01a) do pom. 0.0 (pom. biurowe) z bezposrednim wyjsciem na zewngtrz.

4.1.3. Szerokosé drzwi n:\:lqrodze ewakuacyjnej z poddasza: z kiatki schodowej do przedsionka drzwi o
szerokosci 80 cm; z przedsionka na zewnatrz budynku drzwi o szerokosci 80 cm. Wymagana szeroko$é drzwi
wynosi co najmniej 90 cm.

4.1.4. Parametry klatki schodowej:

— Szerokos¢ uzytkowa biegi vlv\ckzeéci zasadniczej wynosi 90 cm. W gérnej czesci biegu wystepuje - stup,
Zmniejszajgcy punktowo szerokosé biegu do okoto 80 cm. W klatce schodowej nie wystepuje spocznik;
liczba stopni w biegu — 15. \

- W gdrnej czesci biegu wystepuje 'V stopni zabiegowych. Szerokosé stopni zabiegowych w odlegtosci 40
¢m od balustrady zewnetrznej wynosj okoto 15 cm (jest mniejsza niz wymagane 25 cm).

~ Wysokos¢ stopni w biegu wynosi od 29,5 do 23 cm, przy dopuszczalnej wysokosci 19 cm.

= Wymiary stopni powodujg, ze suma podwainej wysokosci stopni i jego szerokosci zawiera sie w przedziale
73 —76 cm, przy wymaganym zgodnie z'§69 ust.4 WT zakresem 60 — 65 cm.

Il. 5. Roboty budowlane zapewniajgce dos{.'osowanie do wymagan dotyczacych bezpieczeristwa
pozarowego:

— W klatce schodowej zainstalowane bedzie awaixjne oswietlenje ewakuacyjne o natgzeniu do 5Ix; zgodne
z PN.

= Budynek bedzie Wyposazony w przeciwpozarowy tacznik pradu. )

— Pomieszczenie klimatyzatoréw na pietrze bedzie wydzielone sciang o klasie EI60 i zamkniete drzwiami o
klasie EI30.

— Drewniana konstrukcja dachuy i elementy jego przekrysia zostang zaimpregnowane przeciwogniowo do
stopnia NRO.

— Odkryte od gory belki stropu o konstrukcji drewnianej i $lep
do stopnia NRO. W miejsce polepy utozona bedzie wetna
gory przegrodg o klasie EI30 utozong na niezapalnej ptycie O B, przepusty instalacyjne przez strop bedg
zabe;zpieczorye do klasy EI30. Obudowa. stropu od spodu prz gr\o:a 0 klasie EI30 wykonana bedzie w

c

rzeni obudowanego stropu o konstrukcji
drewnianej nad parterem nie bedg prowadzone w poziomie instalach elektryczne.

~ Stopki stalowych belek stropu odcinkowego nad parterem bedag zabe\zpieczone do klasy R30 obudowg lub
farbg ogniochronna. ~

— Palna konstrukcja dachu i palne elementy przekrycia dachu bedg ‘obudowane od strony poddasza
przegrodg o klasie EI30.

— Dach nad wydzielong strefg pozarowg bedzie pokryty papg z atestem NRO;

Szczegdly dotyczgce rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan zawartychhw Rozporzadzeniu Warunki
technicznej jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zawarte zostaty
21/2022 sporzgdzonej przez rzeczoznawce ds zabezpieczen pozarowych mgr Albi
rzeczoznawcg ds budowlanych mgr inz. arch. Macieja Furmarnczyka. Rozwigz
zatwierdzone postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkieg
Pozarne] (pismo WZ.52840.152.1.2022 z dnia 23.06.2022 r. - zatgeznik Ip. 5 w
Opracowania.

Panstwowej Strazy
gsci B niniejszego

Il. 6. Zastosowanie rozwigzarn wskazanych w postanowieniu zachodniopomorskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej - pismo znak WZ.52840.1 52.1.2022 z dnia 23.06.2022 r.

- wydzielenie czesci budynku B w odrebng strefe pozarowg - wydzielenie strefy poprzez 2astosowanie
rozwigzan projektowych wskazanych w cz, rysunkowej
- Wyposazenie w czesci budynku B w przeciwpozarowy wytgcznik pradu - czes$¢ budynku B bedzie Rosiadata
przeciwpozarowy wyltacznik pradu - wg projektu technicznego branzy elektrycznej

"




zabezpieczenie stropéw w pomieszczeniach nr 02 j 03, w spos6b wskazany w ekspertyzie - stropy
za leczone bedg przegrodg o kI. EI30, przepusty instalacyjne przez strop bedg zabezpieczone do klasy
EI30 - zgednie z oznaczeniami w cz. rysunkowej
- Wyposazenie~kl. schodowej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN, o natezeniu zwiekszonym
do 5Ix -~ klatka schedowa wyposazona bedzie we wskazane awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - wg projektu
technicznego branzy e rycznej
- Wyposazenie wszystkich pomieszczen w czesci budynku B w automatyczne, certyfikowane czujniki dymu -
budynek w czesci objetej zadariem | bedzie wyposazony w wymienione czujki dymu - wg projektu
technicznego branzy elekirycznej
- zabezpieczenie przepustéw i przejs¢ instalacyjnych przechodzacych przez strop, w obrebie inwestycji, do
klasy odpornosci ogniowej EI30 w sposob ws ny w ekspertyzie - przepusty instalacyjne przez elementy
wydzielen ppoz. bedg uszczelnione do kiasy E130
- zakaz prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzeni~shudowanych stropéw - nie projektuje sie instalacji
elektryczne] w przestrzeni obudowy stropéw - uwaga u dniona w projekcie technicznym branzy
elektrycznej
- zaimpregnowanie drewnianych stopnic i podstopnic kl. schodowej lerem ogniochronnym do stopnia
trudnozapalnosci - projektuje sie wskazane zabezpieczenie wymienionych Stementéw kl. schodowej - - wg
oznaczenia w cz. rys.
- zamknigcie pomieszczenia klimatyzatoréw na pietrze drzwiami o kliasie odpornosci ogniewej EI30 - projektuje
sig zamknigcie wymienionego pomieszczenia drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30 > oznaczenia w
CZ. rys.
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A. lll. ZADANIE Ill - Remont pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku ,,B* przystosowanie do
potrzeb biurowych istniejacych pomieszczeri zwigzanych z funkcja laboratoryjng w budynku ,,B*
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

lIl. 1. Przedmiot i zakres zadania Ill

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zadanie Il w obrebie zabudowar na terenie Wojewddzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6,7. Zadanie to obejmuje remont
pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku ,B“ przystosowanie do potrzeb biurowych istniejgcych
pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewddzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej pod w/w adresem.

Zakres opracowania obejmujg prace remontowo wykoriczeniowe oraz wyposazenie - majgce na celu
przystosowanie istniejgcych pomieszczen biurowo - laboratoryjnych na pomieszczenia biurowe.

lll. 2. Stan istniejacy obiektu

Istniejgce pomieszczenia biurowo - laboratoryjne objete niniejszym zadaniem |il znajdujg sie na | pietrze
(poddasze) budynku B, w pétnocnym prawym skrzydle. Dostepna jest poprzez istniejgcy klatke schodowg
prowadzacg bezposrednio na zewnatrz budynku. Istniejgce pomieszczenia laboratorium jest pomieszczeniem
szczytowym i posiada dwa okna w zewnetrznej Scianie, istniejgce pomieszczenie biurowe posiada dwa okna w
lukarnach dachowych.

lll. 2.1. Dane techniczne

Wykonczenie pomieszczenia:

- Sciany i strop - gtadzione, malowane farbami do wnetrz

- pofac pionowa mansardy (w istniejgcym pomieszczeniu biurowym) wykonczone ptytami g-k
- posadzka i cokoty - wyktadzina pvc

- stolarka okienna - biata pcv nowego typu, parapety laminowane z plyt drewnopochodnych
- stolarka drzwiowa - drzwi z profili pev, ze szkleniem, zamykane na zamek patentowy

- oprawy oswietleniowe - lampy wiszace halogenowe

lll. 2.2. Dane liczbowe

- powierzchnie i wysokos$ci pomieszczen:

- biuro laboratorium: 19,08m2; Hpom. 2,85m
- laboratorium: 16,17m2; Hpom. 2,87m

lll. 2.3. Instalacje

Do pomieszczenia doprowadzone jest centralne ogrzewanie, pod kazdym oknem zlokalizowany jest grzejnik
ptytowy stalowy. Nie planuje sie zmiany centralnego ogrzewania.

Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektryczng i teletechniczng, nie planuje sie zmiany. v
Pomieszczenie laboratorium wyposazone jest w dwa detektory metanu umieszczone na Scianie miedzy
laboratorium a biurem laboratorium. W zamach oddzielnego opracowania projektowego planuje sie demontaz
detektora przypisanego do laboratorium objetego niniejszym opracowaniem. Drugi detektor przypisany jest do
innego laboratorium nie wchodzgcego w zakres opracowania, dlatego detektor ten zostanie przeniesiony
w inne wyznaczone miejsce w ramach oddzielnego zadania przez zewnetrzng firme.

Pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje mechaniczna, nie planuje sie jej zmiany.

lll. 3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych _
Remont pomieszczen wykonany bedzie na potrzeby dostosowania pomieszczen na cele biurowe,
zlikwidowana zostanie funkcja laboratoryjna. Planuje si¢ wyposazenie pomieszczeri w meble biurowe: .biurka
oraz regaly wbudowane na wymiar. Planuje si¢ demontaz istniejgcej zabudowy szklanej z czescig Scianki
peinej w pomieszczeniu biura laboratorium. Zlikwidowany dostanie takze Zlewozmywak w pomieszczeniu
laboratorium, a podejscia instalacyjne nalezy zaslepi¢ w &cianie.

Szczegdly rozplanowania wyposazenia pomieszczen w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

lll. 3.1. Dane techniczne

Projektowane wykorczenie pomieszczenia:

- §ciany - po wykonaniu zmian w instalacji opisanych w pkt. 1l1.3 - gladzione, malowane farbami do wnetrz
- posadzka i cokoly - po demontazu $cianki szklanej w pom. biura laboratorium - nowa wyktadzina pvc

- stolarka okienna - bez zmian
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- stolarka drzwiowa - bez zmian
- Oprawy oswietleniowe - zakres o$wietlenia bez zmian

lll. 3.2. Dane liczbowe

- powierzchnie i wysokosci pomieszczen:

- biuro laboratorium: 19,17m2; Hpom. 2,85m, wysokos$¢ bez zmian

- laboratorium: 16,17m2; Hpom. 2,87m, powierzchnia i Wysokos¢ bez zmian

lll. 3.3. Instalacje
Zakres zmian zgodnie z pkt. 111.2.3.

lll. 4. Charakterystyka pozarowa budynku
- diugos¢ budynku — czesé¢ wzdtuz potudniowo - zachodniej granicy: 22,8m,
- diugos¢ budynku — czesé wzdtuz poétnocno - wschodniej granicy: 41,4m,
- Wwysokos¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu do $ciany attykowej — ok. 7,3 m
- budynek zakwalifikowany do kategorii budynkéw niskich (N)
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych wigcznie z poddaszem — 2
- powierzchnia zabudowy budynkiem B — 327 m2
- kategoria zagrozenia ludzi — ZL ||
Zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie prowadzi do zmiany zasad bezpieczeristwa
pozarowego.

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Alicja Misztal

(™

B. ZAL ACZNIKI
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INFORMACJA BIOZ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A.M.BIURO ARCHITEKTONICZNE
ALICJA MISZTAL
71-804 SzCZECIN, UL. PERELOWA 19
TEL. 609 643 717
AMARCHITEKT.BIURO@GMAIL.COM;M.AMABQ};UIEEI_(;_Q BIURO ARCHITEKTONICZNE

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:
Nl >tac)l
i i ifie. Remont pomieszczen laboratorium
W poddaszu budynku ,B* przystosowanie do potrzeb biurowych istniejgcych
pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewaddzkiej Stacji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI: ul. Spedytorska 6,7, dz. nr 22/2, 70 - 632 Szczecin, obr. ew. Srodmiescie 88

KATEGORIA OBIEKTOW XVI KATEGORIA

INWESTOR, ADRES: Wojewddzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
70 - 632 Szczecin
ul. Spedytorska 6,7

SPIS ZAWARTOSCI 4—249%%%%@%%@%@%
PROJEKTU f vani : : e _

BUDOWLANEGO:
Il FROWY regh
. Ads P P | + ety | N | 1 R4 \A L~ b loi i O 4. .
IIIGHGLyI TUWT pYuddasza IIICULyU\UV\ICHU W UUU)’III\U = V\IUJCVVUULI\ICJ QLGL:JI
lll.  ZADANIE Il - Remont pomieszczer laboratorium w poddaszu budynku ,B*
przystosowanie do potrzeb biurowych istniejgcych pomieszczen zwigzanych
z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewddzkiej Stacji Sanitarno -
Epidemiologicznej w Szczecinie
ZAKRES PELNIONA FUNKCJA | IMIE, NAZWISKO, SPECJALNOSG, NUMER DATA PODPIS
OPRACOWANIA PROJEKTOWA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. arch. Alicja Misztal
Specjalnosé upr. | do proj. w spec. arch. b/o
INFORAMCJA Numer upr. 28/ZPOIA/OKK/2008 o
BIOZ kwiecien 2022
Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Ewa Stynarska
Specjalnosé upr. | do proj. w spec. arch. b/o
Numer upr. 30/ZPOIA/OKK/2007

kwiecien 2022 .
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Niniejszg informacje dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego Sporzadza sig na podstawie Art. 20 ust.1 pkt 1b Ustawy — Prawo budowlane.

Genen"alny realizator inwestycji (wykonawca) zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wszystkich podwykonawcéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie obowigzkowo sporzadza sie, jezeli:
1) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z niebezpiecznych rodzajéw robot budowlanych
wymienionych w Art. 21a ust.2 Ustawy — Prawo budowlane, lub
1) przewidywane roboty budowlane majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robdt bedzie przekraczaé 500
osobodni.
2) Zasady ogéine dotyczgce bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych znajdujg sie
W rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 (Dz.U. Nr 47, poz. 401), ktére zastgpito rop. MBiPMB
z dnia 28.03.1972 w spr. bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz rop. RM z
dnia 4.02.1956 w spr. bhp przy robotach impregnacyjnych impregnacyjnych i odgrzybieniowych, a takze w
rozporzadzeniu MIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og6Inych przepiséw bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844)

1. Cel zamierzenia budowlanego

Rement-saﬁ—kenfereneyiﬁej—Wfaz—z—modernizae}q—i—priystesewaﬁiem—dlra—petﬁeb—saﬁ—muHimed%aiﬁe}w—
budwk%éw—wm%ﬁ%dﬂ%ﬁ—%ﬂﬁt&m%ahbg@nwzmgni“m%t

Adapmamem—ﬁmmiem%mmdymm&@-
Stacji i i i i j Szezeeinie: Remont pomieszczer laboratorium w poddaszu
budynku ,,B“ przystosowanie do potrzeb biurowych istniejacych pomieszczen zwigzanych z funkcjg
laboratoryjng w budynku ,,B~ Wojewdédzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

Adres: ul. Spedytorska 6,7, dz. nr22/2, 70 - 632 Szczecin, obr. ew. Srodmiescie 88
ZADANIE |

i ferencvineiwraz = modernizacia-i-przvetacoawaniam. dla
Remont-sali-konferencyjnej- wraz z moderniz Zzystosowaniem-dla

ef TPt
aHdwnvrm-Woiewsd=zkiai Siani Sanit
oy THE-GrowhRym VVOISWORLC-otagi-oait

5 3

H o-boetrzeb-biurowao—_maca—
m GUTPTTZTo-oratrOwe magazy Tt

- ZADANIE 11l - Remont pomieszczeri laboratorium w poddaszu budynku ,B“ przystosowanie do potrzeb
biurowych istniejgcych pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewddzkiej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

Przewidywana kolejno$é i zakres planowanych prac budowlanych

a usuniecie wyktadziny pcv z pomieszczenia

b ontaz istniejgcych rolet
o Z podestéw z pom. 5i 10

d. uzupetniehie wylewki posadzkowej w miejscu robot instalacyjnych

e, roboty instalacyjne wewnetrzne: elektryczne -gniazda wtykowe i o$wietlenie
f. montaz projektowanego sufitu podwieszanego

g roboty tynkarskie
h roboty wykoriczeniowe posa

i roboty malarskie

] montaz rolet Sciemniajgcych wraz z zasi
k. montaz wyposazenia

I montaz parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych
2.2. Zadanie Il

owe i tynkarskie

czgsciowe usuniecie istniejgcego wykoriczenia Scian posadzek

czesciowe usuniecie istniejgcych sufitow podwieszanych

robety instalacyjne wewnetrzne: elektryczne -gniazda wtykowe i oswietlenie
montazyprojektowanego sufitu podwieszanego

roboty tynk: ie '

roboty wykoriczénigwe posadzkowe i tynkarskie
roboty malarskie

demontaz warstw dachowy
roboty dekarskie i ociepleniowe
montaz nowej stolarki okiennej
montaz wyposazenia

demontaz istniejgcej balustrady na poddaszu, montaz nowej

JTQ@ M0 o0 o

= XN
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2.3. Zadanie Ill

czgsciowe usunigcie istniejgcego wykoriczenia scian i posadzek
usunigcie istniejgcego wyposazenia

roboty tynkarskie

roboty wykonczeniowe posadzkowe

roboty malarskie

montaz wyposazenia

o a0ow

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) na przedmiotowej dzialce — budowa budynkami istniejacymi nalezacymi do WSSE w Szczecinie
b) na sasiednich dziatkach — w bezposrednim sgsiedztwie budynki uzytecznosci publicznej
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi
BRAK

5. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

1) roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
roboty montazowe i tynkarskie na wysokosci mniejszej niz 5 m

2) roboty budowlane gdzie wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub biologicznych :
BRAK

3) roboty zagrozone promieniowaniem jonizujgcym :
BRAK

4) roboty budowlane w poblizu linii wysokiego napigcia lub linii komunikacyjnych :
BRAK

5) roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw :
BRAK

6) robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach :
BRAK

7) roboty wykonywane pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
BRAK

8) roboty budowlane w kesonach
BRAK

9) roboty budowlane z uzyciem materiatéw wybuchowych :
BRAK

10) roboty budowlane montazu i demontazu elementow, ktorych waga przekracza 1000kg;
BRAK

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.
Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione
od stanowiska, rodzaju pracy, ktérg bedzie wykonywat pracownik.
Kazdy pracownik winien odbyé przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i
specyfice wykonywanej pracy.
Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowaé pracownikéw o czynnikach moggcych stwarzaé
zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegoinosci nalezy przestrzega¢ wymogow wynikajacych z przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robét budowlanych, obowiazku stosowania $rodkow ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom robét w strefach szczegdlnie
zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robét budowlanych oraz wskaze $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom : zachowanie warunkow BHP, nadzdr kierownika budowy, uzywanie wiasciwej
odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczkg
pierwszej pomocy. ’

Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osob wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczeristw wynikajgcych z ur‘azéw
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych
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szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang praca. Stosowaé urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne
(np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadzacé instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robdét,
wystepujgce i mogace wystapicé zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do
telefonéw alarmowych, wraz z wykazem adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i $rodki i urzgdzenia przeciwpozarowe.

Na budowie powinny znajdowaé sig podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce
gasnicze).

Wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki
pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i przejezdne

Autor opracowania:
mgr inz. arch. Alicja Misztal

-
OMWL
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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU | PROJEKTANTOW ORAZ
PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane oswiadczam ze
projekt: projekt architektoniczno - budowlany Remont sali konferencyjnej wraz z modernizacjg
i przystosowaniem dla potrzeb sali multimedialnej w budynku gtéwnym Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecinie. Remont pomieszczen biurowo-magazynowych przylegtych do
komory szczepionek w parterze budynku ,B“ Adaptacja do potrzeb biurowo- magazynowe poddasza
nieuzytkowego w budynku ,B* Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
Remont pomieszczen laboratorium w poddaszu budynku ,B“ przystosowanie do potrzeb biurowych
istniejgcych pomieszczen zwigzanych z funkcjg laboratoryjng w budynku ,B* Wojewddzkiej Staciji
Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie

Z lokalizacjg w Szczecinie, ul. Spedytorska 6,7, dz. nr 22/2, 70 - 632 Szczecin, obr. ew.
Srédmiescie 88
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis autora projektu:
mgr inz. arch. Alicja Misztal 4
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008 u/w/h/
b/o w specj. architektonicznej i
Podpis sprawdzajgcego: )
mgr inz. arch. Ewa Stynarska
upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007 m

b/o w spec;j. architektoniczne;j ¥
O

Projektanci oraz projektanci sprawdzajgcy biorgey udziat w opracowaniu projektowym:

Branza konstrukcyijna:

Projektant:

mgr inz. Piotr Fic

upr. bud. nr ZAP/0171/PWOK/10 do projektowania w spec. konstrukcyjnej b/o
Projektant sprawdzajgcy:

mgr inz. Marek Bogustawski

upr. bud. nr 15/PW/98 do projektowania w spec. konstrukcyjnej b/o

Branza instalacje sanitarne:

Projektant;
mgr inz. Karolina Adamowicz - tyko
upr. bud. nr ZAP/0051/PWBS/17 do proj. b/o w spec. inst. (sieci, inst., urz. cieplne, went., gaz., wod.-kan.)

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Barttomiej Zielinski
upr. bud. nr ZAP/0083/POOS/12 do proj. b/o w spec. inst. (sieci, inst., urz. cieplne, went., gaz., wod.-kan.)

Branza instalacje elektrvczne:

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Bil
upr. bud. nr ZAP/0035/PWBE/17 do proj. w spec. inst. elektrycznych b/o

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Mariusz Pigtkowski
upr. bud. nr ZAP/0125/PWOE/11 do proj. w spec. inst. elektrycznych b/o
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Szczecin,25 czerwca 2022 r.

ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

\ ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin

POSTANOWIENIE

Na pod awie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnla 24 sierpnia 1991 r. o ochroenie
przeCIWpozarow' (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 869 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Mllstra Infrastruktury z dnia 12 kwnetma 2002 r. w sprawie
l ‘ h, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. z 2022 r., po

Stacji Sanitarno — Epidemi

warunkéw technicznys

ogicznej w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7 z dnia
23 maja 2022 r, w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych zawartych
w ekspertyzie technicznej z maja\2022 r., dotyczgcej przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania czesci budynku B przy\ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecmle wykonanej
przez rzeczoznawce; ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Albina
Pigtkowskiego oraz rzeczoznawce budov ’nego mgr. inzZ. MaCIeJa Furmanczyka
wyrazam xzgode
na zastosowanie rozwigzan zapropono lych  w  ekspertyzie technicznej,
polegajqcych na:
— wydzieleniu czescn budynku B w odrebna, strefe pozarowg, w sposéb
wskazany w ekspertyzie techniczne;j,
— Wyposazeniu czesci budynku B w przeciwpozarowy\wytgcznik pradu,
— zabezpieczeniu stropéw w pomieszczeniach nr 02 i 5 , W Sposéb wskazany
w ekspertyzié technicznej,
— wyposazeniu klatki schodowej w awaryjne o$wietlenie ew kuacyjne zgodne
z PN-EN, o natgzeniu zwigkszonym do 5 Ix,
— Wwyposazeniu wszystkich pomieszczen w czesci budynku B w tonomiczne,
certyfikowane czujki dymu, .' |
— zabezpieczeniu przepustow i przej$é instalacyjnych przechodzgcych, przez
strop, w obrebie inwestycji, do klasy odpornosci ogniowej El 30, w spgséb
wskazany w ekspertyzie technicznej,

Strona1z3

\ 1225), po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Wojewodzkiej

P



- Zzakazie prowadzenia instalacji elektrycznej w przestrzeni obudowanych
stropow,

- impregnowaniu drewnianych stopnic i podstopnic klatki schodowej lakierem

oghjochronnym do stopnia trudnozapalnosci,
— ZzamkRrieciu pomieszczenia klimatyzatorow na pietrze drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej El 30,

jako rozwiazafi zamiennych w odniesieniu do nastepujgcych wymagan

warunkoéw technicznygh, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
— klatka schodowa nie spelnia wymagan okreslonych w § 68 ust. 1
ww. rozporzadzenia\w zakresie wymiaréw schodéw statych,

— Kklatka schodowa nie\speinia wymagan okreslonych w § 244 ust. 1 pkt 2
Www. rozporzgdzenia zakresie wystgpowania w jej obrebie stopni
zabiegowych (na jedynej é? dze ewakuacyjnej),

— schody klatki schodowej nie\spetniajg wymagan okreslonych w § 69 ust. 4
ww. rozporzadzenia w zakresje warunku okreslonego wzorem 2h+s=06
do 0,65 m,

— klatka schodowa nie spelnia wymagan okre$lonych w § 69 ust. 6
ww., rozporzadzenia w zakresie szerokasci stopni zabiegowych,

— stropy w pomieszczeniach nr 02 i 03, czesci budynku B, nie spetniajg
wymagan okreslonych w § 216 ust. 1 i 2 ww, rozporzadzenia w zakresie klasy
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniahja ognia,

— schody w klatce schodowej nie spetniajg wymagan okreslonych w § 249 ust. 3
pkt 1 ww. rozporzadzenia w zakresie klasy odpornosci ogniowej i cech
pozarowych materiatu, z ktérego zostaty wykonane,

— drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku oraz z.klatki schodowej

nie spetniajg wymagania okre$lonego w § 239 ust. 4 . rozporzgdzenia

w zakresie szerokosci.
Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie w catosci uwzglednia zadanie st ny. Biorgc
powyzsze pod uwage, stosownie do postanowien art. 126 w zwigzku z art. 107 § 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administr cyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) odstepuje sie¢ od uzasadnienia niniejszego

postanowienia.

Strona2z3




Wojewddzkiego Pans

postanowienia.

.0. Z-ca Zachodniopomorskiego
P I%ome ta Wojew6dzkiego
Panstwoyej Strazy Pozgrnej

Zatacznik: 1 egzemplarz ekspertyzy te nicznej
stanowigcy integralng czes$é postanowienia (strony
ostemplowane pieczecig KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

A.M. Biuro Architektoniczne
Alicja Misztal

ul. Pertowa 19

71-804 Szczecin

Do wiadomosci:
KM PSP w Szczecinie

MG

Strona3z3 |



mgr inz. arch. Maciej Furmariczyk mgr Albin Pigtkowski.

fzeczoznawca do spraw budowlanych rzeczoznawca ds zabezp.
upr. ny 1/01/R przeciwpozarowych
Szczeain, ul. Pogodna 19 uprawnienia KG PSP 306/94
tel. 602-495-247 tel. 605-053-991

e-mail: fu anczyk@poczta.fm Szczecin, ul. Jasna 1d/10

\

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 21/2022

Zawarto$é tomu:

1. tekst ekspertyzy, _

2. rysunki llustrujace problem ekspertyzy: ,

- lokalizacja budynku na mapie w skali 1:500
objetg opracowaniem,

- rzut parteru, projekt w skali 1:50,

- rzut poddasza, projekt w skali 1:50,

- przekroje AP-AP, BP-BP, CP-CP, DP-DP, projekt w s

Oznaczong czescig budynku B

Szczecin, maj 2022 .

Kopiowanie lub rozpowszechnianie opracowania i jego czesci bez zgody autordw jest zabronigne

o8

KOMENDA WOJEWODZKA
Panstwowej Strazy Pozarnej
w SZCZECINIE




1>*odstawa opracowania

A/ Zlecenie jednostki projektowej: A.M. Biuro Architektoniczne Alicja Misztal z
siedzibg W Szczecinie przy ul. Pertowej 19.

B/ Rozpor2adzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
Zmianami, na2ywane dalej WT.

Cl Rozporzad2enie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej\ budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, nazywane
dalej RM1. -
D/ Rozporzadzenie MISWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
Zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych nazywane dalej RM2.

E/ Procedury organizac jno-techniczne KG PSP w sprawie speinienia wymagan w
zakresie bezpieczernstwa Ozarowego w inny sposéb niz okreslono to w przepisach
techniczno-budowlanych oryz stosowania rozwigzan zamiennych.

F/ Projekt remontu, prze dowy i zmiany sposobu uzytkowana poddasza
i I magazynowe w czeéci budynku B na dziatce nr
Szczecinie, wykonany przez mgr inz. arch. Alicje

22/2 przy ul. Spedytorskiej 6/7
Misztal z zespotem w maju 2022 r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyz
rozwigzan zamiennych w odniesieniu do
Sposobu uzytkowana poddasza nieuzytkow
czesci budynku B na dziatce nr 22/2 przy
zwigzku z wymaganiami zawartymi w WT, dotyc

- §68 ust.1 - parametréw schodéw statych w b

dotyczgcym szerokosci schodéw zabiegowy
stosunku wysokos$ci i szerokosci stopni i §244
stosowania 'schodéw zabiegowych na jedynej drod

-§216 wust. 1 | 2 - klasy odpornosci ognio

nierozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku,

- §239 ust.4 - szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjn

zewnatrz budynku i szerokosci drzwi stanowigcych
budynku,

- §249 ust.3 p.2 - niepalnosqi i klasy odpornosci ogniowej bi géw i spocznikdéw

schodoéw,

- §258 ust.2 - zakazu stosowania materiatdw i wyrobéw tatwopal

komunikacji ogéinej stuzacych celom ewakuacji.

Zakres opracowania projektowego: remont, przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci budynku, wydzielonej jako odrgbna strefa \pozarowa,
umozliwia zastosowanie trybu przewidzianego w §2 wust2 pM WT i
zaproponowanie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do przepisow, ktdre nie
mog3a by¢ spetnione ze wzgledéw technicznych i funkcjonalno-uzytkowych.

cymi:

ynku w powigzaniu z §69 ust.6 —
. §69 ust. 4 — dotyczgcym
t.1 p.2 — dotyczacym zakazu
ewakuacyjnej,

| elementéw budynku i

\ z Klatki schodowej na
jScie ewakuacyjne z

2
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3. 0Ogdlna charakterystyka obiektu, warunki budowlano-instalacyjne oraz
Zakres 9pracowania projektowego

Przedmiot\opracowania projektowego i ekspertyzy:

Opracowania projektowego jest czesé dwukondygnacyjnego budynku
ymbolem B, potozonego na dziatce nr 22/2 Przy ul. Spedytorskiej 6/7
w Szczecinie. @%@ta zakresem projektu cze$¢ budynku bedzie poddana remontowi,
przebudowie i ‘gmianie sposobu  uzytkowania poddasza na cele biurowe |

WT wylgcznie w odnidsieniu do tej strefy.
Przedmiotem opracowania niniejszej ekspertyzy jest zaproponowanie rozwigzan
innych niz przewidziane \ WT w odniesieniu do:
~ — parametrow istniejgsej w budynku klatki schodowej,
— klasy odpornosci ognigwej i palnosci biegu schodow,
— klasy odpornosci ogniowej fragmentu stropu nad parterem.
Rozwigzania zamienne beda zZaproponowane w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1
WT: powierzchnia uzytkowa w dzielonej strefie pozarowej jest mniejsza niz 1000
m2.

Opis czesci budynku B objetej zakresem opracowania;:

Opis ogdiny zabudowy na dziatce nr 2%

Zabudowa na dziatce nr 22/2 od roku 1
Sanitarno-Epidemiologicznej. Zespét zabudowan sklada
(budynek A) - przylegajgcego dtuzszym bok;j
gtdwnym w Srodkowej czesci elewacji; (
budynku (elewacja od strony podwoérza) w ryzalicie mieszczacym klatke schodowa.
w pé#nocno-zachodniej czesci dziatki, na jej granicy, znajduje sie kolejna czesé
zabudowan nalezgcych do kompleksu Stacji - budy ek B w ksztalcie litery L.

Zabudowa znajduje sie na terenie, na ktorym obowigzuje miejscowy plan
Zagospodarowania przestrzennego miasta Szczedi uchwalony Uchwatg nr
XXXV1/889/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 29.06.2008 r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyodrze Kepa Parnicka - Wyspa
Zielona” w Szczecinie. Budynki znajdujag si¢ na terenie ele nentarnym S.M.9022.UA.
Planowany zakres prac zgodny jest z zapisami planu miejscowego. _

Zabudowa zostata wpisana do Wojewddzkiego Rejestru Zakytkéw pod numerem
139 (decyzja DZ-4200/14/0/2003 z dnia 15 listopada 2003 r.), ochrong objety jest
zespdt budynkéw Wojewodzkiego Sanepidu z otoczeniem. ‘

Budynek B zlokalizowany jest w Zmiennej odlegloéci od budynku A: od okoto 7
metrow przy ul. Spedytorskiej do okoto 1 7,5 metra w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki. Minimalna odlegtosé analizowanej czesci budynku B (od rebnej strefy
pozarowej traktowanej jako odrgbny budynek) od budynku A wynosi co\najmniej 14
metrow. :

Opis czesci budynku B, objetej zakresem opracowania: )
Budynek B (w tym czgs¢ objeta opracowaniem) wybudowany je§t w tec qlogn
tradycyjnej murowanej. Liczy dwie kondygnacje nadziemne, jest czeswo
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budynku. otrop nad parterem w czg$ci o konstrukgji drewnianej belkowej, ze Slepym
putapem:; % Cczesci strop odcinkowy;, masywny, na belkach stalowych podpartych na
$cianach ze (netrznych. $ciany zewnetrzne przyziemia i Sciany dziatowe murowane
Z cegty: Sciany podiuzne | Poprzeczne nosne o grubosci od 25 do 46 cm. Schody na

czgSci gérnej po ryty papg na deskowaniu, w czesci dolna pokryty ceramiczng
dachéwka. Budyne wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, instalacje
elektryczne, instalacje teletechniczng, gazowa, wentylacje grawitacyjng i
Klimatyzacje; centraine ogrzewanie zasilane jest ze zrodta znajdujgcego sie poza
czescig objetg opracowaniem.

Droga pozarowa: \

Czed¢ budynku B objeta\opracowaniem bedzie wydzielona w pionie na catg
wysokos¢ jako odrebna strefa pozarowa, ktéra zgodnie z §210 WT moze byé
traktowana jako odrebny budynek: niski budynek o dwdch kondygnacjach
j Nieszczenia zaliczane do kategorii  ZLIll z
Uzupetniajgcymi pomieszczeniami PM<500 MJ/m2. Ze wzgledu na powierzchnie
nie wymaga zapewnienia dostgpu drogg
pozarows.

Hydranty Zzewnetrzne: ‘

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego ga
hydrantéw dn80 na sieci wodociggowej @160 pierwszy hydrant w ul. Spedytorskiej w
poblizu Bulwaru Beniowskiego, w odlegtosci okoto 74 metréw od budynku B; drugi
hydrant w ul. Heyki, w poblizu skrzyzowania z ul® Spedytorskg, w odlegtosci okoto 85
metrow od analizowanego budynku. \

Zenia pozaru zapewnione jest z dwéch

Czes¢ budynku B objeta zakresem opracowania, stan projektowany - dane
liczbowe, program funkcjonalny: \
— Liczba kondygnaciji nadziemnych: 2; brak piwnic. ‘
~ Wysoko$é do gornej krawedzi dachu: okoto 6,8 metra; Rudynek niski.
~ Powierzchnia uzytkowa: okofo 131 m2. A
— Powierzchnia wewnetrzna: do 150 m2. ‘
~ llod¢ pracownikéw: do 35, W tym 2 osoby na parterze i do 3 o
— Kubatura: ponizej 700 m3.
~ Uktad funkcjonalny, parter: pomieszczenie biurowe, komd,
magazyn, klatka schodowa na poddasze.
~ Uktad funkcjonalny, poddasze: pomieszczenie  biurowe,
pomocnicze, pomieszczenie klimatyzatoréw.

ob na poddaszu.
a szczepionek,

poMieszczenie

4. Wydzielenie strefy pozarowe;j:

Zgodnie z opisem w p.3 objeta zakresem opracowania czesé budynkg Bet_:lzie
wydzielona jako odrebna strefa pozarowa ZLIII+PM<500 MJ/m2, o powierzchnj do
150 m2.
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iem i okna w pozostatej czesci budynku — okno w
rze, zblizone na odleglosé mniejszg niz 2 metry do okna
, bedzie posiadato klase E30. Przejscia instalacyjne
zeciwpozarowych bedg uszczelnione do klasy EI

pomieszczeniu nr 3 na pa
W pozostatej czesci budyn
przez elementy wydzieler
wymaganej dla przegrody.

5. Analiza Parametréw drég wakuacyjnych w strefie pozarowej objetej
opracowaniem

jetej opracowaniem, jako odrebnej strefy
towana jako budynek ustugowy, w ktérym

3.1. Wydzielenie czesci budynku B,
pozarowej spowoduje, ze bedzie ona tra
Zatrudnione bedzie do 5 oséb.

5.2. Dopuszczalna dtugo$¢ dojsé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZLII+PM<500
MJ/m2, przy jednym dojsciu, wynosi do 30 m réw, w tym do 20 metréw na odcinku
poziomym. Pomieszczenie biurowe na parterze Rie jest potgczone z klatkg schodowg
[ i nku przez drzwi o szerokosci 90

5.4. Parametry kiatki schodowej:

— Szeroko$é uzytkowa biegi w czesci zasadniczej wynosi 90, cm. W gérnej czesci
biegu wystepuje stup, zmniejszajacy punktowo szerokoéé b} gu do okofo 80 cm.
W klatce schodowej nie wystepuje spocznik; liczba stopni w biggu — 15,

- W gérnej czesci biegu wystepuje 7 stopni zabiegowych. Szeroko$é stopni
zabiegowych w odlegtosci 40 cm od balustrady Zzewnetrznej wyn
(jest mniejsza niz wymagane 25 cm).

~ Wysoko&¢ stopni w biegu wynosi od 20,5 do 23 cm, przy dg
wysokosci 19 cm.

~ Wymiary stopni powodujg, ze suma podwdjnej wysokosci stopni i jego sx;
Zawiera sie w przedziale 73 — 76 cm, przy wymaganym zgodnie z §69 u t4 WT
zakresem 60 — 65 cm.
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boty budowlane Zapewniajace dostosowanie do wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa pozarowego:

latce schodowej zainstalowane bedzie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
zgodke z PN.

— Drewniana konstrukcja dachu i elementy jego przekrycia zdstang
i ne przeciwogniowo do stopnia NRO.

strop bedg zabezpiecdzone do klasy EI30. Obudowa stropu od spodu przegroda o.

i bedzie tylko w pomieszczeniu nr 03. W przestrzeni

konstrukgji drewnianej nad parterem nie bedg
prowadzone w poziomie i talacje elektryczne.

— Stopki stalowych belek stro U odcinkowego nad parterem beda zabezpieczone
do klasy R30 obudowg lub farbg ogniochronng.

~ Palna konstrukcja dachu i pailng elementy przekrycia dachu bedg obudowane od
strony poddasza przegrodg o klasie EI30.

— Dach nad wydzielong strefg pozar wa bedzie pokryty papa z atestem NRO.

7. Analiza problemu ekspertyzy

7.1. Charakterystyka pozarowa budynku (Rrojektowanej strefy pozarowej): dane
liczbowe:
- Wymiary rzutu: okoto 10,1 x okoto 10, metra; szeroko$¢ skrzydet okoto 6,
9 metra i okoto 5,3 metra; wysoko$é d gornej krawedzi dachu okoto 6,8
metra.
~ Powierzchnia uzytkowa okoto 130 m2; powlerzchnia wewnetrzna okoto 150
m2.
- Maksymalna ilogé osob w budynku - 5.
7.2. Budynek nie wymaga dostepu drogg pozarowa..
7.3. Instalacje wewnetrzne w projektowanej strefie pozarowej: instalacja wodno-
kanalizacyjna, instalacje elektryczne, instalacja teletechnicz a, gazowa, wentylacja .
grawitacyjna i kKlimatyzacja; centralne ogrzewanie zasilane z& zrédia znajdujacego
sie poza czesScig objety opracowaniem.
7.4. Budynek zalicza si¢ ze wzgledu na:
— Wysokos¢ — do grupy budynkéw niskich (N), o dwéch kondyg acjach,
- Przeznaczenie — budynek ustugowy, w ktérym zatrudnione bedgie do 5 o0sdb,
- Zzagrozenie ludzi — ZLII; w budynku wystepujg powigzane \ze strefg ZL
pomieszczenia PM<500 MJ/m2. _
7.5. W budynku nie wystepuja pomieszczenia Zagrozone wyblchem ani
Przewidziane na pobyt wiecej niz 50 osob. Nie jest wymagane wyposazeni
W system sygnalizacji pozaru oraz w hydranty wewnetrzne 25.
7.6. Wymagana Jest klasa D odpornosci pozarowej.
7.7. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

it
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v.1. Gléwna konstrukcja nosna — R30,
-N2. Konstrukcja dachu — nie okresdla sig,
7.7.3, Stropy — REI30,

7.7.4\Sci
stropami
7.7.5. Sck
El15,
7.7.6. Przekiycie dachu — nie okresla sie,

Newngtrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REI30,
7.7.8. Biegi L.spRczniki schodéw — R30.

Powyzsze wymagania po realizacji projektu beda co najmniej spetnione - z
wyjatkiem: klas odpornosci ogniowej fragmenty stropu o konstrukcji
drewnianej nad paRerem (analiza klasy odpornosci gniowej stropu w dalszej
czesci ekspertyzy) i rewnianej konstrukcji biegu klatki schodowej.

7.8. Wymagany jest st
Spocznikéw schodéw, kt Q
jest pPotwierdzony stopiefi NRO dia drewnianej konstrukcji i $lepego putapu
stropu o konstrukcji drewr; {anej nad parterem - impregnowana przeciwogniowo
bedzie gérna cze$¢ odstonietych belek i Slepego putapu. Stopnie i podstopnice
klatki schodowej oraz kenstrukcija biegu wykonane sg z drewna
nieimpregnowanego przeciwogniowo.

7.9. Analiza diugosci dojscia ewuacyjnego Z poddasza, przeprowadzona w p.5
ekspertyzy, wykazata, ze spetnione sa wymagania WT.

7.10. Zaopatrzenie w wode do zew tetrznego gaszenia jest zapewnione z dwdch
hydrantéw dn80 na siecj wodociggowej J160: pierwszy hydrant w ul. Spedytorskiej w
poblizu Bulwaru Beniowskiego, w odlegiesci okofo 74 metréw od budynku B; drugi
hydrant w ul. Heyki, w poblizu skrzyzowanig z ul. Spedytorska, w odlegtosci okoto 85
metrow od analizowanego budynku.

711, Przejscia | przepusty przechodzace przez elementy  wydzielen
przeciwpozarowych zostang zabezpieczone ‘do klasy odpornosci ogniowej El
wymaganej dla tej przegrody.
7.12. Zakres niezgodnosci budynku z wymaganiami WT — opisane niegodnos’czi
ze wzgledow technicznych i funkcjonalnych nie d3 usuniete:

7.12.1. §68 ust.1 - parametry schodéw statych w budynku w powigzaniu z §69 ust.6
— dotyczgcym szerokosci schodéw zabiegowych, §69 ust, 4 — dotyczgcym stosunk.u

(nad pomieszczeniami nr 02 03) ma konstrukcje belkowg drewr jang ze Slepym
putapem; od spodu strop ostoniety jest otynkowang podsufitka. O’rajqc sie na
opisie technologii wykonania tego typu stropéw w Poradniku budgwlanym dla
architektéw* (prof. Zdzistaw Maczenski, Panstwowe Wydawnictwa Techniczne,
Warszawa 1953), publikadji »Odpornosé ogniowa konstrukcji budowlani
Pogorzelski, Wydawnictwo ARKADY, 1988) oraz zatgczniku nr 1 do rozporx;
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty b
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budownictwa powszechnego z 21 lipca 1961 roku, mozna uznaé, ze klasa
odpgrnoéci ogniowej stropéw o konstrukg;ji drewnianej w analizowanym budynku
odpoWwiada wymaganiom okreslonym dla klasy REI30 — jednak klasa ta nie jest
jednoznacznie potwierdzona. Strop drewniany w pomieszczeniu nr 03 na parterze

prz.ebudo Wysokosé komory szczepionek wynosi okoto 2,2 metra, co

niezapalnej plycie O 3. W przestrzeni obudowanego stropu nad pomieszczeniami nr
02 i 03 nie bedg owadzone w poziomie instalacje elektryczne. Przepusty
instalacyjne przez strop bedg uszczelnione do klasy EI30.

7.12.3. §239 ust.4 - szeroc’: drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej na
zewnatrz budynku i szerokog \drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku —

£\ .\

7.12.4. §249 ust.3 P-2 - niepalnosd.i klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw
schoddéw w powigzaniu z § yCzacym zakazu stosowania materiatdw i
wyrobow tatwopalnych na drog golnej stuzgeych celom ewakuaciji.

CO najmniej klase REI6O jest, i (Spertyzy, rbwnowazne wykonaniu
obudowy biegu od spodu i z bokéw. Wystepuje sie\o akceptacje takiej argumentacji.
Drewniane stopnie i podstopnice schodéw beda zaimpregnowane przeciwogniowo
do stopnia trudnozapalnosci lakierem odpornym \Na scieranie. Zapewni to
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego. ‘

8. Proponowane rozwigzania zamienne

8.1. W Swietle rozporzadzenia RM1 opisane niezgodnosci niepowodujg zagrozenia
zycia ludzi. Wydzielenie objetej zakresem projektu czesci budyhku B jako odrebnej
strefy pozarowej, traktowanej jako budynek, zwiekszy bezpjeczenstwo oséb
przebywajgcych w projektowanej strefie. Ponadto Zaproponowane Ybedg dodatkowe
rozwigzania zwigkszajgce bezpieczenstwo pozarowe. ,

8.2. Jako rozwigzania zamienne W stosunku do niezgodnosci oudynku z

wymaganiami WT, opisanymi w p.7.12 ekspertyzy, proponuje sie przyjgé:

- Wyposazenie klatki schodowej na poddasze w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu zwigkszonym co najmniej do 5 Ix.
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amontowanie certyfikowanych autonomicznych czujek dymu 2z
s¥ygnalizatorem akustycznym we wszystkich pomieszczeniach na
Poddaszu, parterze i w klatce schodowej.

Osci dodatkowe, zwigkszajgce bezpieczeristwo pozarowe w budynku:

w §239 ust.1 WT.

9. Whioski

W, p.8.2 ekspertyzy, po uwzglednieniu
P.8.3 i zakresu dostosowania
WT, zapewnig wiadciwy poziom

9.2. Rozwigzania zamienne Zaproponowane
okolicznosci dodatkowych wymienionych w\
projektowanej strefy pozarowej do wymagan
bezpieczeristwa pozarowego.

9.3. Biorac to pod uwage, wnioskuje sie o uzgodnienje wskazanych rozwigzan
jako w czesci innych niz przewidziane w przepisach WT.

10. Konkluzja

Ekspertyze techniczng nalezy przedtozyé Zachodniopomorskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy  RozZarnej oraz
Zachodniopomorskiemu Wojewdédzkiemu Konserwatorowi Zab koéw, w celu
uzgodnienia wnioskéw w trybie okreslonym w §2 ust.2 p.1 WT.




PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-450 Szczecin

BMKZ-14125.353.2022. BK . Szczecin, dn 1407.20221.

' . Decyzja
Na podstawie art.6 ust.1, art.7 pkt 1 i art. 36 ust. 1. pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 tj.), § 13
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badaf
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badaa afchitektonicznych 1 innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badaf archeologicznych i poszukiwan zabytkéw -
(Dz. U. z 2021 poz. 81) i art. 104 Kpa (Dz. U. z 2021 . poz. 735 tj. ze zm.) oraz
§ 1 pkt 1 lit. h tiret pierwsze porozumienia zawartego pomiedzy Wojewoda
Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie
powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 31 lipca 2012 r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 2257, z 2019 r.
poz. 5968), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2022 r. Pani Alicji Misztal dziatajacej
Z upowaznienia inwestora - Wojew6dzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej z siedziba
przy ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie

pozwalam I

na prowadzenie robét budowlanych obejmujgcych remont sali konferencyjnej w budynku gtéwnym,
remont pomieszczen biurowo-magazynowych’ przylegtych do komory szczepionek, adaptacje czesci
poddasza na cele biurowo-magazynowe oraz modernizacje pomieszczen laboratoryjnych na poddaszu
1 przystosowanie do potrzeb biurowych w budynku ,,B” w zespole Woj ewodzkiej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej, potozonym przy ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie, zgodnie z dolaczonym
do wniosku projektem opracowanym przez mgr inz. arch. Alicje Misztal w kwietniu 2022 r. :
Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2024 r. .
Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowigzkiem: ,

1. powiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw .o terminie rozpoczecia

-1 zakonczenia robét budowlanych i prac konserwatorskich, .

2. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ w/w ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opiece nad zabytkami,

3. przekazania Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie p6zniej niz w terminie 14 dni
przed dniem rozpoczecia robét budowlanych: imion, nazwisk i adreséw 0s6b
wymienionych w pkt. 2, dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te osoby
wymagan, o ktérych mowa w art. 37¢ w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, oraz oswiadczeri tych 0$6b o przyjeciu przez nie obowiazku kierowania
robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4. niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw o wszelkich
zagrozeniach ‘Jub nowych okolicznosciach wawnionych w trakcie prowadzenia

wskazanych w pozwoleniu robét i prac.
~verte-




2
' : Uzasadnienie ’ S

Zespét  budynkéw Wojewédzkiej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, potozony przy
ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie, jest wpisany wraz z otoczeniem do rejestru zabytkéw
wojewddztwa zachodniopomorskiego (nr rej. A-139, nr dec. Dz-4200/14/0/2003
z dn. 15.11.2003 r.). Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytkéw 1 opieki nad
zabytkami (jw.) planowane roboty budowlane w/w zespole wymagaja uzyskania pozwolenia
Miejskiego. Konserwatora Zabytkéw. Zakres robét budowlanych obejmujacych remont sali.’
konferencyjnej w budynku giéwnym, remont pomieszczefi biurowo-magazynowych przylegtych do
komory szczepionek, adaptacje czesci poddasza na cele biurowo-magazynowe oraz modernizacje
pomieszczen laboratoryjnych i przystosowanie do potrzeb biurowych na poddaszu w budynku , B”
W zespole Wojewddzkiej Stacji  Sanitarno — Epidemiologicznej, pofozonym przy
ul. Spedytorskiej 6/7 w Szczecinie nie budzi zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego.
Wobec  spelnienia  wymogéw okreflonych przepisami prawa nalezalo - orzec jak
W rozstrzygnieciu. -

Pouczenie N

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania pozwolenia przewidzianego
przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami. Zgodnie z art. 47 ustawy o ochronie
zabytkéw 1 opieki nad zabytkami Miejski Konserwator Zabytkéw moze wznowié
postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia a nastepnie zmienié je lub cofngé w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe
fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie Zozone do Ministra Kultury i Dzedzictwa
Narodowego (00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17), za moim posrednictwem,
W terminie cztemastu dni od daty otrzymania. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu  administracji publicznej, ktéry wydat decyzig. Z dniem doreczenia organowi

o$wiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do wniesienia odwolani 1Z€z ostatnig ze stron postepowania
. - . . TR
decyzja staje SI¢ ostateczna 1 prawomocna. PR 1 /4 o ; :
S TN, e BT B gy
/g,\ SR, By N * . ; sl SASTA
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Zalacznik: Projekt architektoniczno - - budo&:"h" I;T;,—Rszfi{ At Sali konferencyjnej wraz
z modernizacja i przystosowaniem dla~pdirzeb~Sali multimedialnej w budynku
giownym Wojewddzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie (...

oprac.: mgr inz. arch. Alicja Misztal; Szczecin, kwiecien 2022 1.

Otrzymuge:
Wojewédzka Stacja
Sanitarno — Epidemiologiczna R asgse/zuoinione 2 Sy sarbowel
ul. Spedytor ska 6/7 ;zk(;rr,t;?)»z/gj“(?jfoggdﬁ. 2203531; ‘rJ. ggfﬁigsz zpdin. zm.)
70?632 Szf:z.ecm » ?? %*EF}QE{QE% S it T ‘
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Jednostka projektowa

BIUROC ARCHITEKTONICZNE

A.M. Biuro Architektoniczne

Alicja Misztal

ul. Pertowa 19, 71-804Szczecin
amarchitekt.biuro@gmail.com, tel. +48609643717

Zakres i tytut rysunku
ZADANIE lil. BUDYNEK B. ZMIANA

PRZEZNACZENIA POMIESZCZEN
LABORATORIUM NA POMIESZCZENIA
BIUROWE. PLAN SYTUACYJNY
Z LOKALIZACJA ZADANIA
W BUDYNKU

Faza projektu
Projekt architektoniczno - budowlany

Nazwa i adres inwestycji:
Projekt remontu pomieszczen
biurowych, zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen na
poddaszu nieuzytkowym na biuro
oraz magazyn, projekt remontu i
aranzacji sali konferencyjnej na sale
multimedialng w siedzibie
Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Szczecine
dz. nr ew. 22/2, ul. Spedytorska 6,7,
miasto Szczecin, obr. Srédmiescie 88

Projektant - AUTOR PROJEKTU: Podpis

mgr inz. arch. Alicja Misztal s
upr. nr 28/ZPOIA/OKK/2008
do proj. w spec. arch. b/o /

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Ewa Stynarska

upr. nr 30/ZPOIA/OKK/2007
do proj. w spegj. arch. blo i

Skala rysunku
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