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DOCIEPLENIE ATTYKI
PRZEKRÓJ PIONOWY

Łącznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym
i łbem z tworzywa dł. 230 mm

Sklejka wodoodporna
gr. 2,4 cm NRO

Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II
Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Kliny styropianowe izokliny

Wyprawa tynkowa:
    - podkład pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
    - tynk akrylowy TO-TA

Warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145

Płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Ściana istniejąca
Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II

Klej dachowy + zestaw mocujący
Styropapa MEGASTYRO
Papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia B ROOF (t1)

Obróbka blacharska attyki
blacha powlekana gr. 0,55 mm

Śruba rozporowa

Hak stalowy do mocowania
obróbki blacharskiej

Zestaw mocujący - łącznik mechaniczny
z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa

Styropapa MEGASTYRO  25 cm
Papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia B ROOF (t1)

Papa podkładowa x 2

Istniejąca papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia B ROOF (t1)
Istniejące warstwy dachu

Istniejąca konstrukcja dachu - płyty kanałowe ze spadkiem

Obróbka blacharska attyki

Hak stalowy do mocowania obróbki blacharskiej
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