PRZEDLUZENIE OKAPU OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
- gr. 0,55 mm,
powlekanej farbg - POLIESTER MAT (25um)

szer. min 44,5 cm

20
—— papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia B roor (t1) T\r‘

— styropapa Megastyro EPS 100-038 dach/podioga A 0,038 25 cm
— istniejgca papa podktadowa oraz papa wierzchniego krycia B roor (t1)
— istniejgce warstwy dachu

— istniejgca konstrukcja dachu - ptyty kanatowe ze spadkiem

PRZEKROJ PIONOWY

5CC

styropapa Megastyro EPS 100-038
dach/podtoga A 0,038 15cm

obrébka z blachy
powlekanej gr.0,55 cm

izolacja z papy na gzymsie

rynna PCV @150, na rynhakach
mocowanych do krawedziaka

krawedziak 10 x 10 cm, dt. 50 cm,
mocowany co 0,6m do potaci dachu wkretami
pomiedzy krawedziakami styropapa gr. 10 cm

Sciana istniejgca
—— Tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii Il
—— Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

—— Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
nastepnie TO-KU

.

—— Ptyta termoizolacyjna ze styropianu samogasngcego
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

AT

— Warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych:
klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
— - siatka zbrojgca z wiékna szklanego
TermoOrganika TO-S145

—— Wyprawa tynkowa:

- podktad pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS

- tynk akrylowy TO-TA

I
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