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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO

GMINA  MIKOŁÓW,     ul. Rynek  16,  43 - 190  Mikołów
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów

43 - 190  Mikołów,  ul.  Prusa  21
działki nr 3876 / 39, 2339 / 41

PROJEKT BUDOWLANY

Na rysunku podano przykładowego producenta "UNIMAT".
Elementy te można zastapić innymi o podobnych, lecz nie gorszych parametrach

Wycieraczka zewnętrzna z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo
z wykończeniem antypoślizgowym (serratowana) Unimat 20 KRATA + UR 26.

Rama systemowa UR 26 położona w dowolnie głębokim wpuście,
wymaga użycia masy samopoziomującej lub podobnej
oraz poziomowania ramy w stosunku do górnej powierzchni posadzki.
Ponieważ drzwi zewnętrzne otwierają się na wycieraczkę,
górna powierzchnia wycieraczki będzie zlicowana z powierzchnią posadzki.

Wycieraczkę posadowić na podłożu z betonu lub kostki betonowej.
Ramę systemową UR 26 na głębokości 6 mm wypełnić masą samopoziomującą.

 wymiary wycieraczki:   70 x 150 cm - 2 sztuki
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