Uchwala nr XLI1/644/2006 Rady Miejskiej w Mikolowie z dnia 24.01.2006
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mikolowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 42 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8.03.1990 r. o0 samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z p6zniejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
7.07.1994 roku (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 139 z 1999 r.) i art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z
2003 r.), Rada Miejska w Mikotowie uchwala:

§1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikotowa i przyjmuje
ustalenia planu jako przepisy gminne.

§2

Plan obejmuje obszar w granicach wyznaczonych ulicami: K. Prusa, K. Miarki, Krakowska,
$w. Wojciecha (obszar okreslony w uchwale nr XX11/281/2000 Rady Miejskiej Mikotowa z
dnia 18 stycznia 2000 r. i nr XLIV/548/2001 Rady Miejskiej Mikotowa z dnia 26 czerwca
2001 r. oraz uchwale nr XL/618/2005 Rady Miejskiej Mikotowa z dnia 29 listopada

2005 r.), z wylaczeniem terenu:

1. pomiedzy ul. K. Miarki - ul. K. Prusa - ul. Rajcy w granicach dziatek nr: 1417/87,
1819/43, 1821/42, 1818/46, 1814/44, 1812/44, 1813/45, 1820/47, 1467/47 oraz czgici
dziatek nr: 1807/39, 2572/44 1 773/47,

2. pomiedzy ul. Krakowska, Plac 750-lecia, ul. Mtynska (Mtynska 1), Pszczynska
(Pszczynska 8) w granicach dzialek: 448/31, 449/31, 447/31, 444/31, 445/31, 446/31,
415/31, 416/31, 210/32, 1993/32, 1990/31, 1836/31, 1989/31, 1992/31, 1991/32,
1986/31, 1987/31, 1833/31, 136/31, 1834/31, 1492/31, 1820/31, 1819/31.

Granice obszaru okres$la rysunek planu w skali 1:1000, stanowiacy integralng czg¢s¢
uchwaty.

§3

Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o ustaleniu okreslonego przeznaczenia
terenu, oznacza to zakaz realizacji innego przeznaczenia terenu.

§4
Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty mowa jest o:

1. planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia dotyczace obszaru okre§lonego §2
niniejszej uchwaty,
2. rysunku planu - nalezy przez to rozumiec rysunek planu oraz rozgraniczenia

przestrzeni miejskiej sporzadzone na mapie w skali 1:1000, stanowiace zataczniki do
niniejszej uchwaty,



3. przepisach szczegdlnych - nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, normy branzowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami
wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych,

4. uzytkowaniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planie rodzaj
uzytkowania teren6w w obrebie obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi,
ktéremu winny by¢ podporzadkowane inne rodzaje uzytkowania okre$lone jako
dopuszczalne,

5. uzytkowaniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ ustalony w planie rodzaj
uzytkowania, ktéry uzupetnia uzytkowanie podstawowe lub moze z nim wspotistnie¢
na warunkach okre$lonych w planie,

6. terenach publicznych - nalezy przez to rozumie¢ wydzielone grunty pod drogi
publiczne, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz wydzielone tereny
ustugowe o charakterze publicznym.

§5

Celem ustalen planu jest:

1. okreslenie przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznych
funkcjach,

2. okreslenie linii rozgraniczajacych ulice, place oraz drogi publiczne wraz z
urzadzeniami pomocniczymi, a takze tereny niezbe¢dne do wytyczenia Sciezek
rowerowych,

3. okreslenie terenéw przeznaczonych dla realizacji celow publicznych oraz linii
rozgraniczajacych te tereny,

4. okre$lenie zasad obstugi infrastruktury technicznej oraz terenow przeznaczonych dla
obstugi infrastruktury technicznej i linii rozgraniczajacych te tereny,

5. okreslenie terendow podlegajacych ochronie,

6. szczegodlne warunki zagospodarowania terendw, w tym zakaz zabudowy, wynikajace
z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi,

prawidtowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntéw rolnych i
lesnych.

§6

1. Rozwigzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Mikolowa sg regulowane ustaleniami tekstowymi, stanowigcymi tres¢ niniejszej
uchwaty, ktére zawieraja zakazy, nakazy a takze zalecenia i warunki dopuszczenia
odstepstw od zakazow i1 nakazow zwigzanych z przeznaczeniem terenu, wraz
zalgcznikami i rysunkiem planu bedacym zatgcznikiem graficznym do uchwaty.

2. Realizacja nowych obiektow, a takze zmiana zagospodarowania i sposobu
uzytkowania terenu i obiektow, nie moze naruszac:

a. praw wiascicieli, uzytkownikow i wladajacych sgsiadujgcymi terenami,

b. aktualnie obowigzujacych norm technicznych, sanitarnych i
przeciwpozarowych,

c. wymagan ochrony $rodowiska,

d. wymagan ochrony konserwatorskiej (jesli teren podlega takowej ochronie),

e. innych wymagan, a w szczeg6lnosci zwigzanych z gospodarkg wodng i
geologia.

§7

1. Dla prawidtowego funkcjonowania obszaru objetego planem wyznaczono tereny dla
realizacji dziatan publicznych, finansowanych w catosci lub czgéci z budzetu panstwa
lub miasta.
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Ustalenie ustgpu 1. nie narusza stanu istniejgcych terenéw o funkcjach publicznych,
co w szczegodlnosci dotyczy drog i ulic gtdéwnych.

. Terenami publicznymi, przeznaczonymi do obstugi komunikacyjnej terenu objetego

planem sa:
a. tereny przeznaczone dla realizacji drog, ulic 1 placow:

! drogi zbiorcze, oznaczenie KZ,
e drogi lokalne, oznaczenie KL,
. drogi dojazdowe, oznaczenie KD,

A wezly publiczne i komunikacyjne, oznaczone w zalezno$ci od
lokalizacji,
b. tereny przeznaczone dla realizacji §ciezek rowerowych,
c. tereny przeznaczone dla realizacji ciggdw komunikacji pieszej z warunkowym
dostgpem ruchu samochodowego, oznaczenie Kp (wystepuje w $cistym
srodmiesciu).

. Obstuge obszaru objetego planem w zakresie komunikacji samochodowej wraz z

zielenig izolacyjng stanowig drogi zbiorcze oznaczone symbolem KZ, lokalne
oznaczone symbolem KL, dojazdowe oznaczone symbolem KD oraz tereny
przeznaczone dla realizacji ciggéw komunikacji pieszej z warunkowym dostepem
ruchu samochodowego oznaczone symbolem Kp z wyznaczonymi na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi.

§8

. Na terenie objgtym niniejszym planem wyst¢pujg wydzielone strefy ochrony

konserwatorskiej. Wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej ma na celu ochrong,
utrzymanie i zachowanie najwarto$ciowszych elementéw zabytkowych i kulturowo-
krajobrazowych. Nie wyklucza to wprowadzenia nowej funkcji, nowej zabudowy lub
modernizacji starej, jednakze z zachowaniem wymogoéw konserwatorskich, w sposob
harmonijny i zgodny z charakterem zabytkowej zabudowy.

Strefa A - petnej ochrony konserwatorskiej - bezwzgledny priorytet wymogow
konserwatorskich - obejmuje obszar przy kosciele filialnym pw. §w. Wojciecha,
fragment ul. Okrzei do nr 27 - rejon szpitala, teren na péinoc od kosciota parafialnege
pw. $w. Wojciecha, nast¢pnie obszar w bezposrednim sasiedztwie koSciota na
potudnie az do ul. Krakowskiej, od pétnocnego zachodu granice strefy A stanowi
obszar star6wki wpisany do rejestru zabytkow (wg rysunku planu). Ponadto strefg A
ochrony konserwatorskiej jest objety ciagg zieleni zorganizowanej, zwany "Planty".
Na terenie strefy wszystkie projekty w §wietle prawa budowlanego nalezy uzgodnic i
zatwierdzi¢ u Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa B - posredniej ochrony konserwatorskiej zachowanych elementow
zabytkowych. Podlega rygorom w zakresie utrzymania zasadniczych elementow
rozplanowania istniejacej substancji zabytkowej oraz dostosowania do niej charakteru
i skali nowej zabudowy. Obejmuje ona:

1. Obszar uktadu urbanistycznego z XIX/XX wieku, otaczajgcy Sredniowieczny
uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkow. Obszar ten wyznacza od
poinocy linia torow kolejowych, teren nad cmentarzem ewangelickim w
kierunku ul. Krawczyka i ul. Warynskiego do nr 7, a nastgpnie w kierunku
ul. Katowickiej do nr 22; od wschodu - wschodnia pierzeja ul. Katowickiej,
wschodnia pierzeja ul. Pszczynskiej wraz z rejonem ul. Bluszcza do nr 20,
ul. Strzechy do nr 12. Nastepnie linia granicy przechodzi zachodnia pierzeja
ul. Pszczynskiej, potudniowym zapleczem ul. Krakowskiej w kierunku
ul. Konstytucji 3 Maja, do ul. Nowy Swiat, nastepnie obejmuje rejon ul. Zwirki
1 Wigury do nr 27 (wg rysunku planu).
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Na terenie strefy wszystkie projekty nalezy uzgodnié i zatwierdzié u Slaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa E - strefa ekspozycji. Strefe ekspozycji wyznacza sie:

1. Na péinocny wschod od kosciota filialnego pw. §w. Wojciecha w kierunku
kosSciota parafialnego oraz w kierunku kosciota ewangelickiego i w kierunku
starowki, wg rysunku planu. Zakaz zabudowy w tym rejonie bez wykonania
studiow widokowych na ko$cidt pw. §w. Wojciecha, kosciot ewangelicki i
star6wke oraz eliminacja kubatur przestaniajacych perspektywe na dominanty
urbanistyczne miasta. Zakaz wieszania i stawiania reklam typu billboard,
naruszajacych odbior estetyczny sylwety miasta i zabytkow.

Na terenie strefy wszystkie projekty nalezy uzgodnié i zatwierdzi¢ u Slaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Strefa W - ochrony archeologicznej - obejmuje caty opracowywany teren:

v inwestycje prowadzone na terenach, w obrebie ktorych zlokalizowano
stanowiska archeologiczne oraz w obrgbie Sredniowiecznego uktadu
urbanistycznego winny by¢ poprzedzone archeologicznymi badaniami
ratowniczymi,

A w zwiazku z mozliwoscia wystapienia materialow archeologicznych, wszelkie
wigksze prace ziemne prowadzone na tym terenie powinny mie¢ zabezpieczone
nadzory archeologiczne, pod tym okresleniem rozumie si¢ prace ziemne
zwiazane z realizacja sieci wodociagowej, gazowniczej, cieptowniczej, wykopy
pod fundamenty duzych budynkow o charakterze ushugowym (supermarkety,
hipermarkety), zakladéw produkcyjnych oraz prace zwigzane z budowsg
autostrad i drog szybkiego ruchu.

2. Na terenie objetym planem znajdujg si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Lista
tych obiektow znajduje si¢ w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, stanowigcego jej
integralng czgs$¢. Obiekty te nalezy chroni¢ wedtug zasad, ktérym podlegajg zgodnie
z ustawg z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Na terenie objetym planem znajduja si¢ rowniez obiekty o charakterze zabytkowym
nie wpisane do rejestru zabytkow. Lista tych obiektow znajduje si¢ w zalaczniku nr 1
do niniejszej uchwaty, stanowiacego jej integralng cz¢s¢. Odnosnie tych obiektow
zachodzi koniecznoéé uzgadniania wszelkich prac z nimi zwiazanych ze Slaskim
Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

4. Na terenie objetym planem wyznaczono takze obiekty o warto$ciach kulturowych,
reprezentujgce walory regionalne. Lista tych obiektow znajduje si¢ w zataczniku nr 1
do niniejszej uchwaty, stanowiacego jej integralng cz¢s¢. Odnosnie tych obiektow
opiniowanie zmian modernizacyjnych i remontowych pozostawia sie w gestii
administracji lokalnej, jezeli obiekty te znajduja si¢ poza strefami ochrony
konserwatorskiej.

Przy opiniowaniu tych obiektéw na szczeblu administracji lokalnej nalezy
uwzgledni¢ nastepujace zalecenia:

A zaleca si¢ zachowanie istniejgcych spadkow dachow (dopuszeza sie
doswietlenie poddaszy w formie facjat i okien potaciowych), ksztattu i
podziatu stolarki okiennej i drzwiowej, wystroju architektonicznego obiektow
oraz stosowanie tradycyjnych materiatow (kamien, drewno, dachéwka, cegla
klinkierowa nie powinna by¢ malowana),

N w wyzszych obiektach dopuszcza si¢ zmiany parteréw i przystosowanie ich na
potrzeby handlowo-ustugowe. Projektowane witryny powinny zachowywac



podzialy i osie pozostalej stolarki w obiekcie (chyba, ze materiaty zrodlowe
dokumentuja inny wyglad parteru, a przebudowa dazy do powrotu do stanu
pierwotnego).

W trakcie przebuddw, remontdéw i modernizacji nalezy dazy¢ do maksymalnego
utrzymania wartosciowych cech regionalnych (urbanistycznych i
architektonicznych).

§9

1. Na terenie objetym planem nie wystepujg obiekty uznane za pomniki przyrody.
2. Adaptuje si¢ istniejgcg zielen, zalecajgc regularne stosowanie:

a. cig¢ pielegnacyjnych - przyrodniczych w celu uzyskania najlepszego stanu
zdrowotnego zieleni,

b. cig¢ technicznych - nieprzyrodniczych w celu zlikwidowania zagrozen dla
ludzi i mienia (w energetyce i telekomunikacji, w budownictwie, wzdtuz
ciagdéw komunikacyjnych).

3. W uzasadnionych przypadkach, ustala si¢ wymiang istniejacych drzew,
powodujacych zacienienie, zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi oraz zniszczeniu
podziemnych urzadzen technicznych a takze przy pracach niwelacyjnych, na zielen o
wysokich walorach estetycznych, zimozielonych, odpornych na wptywy
zanieczyszczenia powietrza i gleby.

4. Ustala si¢ obowiazek zabezpieczenia zieleni na placach budéw zgodnie z wymogami
obowigzujacych przepisow.

§10

W granicach okreslonych w §2 uchwaty ustala si¢ nastepujace rodzaje przeznaczenia
terenow:

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (brutto),
UC - tereny ustug centrotworczych (brutto),

UA - tereny ustug administracji (brutto),

UH - tereny ustug handlu (brutto),

UI - tereny ustug innych (brutto),

ZP - tereny parkow i zielencow,

KS - tereny urzadzen komunikacji samochodowe;j,

KZ - tereny drog zbiorczych,

KL - tereny drog lokalnych,

KD - tereny drog dojazdowych,

VIVIDIDD DD

Kp - tereny ciaggéw komunikacji pieszej z warunkowym dostepem ruchu
samochodowego.

§11
1. W granicach okreslonych w §2 uchwaly ustala si¢ przeznaczenie terenow oraz linie
rozgraniczajace tereny o roznych funkcjach i zasadach zagospodarowania - zgodnie z

oznaczeniami na rysunku planu:

jednostki terenowe obszaru opracowania

Symbol | Przeznaczenie terenu - Uzytkowanie
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A15UC
Al6UC
A18UC
A19UC
A20UC
A35UC

tereny ustug
centrotworczych
(brutto)

podstawowe: obiekty handlu, gastronomii i
nieucigzliwego rzemiosta, kultury i rozrywki,
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
administracji, biurowe, hotelowe, itp.;

zakaz lokalizowania obiektéw o charakterze
magazynowym lub sktadowym;

dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna, obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje¢
podstawowa, parkingi towarzyszace z ukladem
drog dojazdowych, zielen zorganizowana;

uwarunkowania dodatkowe:

1. Dopuszcza si¢ taczenie powierzchni
uzytkowych dwoch lub wiekszej liczby
sgsiadujacych budynkéw przy obowigzku
zachowania zewnetrznych historycznych
podziatow architektonicznych.

2. Wysoko$¢ nowo wznoszonych i
modernizowanych budynkéw, stanowigcych
uzupetnienie zabudowy kwartalowej, nie moze
przekraczaé wysokosci istniejagcych obiektow.
4. Nachylenie potaci dachowych dla
projektowanych lub modernizowanych
budynkow powinno miesci¢ si¢ w granicach
30-50°. W przypadku budynkéw w zabudowie
plombowej lub stanowigcych rozwinigcie
zabudowy pierzejowej nalezy pochylenie
potaci dachowych dostosowac do bezposrednio
sgsiadujacej zabudowy.

5. Ucigzliwo$¢ dziatalno$ci ustugowej dla
srodowiska w zakresie emisji hatasu, wibracji,
zanieczyszczen powietrza, zwigzkow
ztowonnych oraz niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego nie
moze wykracza¢ poza granice terenu tej
dzialalno$ci oraz nie moze powodowaé
dyskomfortu uzytkowania obiektow o innej
funkcji (np. budynkéw mieszkalnych),
znajdujgcych si¢ w obrebie tej samej lub
sgsiedniej jednostki.

6. W przypadku budowy nowych obiektow
oraz przy dokonywaniu prac remontowych,
modernizacji, przebudowy obiektow
istniejacych nalezy przestrzegad
uwarunkowania konserwatorskie, a w
uzasadnionych przypadkach nalezy wykona¢
studia widokowe.

7. Realizacje, adaptacje, remonty
poszczegdlnych obiektow powinny by¢
poprzedzone wykonaniem zaakceptowanych 1
uzgodnionych szczegétowych projektow
zagospodarowania poszczeg6lnych kwartatow.

A02MW
AO6MW

tereny zabudowy
mieszkaniowej

podstawowe: adaptowana zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna;




wielorodzinnej (brutto)

dopuszczalne: lokale przeznaczone na
podstawowe ustugi bytowe w parterach
budynkow, obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej obstugujace funkcj¢ podstawowa,
parkingi towarzyszace z uktadem drog
dojazdowych, zielen zorganizowana,

uwarunkowania dodatkowe:

1. Modernizacja budynk6éw nie powinna
powodowaé zmiany ich wysokosci oraz
ksztattu i uktadu potaci dachowych.

2. W przypadku dokonywania prac
remontowych, modernizacji, przebudowy
obiektow istniejacych nalezy przestrzegad
uwarunkowania konserwatorskie, a w
uzasadnionych przypadkach nalezy wykona¢
studia widokowe.

3. W przypadku lokalizowania dziatalnosci
ustugowej w parterach budynkéw nalezy
zapewniC takie ich uzytkowanie, aby zwiazane
z nim ucigzliwo$ci nie powodowaly
pogorszenia warunkéw mieszkalnych na
wyzszych kondygnacjach - w szczegdlnosci
dotyczy to emisji hatasu, wibracji,
zanieczyszczen powietrza, zwiazkow
ztowonnych oraz niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego.

A10ZP tereny parkow i |podstawowe: zielen parkowa, skwery,
AllZP zielencow (brutto) |zielence, zielen zorganizowana, uktad ciggow
A127ZP pieszych;
A277ZP
A31ZP dopuszczalne: urzadzenia sportu i rekreacji,
place zabaw i gier (zakaz zabudowy obiektami
kubaturowymi potagczonymi na stale z
gruntem), obiekty infrastruktury techniczne;j
obstugujace funkcje¢ podstawowa; dopuszcza
si¢ wprowadzenie toalet publicznych, rzezb i
elementéw matej architektury;
A07TMW/UC tereny ushug podstawowe: adaptowana i projektowana
A43MW/UC| centrotworczychi |zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
zabudowy obiekty handlu, gastronomii i nieucigzliwego
mieszkaniowe] rzemiosta, kultury i rozrywki, instytucji
wielorodzinnej, z  |finansowych i ubezpieczeniowych,
dominujaca funkcjg |administracji, biurowe, hotelowe, itp.; zakaz
zabudowy lokalizowania obiektow o charakterze
mieszkaniowej magazynowym lub sktadowym,;

wielorodzinnej (brutto)

dopuszczalne: obiekty 1 urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa, parkingi towarzyszace z uktadem
drog dojazdowych, zielen zorganizowana;

uwarunkowania dodatkowe:
1. Dopuszcza si¢ tgczenie powierzchni
uzytkowych dwoch lub wigkszej liczby
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sasiadujacych budynkéw przy obowigzku
zachowania zewnetrznych historycznych
podziatéw architektonicznych.

2. Wysoko$¢ nowo wznoszonych i
modernizowanych budynkdw, stanowigcych
uzupetnienie zabudowy kwartatowe;j, nie moze
przekracza¢ wysokosci istniejacych obiektow.
3. Nachylenie potaci dachowych dla
projektowanych lub modermizowanych
budynkéw powinno miescic sie¢ w granicach
30-50°. W przypadku budynkéow w zabudowie
plombowe;j lub stanowigcych rozwinigcie
zabudowy pierzejowej nalezy pochylenie
potaci dachowych dostosowaé do bezposrednio
sasiadujacej zabudowy.

4. Ucigzliwos¢ dziatalno$ci ustugowe;j dla
srodowiska w zakresie emisji hatasu, wibracji,
zanieczyszczen powietrza, zwigzkow
zlowonnych oraz niejonizujacego
promieniowania elektromagnetycznego nie
moze wykraczac poza granice terenu tej
dziatalno$ci oraz nie moze powodowaé
dyskomfortu uzytkowania obiektow o innej
funkcji (np. budynkéw mieszkalnych),
znajdujacych si¢ w obrebie tej samej lub
sasiedniej jednostki.

5. W przypadku lokalizowania dziatalnosci
ustugowej w parterach budynkow nalezy
zapewni¢ takie ich uzytkowanie, aby zwigzane
z nim ucigzliwosci nie powodowaty
pogorszenia warunkéw mieszkalnych na
wyzszych kondygnacjach.

6. W przypadku budowy nowych obiektow
oraz przy dokonywaniu prac remontowych,
modernizacji, przebudowy obiektow
istniejacych nalezy przestrzegac
uwarunkowania konserwatorskie, a w
uzasadnionych przypadkach nalezy wykonaé
studia widokowe.

7. Realizacje, adaptacje, remonty
poszczegblnych obiektdéw powinny byé
poprzedzone wykonaniem zaakceptowanych i
uzgodnionych szczegdétowych projektow
zagospodarowania poszczeg6lnych kwartatow.

A01UC/MW
A04UC/MW
AO08UC/MW
A09UC/MW
A23UC/MW
A24UC/MW
A25UC/MW
A26UC/MW
A28UC/MW
A32UC/MW
A33UC/MW
A37UC/MW

tereny ustug
centrotworczych i
zabudowy

mieszkaniowej
wielorodzinnej, z
dominacjg ustug
centrotworczych

(brutto)

podstawowe: adaptowana i projektowana
zabudowa ustugowa o charakterze
centrotworczym - obiekty handlu, gastronomii
1 rzemiosta, kultury i rozrywki, instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych,
administracji, biurowe, hotelowe, itp.;
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; zakaz
lokalizowania obiektow o charakterze
magazynowym lub sktadowym;

dopuszczalne: obiekty i urzgdzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje




A38UC/MW

podstawowa, parkingi towarzyszace z uktadem
drog dojazdowych, zielen zorganizowana;

uwarunkowania dodatkowe: jak dla
jednostek MW/UC

A36U

tereny ustug
administracji (brutto)

podstawowe: adaptacja obiektu administracji -
Ratusz z budynkami towarzyszacymi;

dopuszczalne: obiekty instytucji finansowych
i ubezpieczeniowych, o§wiaty, kultury, obiekty
i urzadzenia infrastruktury techniczne;j
obstugujace funkcje podstawowa;

uwarunkowania dodatkowe:

1. Modernizacja budynku nie powinna
powodowaé zmiany jego wysokos$ci oraz
ksztattu 1 uktadu potaci dachowych.

2. W przypadku dokonywania prac
remontowych, modernizacji, przebudowy
obiektow istniejacych nalezy przestrzegaé
uwarunkowania konserwatorskie.

3. Rozbudowa lub przebudowa budynkow
dodatkowych (o charakterze gospodarczym)
nie moze by¢ wykonana w sposéb, ktory
ograniczy lub zlikwiduje obecng ekspozycje
budynku.

Al17UH

tereny ushug handlu
(brutto)

podstawowe: adaptacja terenu przeznaczonego
pod ustugi handlu; obiekty handlu, gastronomii
1 nieuciazliwego rzemiosta, instytucji
finansowych i ubezpieczeniowych; zakaz
lokalizowania obiektow o charakterze
magazynowym lub sktadowym;

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa, parkingi towarzyszace z uktadem
drég dojazdowych, zielen zorganizowana,
parking wielopoziomowy;

uwarunkowania dodatkowe:

1. Modernizacja budynkow istniejgcych nie
powinna powodowac¢ zmiany ich wysokosci
oraz ksztattu i uktadu potaci dachowych.

2. Wysoko$¢ nowo wznoszonych budynkow
wolnostojgcych i modernizowanych
budynkow, stanowigcych uzupetnienie
zabudowy kwartatowej, nie moze przekraczad
wysokosci istniejacych obiektow.

3. Nachylenie potaci dachowych dla
projektowanych lub modernizowanych
budynkow powinno nawigzywaé do zabudowy
istniejacej w przedmiotowej jednostce
terenowe;j.

4. Ucigzliwo$¢ dziatalnoéci prowadzonej w
obszarze przedmiotowej jednostki terenowe;
dla srodowiska w zakresie emisji hatasu,
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wibracji, zanieczyszczen powietrza, zwigzkow
zlowonnych oraz niejonizujgcego
promieniowania elektromagnetycznego nie
moze wykracza¢ poza granice terenu tej
jednostki oraz nie moze powodowac
dyskomfortu uzytkowania obiektow o innej
funkcji (np. budynkéw mieszkalnych),
znajdujacych sie w obrebie sgsiednich
jednostek terenowych.

5. W przypadku budowy nowych obiektow
oraz przy dokonywaniu prac remontowych,
modernizacji, przebudowy obiektow
istniejgcych nalezy przestrzegaé
uwarunkowania konserwatorskie, a w
uzasadnionych przypadkach nalezy wykonaé
studia widokowe.

A03UI

tereny ushug innych
(brutto)

podstawowe: adaptacja obiektu administracji z
budynkami towarzyszacymi;

dopuszczalne: obiekty instytucji finansowych
1 ubezpieczeniowych, o$wiaty, kultury, obiekty
1 urzadzenia infrastruktury technicznej
obstugujace funkcje podstawows, parkingi
towarzyszace z ukladem dojazdowym, zielen
Zorganizowana;

uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostki
A17UH.

AO5SUI

tereny ushug innych
(brutto)

podstawowe: adaptacja obiektu strazy
pozarnej i terendw przynaleznych;

dopuszczalne: jak dla jednostki AO3UI,

uwarunkowania dodatkowe: jak dla jednostki
A17UH.

AI3KS
A29KS
A34KS
A39KS

tereny urzadzen
komunikac;ji
samochodowej

podstawowe: parkingi, zielen uporzgdkowana;

dopuszczalne: obiekty i urzgdzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawows;

uwarunkowania dodatkowe:

1. Tereny parkingéw powinno si¢ wyposazaé w
uktad zieleni wysokiej i niskiej, nawigzujacy
do terenow sasiednich.

2. Forma organizacji stref parkingowych nie
powinna kolidowa¢ z historycznym
sgsiedztwem. Przy wykonywaniu parkingéw
nalezy uwzglednia¢ uwarunkowania
konserwatorskie.

3. Podloze pod nowymi i modernizowanymi
parkingami powinno by¢ zabezpieczone przed
infiltracja zanieczyszczen do gruntu.

A40K/KS

tereny urzadzen
komunikacji
samochodowej o

podstawowe: parkingi, zielen uporzgdkowana;

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia




uktadzie

przejazdowym

infrastruktury technicznej obshugujace funkcje
podstawowa, przystanek autobusowy z
obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi;

uwarunkowania dodatkowe: jak dla
jednostek KS.

A45Kp
A47Kp
A48Kp
A49Kp
A50Kp
A51Kp
AS3Kp
A54Kp

tereny komunikacji
pieszej z warunkowym
dostgpem ruchu
samochodowego

podstawowe: ciggi komunikacji pieszej;

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcje
podstawowa, zielen zorganizowana, elementy
matej architektury;

uwarunkowania dodatkowe:

1. Zakaz lokalizowania jakiejkolwiek
zabudowy kubaturowej o charakterze statym.
2. Dopuszcza si¢ tymczasowe wznoszenie
konstrukcji zwigzanych z organizowanymi
imprezami kulturalnymi oraz prowadzeniem
dziatalno$ci gastronomicznej badz handlowe;j,
W sposob umozliwiajacy pozostawienie ciggdw
komunikacyjnych o szerokosci nie mniejszej
niz 3 m.

3. Powierzchnia przedmiotowych terendéw
winna mie¢ utwardzong nawierzchnig.
Dopuszcza si¢ pozostawienie zielonych enklaw
w postaci kwietnikow, trawnikow oraz
odpowiednio skomponowanych zespotow
krzewow.

4. Teren mozna wyposazy¢ w atrakcyjne
elementy rzezbiarskie i/lub drobne;j
architektury, podkreslajace charakter miejsca.
5. Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ przejazdu lub
dojazdu samochodéw uprzywilejowanych.

6. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ dojazdu
samochodéw dostawczych dla obstugi
obiektéw ustugowych - mozliwo$¢ ta musi by¢
ograniczona do konkretnych godzin w ciagu
dnia.

A52Kp

tereny komunikacji
pieszej z warunkowym
dostepem ruchu
samochodowego

podstawowe: plac miejski - rynek;

dopuszczalne: obiekty i urzadzenia
infrastruktury technicznej obstugujace funkcjeg
podstawowa, zielen zorganizowana, elementy
malej architektury;

uwarunkowania dodatkowe: jak dla
jednostek Kp.

komunikacja wewngatrz obszaru opracowania

AKD

AO01KD |projektowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
A02KD |adaptowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
AO03KD |adaptowana ulica dojazdowa (przelotowa) 10 m
A04KD |adaptowana ulica dojazdowa (Slepa) 10 m
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minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:

- na obszarze srodmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupeiniane;j
zabudowy pierzejowej,

- na obszarze srodmiejskiej luznej zabudowy - w linii istniejgcej zabudowy, jednak
nie blizej niz 3 m

komunikacja zewnetrzna obszaru opracowania

Klasa . Szeroko$¢ w liniach
y Symbol Przeznaczenie terenu N
ulicy rozgraniczajacych
KZ |K10Z1/2|odcinek drogi zbiorczej
. 20 m
obszarowe;j

minimalna odleglo$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystepowania pojedynczych
zabudowan - 15 m

- na obszarze zabudowanym o czytelnej linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak
nie blizej niz 8 m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelnej linii zabudowy - nie blizej niz 10 m

- na obszarze srodmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupetnianej
zabudowy pierzejowej

KL  |K22L1/2|ulica lokalna do adaptacji 20 m
K23L1/2ulica lokalna do adaptacji 20 m
K26L1/2ulica lokalna do adaptacji 15m

minimalna odlegto$¢ projektowanej zabudowy od krawedzi jezdni:

- na obszarze niezabudowanym lub w przypadku wystgpowania pojedynczych
zabudowan - 10 m

- na obszarze zabudowanym o czytelne;j linii zabudowy - w linii zabudowy, jednak
nie blizej niz 6 m

- na obszarze zabudowanym o nieczytelne;j linii zabudowy - nie blizej niz 8 m

- na obszarze srodmiejskiej, zwartej zabudowy pierzejowej - w linii uzupetianej
zabudowy pierzejowej

.. Ustalenia dodatkowe dla obszaru opracowania:
1. w zakresie infrastruktury techniczne;j:

a. docelowo wszelkie liniowe elementy infrastruktury technicznej (wraz z
towarzyszacymi urzadzeniami), poza przytaczami do poszczegdlnych
obiektéw maja by¢ usytuowane pod ziemig (linie energetyczne i
telefoniczne wylacznie kablowe) oraz przebiegac¢, w miarg mozliwosci
technicznych, w liniach rozgraniczajacych ulic lub innych przestrzeni
publicznych,

b. obstuge obszaru objgtego opracowaniem w zakresie infrastruktury
technicznej okresla sie nastgpujgco:

. zaopatrzenie w wodg poszczegodlnych terenow, obiektow i poses;ji
z przewodow miejskiej sieci wodociggowej, przebiegajacych w
najblizszym sgsiedztwie; zaopatrzenie w wode obszaru
opracowania w oparciu o system wodociggdéw grupowych
Gornoslaskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw w Katowicach,
dostawa wody dla odbiorcow ze zb. Mikolow; rozprowadzenie
istniejacy 1 projektowang siecig rozdzielcza,

b odprowadzenie $ciekéw z poszczegdlnych terenow, obiektow i
posesji do przewodow miejskiej sieci kanalizacji ogélnosptawnej, i
sanitarnej przebiegajacych w najblizszym sgsiedztwie;
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z obszaru opracowania
poprzez sie¢ kanalow do oczyszczalni Sciekow "Centrum",



N odprowadzenie wod deszczowych z poszczegdlnych terendw,
obiektow i posesji do przewodow miejskiej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej, przebiegajacych w najblizszym sasiedztwie,

e zaopatrzenie w energi¢ elektryczng poszczeg6élnych terenow,
obiektow i posesji z przewodow energetycznej sieci kablowe;j,
przebiegajacych w najblizszym sasiedztwie; ustala si¢ zaopatrzenie
obiektow i terenu w energi¢ elektryczng z istniejacych i
projektowanych linii kablowych poprzez istniejace i projektowane
stacje transformatorowe na warunkach okreslonych przez gestora
sieci,

b} telefonizacja poszczegdlnych terendw, obiektéw i posesji z
przewodow telekomunikacyjne;j sieci kablowej, przebiegajacych w
najblizszym sasiedztwie,

b zaopatrzenie w gaz poszczego6lnych terendw, obiektéw i posesji z
istniejacej sieci niskopreznej zasilanej ze Stacji Redukcyjno-
Pomiarowych II° "Krakowska" i "Stolarska", na podstawie
warunkow okreslonych przez administratora sieci,

. zaopatrzenie w ciepto poszczegbélnych obiektow i posesji z
przewodow zbiorczego systemu cieplnego przebiegajacych w
najblizszym sgsiedztwie, a w przypadku braku takiej mozliwosci
ciepto moze by¢ uzyskiwane z indywidualnych istniejacych zrodet
ciepta oraz z nowo instalowanych, proekologicznych,
indywidualnych Zrodet ciepta - nalezy dgzy¢ do wyeliminowania
indywidualnych zrédet ciepta, powodujacych znaczne
zanieczyszczenie Srodowiska 1 wprowadzania systemow
proekologicznych, opartych na gazie, oleju lub energii
elektrycznej,

b | gromadzenie i odprowadzanie odpadéw bytowych,
przemystowych oraz specjalnych zgodnie z systemem gospodarki
odpadowej w miescie,

c. w przypadku kolizji nowego zagospodarowania z istniejagcymi
elementami infrastruktury technicznej nalezy je przenies¢ lub
odpowiednio zmodyfikowa¢;

2. w zakresie komunikacji:

a. obstuge obszaru stanowi system ulic dla komunikacji samochodowe;j i
system ciggow pieszych dla komunikacji pieszej z warunkowym
dostgpem ruchu samochodowego,

b. uktad komunikacyjny (i zwigzane z nim tereny) dzieli si¢ na kategorie:

A KL- tereny przeznaczone na ulice lokalne dla ktorych przyjmuje
si¢ nastepujace ustalenia:

N nawierzchnia jezdni typu (minimum) "$redniego", zalecana
asfaltowa; jezdnia szerokosci min. 7 m,

b dopuszcza si¢ wprowadzanie zespotoéw zieleni, nie
pogarszajacej widocznosci dla ruchu kotowego i pieszego,

... dopuszcza sie lokalizacje przystankow autobusowych wraz z
towarzyszacymi urzadzeniami i obiektami ustugowymi;
obiekty te winny odznacza¢ si¢ formg dostosowang do
historycznego otoczenia; lokalizacj¢ przystankow dopuszcza
si¢ w miejscach, ktoére pozwalaja na wykonanie zatoki i
zachowanie odpowiedniej szeroko$ci jezdni, wtasciwego
dojscia pieszego, odpowiedniej widocznosci oraz odleglosci
od weztdow komunikacyjnych i przej$¢ dla pieszych,
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b dopuszcza si¢ organizowanie stanowisk postojowych dla
samochodow osobowych, poza pasami jezdni o
odpowiedniej szerokosci,

A dopuszcza si¢ wprowadzanie podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej,

N KD- tereny przeznaczone na ulice dojazdowe, dla ktorych
przyjmuje si¢ nastepujgce ustalenia:

N nawierzchnia jezdni typu (minimum) "lekkiego", zalecana
asfaltowa; jezdnia szerokosci min. 5,5 m,

&

dopuszcza si¢ wprowadzanie zespolow zieleni, nie
pogarszajacej widocznosci dla ruchu kotowego i pieszego,

nie dopuszcza si¢ lokalizacji przystankow,

nie dopuszcza si¢ organizowania stanowisk postojowych,

yyw

dopuszcza si¢ wprowadzanie podziemnych urzadzen
infrastruktury techniczne;j,

&y

dopuszcza si¢ zabudowe trwatg ponad ulica, z
pozostawieniem przejazdu i przejécia - pod warunkiem
pozytywnego zaopiniowania przez Slaskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow,

- Kbp - tereny przeznaczone na ciagi piesze z warunkowym dostepem
dla ruchu samochodowego, dla ktorych przyjmuje sie nastepujace
ustalenia:

A nawierzchnia typu (minimum) "lekkiego", nie asfaltowa,
nawigzujaca estetyka do historycznego otoczenia; pas
komunikacyjny szeroko$ci min. 3 m,

A dopuszcza si¢ wprowadzanie elementow ujetych w opisie
jednostek terenowych o symbolach Kp,

b dopuszcza si¢ wprowadzanie podziemnych urzadzen
infrastruktury technicznej,

b dopuszcza si¢ zabudowe trwatg ponad pasem
komunikacyjnym, z pozostawieniem przejazdu i przejscia -
pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez
Slgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

A KS- tereny przeznaczone na place parkingowe dla samochodow
osobowych, dla ktorych przyjmuje sie nastgpujgce ustalenia:

A nawierzchnia typu (minimum) "lekkiego", nawiazujaca
estetyka do historycznego otoczenia,

.. dopuszcza si¢ wprowadzanie elementow ujetych w opisie
jednostek terenowych o symbolach KS;

N dopuszcza si¢ wprowadzanie podziemnych urzgdzen
infrastruktury techniczne;j;
3. w zakresie zasad zagospodarowania:

a. dopuszcza si¢ dokonywanie wydzielen geodezyjnych w innych
miejscach niz okreslonych na rysunku planu przebiegami linii
rozgraniczajacych, pod warunkiem zapewnienia dostepu do drogi
publicznej podzielonych nieruchomosci oraz spetnienia obowigzujgcych
warunkow, jakim winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

b. dopuszcza si¢ scalanie dotychczasowych dziatek geodezyjnych,



c. nalezy dazy¢ do eksponowania przebiegu historycznych podzialow przez
odpowiednie zagospodarowanie terenow elementami matej architektury,
zielenig oraz innymi trwatymi elementami badz odpowiednimi
rysunkami nawierzchni,

d. linie rozgraniczajace z ulicami, nie wypelnione ciagla zabudowa,
powinny by¢ podkreslone elementami matej architektury, estetycznymi
nieazurowymi lub azurowymi ogrodzeniami i/lub zielenig, ewentualnie
rysunkiem nawierzchni,

e. zakazuje si¢ wznoszenia substandardowej zabudowy gospodarczej, a
istniejacg zabudowe o takim charakterze winno si¢ sukcesywnie
likwidowaé lub modernizowac,

f. zagospodarowanie wnetrz kwartatéw (podwoérek) powinno byé
realizowane zgodnie z wczesniej sporzadzonymi indywidualnymi
projektami, respektujacymi ustalenia niniejszego planu,

g. przy projektowaniu i realizacji nowych obiektow kubaturowych nalezy
przewidzie¢ rezerwe terenu pod miejsca parkingowe. Powierzchnia
rezerwy terenu nie powinna by¢ mniejsza niz 50% powierzchni
potrzebnej dla zbilansowania potrzeb parkingowych dla konkretnej
lokalizacji,

h. w obrebie terendw przeznaczonych pod ulice lokalne (symbole KL)
nalezy przewidzie¢ obustronne chodniki o szerokos$ci nie mniejszej niz
2,0 m. W uzasadnionych przypadkach szeroko$¢ ta moze by¢
zmniejszona do 1,5 m. Zaleca sie stosowanie zielonego pasa o szerokosci
min. 0,5 m, oddzielajacego chodnik od ulicy,

. W obrebie terenéw przeznaczonych pod ulice dojazdowe (symbole KD)
nalezy przewidzie¢ obustronne chodniki o szeroko$ci nie mniejszej niz
1,5 m. W uzasadnionych przypadkach szeroko$¢ ta moze by¢
zmniejszona do 1,2 m lub mozna wprowadzi¢ chodnik po jednej stronie
jezdni, jednak nie wezszy niz 2,0 m,

J- wszystkie obiekty stuzgce obronie cywilnej lub cho¢ w czesci
posiadajace taki charakter nalezy zachowac¢ i utrzymywaé w nalezytym
stanie. Wszelkie zmiany dotyczace tych obiektow winny by¢é uzgodnione
z wlasciwymi organami obrony cywilne;j;

4. w zakresie zasad ustalania podstawowych warunkow zagospodarowania:

a. integralng czgsécig uchwaty jest rowniez rysunek w skali 1:1000,
przedstawiajacy linie regulacyjne przestrzeni $cistego srodmiescia.
Stanowi on wyznacznik do ustalania przestrzeni, w obrebie jednostki
terenowej, przeznaczonych pod zabudowe oraz pod tereny otwarte,
niezabudowane,

—

b. projektowane nieprzekraczalne linie zabudowy pokrywajg si¢ z
granicami linii regulacyjnych zabudowy kwartatowe;j,

c. dopuszcza si¢ cofni¢cie do lub wyjscie poza linie zabudowy z
elementami urzezbienia bryty budynku, usytuowanymi powyzej parteru,
pod warunkiem zachowania charakteru zabudowy spehiajacego
wymagania ochrony konserwatorskiej,

d. dopuszcza si¢ wyjscie poza lini¢ zabudowy elementami budynkow
takimi jak: wejscia ze schodami, poziome otwory do do$wietlania
piwnic, podjazdy dla inwalidow, itp., pod warunkiem, ze zachowany
zostanie pas chodnika o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,5 m.

§12

Na terenach o ktdrych mowa w §11 ustala si¢ nast¢pujace lokalne warunki i zasady:

1. Adaptuje si¢ istniejace obiekty w dobrym stanie technicznym oraz uzasadnione



zobowigzania lokalizacyjne, ktore spelniajg wymogi w zakresie warunkow
technicznych na podstawie przepiséw szczegdlnych.

2. Zmiany adaptowanego obiektu muszg uwzglednia¢ odleglosci od sgsiednich
budynk6éw okreslone w przepisach prawa budowlanego, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej 1 warunkow o$wietleniowych.

3. Adaptuje si¢ przebiegi istniejacej infrastruktury komunalnej z mozliwoscig
wprowadzenia korekt i przektadek wlasnym kosztem i staraniem na warunkach
uzgodnionych z whascicielami sieci i urzgdzen.

4. Umozliwia si¢ podzial, scalanie oraz wtorny podziat dziatek budowlanych:

A zgodnie z liniami podziatu na dziatki budowlane,
.. | prostopadle lub réwnolegle do linii rozgraniczajacych,

N winny sposob, w przypadku sporzadzania planu realizacyjnego dla wigkszego
zalozenia (np. kompleksu obiektow).
5. Linie zabudowy i odlegtosci projektowanych obiektéw od granic dziatek zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego i z uwzglednieniem zapisu w pkt 2.

5.2. Dopuszcza si¢ budoweg w granicy dziatki lub 1,5 m od niej po uzyskaniu zgody
wiasciciela dziatki.

6. Wymienione w pkt 5 odleglosci priorytetowo dostosowaé do warunkéw podanych w
zasadach zagospodarowania i obstugi dla elementéw obstugi komunikacyjnej i
infrastruktury technicznej, z zachowaniem zasad i warunkéw okreslonych w
przepisach szczegdlnych (minimalna odleglo$¢ od krawedzi jezdni, strefy ochronne
sieci itp.).

7. Nowo projektowane oraz rozbudowywane obiekty kubaturowe muszg nawigzywac
skalg i usadowieniem na dzialce (w przypadku dachoéw wielospadowych - kierunki
kalenic) do obiektow bezposrednio sgsiadujacych z planowang inwestycjg. W
zakresie projektowanych uzupehien zabudowy nalezy dostosowac si¢ do istniejgcej
zabudowy, zachowujac t¢ samg wysoko$¢ obiektu i charakter dachu oraz utrzymujac
istniejace linie zabudowy.

§13

Obsluge obszaru objgtego planem w zakresie infrastruktury technicznej ustala sie
nastepujaco:

1. Na terenie objetym planem adaptuje si¢ istniejace sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej naziemnej i podziemnej, obstugujacej przedmiotowy teren i tereny
sgsiednie. Zapewnia si¢ mozliwo$¢ dokonywania ich remontéw i przebudowy.

2. Ustala si¢ konieczno$¢ dostosowania projektow i inwestycji energetycznych do
opracowania "Projekt zatozen do planu i projekt planu zaopatrzenia w ciepto, energie
elektryczng i paliwa gazowe na obszarze gminy Mikotéw" wykonanego przez
Energoekspert sp. z 0.0. w lutym 2001 roku, pozostajacego w zgodzie z Prawem
Energetycznym.

§14

1. Obszar objety planem znajduje si¢ w catosci na terenie gorniczym KWK "Bolestaw
Smialy". Obecnie poza wptywami eksploatacji gérniczej . Dotychczasowe wplywy
wygasly, ze wzgledu na wyczerpanie zasobow wegla.

2. Z chwilg uaktywnienia obszaréw nie objetych w chwili obecnej terenami gdrniczymi,
przewidywane wptywy eksploatacji gorniczej nie moga przekraczaé II kategorii.

§15



1. Ustalenia niniejszego planu sg zgodne z generalnymi zasadami zagospodarowania
terenu zapisanymi w "Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Mikotow".

§16

1. Na obszarze planu stawke procentowa do okreslenia wymiaru jednorazowej oplaty
wzrostu warto$ci nieruchomodci (o jakiej mowa w art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy
0 zagospodarowaniu przestrzennym) ustala si¢ w wymiarze 20%.

2. W odniesieniu do gruntéw begdacych wlasnoscig gminy jednorazowa optata w
przypadku zbycia nieruchomosci nie bedzie pobierana.

§17

Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego i na tablicy
Urzgdu Miasta Mikotowa.

§18
Wykonanie uchwaty powierza si¢ burmistrzowi miasta Mikotowa.
§19

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewoddztwa Slaskiego.
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