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PROJEKT BUDOWLANY
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Istniejąca ściana

Tynk cementowo-wapienny
na siatce stalowej ocynkowanej

SZCZEGÓŁ  OSADZENIA  NADPROŻA
W  POSZERZANYM  OTWORZE  DRZWIOWYM  DO  PIWNICY

PRZEKRÓJ POZIOMY
Nadproże N1 - wykonać x 2

Fragment do skucia po osadzeniu nadproża

Belka prefabrykowana 1xL19N/120
1

1

Belka prefabrykowana 1 x L19N/120

Zaprawa klasy M15

1 - 1

Belka prefabrykowana
1 x L19N/120

Oprzeć na zaprawie cementowej
wyrównujacej klasy M15

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU NADPROŻA:

1. PODSTEMPLOWAĆ ISTNIEJĄCE NADPROŻE
2. WYKUĆ BRUZDĘ NA GŁĘBOKOŚĆ OSADZENIA 1 BELKI
3. OSADZIĆ BELKĘ NADPROŻA, A W PRZESTRZENI MIĘDZY MUREM A GÓRNĄ POWIERZCHNIĄ BELKI
    WBIĆ KLINY Z DREWNA TWARDEGO W ROZSTAWIE CO 30 cm
4. PRZESTRZEŃ MIĘDZY BELKĄ  A  MUREM WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ KLASY M15
5. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY POSZERZYĆ OTWÓR
6. USUNĄĆ STEMPLE
7. NADPROŻE OTYNKOWAĆ TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM kl.III NA SIATCE STALOWEJ

Zaprawa cementowa wyrównująca klasy M15
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