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‘ SIATKA ZBROJACA
‘ Z WEOKNA SZKLANEGO

PLYTY STYROPIANU UKEADAC W MIJANKE.
KRAWEDZIE PLYT NIE MOGA POKRYWAC SIE
Z KRAWEDZIAMI OTWOROW

LACZNIKI IZOLACJI TERMICZNEJ ROZMIESCIC WG
SCHEMATU NA RYSUNKU

LACZNIKI MECHANICZNE STOSOWAC PO UPLYWIE 24 h
OD MOMENTU PRZYKLEJENIA WARSTWY IZOLACYJNEJ

STOSOWANIE LACZNIKOW MECHANICZNYCH NIE MOZE SPOWODOWAC
WICHROWANIA SIE | LOKALNEGO PODNOSZENIA PLYT IZOLACYJNYCH

DLUGOSC LACZNIKOW POWINNA WYNIKAC Z RODZAJU PODLOZA
ORAZ GRUBOSCI WARSTWY IZOLACJI TERMICZNEJ
(GL. ZAKOTWIENIA W MURZE min. 6 cm)

KOLEJNOSC UKLADANIA SIATEK Z WL OKNA SZKLANEGO:

SIATKA UKLADANA W NAROZACH POD
KATEM 45° O WYMIARACH min. 20 x 30 cm

SIATKA WZDELUZ KRAWEDZI OTWOROW

SIATKAW NAROZACH OTWOROW

RRAGONININNEROBEHTONNRMODUky

44-300 Wodzistaw Slgski, ul. Sw. Jana 16, tel (32)455-19-64

Stadium
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie: Podpis:
Projektant uprawniony architektury:

¢2| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - -

§3 mgr inz. arch. Wiestawa Dragon upr.nr 22/99

z g. WIELORODZINNEGO Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Ignatowicz

g DETAL ZBROJENIA OTWOROW

Ze

£ GMINA MIKOLOW, ul. Rynek 16, 43 -190 Mikotéw Skala: Data: Nr rysunku: Strona:

2 g reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikotéw

43 - 190 Mikotéw, ul. Prusa 21 .
dziatki nr 3876 / 39, 2339 / 41 1:20 | 05.2020 | D-04 85




