DZIAL |
DANE WYJSCIOWE

1. Podstawa opracowania.

« umowa i uzgodnienia z Inwestorem;

« uzgodnienie kolorystyki budynku z Gtéwnym Specjalistg ds Zabytkow Urzedu Miasta Mikotow;

« inwentaryzacja budowlana elewacji oraz ogledziny budynku;

« inwentaryzacja budynku z roku 1997, udostepniona przez Inwestora;

- dokumentacja fotograficzna;

- zatwierdzona przez Inwestora koncepcja architektoniczna;

- audyt energetyczny opracowany przez EKO-RADEX Piotr Masny, ul. Raciborska 585, 44-280 Ryduttowy;

+ mapa zasadnicza 1:500;

- uchwata nr XLII/644/2006 Rady Miejskiej w Mikotowie z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotowa;

- ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (z pézniejszymi zmianami);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami);

« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (z p6ézniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji Scian zewnetrznych oraz izolacji termiczne;j
stropodachu wraz z przyjeciem technologii i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Prace budowlane beda polegaty na:

- wykonaniu prac przygotowawczych (demontaz elementéw zewnetrznych),

« demontazu istniejgcych parapetow,

- demontazu stolarki okiennej piwnic i montazu nowe;j stolarki,

« wymianie stolarki okiennej mieszkan, korytarzy,

« wymianie stolarki zewnetrznej drzwiowej — 4 bramy garazowe,

- rozbidrce Sciany z luksferow, zwezeniu szerokosci otworéw i montazu 10 okien na klatkach schodowych,

« wymianie wewnetrznych drzwi wejsciowych do piwnicy z poszerzeniem otwordéw drzwiowych,

- skuciu odspojonych tynkéw na nadprozach, $cianach nadziemia, cokole, Scianach ponizej poziomu
terenu,

« remoncie loggii,

« rozebraniu zadaszenia wej$¢ do budynku i montazu nowych,

« wykonaniu izolacji termicznej scian zewnetrznych budynku, tak by spetniaty obowigzujgce wymagania
w zakresie termoizolacyjnosci przegréd budowlanych,

- wykonaniu izolacji termicznej $cian zewnetrznych cokotu / piwnic do poziomu taw fundamentowych,

- wykonaniu nowego tynku i izolacji przeciwwilgociowych $cian piwnic ponizej poziomu terenu (do poziomu
taw fundamentowych),

« wykonaniu izolacji termicznej poziomej stropodachu,

« podwyzszeniu Scianek kominéw,

« wydtuzeniu okapu,

« wykonaniu nowych obrdbek blacharskich i parapetow,

« wymianie rynny i rur spustowych, wykonanie podtgczenia do kanalizacji deszczowej,

« robotach naprawczych tynkéw scian wewnetrznych klatki schodowej i korytarzy oraz ich malowanie,

«  przetozeniu skrzynek elektrycznych, gazowych,

« ponownym montazu elementéw zewnetrznych,

« remoncie schodéw zewnetrznych i murkéw oporowych,

- wymianie chodnika wzdtuz elewacji wejsciowe;.

Wykonana inwentaryzacja, ogledziny i ocena stanu technicznego stanowig podstawe niniejszego projektu
budowlanego i okres$lajg podstawowe dane dotyczgce konstrukcji budynkdw i zakresu koniecznych do wykonania
prac renowacyjnych.

Niniejsze opracowanie okredla stan techniczny $cian zewnetrznych, ptyt balkonowych, schoddéw
zewnetrznych, stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej itp. ze wskazaniem zuzycia powierzchni przegréd.
Dokumentacja zawiera aktualny na dzien wykonania inwentaryzacji album zdje¢, archiwizujacy stan obecny.
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3. Zakres opracowania.
« Inwentaryzacja budowlana elewacji budynku;
«  projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
« projekt o$wietlenia zewnetrznego, instalacji telewizyjnej, domofonowej i odgromowe;.

1. Niniejszy projekt moze by¢ wykorzystany wytgcznie do przeprowadzenia termomodernizaciji w przedmiotowym

budynku.
2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych o parametrach technicznych nie gorszych niz ujete

w projekcie.
Zastrzezone sg prawa autorskie w odniesieniu tak do catosci jak i fragmentéw projektu.
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DZIAL 11
INWENTARYZACJA

1. Dane charakterystyczne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 2-klatkowy, wzniesiony w 1966 roku.

Budynek pietrowy o pieciu kondygnacjach nadziemnych (parter, I, I, lll, IV pietro), catkowicie podpiwniczony.
Kubature budynku stanowi prostopadfo$cian o wymiarach 10,74 x 34,01 m, zlozony z dwdch oddylatowanych
segmentow, zwienczony dwuspadowym stropodachem, o nachyleniu potaci ok. 2,56° (4,47%), wzdtuz krotszych
elewacji zakohczony attykami.

Budynek wzniesiony w technologii wielkoptytowej zelbetowej — $ciany nosne z prefabrykowanych
elementdw wielkowymiarowych. Sciany elewacji podtuznych wypetnione bloczkami gazobetonowymi. Sciany piwnic
betonowe, otynkowane zaprawg cementowo — wapienng. Sciany kominowe z betonu zwirowego — elementy
prefabrykowane, systemowe. Dach o konstrukcji zelbetowej z prefabrykowanych ptyt kanatowych, opartych ze
spadkiem na scianach nosnych, pokrytych papa na lepiku na wylewce betonowej. Stropy zelbetowe z piyt
kanatowych.

Stolarka okienna drewniana (piwnice) i PCV. Drzwi wejsciowe do obu klatek schodowych — nowe, stalowe,
przeciwpozarowe. Bramy garazowe w piwnicy — drewniane, dwuskrzydtowe.

Na potrzeby opracowania dokumentacji przeprowadzono inwentaryzacje budynku w zakresie elewacji
budynku, wymiaréw stolarki okiennej i zewnetrznej stolarki drzwiowej. Dokonano réwniez ogledzin $cian
zewnetrznych, ich rodzaju i stanu technicznego w celu okreslenia wiasciwej technologii termomodernizaciji
budynku.

2. Podstawowe parametry techniczne.

Powierzchnia zabudowy: 366,00 m?

Kubatura budynku: 6 138,00 m*  (razem z piwnicami)
Kubatura czesci ogrzewanej: 4 203,56 m?®

Liczba wejs¢ do budynku: 2

Liczba klatek schodowych: 2

Wysokos¢ budynku: 17,28 m - 16,09 m (do gory attyki)
Wysokos¢ budynku: 16,78 m — 15,60 m (do kalenicy)
Liczba lokali mieszkalnych: 40

3. Opis elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.
Wykonano na podstawie wizji lokalnej i pomiaréw inwentaryzacyjnych stanu istniejgcego.

Sciany zewnetrzne piwnic

— Sciany betonowe, grubos$¢ scian tgcznie z tynkami 45 cm,

— tynk zewnetrzny cementowy gr. 2,5 cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 2,5 cm.

Sciany zewnetrzne nadziemia

— Sciany szczytowe: prefabrykowana piyta zelbetowa 26 cm + cegta ceramiczna petna 12 cm na zaprawie, gru-
bos¢ Scian fgcznie z tynkami 44 cm,

— Sciany podtuzne murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 38 cm, grubos¢ Scian fgcznie z tynkami 44 cm,

— tynk zewnetrzny cementowo-wapienny gr. 3 cm,

— tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr. 3 cm.

Stropy

— stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe z ptyt kanatowych, gr. fgcznie z oktadzinami 30 cm,

— sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropodach

— stropodach betonowy niewentylowany, dwuspadowy o spadku 2,56° (4,47%).

— konstrukcja z ptyt zelbetowych kanatowych,

— pokrycie z kilku warstw papy na podktadzie betonowym,

— obrdbki blacharskie z blachy stalowej,

— rynna PCV, rury spustowe PCV.

Loggie

— wneki na ptytach Zzelbetowych o wym. 118 / 278 cm,
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od spodu tynkowane - tynk cementowo-wapienny,
posadzki zréznicowane: ptytki gresowe lub brak okfadzin,
balustrady stalowe nowe, o wys. 114 cm, malowane proszkowo,

obrobki blacharskie z blachy stalowej malowanej.

Zadaszenie wejscia

— konstrukcja wsporcza stalowa, ztozona z dwoch ram w ksztatcie trapeza z profili okragtych @ 5 cm, zamocowa-
nych do betonowych murkow,

— pokrycie z blachy stalowej trapezowej, o wym. 135 /270cm.

Kominy

— kominy murowane z cegty ceramicznej petnej, tynkowane,

— obrdbki blacharskie z blachy stalowe;.

Stolarka okienna i parapety zewnetrzne

— czes¢é okien PCV, czes¢ drewnianych,

— parapety zewnetrzne stalowe,

— w oknach piwnic kraty stalowe.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

— drzwi wejsciowe do budynku — stalowe przeciwpozarowe, wymienione w 2019 roku, wymiary 149/215,

— bramy garazowe do piwnic — drewniane, dwuskrzydtowe rozwierane, wymiary 208/195.

4. Ocena stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej okreslono obecny stan techniczny ptaszczyzn pionowych
(Scian zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej). Ocene stanu technicznego wykonano wg
czterostopniowej skali: bardzo dobry, dobry, $redni, zty.

Okreslenie stanu technicznego nastepujgcych elementéw:
Sciany zewnetrzne piwnic
— brak widocznego zawilgocenia $cian piwnic i przyziemia od strony wewnetrznej; stan techniczny: sredni.

— tynki zewnetrzne spekane, czesciowo zmurszate, widoczne odspojenia i ubytki; stan techniczny: Sredni.
Sciany zewnetrzne nadziemia

— brak zawilgocenia $cian od strony zewnetrznej i wewnetrznej; stan techniczny: dobry,

— tynki zewnetrzne: tynki zabrudzone, delikatnie spekane, znaczne ubytki tynkdw na elewacji potudniowej
i wschodniej; stan techniczny: $redni / zly.
Loggie
- brak uszkodzen ptyty konstrukcyjnej wnek loggii; stan techniczny: dobry,
- tynki: brak ubytkéw tynkéw zewnetrznych na spodzie ptyt loggii, od czofa i z bokdéw; stan techniczny: dobry,
- obrébki blacharskie — z blachy stalowej, powyginane; stan techniczny: sredni,
- balustrady — nowe, stalowe, malowane proszkowo, wymienione w 2019 roku, wys. 114 cm;
stan techniczny: bardzo dobry,
Stropodach
- pokrycie stropodachu szczelne, po remoncie; stan techniczny: dobry,
- odwodnienie dachu szczelne; stan techniczny: dobry,
Stolarka okienna i parapety
- stolarka okienna PCV - nowa, szczelna; stan techniczny: dobry,
- stolarka okienna drewniana - nieszczelna, brak powtok malarskich, widoczne ubytki i porazenia przez owady;
stan techniczny: zly.
- parapety przy oknach PCV - z blachy stalowej, niezniszczone; stan techniczny: dobry,
- parapety przy oknach drewnianych - z blachy stalowej, skorodowane, wypaczone; stan techniczny: zty.
Stolarka drzwiowa
- drzwi zewnetrzne wejsciowe do klatek schodowych — nowe z 2019 roku, stalowe przeciwpozarowe, brak
wypaczen skrzydet, wymiary stolarki spetniajg obowigzujgce warunki techniczne i przepisy, stolarka szczelna; stan
techniczny: dobry.
- bramy garazowe do piwnicy drewniane, nieszczelne, brak powtok malarskich, widoczne ubytki i porazenia przez
owady; stan techniczny: zty.

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie, ze stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie
termomodernizacji.
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DZIAL 111
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Stan istniejacy.
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Mikotowie przy ulicy Konstantego Prusa 21a i 21b, dziatki
nr 3876/39 i 2339/41.

Dziatka nieogrodzona, resztki ogrodzenia od strony potnocnej. Wejscia gtéwne do budynku przez dwie klatki
schodowe, zlokalizowane od strony elewacji frontowej — wschodniej. Przed drzwiami wejSciowymi podesty z
nowych ptytek betonowych, wyniesione nad teren 13 cm, objete dwoma murkami betonowymi wysokosci 25 cm
nad podestem. Dojscia do budynku utwardzone betonowymi ptytkami chodnikowymi — chodnik o szer. 1,55 m
i 2,50 m. Pozostaty teren zielony - trawnik.

Istniejgca wokot budynku zielen nie koliduje z projektowana inwestycja.

Najmniejsze odlegtosci scian budynku od granicy dziatki wynosza:

« od strony potnocne;j 4,22 m
« od strony zachodniej 4,18 m
- od strony potudniowej 18,19 m
- od strony wschodniej 15,44 m

2. Stan projektowany
Projektowana termomodernizacja budynku nie wptynie na dotychczasowe zagospodarowanie dziatki.

Istniejgca linia zabudowy nie ulegnie zmianie.

W terenie zostang wykonane dodatkowe opaski wokét budynku, o szer. 50 cm, wykonane z betonowych ptyt
chodnikowych 50 x50 x 7cm.

Odprowadzenie wod z dachu budynku poprzez nowe rynny i 2 rury spustowe. Projektuje sie odprowadzenie wod
deszczowych z dachu budynku do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce studzienki.

3. Opinia konserwatorska
Teren dziatek nr 3876/39 i 2339/41 oraz budynek mieszkalny wielorodzinny nie sg wpisane do rejestru
zabytkow, nie podlegajg ochronie Konserwatora zabytkow.

4. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w strefie AO2MW — tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Planowane prace termomodernizacyjne nie spowodujg zmian w wysokosci budynku oraz
w ksztalcie i uktadzie potaci dachowych, sg zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Mikotow.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

6. Dostosowanie do potrzeb os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

7. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano
nastepujgce akty prawne:

- ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie art. 7 Prawa

budowanego

«  Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.)

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Mikotow.
Odlegtosci budynku od granic dziatki wynoszg powyzej 4,0 m, a odlegtosci od budynkéw sgsiednich sg wieksze niz
8,0 m.
Inwestycja jest zgodna w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i jego przepisami.
Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji na tereny sasiednich
nieruchomosci.
Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na sposob zagospodarowania sgsiednich dziatek.
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Projektowana inwestycja nie pozbawi oséb trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, Srodkéw
tacznosci i mozliwosci dostepu do drogi publiczne;.

Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do swiatta dziennego.

Zadne ograniczenia w przywotanych wyzej przepisach odrebnych nie majg zastosowania.

Obszar oddziatywania budynku zamyka sie w granicach dzialek nalezagcych do inwestora.

35



DZIAL 1V
OPIS PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH | REMONTOWYCH

Uwaga:
Dopuszcza sie stosowanie materiatow i systeméw innych producentéw o parametrach poréwnywalnych

lub lepszych niz przyjete w projekcie.

1. PRACE ROZBIORKOWE
— rozbiérke wypetnienia z pustakéw szklanych,
— skucie luznych tynkoéw na powierzchni cokotu ( 100%),
— skucie odspojonych i luznych tynkéw zewnetrznych na $cianach kondygnacji nadziemia (100%),
— skucie tynkéw $cian ponizej poziomu terenu (100%),
— rozbidrka chodnikdw, podestéw wejsciowych i okalajgcych ich niskich murkéw betonowych.

2. PRACE DEMONTAZOWE
Przed rozpoczeciem prac termomodernizacyjnych nalezy zdemontowac¢ wszelkie zewnetrzne elementy:
« skrzynke elektryczng, gazowa,
- stolarke okienng piwnic i mieszkan (catkowicie),
« obrobki blacharskie loggii,
* rynny i rury spustowe,
» pozostatosci instalacji odgromowej,
- stalowe daszki nad wejsciami,
« stalowe parapety zewnetrzne,
« kraty okienne,
+ lampe zewnetrzna,
« anteny TV,
- zewnetrzne kratki wentylacyjne (4 w $cianie piwnic i 1 pod oknem parteru na elewacji wschodnie;j).

3. IZOLACJA TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1. Ogélna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia wybrano metode ,lekkg — mokrg” (ETICS). Polega ona na bezspoinowym mocowaniu
izolacji termicznej (BSO) z ptyt ze styropianu do zewnetrznej powierzchni $cian budynku za pomocag zaprawy
klejowej i kotkébw oraz wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej. System moze by¢ stosowany
w budynkach eksploatowanych.

Obliczenia wspétczynnika izolacyjnosci termicznej Sciany istniejgcej i $ciany po wykonaniu docieplenia:

- $ciana istniejgca nadziemia szczytowa U=1,676 W/m?K — (dla: t>16°), nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne:
$ciana istniejgca + ptyty styropianu ,fasada” gr. 15 cm U=0,194 W/m?K,

— $ciana istniejgca nadziemia podtuzna U=1,357 W/m?K — (dla: t>16°), nalezy ociepli¢ Sciany zewnetrzne:
$ciana istniejgca + ptyty styropianu ,fasada” gr. 15 cm U=0,189 W/m?K,

- $ciana istniejgca piwnic - cokdt U=1,571 W/m?K — (dla: 8°<t<16°), nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne;
$cian istniejgca cokotu + polistyren ekstrudowany gr. 6 cm U=0,416 W/m?K,

— $ciana istniejgca piwnic ponizej poziomu terenu U=1,677 W/m?K, nalezy ociepli¢ $ciany zewnetrzne;
$ciany piwnic ponizej poziomu terenu + polistyren ekstrudowany XPS gr. 6 cm U=0,424 W/m?K,

Warstwe termoizolacyjng scian zewnetrznych wykonac:
— Scian nadziemia: ptyty styropianowe o grubosci 15 cm i wspotczynniku przewodzenia ciepta
A =0,033 W/mK (lub nizszy), przyjeto przyktadowy system ocieplenia TermoOrganika GALAXY fasada,
— scian piwnic (w gruncie) i cokét: samogasngce ptyty polistyrenu ekstrudowanego XPS o grubosci 6 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,034W/m*K (lub nizszy).

Warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z tynku cienkowarstwowego akrylowego barwionego w masie.

3.2. Uklad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty
A. Istniejace sciany
— Sciany piwnic - Sciany betonowe, grubos¢ scian tgcznie z tynkami 45 cm,,
— $ciany nadziemia - szczytowe: prefabrykowana ptyta zelbetowa 26 cm + cegta ceramiczna petna 12 cm na
zaprawie, grubosé $cian fgcznie z tynkami 44 cm, Sciany podtuzne murowane z bloczkéw gazobetonowych
gr. 38 cm, grubos¢ scian tgcznie z tynkami 44 cm, obustronnie tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
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Uwaga: W miejscu skutych tynkéw elewaciji, cokotu, scian piwnic ponizej poziomu terenu — wykonaé
rapéwke cementowa kat.ll.

B. Podklad gruntujacy
Preparat gruntujgcy zmniejszajacy chtonnos¢ podioza.

C. lzolacja termiczna
— cokét : polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 6 cm,
— $ciany piwnic (w gruncie): polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 6 cm,
— S$ciany nadziemia: ptyty ze styropianu ,fasada” EPS S o grubosci 15 cm,

D. Mocowanie
— Sciany nadziemia: zaprawa klejowa do izolacji z ptyt styropianowych oraz taczniki z wbijanym trzpieniem
stalowym i tbem z tworzywa z dtugg strefg rozporu (np. KI-220N Koelner), o no$nosci obliczeniowej 0,15kN
i dtugosé 230 mm,
— Sciany cokotu: zaprawa klejowa do izolacji z ptyt ze skalnej wetny mineralnej i tgczniki z wbijanym
trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa z dlugg strefg rozporu (np. KI-140N Koelner), o nosnosci
obliczeniowej 0,15 kN i dlugos¢ 140 mm.

Dobdr kotkow o rdzeniu stalowym podyktowany jest m. in. grubo$ciag projektowanej termoizolacji i wymagang
dtugoscig wbijanego trzpienia, co w przypadku kotkéw z tworzywa moze powodowac niewlasciwe umocowanie
kotka lub wykrzywienie. Zalecana liczba kotkéw przy wysokosci budynku od 8-20 m i projektowanej izolacji
termicznej wynosi od 8 szt/m? do 10 szt/m?. Przyjeto 8 kotkéw na 1m?2.

Uwaga:

Termoizolacje mocowaé kotkami w warstwie nosnej $ciany na gtebokos$¢é min 7,5 cm.

E. Warstwa zbrojaca
— siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie klejowej do izolacji z ptyt styropianowych; w strefie
pierwszego metra wysokosci sciany parteru i na scianach piwnic (cokole) zastosowa¢ podwojng warstwe;
w strefach brzegowych (lokalizacja zaznaczona na rys. D-01) o szerokosci 1,37 m zastosowac¢ podwdjng
warstwe siatki.

Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m?, spetniajgce nastepujace wymagania:
— wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 4-7 mm w drugim Kierunku,
— sita zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym — min 125 daN,
— pozostate wymagania wg PN-92/P-85010.
Zaprawa klejowa o nastepujacych parametrach:
— sucha mieszanka spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw modyfikujgcych,
— przyczepno$¢ do betonu — min. 0,25 MPa, do styropianu — min. 0,1 MPa,
— odpornosc¢ na temperatury — od -20°C do +60°C,
— gesto$¢ zaprawy w stanie suchym — ok. 1,3 kg/dm?.

F. Podktad pod tynk zewnetrzny
- podktadowa masa tynkarska pod cienkowarstwowe tynki akrylowe.

Podktadowa masa tynkarska o parametrach:
- gotowa masa podktadowa na bazie zywic akrylowych i mgczek kwarcowych,

- temperatura podtoza i otoczenia - od +5°C do +30°C,
- gesto$¢ gotowego wyrobu - ok. 1,5 g/cm?.

G. Wyprawa tynkarska
— tynk akrylowy o fakturze ,kamyczkowej” i ziarnach 1,5 mm, barwiony w masie.

Cienkowarstwowy tynk strukturalny o parametrach:
— baza — wodna dyspersja zywic syntetycznych i kruszywa dolomitowego.

— przyczepnos$é — min. 0,3 MPa,
— gesto$¢ gotowego wyrobu — ok. 1,9 g/lcm?,
— przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2.
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H. Zabezpieczenie $cian parteru
Podkiad gruntujgcy systeméw antygraffiti — bezrozpuszczalnikowa emulsja wodna czystego akrylatu do
gruntowania wszelkich podtozy.
— odporny na promieniowanie UV i procesy wietrzenia,
— wyglad: mleczno-opalizujacy,
— gestosc¢: ok. 1000 g/l,
— odpornos¢ na alkalia: do 14 pH.
Powtoka antygraffiti dla mineralnych i organicznych podtozy, w wersji ,mat”, bezbarwna.
— 2-komponentowa powtoka poliuretanowa,
— twarda, odporna na scieranie i zadrapania.

3.3. Sposoéb wykonania

Izolacje termiczng $cian piwnic (cokotu) wykona¢ do poziomu taw fundamentowych. lzolacje wykonywaé po
odkopaniu Scian odcinkami nie dtuzszymi niz 10,0m.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

A. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykona¢ montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.

Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wplywem opadoéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem.

Nalezy zabezpieczy¢ przytgcza instalacji elektrycznej, teletechnicznej, gazowe;j.

Daszkiem ochronnym nalezy zabezpieczy¢ obiekt i wejscie do budynku — budynek uzytkowany przez czas
prowadzenia robét.

B. Sprawdzenie przygotowania podtoza

Podtoze, do ktérego bedzie mocowane ocieplenie, powinno by¢ réwne, czyste, suche i wolne od warstw
i zanieczyszczen ostabiajgcych wigzanie (np. tluszcze, srodki antyadhezyjne, pyl, kurz, porosty, luzno zwigzane
fragmenty, tuszczace sie tynki), o odpowiedniej przyczepnosci, pozbawione powtok lub czgstek luzno zwigzanych
z podtozem oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ probe przyczepnosci przyklejonych probek izolacji termicznej do podioza — zgodnie
z instrukcjg ITB.

C. Przygotowanie powierzchni scian

Podtoza nadmiernie nasigkliwe wymagajg gruntowania. Ponadto podtoze powinno by¢ nosne i wytrzymate.
Réwnos¢ podtoza sprawdzié przy pomocy poziomicy i taty o dlugosci 2 m. Odchytki w pionie i poziomie nie powinny
przekraczac¢ 0,5 cm /1 m oraz 1 cm / kondygnacije.

W przypadku wystepowania w podtozu ubytkéw i nieréwnosci rzedu 5-15 mm wyréwnaé je dzien wczesniej
szybkosprawng zaprawg wyrownujgcg, a po jej wyschnieciu catg powierzchnie zagruntowac. Przy nieréwnosciach
wiekszych niz 15 mm podtoze wyprowadzi¢, przyklejajgc cienkg wyrownawczg warstwe ptyt styropianowych, przy
czym drugg warstwe ptyt nalezy przykleja¢ na ciggtej warstwie zaprawy klejgce;.

Podtoze przygotowaé poprzez sprawdzenie przyczepnosci przez opukanie (dzwiek przyttumiony swiadczy o tym,
ze warstwy nie sg zwigzane z podtozem).

Catg powierzchnie scian wraz z os$ciezami nalezy zmy¢ woda. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej rozpoczg¢ po
wyschnieciu powierzchni.

Przed rozpoczeciem przyklejania chtonne podioze zagruntowaé preparatem zmniejszajgcym chtonnos¢ podtoza.

D. Przygotowanie i przyklejenie ptyt izolacji termicznej

Przed wtasciwym natozeniem zaprawy klejowej, powierzchnie klejong, w celu zwigkszenia jej przyczepno$ci nalezy
odkurzy¢ szczotkg z luznych czgstek i pylu, po czym wstepnie zagruntowaé, wcierajgc zaprawe klejowg
w powierzchnie ptyty przy pomocy pacy o gtadkiej krawedzi.

Zaprawa klejgca nie moze by¢ nanoszona na cate podtoze, a jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, z pozosta-
wieniem bokéw ptyt wolnych od kleju — przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanies¢ na ptyte styropianowg meto-
dg ,pasmowo-punktowg” (wykonaé ciggta pryzme obwodowg o szerokosci co najmniej 3 cm przy krawedzi piyty
i rbwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni 6+8 plackéw o srednicy 8+12 cm; natozy¢ takg ilo§¢ masy, aby pokry-
wata ona co najmniej 40 % powierzchni ptyty a po docisnieciu ptyty do podtoza min. 60 %)

Bezposrednio po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty wetny mineralnej powinny byé przytozone i docisniete do
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podioza. Piyty nalezy przykleja¢ od dotu do géry w ukiadzie poziomym diuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Spoiny ptyt muszg sie mija¢ na catej powierzchni $ciany i na naroznikach.

W naroznikach mogg by¢ stosowane tylko ptyty cate lub potdéwkowe. Nie nalezy stosowac ptyt wyszczerbionych,
wgniecionych lub potamanych. W obrebie otworéw ptyty musza byé tak montowane, aby spoiny nie pokrywaty sie
z krawedziami otworéw - przesuniecie wzgledem osciezy nie moze by¢ mniejsze niz 10 cm. Ptyty przykleja sie
w catosci, czesci wystajgce poza naroza docina dopiero po zwigzaniu kleju. Szczeliny pomiedzy ptytami nie moga
by¢ wypetnione zaprawg klejgca, a ewentualne uzupetnienia muszg by¢ wykonane klinami styropianu.

Do mocowania ptyt za pomoca tacznikdw mechanicznych mozna przystgpi¢ najwczesniej po uptywie 2 dni od ich
przyklejenia.

Pierwszy pas dolny izolacji termicznej wykonac¢ po zakotwieniu listwy startowej, systemowej do lica $ciany.

E. Mocowanie plyt ze styropianu

taczniki (kofki) zapobiegajg odrywaniu ocieplenia od podtoza na skutek dziatania sity ssacej wiatru, ktéra moze
powodowaé ponadto wewnetrzne pekniecia struktury kleju oraz pekniecia na tynku. Najbardziej narazone na
destrukcyjny wptyw wiatru sg strefy brzegowe fasad w naroznikach budynku. W miejscach tych tgczniki stosuje sie
zawsze, w ilosci zageszczonej od 20% do 50% wzgledem pozostatej powierzchni $ciany. Szerokos¢ strefy
brzegowej dla przedmiotowego budynku wynosi 1,37 m.

Trwato$¢ ocieplenia i catej fasady jest zalezna od ilosci i rozstawu tgcznikéw, materiatu podfoza pod ocieplenie od
ciezaru materiatu izolacyjnego z klejem, siatkg i tynkiem a takze od rodzaju, ksztattu i wymiaréw mocowanej ptyty
termoizolacyjne;.

Dla izolacji ze styropianu do kotwienia nalezy zastosowacl tgczniki z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem
stalowym.

Przyjeta dtugo$é kotwienia do podtoza min 75 mm. Kotkowanie mozna wykonywaé najwczesniej po uptywie 2 dni
od przyklejenia styropianu.

Mocowanie plyt izolacji termicznej ponizej poziomu terenu i cokotu

Ptyty termoizolacyjne nalezy obcigé ukosnie w rejonie faset. Ptyty klei¢ do podioza za pomocg elastycznej, dwu-
sktadnikowej masy uszczelniajacej.

Rozmies$ci¢ rownomiernie 8 punktéw klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty.

Do wyzej opisanego klejenia punktowego ptyt termoizolacyjnych potrzeba okoto 1,5 | masy / 1 m2. W przypadku ob-
cigzenia wodg ptyty przykleja sie na catej powierzchni za pomocg masy. Boczne powierzchnie ptyt przeszpachlo-
wacé ww. masg. W strefie cokotowej mocowacé punktowo ptyty termoizolacyjne za pomocg masy. Powyzej gruntu
mocowac¢ dodatkowo ptyty za pomocg tgcznikow mechanicznych.

F. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkien szklanych

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Warstwe
zbrojong stanowi siatka zbrojgca, wykonana z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgce;.

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordéw okiennych i drzwiowych
prostokatnymi pasami siatki (wymiary 20 x 35 cm), umieszczonymi pod katem 45°, na zaprawie klejowe;.
Nastepnie na catg powierzchnie zamocowanych ptyt styropianowych nanie$¢ zaprawe klejgca ciggtg warstwg o gr.
3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos$¢ siatki zbrojgce;j.

Po natozeniu zaprawy, natychmiast wtopi¢ w nig siatke tak, by zostata ona réwnomiernie napieta i catkowicie
zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktada¢ na zaktad nie mniejszy niz 10 cm.

Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy o gr. ok. 1 mm, wyréwnujac catg
powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng siatkg wynosi od 3 do 5 mm.

Na pierwszym metrze wysokosci $ciany (mierzgc od linii cokotu), na $cianach cokotu oraz w strefach brzegowych
(szer. 1,37 m) w celu zwiekszenia odpornosci na uszkodzenia mechaniczne zastosowac¢ w warstwie zbrojonej dwie
warstwy siatki z widkien szklanych.

Ponizej poziomu terenu ptyty termoizolacyjne zabezpieczy¢ izolacjg grubowarstwowg - 1x folia kubetkowa.

H. Wykonanie wyprawy tynkarskiej
Po zwigzaniu i wyschnieciu warstwy zbrojonej catg jej powierzchnie zagruntowaé preparatem gruntujgcym
zmniejszajgcym chfonnos$¢ podioza. Okres schniecia zagruntowanego podioza wynosi ok. 24 godziny.

Tynk akrylowy. Na zagruntowane i wyschniete podifoze natozyé paca ze stali nierdzewnej cienkg, rownomierng
warstwe zaprawy tynkarskiej.

Nastepnie, takze paca ze stali nierdzewnej, sciagng¢ nadmiar natozonego tynku do warstwy o grubos$ci ziarna
(zebrany materiat mozna po wymieszaniu ponownie wykorzystac¢). Po czym wyprowadzi¢ zaktadang fakture przez
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zatarcie natozonego tynku ptaskg pacg z tworzywa sztucznego. Operacje zacierania wykonywac przy niewielkim
nacisku pacy réwnomiernie na catej powierzchni elewaciji.

I. Okfadziny klinkierowe

W rejonie wejs¢ do klatek schodowych oraz na cokole wykona¢ oktadziny $cian z ptytek klinkierowych.
Proponowany system ocieplenia z ptytkg klinkierowg elastyczng (mineralng) ELASTOLITH o wymiarach
240 x 71 mm, grubos¢ 3 mm. Plytki Elastolith sg mrozoodporne i paroprzepuszczalne. Plytki mocowaé
wysokoelastyczng zaprawg klejowg Elastolith. Ptytki zaimpregnowac. Warstwa zbrojgca z zaprawy klejowe;j i siatki,
na ktorej bedg przyklejane ptytki musi zostaé zaimpregnowana emulsjg. Wykona¢ zgodnie z rysunkami elewacji A-
02, A-03 i A-04.

J. Zabezpieczenie $cian parteru i cokotu

Do wysokosci gérnej krawedzi okien parteru elewacje zabezpieczyé preparatem ,antygraffiti” (np. Coatex Speciaal
NV) dajgcym mozliwo$¢ usuniecia graffiti i innych zabrudzen przy uzyciu gorgcej wody pod cisnieniem, o trwatosci
powtoki zabezpieczajgcej przez minimum 7 lat. Przed naniesieniem powtoki powierzchnie nalezy zagruntowaé pod-
ktadem gruntujgcym dla systemoéw antygraffiti (np. AC 100).Powtoki nanosi¢ recznie. Warstwe wierzchnig po wy-
schnieciu podktadu, min, po 24h od jego natozenia.

4.1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN PIWNIC

Na Scianach piwnic nalezy wykonaé nowg izolacje przeciwwilgociows.

Izolacje wykonac¢ od poziomu +30 cm ponad terenem do gérnego poziomu faw fundamentowych.

Izolacje wykona¢ z dwuskladnikowej, posiadajgcej wypetnienie polistyrenowe, grubowarstwowej masy asfaltowe;j
modyfikowanej polimerami PMBC (KMB), przeznaczonej do izolacji wodochronnej elementéw stykajgcych sie
z gruntem (np. Izohan WMZ2K plus).

Materiaty:
Masa asfaltowa KMB
- przyczepno$¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa
- gestosc¢ objetosciowa: ok. 0,9 kg/dm?®
- zawartos¢ wody w masie ( ski. A): nie wigcej niz 45%
- zdolno$¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2
- stabilnos¢ wymiaréw w podwyzszonej temperaturze
- reakcja na ogien: klasa F
- wodoszczelnos¢: W2B
- odpornos$¢ na $ciskanie: C2B

A. Przygotowanie podioza

Stare powtoki smotowe, istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych (as-
faltowych), miekkie powitoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas uszczelniajg-
cych usung¢. Sku¢ catkowicie tynki ponizej poziomu terenu. Na powierzchni $cian wykona¢ nowe tynki cementowe
kat.l.

Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju, ttuszczu, luznych i niezwigzanych czgstek
oraz innych zanieczyszczeh mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - starannie usung¢ ewentu-
alne zanieczyszczenia ziemig i gruzem z obszaru styku $ciany z gruntem.

Zmurszate tynki cokotu sku¢ (powierzchnia 100%), sku¢ tynki $cian ponizej poziomu terenu (100%), i wykona¢ na
powierzchni rapéwke cementowg kat. I. Na fawie fundamentowej wykonac fasete z zaprawy cementowe;.

Ubytki i pekniecia w scianach naprawi¢ zaprawg cementowq.

B. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

Zaleca sie naktadacC jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nanosi¢ kolejne.
Powioke nanosi sie zawsze od strony Sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia
hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie kgtéw
wewnetrznych i zewnetrznych byty dokfadnie pokryte masa.

Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy na powierzchniach nieréwnych, o duzych porach potrzebne jest
szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg. Szpachlowanie zalecane jest takze przy wykonywaniu robot podczas
wysokich temperatur przy wilgotnym podiozu. Szpachla wypetniajgca musi wyschngé, zanim mozna bedzie
rozpoczg¢ nastepny etap pracy.
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Aby unikngé uszkodzen hydroizolacji nie nalezy uzywa¢ do zasypywania wykopu gruzu, gliny lub gruboziarnistego
zwiru. Izolacje zabezpieczy¢ folig profilowans.
Nie dopuszcza¢ do sytuacji, zeby woda opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzita pod warstwe
hydroizolacji od strony podioza.

W przypadku silnego nastonecznienia roboty izolacyjne wykonywa¢ zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki bu-
dowlanej, stosujgc siatki ochronne albo wykonywac prace wczesnym rankiem lub péznym wieczorem. Wykonywaé
zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

5. 1IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

5.1. Ogodlna charakterystyka systemu

Jako technologie ocieplenia dachu wybrano ocieplenie od zewnatrz ptytami styropapy mocowanymi do istniejgcej
konstrukcji dachu.

Obliczenia wspétczynnika izolacyjnosci termicznej stropu istniejgcego i stropu po wykonaniu docieplenia wg Audytu
energetycznego. Po wykonaniu obliczen otrzymano wyniki:

— stropodach istniejacy U=2,51 W/m?K — (dla: t>16°) nalezy ociepli¢ stropodach,

— strop istniejgcy + styropapa 25 cm U=0,14 W/m?K.

Warstwe termoizolacyjng dachoéw stanowig ptyty styropapy EPS100 laminowanej papg podktadowa, o grubosci
wynikajgcej z obliczen réwnej 25 cm i wspoétczynniku przewodzenia ciepta 1=0,038 W/mK (lub nizszy).

5.2. Uktad warstw ocieplenia i zastosowane materiaty
A. Istniejacy stropodach

- tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 - 2,5 cm,

- strop z ptyt zelbetowych kanatowych,

- pokrycie z papy na podktadzie cementowym.

B. lIzolacja termiczna

Piyty styropianowe styropapy EPS100 (np. Megastyro EPS 100-038 dach/podtoga), laminowane papg podktadowsa,
wspotczynnik przewodzenia ciepta 1=0,038 W/mK (lub nizszy) o grubosci:

— izolacja termiczna ze styropapy: 25 cm

— izolacja termiczna ze styropapy: 10 cm i 15 cm (w miejscu przediuzenia okapu dachu)

C. Mocowanie

Klej do ptyt styropapy (np. Vedatex Adhesiv) - bitumiczna masa klejowa do przyklejania ptyt styropianowych

w systemach ocieplen.

wyglad zewnetrzny: barwa jednolita, bez widocznych zanieczyszczen mechanicznych

- sptywnos¢ w temp. 60°C przy kacie 45° w czasie 5 h przyklejonej lepikiem asfaltowym: niedopuszczalne
przesuniecia papy i wycieki

- gietkos¢ przy przeginaniu na walcu fi30mm w temp. -5°C: niedopuszczalne powstanie rys i peknieé

- temp. zaptonu: nie mniej niz 31°C

- zawartos¢ wody: nie mniej niz 0,5%.

Kotki mocujgce

taczniki teleskopowe z szerokim talerzem (np. Kolener GOK75-165) z wkretem do podiozy betonowych (np. Koel-

ner WBT-61300) dt. 300mm.

D. Pokrycie dachu
- papa podktadowa,
- papa wierzchniego krycia.

Papa podktadowa — papa termozgrzewalna, na welonie z wiokien szklanych o gramaturze 60 g/m?,
Papa wierzchniego krycia — papa termozgrzewalna, wktadka z wiokniny poliestrowej o gramaturze 230 g/m?+/-
20 g/m?, masa powlokowa z asfaltu modyfikowanego SBS).

5.3. Sposob wykonania
Roboty prowadzi¢ zgodnie z ponizszym opisem:

Przed rozpoczeciem prac nalezy zgodnie z zasadami BHP wykonaé montaz odpowiednich rusztowan lub
specjalnych pomostéw roboczych.
Elewacje nalezy ostoni¢ i zabezpieczy¢ przed dziataniem silnego wiatru, wplywem opaddéw atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem.
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A. Prace przygotowawcze

Na powierzchni dachéw:

- ze wzgledu na dobry stan techniczny istniejgce pokrycie dachu nie bedzie usuwane,
- podtoze oczysci¢ z brudu, ttuszczu, kurzu, luznych elementow,

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac:

istniejgcy wytaz dachowy zachowa¢ do ponownego montazu,

demontaz rynny, rur spustowych i obrébek blacharskich okapu, attyk i kominow,
- nadmurowanie / podwyzszenie kominow,

przedtuzenia okapéw dachow.

B. Wykonanie izolacji
Na potaciach dachu zamontowaé kominki wentylacyjne umozliwiajgce odprowadzenie wilgoci zalegajgcej w starych
pokryciach dachu. Kominki montowac¢ w ilosci 1 szt. na 40 m? powierzchni dachu.

Klej do styropapy nanosi¢ paskami o szer. 4 cm i gr. ok. 2 mm na oczyszczone podfoze lub punktowo, ok. 6 - 8
plackow na ptyte. Nastepnie na to uktadaé ptyte styropapy i docisngé, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej
powierzchni. Do klejenia ptyt mozna stosowac¢ kleje przeznaczone do podiozy z istniejgcego pokrycia papowego
(np. Vedatex - Adhesiv).

Po przyklejeniu ptyt stosujemy dodatkowo taczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego. llos¢
kotkéw zgodnie z rysunkiem szczegétowym projektu D-16.

Papa od gory powinna wystawa¢ poza obrys piyty styropianowej wzdtuz jednego boku na szerokosci i jednego na
dtugosci ptyty (zaktadka 5 cm), zas papa od spodu ptyt powinna mie¢ wymiary takie same jak ptyta styropianowa.
Ptyty uktadamy Scisle do siebie.

C. Wykonanie pokrycia dachu
Na przymocowanych ptytach nalezy wykona¢ pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej podktadowej i papy ter-
mozgrzewalnej wierzchniego krycia. Uktadajgc pape nalezy pamieta¢ o odpowiedniej szerokosci zakladow.

6. PRZEDLUZENIE OKAPU DACHU

Do istniejgcej krawedzi dachu nalezy zamontowaé krawedziak o wymiarach: 10 x 10 cm, dt. 50 cm, w rozstawie co
60 cm. Elementy mocowac wkretami samo wiercgcymi (przeznaczonymi do betonu) w ilosci 2 szt. na 1 element.
Pomiedzy krawedziakami umiesci¢ izolacje termiczng ze styropapy gr. 10cm, nad krawedziakami wykona¢ izolacje
termiczng dachu ze styropapy gr. 15 cm.

7. PODWYZSZENIE KOMINOW
Z uwagi na wykonanie izolacji termicznej na potaci dachu, wysokos¢ kominéw bedzie niewystarczajgca.
Istniejgce kominy nalezy nadmurowac do wysokosci wskazanej na rysunkach.
— Nadmurowania kominéw wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 30, murowanej na zaprawie
cementowej 1:3. Elementy nadmurowane zagruntowac i otynkowaé zaprawg cementows - tynki kat.lll.

Obrébki blacharskie na styku potaci dachu i $scian komindw, obrébki blacharskie scian attykowych wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, powlekanej farbg — poliester mat (25um).

Materiaty:

Cegta ceramiczna petna

- wymiar 250 x 120 x 65 mm,

- grupa Z (zwykia), rodzaj M (mrozoodporna),
- klasa 15.

Zaprawa cementowa

- gesto$¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

- wytrzymatos$é na Sciskanie = 10,0 MPa

- reakcja na ogien — klasa A1

- mrozoodporna

8. ZMNIEJSZENIE SZEROKOSCI OTWOROW PO LUKSFERACH

Powstaty otwor po likwidacji pustakéw szklanych nalezy zwezi¢ o 50 cm poprzez zamurowanie bloczkami betonu
komorkowego kl. 400 gr. 42 cm, murowanych na zaprawie cementowo-wapienne;.

Po wykonaniu $ciane otynkowac:
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- tynk wewnetrzny — cementowo-wapienny kat.lll, gr. 1,5 cm,
- tynk zewnetrzny — cementowy kat.ll.

Bloczki betonu komérkowego
- grubos¢ bloczka 42 cm +/-1cm

- klasa 400 (gestosé 400 kg/m?)

- reakcja na ogien — klasa A1

- Srednia wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2 MPa
Zaprawa cementowo-wapienna

- gestos¢ nasypowa ok. 1,5 kg/dm?

- wytrzymatos¢ na Sciskanie = 5,0 MPa

- reakcja na ogieh — klasa A1

- mrozoodporna

9. WYMIANA / MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ

W catym budynku osadzi¢ nowg stolarke okienng. W otworach istniejgcych wykorzystac istniejgce nadproza.

- stolarka okienna piwnic i klatek schodowych - okna PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,4 W/m?K,
- stolarka okienna mieszkan - okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U<0,9 W/m?K,

Wszystkie okna wyposazone w nawiewniki.

UWAGA: na klatkach schodowych w swietle okien, przy spocznikach schodoéw, zamontowa¢ balustrady ze
stali nierdzewnej z profili kwadratowych 35 x 35 mm, di. 148 cm, wys. 50 cm. Balustrade przymocowa¢ do
$cian kotkami.

10. PARAPETY

Projektuje sie wymiane oraz wykonanie wszystkich parapetow zewnetrznych na parapety z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,55 mm.

Parapety wewnetrzne PCV.

11. WYMIANA STOLARKI/SLUSARKI DRZWIOWEJ

A. Drzwi zewnetrzne w piwnicy — bramy garazowe

Projektuje sie wymiane istniejgcych bram garazowych do piwnicy w elewacji potudniowej budynku.

Istniejgce bramy nalezy zdemontowaé, a nastepnie osadzi¢ nowe bramy dwuskrzydiowe rozwierne z blachy
stalowej ocynkowanej, ocieplone. Wymiary podane w zestawieniu stolarki. Wspoétczynnik przenikania ciepta: U<1,3
W/mK.

B. Drzwi wewnetrzne
Projektuje sie wymiane istniejgcych drzwi wewnetrznych do piwnicy na drzwi petne EI30 z poszerzeniem
istniejgcego otworu.
Istniejgce drzwi nalezy zdemontowa¢, a nastepnie wykona¢ nowe nadproze z 1 belki prefabrykowanej typu L19
N/120.
Zachowac¢ kolejnos¢ wykonywania robét:
- podstemplowac istniejgce nadproze,
- wyku¢ bruzde na gtebokos¢ osadzenia 1 belki,
- o0sadzi¢ belke nadproza, a w przestrzeni miedzy murem a gdérng powierzchnig belki wbi¢ kliny z drewna
twardego w rozstawie co 30 cm,
- przestrzen miedzy belkg a murem wypetni¢ zaprawg cementowg klasy M15,
- po stwardnieniu zaprawy poszerzy¢ otwor,
- usung¢ stemple,
- nadproze otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym kl. Il na siatce stalowe;j,
- osadzié¢ drzwi,
- naprawi¢ powstate ubytki w Scianie (tynkowanie + malowanie).

Przyjeto jednoskrzydtowe petne drzwi stalowe ptaszczowe, $wiatto przejscia 90 cm Oscieznica metalowa narozna
wykonana z blachy stalowej. Kolor drzwi — szary. Wyposazone w 2 klamki, zamek i samozamykacz. Wymiary
podane w zestawieniu stolarki.
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12. REMONT LOGGII WNEKOWYCH

12.1. Balustrady loggii
Balustrady wymienione zostaty w 2019 roku na stalowe, malowane proszkowo. Sg w bardzo dobrym stanie

technicznym.
Przed wykonaniem ocieplenia $cian i posadzki loggii balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Po
ociepleniu posadzki wysokos¢ balustrad wyniesie 110 cm od gérnego poziomu posadzki.

12.2. Spéd balkonu

Na spodnich ptaszczyznach wykonac¢ nastepujgce prace remontowe:

przygotowac podtoze poprzez sprawdzenie przyczepnosci tynkéw zewnetrznych przez opukanie. W przypadku

luznych tynkéw i oktadzin nalezy je zbi¢ i zarzuci¢ warstwe zaprawy cementowej 1:3. Tynk oczysci¢

szczotkami, zmy¢ powierzchnie tynkow wodg, naprawic rysy i drobne uszkodzen tynkow,

- zagruntowac¢ podtoze gruntujgcym preparatem zmniejszajgcym chtonnosg,

- wykona¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych gr. 5 cm 1=0,033 W/mK. Ptyty mocowac do ptyt zaprawa
klejowg do izolacji z ptyt styropianowych,

- na izolacji termicznej wykonaé¢ warstwe zbrojgcg z zaprawy klejowej do siatek do izolacji z ptyt styropianowych
oraz zatopionej w niej siatki z widkna szklanego. Na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienka
warstwe zaprawy klejowej o gr. ok. 1 mm, wyréwnujgc catg powierzchnie.

- powierzchnie wzmocniong warstwg zbrojgcg zagruntowaé preparatem gruntujgcym zmniejszajgcym chtonno$é
podioza.

- na wyschnietg powierzchnie nanie$¢ podktad pod tynk akrylowy, a nastepnie tynk akrylowy barwiony w masie.

Na okapach belek zamykajgcych loggie analogicznie wykonac izolacje z wetny mineralnej gr. 15 cm.

Materiaty:
Wq opiséw w powyzszych punktach.

12.3. Posadzki loggii

Istniejgce posadzki usungé, podioze oczysci¢ (podtoze powinno by¢: rowne, czyste, suche lub matowo-wilgotne,

gtadkie, oczyszczone z tluszczu, naciekdw i innych substancji antyadhezyjnych). Wykonaé nastepujgce prace:

- usungc¢ istniejgce warstwy posadzki do konstrukcji ptyty stropowej,

- nalozy¢ warstwe kontaktowg (emulsja kontaktowa zwiekszajgcg elastyczno$é, odpornosé na spekania
i przyczepnos¢ do podioza) na catg powierzchnie loggii,

- wykona¢ warstwe spadkowg z szybkotwardniejgcej masy posadzkowej gr. 1,5 - 2,63 cm, spadek 0,55%,

- utozy¢ izolacje termiczng z ptyt termoizolacyjnych ze styropianu twardego ,podtoga” EPS 200 gr. 3 cm,

- utozy¢ warstwe poslizgowg z foli PE,

- wykona¢ warstwe dociskowg z szybkotwardniejgcej zaprawy posadzkowej gr. 3 cm,

- powierzchnie posadzki cementowej zaizolowaé powierzchniowo preparatem zmniejszajgcym nasigkliwo$¢
przeznaczonym do posadzek cementowych.

Materiaty:

Warstwa kontaktowa

- gestosc ok. 1 kg/dm?,

- wytrzymatosé na Sciskanie: = 70% wytrzymato$ci zaprawy kontrolne;j
- przyczepnosédo poditoza betonowego: — w warunkach normalnych: 1,7 MPa
Szybkotwardniejgca masa posadzkowa

- wytrzymatosé na Sciskanie: C40

- wytrzymatosé na zginanie: F7

- skurcz: -0,80 mm/m

- Scieralno$¢ na tarczy Bohmego: A9 w

- reakcja na ogien: klasa A1fl

Preparat zmniejszajgcy nasigkliwo$¢ do posadzek cementowych

- gesto$¢ ok. 1,00 kg/dm?3,

- przyczepnosé do podtoza betonowego = 1,0 MPA,

- odpornos¢ na wode pod cisnieniem min. 0,5 MPa (50 m stupa wody),
Piyty styropianowe

- ptyty samogasngce,

- EP S200, 1=0,034W/mK.

- sklasyfikowane jako NRO, zgodne z normg PN-EN 13163:2004.
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12.4. Oktadzina z ptytek gresowych
Na nawierzchni loggii wykona¢ oktadzine z ptytek gresowych, mrozoodpornych, antyposlizgowych

ptytki mocowa¢ do wysezonowanego podtoza klejem odksztatcalnym. Klej rozprowadzac na ptytce - nanie$¢ na
podioze gtadkg pacg stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym
kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. W czasie nie dluzszym niz 30 minut przytozyé do podioza ptytke
i doktadnie docisng¢. Powierzchnia styku ptytki z klejem powinna by¢ réownomierna i mozliwie jak najwieksza.
Powinna ona wynosi¢: 100%. Nadmiar kleju pojawiajacy sie w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na
biezgco usuwac. Potozenie ptytki mozna korygowacé, delikatnie poruszajgc jg w ptaszczyznie sklejenia. Ptytki
uktada¢ zostawiajgc miejsce na spoiny szer. 5mm (uzywac¢ krzyzykéw dystansowych). Na krawedziach
stosowac listwy glazurnicze aluminiowe,

na elewacji, wzdtuz potgczenia balkonu ze sciang - wykonac¢ cokolik o wys. 10 cm z ptytek gresowych,
spoinowanie fuga elastyczng - szczeliny miedzy ptytkami nalezy starannie oczysci¢. Powinny by¢ one
jednakowe] gtebokosci - w trakcie uktadania ptytek trzeba na biezgco usuwac z nich nadmiar Kkleju.
Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu kleju, nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia ptytek. Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscié¢
wilgotng gagbka, a takze lekko zwilzyé same spoiny w celu ograniczenia i wyrdwnania chtonnosci podtoza.
Mase nalezy wprowadzac¢ gteboko i szczelnie w spoiny, za pomocg gumowej pacy. Pace trzeba prowadzic¢
w kierunku ukosnym do krawedzi ptytek, trzymajgc jg pod katem ok. 45° w stosunku do powierzchni oktadziny.
czyszczenie i pielegnacja - do czyszczenia oktadziny mozna przystgpi¢ po 10-30 minutach. Nalezy uzywac
wilgotnych, twardych gabek o wiekszych porach. Co najmniej przez 3 pierwsze dni wigzgca zaprawa nie moze
by¢ narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (ponizej +5 °C) i duzg wilgotno$é powietrza. Fuge
nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy,
nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywacC swieze spoiny lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czystg woda,

impregnacja - podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczéw. Impregnat nanosi¢
na podtoze w postaci nierozcienczonej ggbka lub pedzlem, jako cienkg i rbwnomierng warstwe. Nie pozosta-
wia¢ katuz. Na bardziej chtonnych podfozach, po ok. 30 minutach schniecia, ptyn nanies¢ jeszcze raz, po-
przecznie do pierwszej warstwy. Uzytkowanie posadzki nalezy rozpoczgé nie wczesniej niz po 24 godzinach od
natozenia emulsji. Fugi mozna impregnowac po ich stwardnieniu, nanoszgc ptyn cienkim pedzelkiem po upty-
wie 2 tygodni od momentu ich wykonania.

Materiaty:
Ptytki gresowe o wymiarze 31x31cm +/- 1cm (np. Opoczno Dry River Grey)

— V klasa scieralnosci,

— antyposlizgowe min R11,

— matej nasigkliwosci - nie wiekszej niz E<3%,
— kolor szary.

Zaprawa klejowa do ptytek gresowych

- gestos¢ nasypowa ok. 1 kg/dm?3,

- przyczepnos¢ = 0,5 N/mm2 po czasie nie krétszym niz 30min
- splyw: £0,5 mm

- odksztatcenie poprzeczne = 2,5 mmi <5 mm

Zaprawa elastyczna do spoinowanie ptytek gresowych.

- gestos¢ nasypowa ok. 1 kg/dm?3,

- min./max. szeroko$¢ spoiny 1 mm/8mm,

- odpornos$¢ na temperature: od —30°C do +70°C
- odporno$¢ na wysokie $cieranie: £ 1000 mm?

Impregnat silikonowy do ptytek gresowych

— gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm?,
—  wspdiczynnik nasigkliwosci: < 0,5 kg/m? h'?
— odpornos¢ na deszcz: po ok. 2—6 godz. w zaleznosci od warunkow atmosferycznych

12.5. Obrébki blacharskie
Nowe obrdbki okapéw balkonéw wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej grubosci 0,55 mm.

13. REMONT ZADASZENIA WEJSCIA
Istniejgce jednospadowe stalowe daszki nad wejsciami nalezy zdemontowa¢ i zastgpi¢ nowymi, réwniez
w konstrukcji stalowe;j.
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13.1. Konstrukcja daszku

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem w konstrukcji stalowej wspornikowa z odciggiem. Konstrukcja gtéwna
z profili kwadratowych 50 x 2 mm, mocowana doczotowo do nadproza nad drzwiami kotwami wklejanymi M12.
Odcigg z preta stalowego @ 8 mm, mocowany do nadproza okiennego kotwami wklejanymi M12. Do konstrukciji
gtéwnej (czterech wspornikdw) zamocowac ruszt dolny z profili kwadratowych 25 x 1 mm oraz ruszt zamocowany
do czota konstrukcji gtdéwnej dla zamocowania otoku z blachy. Catos¢ konstrukcji dachu zabezpieczona
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. Wykonac¢ wg rysunkéw D-14 i D-17.

13.2. Pokrycie zadaszenia

- wykonac pokrycie z papy podktadowej i papy wierzchniego krycia na deskowaniu petnym gr. 3,2 cm,

- obrdobki blacharskie w miejscu styku z parapetem wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.
0,55 m,

- otok daszku mocowany do rusztu stalowego z profili kwadratowych 25 x 1 wykona¢ z kasetonéw z blachy
ptaskiej powlekanej, gr. 1,0 mm, malowanej proszkowo.

14. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie catkowitg wymiane rynien i rur spustowych.

Po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych zamontowa¢ nowe rynny PCV @150 oraz 2 rury spustowe PCV

3125.

Rynny montowaé na rynhakach. Rury spustowe mocowac¢ do $ciany uchwytami stalowymi ocynkowanymi

i wkretami dwugwintowymi M8 dtugosci 220 mm.

Rury spustowe podtgczy¢ do kanalizacji deszczowej:

- na dolnym odcinku rury spustowej ok. 0,3-0,8 m ponad terenem zamontowaé rewizje — czyszczak wyposazony
w kratke do zbierania zanieczyszczen,

- rure spustowg z rewizjg przytgczy¢ do przewoddw odptywowych — srednica przewoddéw musi byé co najmniej
réwna Srednicy rur spustowych 125 mm,

- rury ufozy¢ na gtebokosci 1-1,4 m, minimalny spadek w kierunku kanalizacji 2%

- przewody odptywowe potgczyé z kanalizacjg deszczows.

15. ROBOTY MALARSKIE

W zwigzku z planowanymi pracami na klatkach schodowych nalezy wykonac¢ roboty naprawcze tynkéw
wewnetrznych oraz malarskie $cian. Sciany malowaé farbg lateksowa, ktéra charakteryzuje sie bardzo duzg
trwatoscia i podwyzszong odpornoscig na czyszczenie.

- zabezpieczy¢ powierzchnie scian, podtdg, okien, drzwi mieszkan przed zabrudzeniem,

- sku¢ uszkodzone tynki wewnetrzne (ok. 30%),

- zszyC pekniecia tynkow,

- uzupetni¢ tynki zaprawg cementowo — wapienna,

- nieuszkodzone powierzchnie scian przygotowac - pozostatosci po farbach istniejgcych usunagé, a podtoze
zmy¢ wodg, zagruntowac¢. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna byé¢ czysta, sucha, odpylo-
na, bez spekan,

- na przygotowang powierzchnie nanosi¢ watkiem farbe lateksowg (matowg), w 2 warstwach. Farbe nakifa-
dac w krzyzujgcych sie kierunkach.

Materiaty:

Farba lateksowa - kolor pastelowy lub pétciemny wg NCS, kolor mieszany komputerowo lub kolory gotowe.
wyglad powtoki: matowa,

lepko$¢ Brookfield RVT 20+/-2°C 6500-900 OmPas,

gestosé 20+/-2°C max. 1,6 g/cm?®,

- zawarto$¢ czesci statych co najmniej 50,0% wag.

16. OPASKA WOKOL BUDYNKU

Wokaét budynku wykonaé opaske z ptyt betonowych, na szerokos¢ 0,50 m:

Opaske wykonaé w nastepujgcych warstwach:

- nawierzchnia — ptyty chodnikowe betonowe 50 x 50 cm, gr. 7 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa (frakcja 0-4mm) gr. 3 cm,

- warstwa odcinajgca z ttucznia (frakcja 0-31,5mm) gr. 15 cm,

- podbudowa nos$na z tlucznia/klinca (frakcja 0-63mm) gr. 5 cm,

- grunt wyprofilowany i zageszczony Is=1,0.

Krawedzie opaski wykonczy¢ betonowym obrzezem chodnikowym 20/6/75cm na tawie betonowej C12/15.
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17. PIONY INSTALACJI ODGROMOWEJ
Termomodernizacja budynku wigze sie z koniecznoscig demontazu pozostatosci uszkodzonych pionow instalacji
odgromowe;j. Projekt instalacji odgromowej wg kolejnej czesci opracowania.

18. MONTAZ ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH

Po wykonaniu termomodernizacji scian zamontowaé elementy:

- nowe lampy zewnetrzne — 3 szt (2 x oswietlenie nad wejsciami; 1 sztuka — odtworzenie oswietlenia na elewac;ji
potudniowej),

- 5 nowych kratek wentylacyjnych ze stali nierdzewnej ( 2 kratki @30 cm na elewacji zachodniej i 3 kratki @15 cm
na elewacji wschodniej)

- skrzynke elektryczng 1 szt., manipulator instalacji domofonowej 2 szt., gazowag 1 szt.

19. WENTYLACJA BUDYNKU

Wykonanie termomodernizacji scian zewnetrznych spowoduje wzrost wilgotnosci w budynku. W efekcie moze

nastgpi¢ kondensacja pary wodnej na wewnetrznych powierzchniach przegrdd, co moze prowadzi¢ do wykwitéw

solnych oraz rozwoju grzyboéw (w szczegodlnosci na nadprozach okiennych, wiencach stropéw, na bocznych

osciezach okien). Dlatego nalezy zastosowaé nastepujgce rozwigzania:

- sprawdzi¢ skutecznos$é i ewentualnie wtasciwie udrozni¢ wentylacyjne przewody kominowe,

- w przypadku braku wentylacji grawitacyjnej, w pomieszczeniach dla ktérych wymagana jest wentylacja, zasto-
sowac¢ indywidualng wentylacje mechaniczna,

- w przypadku wymiany istniejgcej stolarki okiennej na nowg nalezy zastosowaé okna z nawiewnikami powietrza
zewnetrznego.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

- Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny potozony przy ul. Prusa 21 w Mikotowie.
Budynek o pieciu kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony zwienczony stropodachem. Posiada
dwie klatki schodowe, w kazdej po jednym wyjsciu z budynku.

- Wysokos$¢ budynku do goéry attyki ok. 16,09 m — 17,28 m — budynek sredniowysoki SN.

- Odlegtosé od granic dziatek sgsiednich powyzej 4,0 m.

- Odlegtosé¢ od budynkow sgsiednich wynosi co najmniej 20,0 m,

- Projektowana termomodernizacja $cian zewnetrznych budynku nie wplynie na zmiane podstawowych
parametréw technicznych budynku.

- Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV i odpornosci pozarowej ,C".

-  Przyjety do realizacji system termomodernizacji musi posiadaé wymagane przepisami: atest NRO,
dopuszczenie do stosowania w budynkach sredniowysokich, aprobate ITB, atest PZH.

21. WYMIANA CHODNIKA | PODESTOW WEJSCIOWYCH Z MURKAMI
Przy okazji prac termomodernizacyjnych budynku wielorodzinnego planowana jest wymiana chodnika wzdiuz
elewacji wschodniej — wejsciowej oraz podestéow wejsciowych przy obu klatkach schodowych. Remontowany
chodnik prowadzi od schodéw w rejonie zej$cia z ulicy Prusa do schodéw na plac manewrowy przed garazami
w piwnicach. Powierzchnia chodnika do wymiany wynosi okolo 83,4 m? powierzchnia tgczna obu podestéw
wyniesie 7,67 m?.
Chodnik — zakres prac do wykonania;

- rozbidrka chodnika z ptyt chodnikowych 30 x 30 cm wraz z obrzeZzami,

- korytowanie terenu,

- wykonanie warstwy odwadniajgcej z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z ttucznia gr. 20 cm i 10 cm,

- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 4 cm,

- wykonanie nowych obrzezy chodnikowych na tawach betonowych z betonu C12/15,

- utozenie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy gr. 6 cm,

- adaptacja istniejgcych studni kanalizacyjnych w ptaszczyZnie chodnika,
Nachylenie ptaszczyzny chodnika w kierunku terenéw zielonych 0,5%.

Podest wejsciowy i murki — zakres prac do wykonania;
- rozbidrka istniejgcych podestow i skucie okalajgcych murkéw betonowych,

- budowa murkow z cegty klinkierowej na istniejacych fundamentach — szer. 25 cm, wys. 38 cm od poziomu
terenu i wys. 26 cm od poziomu podestu, dt. 83 cm (rys. D-14 Strefa wejscia)
- wykonanie warstwy odwadniajgcej z piasku gr. 10 cm,
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- wykonanie podbudowy z ttucznia gr. 20 cmi 10 cm,

- wykonanie podsypki piaskowej stabilizowanej cementem gr. 4 cm,

- ufozenie nawierzchni z kostki brukowej bez fazy gr. 6 cm,

- montaz wycieraczek zewnetrznych Unimat 20 KRATA + UR 26 o wymiarach 150 x 70 cm (rys. D-18).
Wymiary jednego podestu: 1,47 x 2,61 m. Spadek 1% w kierunku chodnika. Podest z chodnikiem biegngcym
réwnolegle do elewacji potgczony zostanie bezstopniowo poprzez pochyly fragment chodnika o spadku 8%
i dlugosci 1,5 m.

22. REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
Planowany jest remont dwéch biegdéw betonowych schodéw zewnetrznych.
Bieg schodow w rejonie zejscia z ulicy Prusa szerokosci 2,50 m sktada sie z 9 stopni, wysokosci 15 cm i dtugosci
stopnicy 30 cm.
Bieg schodéw prowadzgcych na plac manewrowy przed garazami szerokosci 1,50 m skiada sie z 5 stopni,
wysokos$ci 15 cm i dtugosci stopnicy 30 cm.
Schody ograniczone sg po bokach murkami betonowymi szer. 42 cm. Murki przykryte ,czapami” betonowymi gr.
5 cm.
Zakres prac do wykonania:

- skucie tynkéw na murach oporowych,

- wyczyszczenie ptaszczyzn betonowych stopnic, podstopnic i murkéw,

- wykonanie nowych tynkow na murkach,

- sfrezowanie i naprawa i wyréwnanie ptaszczyzn betonu zaprawami renowacyjnymi,

23. WYMIANA SCIANKI OPOROWEJ
Przy elewacji potudniowej, miedzy Sciang a schodami zewnetrznymi wymienié¢ nalezy przewracajgca sie scianke
oporowg. Projektuje sie Scianke oporowg z gazondw, ustawionych na sobie w trzech warstwach z przesunieciem
wzgledem siebie w kierunku nachylenia skarpy. Gazony betonowe prostokgtne o wymiarach 43 x 29 x 20 cm
w kolorze szarym.
Zakres prac do wykonania:

- rozbidrka pozostato$ci murku oporowego,

- przygotowanie podioza o szerokosci okoto 30 cm, gtebokosci ok. 20 cm ponizej poziomu placu,

- wylozenie warstwy Zwiru grubosci 15 cm, zageszczenie zwiru poprzez mocne ubicie,

- utozenie na zwirze pierwszej warstwy gazonéw, wkopanej czesciowo w ziemie,

- osadzenie pozostatych dwéch warstw gazonéw z przesunieciem wzgledem siebie w gigb nasypu skarpy,

- wypetnienie gazondéw ziemig i obsadzenie roslinami.

24. ODTWORZENIE TERENOW ZIELONYCH

Tereny zielone bezposrednio przylegajgce do remontowanego budynku zostang zdegradowane koniecznoscig
wykonania wykopéw i ocieplenia $cian piwnic od poziomu fundamentéw. W zwigzku z tym nalezy je odtworzy¢
poprzez zatozenie trawnika z rolki w pasie miedzy opaskg betonowg a chodnikiem od strony wschodniej. Przed
utozeniem trawnika z rolki nalezy przygotowa¢ odpowiednio podtoze pod trawnik.

W odrestaurowanym pasie planowane sg punktowe nasadzenia zieleni ozdobnej. W czterech grupach zieleni
ozdobnej proponuje sie posadzi¢ po jednym krzewie zimozielonym osiggajagcym maksymalng wysokos¢ 1,5 m,
a wokot nich 3 — 4 nizsze krzewy zimozielone, 0 maksymalnej wysokosci 50 — 60 cm.

25. UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i BHP, pod nadzorem
i doradztwem technicznym dostawcy systeméw oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami wykonania BSO, instrukcjami producentéw systemu ocieplenia
i innych zastosowanych systemaéw.

- Dopuszcza sie stosowanie materiatéw i systemow innych producentéw o parametrach poréwnywalnych lub
lepszych niz przyjete w projekcie.

- Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem i pod nadzorem osoby uprawnionej. Teren robét nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0so6b trzecich.
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DZIAL V
KOLORYSTYKA

Zaproponowano nastepujgcg kolorystyke scian i pozostatych elementéw zewnetrznych:

1. SCIANY

Sciany wykonczyé cienkowarstwowym tynkiem akrylowym barwionym w masie w kolorach:
- jasnoszary TermoOrganika TO-GY017 50%

- ciemnoszary TermoOrganika TO-GY014 18%

oraz ptytkami klinkierowymi elastycznymi np. ELASTOLITH w kolorze ciemnoszarym RAL 7012.
2. PARAPETY ZEWNETRZNE

Zewnetrzne parapety z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 m w kolorze:
- ciemnoszary RAL7012

3. OBROBKI BLACHARSKIE, OTOK DASZKU WEJSCIOWEGO
Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55 m w kolorze:
- ciemnoszary RAL7012

4. RURY SPUSTOWE
Rury spustowe PCV w kolorze ciemnoszarym RAL 7021.

5. BALUSTRADY

Balustrady w loggiach pozostajg bez zmian. Ewentualne uszkodzenia spowodowane pracami remontowymi nalezy
zamalowac farbg w kolorze dopasowanym do obecnego — jasnoszarym.

6. OKLADZINA POSADZKI W LOGGIACH
Oktadzina z ptytek gresowych (np. Opoczno Dry River Grey) w kolorze:
- szary: RAL 7004.

7. STOLARKA

Stolarka w kolorze:

- stolarka okienna w kolorze biatym RAL 9003,

- stolarka okienna na klatkach schodowych dopasowana do istniejacych drzwi wejsciowych - w kolorze
srebrnoszarym RAL7001.
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DZIAL VI
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. Dane ogéine budynku

masa budynku:
strefa klimatyczna:

Srednia
1

powierzchnia zabudowy przed termomodernizacja: 366,00 m?
powierzchnia zabudowy po termomodernizacji: 376,00 m?
powierzchnia uzytkowa cz. mieszkalnej budynku (pow. ogrzewana): 1299,43 m?
pow. uzytkowa cz. niemieszkalnej budynku (pow. nieogrzewana): 443,88 m?
kubatura czesci ogrzewane: 4 203,56 m®

2. Wspétczynniki przenikania ciepta dla modernizowanych przegréd w przedmiotowym budynku

mieszkalnym:

Sciana zewnetrzna nadziemia podtuzna

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA

GRUBOSC WARSTWY OPIS WARSTW CIEPLA U
[mm] [W/m?K]
30 Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
380 Istniejgcy mur z bloczkéw gazobetonowych
15 Tynk cementowo-wapienny 0,19
150 Styropian TermoOrganika GALAXY fasada A = 0,033 W/mK
3 Tynk zewnetrzny akrylowy

Sciana zewnetrzna nadziemia szczvtowa

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA

GRUBOSC WARSTWY OPIS WARSTW CIEPLA U
[mm] 1B
30 Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
380 Istniejgcy mur: wielka ptyta zelbetowa + cegta ceramiczna petna
15 Tynk cementowo-wapienny 0,19
150 Styropian TermoOrganika GALAXY fasada A = 0,033 W/mK
3 Tynk zewnetrzny akrylowy

Sciana zewnetrzna piwnic

GRUBOSC WARSTWY

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA

[mm] OPIS WARSTW C{\%%ﬁ( ]U
30 Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

390 Istniejgca sciana betonowa

15 Tynk cementowo-wapienny - rapéwka 0,42
60 Polistyren ekstrudowany XPS Prime A = 0,034 W/mK

Folia kubetkowa w gruncie / klinkier na cokole

50



Dach

GRUBOS[Cm;’nV]ARSTWY OPIS WARSTW PR IKAMAGIER DA
[W/m2K}
30 Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
- Istniejacy dach z prefabrykowanych ptyt Zelb. kanatowych
- Istniejgca papa termozgrzewalna na wylewce cementowe;j
250 Styropapa Megastyro EPS 100 dach/podtoga A = 0,038 W/mK 014
20 Tynk cementowo-wapienny
100 Wetna mineralna

Stolarka zewnetrzna

WSPOLCZYNNIK

GRUBOS[S]XY]ARSTWY OPIS WARSTW PRZENIKANIA CIEPLA U
[W/m2K]
Stolarka okienna / drzwi balkonowe 0,90
- Stolarka okienna na klatce schodowej 1,40
- Bramy garazowe w piwnicy 1,30

51




DZIAL VI
INFORMACJA BiOZ

UWAGA !
Informacje BiOZ opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. Na podstawie niniejszej “informaciji” Kierownik budowy przed przystgpieniem do robot budowlanych

zobowigzany jest wykona¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Obiekt: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO
Inwestor: GMINA MIKOLOW, ul. Rynek 16, 43 — 190 Mikotow

reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Lokalowej
ul. Kolejowa 2, 43 - 190 Mikotéw

Lokalizacja: 43 — 190 Mikotéw, ul. Prusa 21
Dziatki nr 3876/39, 2339/41
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1. Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje termomodernizacje $cian zewnetrznych i stropodachu, wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym w Mikotowie przy ul. Prusa 21, dz. nr
3876/39, 2339/41.

Proponuje sie przeprowadzenie inwestycji wg harmonogramu::

- Zabezpieczenie placu robot, wydzielenie stref niebezpiecznych, rozwieszenie tablic informacyjnych
i ostrzegawczych o realizowanych robotach.

- Zabezpieczenie wejscia do klatki schodowej - na czas prowadzenia prac wejscie musi by¢ nadal uzytkowane
przez mieszkahcow budynku

- Demontaz elementéw zewnetrznych i wyposazenia instalacyjnego

- Termomodernizacja i remont (w tym prace zwigzane z dociepleniem oraz tynkowaniem)

- Wykonanie zewnetrznych rob6t remontowych

- Uporzadkowanie terenu wokét budynku

- Oddanie budynku do uzytkowania.

2. Wykaz istniejacych obiektow.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie przedmiotowy obiekt kubaturowy — budynek mieszkalny wielorodzinny
o pieciu kondygnacjach nadziemnych, catkowicie podpiwniczony. Do budynku prowadzg 2 wejscia.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na czas robét budynek bedzie uzytkowany. Teren wokdt budynku wymaga zagrodzenia i zabezpieczenia przed
dostepem o0s6b trzecich. Istniejgce zadrzewienie nie wptywa na przebieg prac i nie podlega ochronie prawnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Podstawowym zagrozeniem podczas realizacji inwestycji bedg roboty na wysokosci — prace termoizolacyjne
i remontowe. Zagrozenie wystepowaC bedzie takze w trakcie transportu materiatéw budowlanych na budowe
i skladowania na terenie budowy.

Wystepowanie zagrozen odbywac¢ sie bedzie w czasie trwania catej inwestyc;ji.

Teren powinien by¢é oznakowany — “roboty budowlane”, “nieupowaznionym wstep wzbroniony”, ,Uwaga. Prace na
wysokosciach”. W miejscu widocznym nalezy wywiesic tablice informacyjna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Zatoga Wykonawcy.

Pracownicy firmy wykonawczej przed przystgpieniem do robot budowlanych powinni by¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP i posiadaé¢ aktualne badania lekarskie o mozliwosci prowadzenia robot na wysokosciach. Powinni
zapoznac sie Planem BiOZ opracowanym na podstawie niniejszej Informacji oraz
szczego6towym projektem organizacji i technologii robét opracowanym przez Wykonawce. Prace specjalistyczne
wymagajgce odpowiednich kwalifikacji bedg wykonywane przez pracownikédw o stosownych kwalifikacjach
zawodowych.

Sprzet ochrony osobistej (wyposazenie obowiazkowe)

Stréj roboczy wszystkich pracownikéw powinien by¢ jednolity, o kolorystyce i napisach pozwalajgcych na tatwa
identyfikacje firmy prowadzacej roboty budowlane.

- kaski bezpieczenhstwa

- rekawice ochronne

- okulary ochronne

- szelki, liny i klamry.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy powinien by¢ oznakowany. Teren, w obrebie ktérego bedg prowadzone roboty na wysokosci oraz

budowlane nalezy ogrodzi¢ pasami z folii biato - czerwonej lub zadaszeniami wykonanymi z drewna i oznakowac

tablicami ostrzegawczymi, informujgcymi o wystepujacych zagrozeniach i pracach na wysokosci.

Na terenie robot bedzie wyznaczone i oznakowane miejsce sktadowania materiatdéw budowlanych.

Wyznaczy¢ na terenie dziatki miejsce zorganizowania zaplecza socjalnego. Bedzie tam umieszczona apteczka

lekarska oraz podstawowy sprzet BHP. Korzystanie z komunikac;ji telefonicznej poprzez telefonie komorkowa.

Postanowienia BHP

Prowadzenie robdt podczas predkosci wiatru powyzej 10 m/s lub w trakcie burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi jest zabronione.

Prace remontowe na wysokosci mogg by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej. W trakcie ich wykonywania
nalezy zastosowac srodki techniczne i dziatania organizacyjne minimalizujgce ucigzliwos¢ akustyczna,
powstawanie nadmiernego zapylenia oraz inne charakterystyczne zagrozenia dla uzytkownikéw budynku.

W trakcie znacznego zamglenia wzglednie silnych opaddéw deszczu lub $niegu roboty nalezy przerwac do czasu
poprawy warunkéw atmosferycznych.

Na widocznym miejscu winien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw najblizszej
jednostki ratowniczo - gasniczej oraz pogotowia ratunkowego.

Zabezpieczy¢ na terenie budowy sprzet ochrony osobistej pracownikéw oraz niezbedne srodki opatrunkowe.
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