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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO

GMINA  MIKOŁÓW,     ul. Rynek  16,  43 - 190  Mikołów
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów

43 - 190  Mikołów,  ul.  Prusa  21
działki nr 3876 / 39, 2339 / 41

PROJEKT BUDOWLANY
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styropapa Megastyro EPS 100-038 dach/podłoga  l 0,038   25 cm
papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia B ROOF (t1)

istniejąca papa podkładowa oraz papa wierzchniego krycia B ROOF (t1)
istniejące warstwy dachu
istniejąca konstrukcja dachu - płyty kanałowe ze spadkiem

styropapa Megastyro EPS 100-038
dach/podłoga  l 0,038   15 cm

obróbka z blachy
powlekanej gr.0,55 cm

Wyprawa tynkowa:
    - podkład pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
    - tynk akrylowy TO-TA

Warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145

Płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Ściana istniejąca
Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II

izolacja z papy na gzymsie

rynna PCV Ø150, na rynhakach
mocowanych do krawędziaka

krawędziak 10 x 10 cm, dł. 50 cm,
mocowany co 0,6m do połaci dachu wkrętami
pomiędzy krawędziakami styropapa gr. 10 cm

PRZEDŁUŻENIE  OKAPU
PRZEKRÓJ PIONOWY

OBRÓBKA Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
gr. 0,55 mm,

powlekanej farbą - POLIESTER MAT (25mm)
szer. min 44,5 cm
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