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DOCIEPLENIE SCIANY NADZIEMIA | COKOtU
PRZEKROJ PIONOWY

Sciana istniejgca

Tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii Il

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS, nastepnie TO-KU

Ptyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnacego TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

Warstwa zbrojagca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych: klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU

- siatka zbrojgca z wiékna szklanego TermoOrganika TO-S145, w strefie cokotéw TO- S170

(w strefie 1 metra wysokosci $ciany zastosowaé 2 warstwy siatki)

Wyprawa tynkowa:
- podkiad pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
- tynk akrylowy TO-TA

tacznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym
i tbem z tworzywa dt. 230 mm

Wkret stalowy w tulei rozporowej

Listwa cokotowa z okapnikiem

Masa silikonowa

Istniejgca Sciana piwnic

Tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, rapéwka

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Zaprawa klejowa do polistyrenu ekstrudowanego TO-KPS

Plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime S 50, gr.6 cm

Warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych: klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego TermoOrganika TO- S170
(w strefie 1 metra wysokosci $ciany zastosowac 2 warstwy siatki)
Grunt ELASTOLITH
Klej ELASTOLITH

Elastyczne ptytki klinkierowe ELASTOLITH

tacznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym
i tbem z tworzywa dt. 140 mm

FASADOWY SYSTEM OCIEPLEN Z PLYTKA KLINKIEROWA

zewnetrzna sclana budynku

grunt sczepny TO-GS (jesli jest potrzeba)
_ grunt uniwersalny TC-GU (jedli jest potrzeba)

phyty styroplanowe

GALAXY fasada

kiej uniwersalny TO-KU

siatki z wibkna szklanego: TO-5145, TO-5170

grunt ELASTOLITH

klej ELASTCLITH

elastyczne plytkl kiinkierowe ELASTOLITH

Listwa zamykajaca do folii kubetkowej
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Obrzeze trawnikowe betonowe
6x20x75 cqn, na tawie betonowej C12/15
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W przypadku napotkania wysokiego poziomu wéd gruntowych
oraz gruntéw podmokiych wykona¢ drenaz opaskowy budynku z
rury drenazowej perforowanej @100 utozonej w podsypce
filtracyjnej ze zwiru ptukanego 32mm; obsypka zabezpieczona
geowtdkning (wykonaé zgodnie z zasadmi sztuki budowlanej).
Projekt drenazu - poza zakresiem opracowania.
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Piyty chodnikowe Polbruk 50 x 50 x 7 cm szara
Podktad cementowo-piaskowy gr. 3 cm
Podbudowa z ttucznia gr. 15 cm &
Warstwa filtracyjna z piasku gr. 5 cm
Istniejgca $ciana piwnic A

Tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, rapéwka |

Izolacja przeciwwilgociowa: elastyczna, modyfikowana polimerami,
grubowarstwowa masa uszczelniajgca (masa KMB)

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU
Zaprawa klejowa do polistyrenu ekstrudowanego TO-KPS
Plyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime S 50, gr.6 cm

Warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych: klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego TermoOrganika TO- S170

I1zolacja grubowarstwowa: 1 x folia kubetkowa

PHOCOUNIR PHOICHErOUWR "MeRUE"

44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Sw.Jana 16, tel (32)455-19-64

Stadium
projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie: Podpis:
Projektant uprawniony architektury:
¢3| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO - -
73 mgr inz. arch. Wiestawa Dragon upr.nr 22/99
2 g WIELORODZINNEGO Projektant architektury:
mgr inz. arch. Beata Ignatowicz
DETAL COKOtU
>
£ GMINA MIKOLOW, ul. Rynek 16, 43 - 190 Mikotow Skala: Data: Nrrysunku: Strona:
2 g reprezentowana przez Zaktad Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikotéw
s 43 - 190 Mikotéw, ul. Prusa 21 .
dziatki nr 3876 / 39, 2339 / 41 1:10 1 05.2020 | D-08 89




