KOLEJNOSC MONTAZU NADPROZA:

-
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SZCZEGOL OSADZENIA NADPROZA

W POSZERZANYM OTWORZE DRZWIOWYM DO PIWNICY

PRZEKROJ POZIOMY
Nadproze N1 - wykona¢ x 2

Belka prefabrykowana 1xL19N/120
—— Fragment do skucia po osadzeniu nadproza

Zaprawa cementowa wyréwnujgca klasy M15

- Belka prefabrykowana 1 x L19N/120

Oprze¢ na zaprawie cementowe;j

77777 ‘

wyréwnujacej klasy M15 \

. PODSTEMPLOWAC ISTNIEJACE NADPROZE
. WYKUC BRUZDE NA GLEBOKOSC OSADZENIA 1 BELKI
. OSADZIC BELKE NADPROZA, AW PRZESTRZENI MIEDZY MUREM A GORNA POWIERZCHNIA BELKI

WBIC KLINY Z DREWNA TWARDEGO W ROZSTAWIE CO 30 cm

Istniejgca $ciana

19

Belka prefabrykowana
1 x L19N/120

Zaprawa klasy M15

Tynk cementowo-wapienny
na siatce stalowej ocynkowanej

. PRZESTRZEN MIEDZY BELKA A MUREM WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA KLASY M15
. PO STWARDNIENIU ZAPRAWY POSZERZYC OTWOR
. USUNAC STEMPLE
. NADPROZE OTYNKOWAC TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM kLIl NA SIATCE STALOWEJ
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