DOCIEPLENIE NAROZA ZEWNETRZNEGO

PRZEKROJ POZIOMY
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: —— Sciana istniejgca
. Tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii Il
«/\/: —— Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU
\/\: —— Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
T~/
€ i nastepnie TO-KU
in75 ‘ &/\/ E —— Ptyta termoizolacyjna ze styropianu samogasngcego
LA (1) ! TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm
T | —— Warstwa zbrojaca:
\/\: - zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych:
/\/: klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
\/\: - siatka zbrojgca z wiékna szklanego
T~ TermoOrganika TO-S145, w strefie cokotéw TO- S170
\/\E (w strefie 1 metra wysokosci $ciany zastosowac 2 warstwy siatki)
%E —— Wyprawa tynkowa:
! - podktad pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
T - tynk akrylowy TO-TA
min 10 cm, L Y rylowy
S 1
N Y ! tacznik mechaniczny
‘W /\/: z wbijanym trzpieniem stalowym i tbem z tworzywa df. 230 mm
b S \/\:
i

N_._—" min10cm

-l

Listwa naroznikowa z siatkg

Odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min. 10 cm.
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