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Projektant uprawniony architektury:

TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO

GMINA  MIKOŁÓW,     ul. Rynek  16,  43 - 190  Mikołów
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów

43 - 190  Mikołów,  ul.  Prusa  21
działki nr 3876 / 39, 2339 / 41

PROJEKT BUDOWLANY

min 7,5 cm

6

Istniejąca ściana piwnic

Grunt ELASTOLITH
Klej ELASTOLITH
Elastyczne płytki klinkierowe ELASTOLITH

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU
Zaprawa klejowa do polistyrenu ekstrudowanego TO-KPS
Płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS Prime S 50, gr. 6 cm
Warstwa zbrojąca:
    - zaprawa klejowa do siatek zbrojących: klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
    - siatka zbrojąca z włókna szklanego TermoOrganika TO- S170
      (w strefie 1 metra wysokości ściany zastosować 2 warstwy siatki)

Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, rapówka

ZABUDOWA  KRATKI  WENTYLACYJNEJ
W  ŚCIANIE  ZEWNĘTRZNEJ  PIWNICY

PRZEKRÓJ POZIOMY

Łącznik mechaniczny
z wbijanym trzpieniem stalowym i łbem z tworzywa dł. 140 mm

Listwa narożnikowa z siatką

Kratka wentylacyjna z siatką, stal nierdzewna

Pianka montażowa

Elewacja ZACHODNIA - 2 kratki, średnica zewn. obudowy ~ Ø 30 cm,
Elewacja WSCHODNIA - 3 kratki, średnica zewn. obudowy ~ Ø 15 cm
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