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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO

GMINA  MIKOŁÓW,     ul. Rynek  16,  43 - 190  Mikołów
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów

43 - 190  Mikołów,  ul.  Prusa  21
działki nr 3876 / 39, 2339 / 41

PROJEKT BUDOWLANY
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docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych:
styropian samogasnący TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 15 cm, l 0,033 W/m2K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze jasnoszarym TO-GY017 50%

1

docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych:  - pilaster nad wejściem
styropian samogasnący TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 20 cm, l 0,033 W/m2K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze ciemnoszarym TO-GY014 18%

2

docieplenie ścian piwnicznych do górnego poziomu ław fundamentowych:
polistyren ekstrudowany XPS Prime  S 50, gr. 6 cm, l 0,034 W/m2K
+ nad gruntem płytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym RAL 7012, np. ELASTOLITH

3

Obróbka blacharska attyki i kominów - blacha powlekana gr. 0,55 mm, ciemnoszary RAL 7012

nowy daszek nad wejściem w konstrukcji stalowej, otok i podsufitka blaszana z blachy
płaskiej powlekanej gr. 1,0 mm, malowanej proszkowo, kolor ciemnoszary RAL 70124

5

Wymiana luksferów na klatce schodowej na okna PCV, kolor stolarki dopasowany
do nowych drzwi wejściowych - srebrnoszary RAL 70016WG Kratki wentylacji grawitacyjnej piwnicy

Budynek mieszkalny bez lokali usługowych. Ocieplenie wykonane zgodnie z systemem posiadającym aktuaną dokumentację, że jest to system nie rozprzestrzeniający ognia.


