DOCIEPLENIE STROPU LOGGI
PRZEKROJ PIONOWY
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Sciana istniejgca
tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii Il
grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

istniejgca balustrada bez zmian

zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
nastepnie TO-KU

ptyta termoizolacyjna ze styropianu samogasngcego
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych:
klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojgca z widkna szklanego
TermoOrganika TO-S145, w strefie cokotéw TO- S170
(w strefie 1 metra wysokosci $ciany zastosowac 2 warstwy siatki)

wyprawa tynkowa:
- podkfad pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
- tynk akrylowy TO-TA
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klin ze styropianu 5 x 5 cm

masa silikonowa 0,55% 1l
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wys. min 1,10 m

obrébka z blachy

powlekanej gr.0,55cm

OBROBKI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
gr. 0,55 mm, powlekanej farbg - POLIESTER MAT (25pum)

SZER. min 29 cm
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plyta termoizolacyjna ze styropianu

TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm
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masa silikonowa
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profil okapnikowy z siatkg

—— ptytki gresowe spoinowane uelastyczniong
zaprawg, na zaprawie klejowej

—— powloka wodoszczelna uszczelniajgca

—— warstwa poslizgowa z folii PE

+—— warstwa kontaktowa

—— ptyta balkonowa Zelbetowa

—— tynk zewnetrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii Il

—— grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

—— zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
nastepnie TO-KU

—— ptlyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnacego
TermoOrganika GALAXY fasada gr. 5 cm

I warstwa zbrojgca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojgcych:
klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojgca z wiékna szklanego
TermoOrganika TO-S145, w strefie cokotéw TO- S170
—— wyprawa tynkowa:
- podkiad pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
- tynk akrylowy TO-TA

—— warstwa dociskowa: szybkotwardniejace masa posadzkowa gr. 3 cm

—— izolacja termiczna: styropian Swisspor EPS 200 034 gr. 3 cm, A = 0,034 W/m%k
—— warstwa spadkowa: szybkotwardniejgce masa posadzkowa gr. 1,5 cm - 2,63 cm
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