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TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO
 WIELORODZINNEGO

GMINA  MIKOŁÓW,     ul. Rynek  16,  43 - 190  Mikołów
reprezentowana przez Zakład Gospodarki Lokalowej, ul.Kolejowa 2, 43 - 190 Mikołów

43 - 190  Mikołów,  ul.  Prusa  21
działki nr 3876 / 39, 2339 / 41

PROJEKT BUDOWLANY
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DOCIEPLENIE  STROPU  LOGGI
PRZEKRÓJ PIONOWY

masa silikonowa

taśma rozporowa

obróbka z blachy
powlekanej gr.0,55cm

płyta termoizolacyjna ze styropianu
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

istniejąca balustrada bez zmian
wys. min 1,10 m

masa silikonowa

klin ze styropianu 5 x 5 cm

wyprawa tynkowa:
    - podkład pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
    - tynk akrylowy TO-TA

warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145, w strefie cokołów TO- S170
(w strefie 1 metra wysokości ściany zastosować 2 warstwy siatki)

płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr.15 cm

zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

ściana istniejąca
tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II

płytki gresowe spoinowane uelastycznioną
zaprawą, na zaprawie  klejowej

powłoka wodoszczelna uszczelniająca
warstwa dociskowa: szybkotwardniejące masa posadzkowa gr. 3 cm
warstwa poślizgowa z folii PE
izolacja termiczna: styropian Swisspor EPS 200 034 gr. 3 cm, l = 0,034 W/m2k
warstwa spadkowa: szybkotwardniejące masa posadzkowa gr. 1,5 cm - 2,63 cm
warstwa kontaktowa
płyta balkonowa żelbetowa
tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II

płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr. 5 cm

zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

wyprawa tynkowa:
    - podkład pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
    - tynk akrylowy TO-TA

warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145, w strefie cokołów TO- S170

OBRÓBKI Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
gr. 0,55 mm, powlekanej farbą - POLIESTER MAT (25mm)

SZER. min 29 cm

profil okapnikowy z siatką
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