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D1

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia B roor_(t1)
papa podktadowa mocowana mechanicznie

A 0,038 (rozwigzanie systemowe)

styropapa Megastyro EPS 100-038 dach/podtoga

25 cm

istniejgca paroizolacja - papa termozgrzewalna

kanatowych

istniejgcy dach z prefabrykowanych ptyt ielbetowych-

D2

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia B roor_(11)
papa podktadowa mocowana mechanicznie

deskowanie petne

3.2 cm-

stalowa konstrukcja daszku

podsufitka blaszana z blachy ptaskiej powlekanej gr. 1,5 mm

Ss1

polietylenowa folia kubetkowa /
ptytki klinkierowe nad gruntem

bolistyren ekstrudowany XPS Prime S 50

A 0,034 6cm
masa asfaltowo - kauczukowa

rapéwka .
istniejgca $ciana betonowa 39 cm
tynk cementowo - wapienny 3cm
S2

tynk akrylowy 0.3cm

styropian TermoOrganika GALAXY fasada

EPS S 20,033 15 cm
istniejgcy mur z bloczkow

gazobetonowych 38 cm
tynk cementowo - wapienny 3cm
Ss3

tynk akrylowy 0.3 cm

styropian TermoOrganika GALAXY fasada

EPS S 20,033 15 + 5 cm (pilaster)

istniejgcy mur z bloczkow

gazobetonowych 38 cm

tynk cementowo - wapienny 3cm
P3
bruk betonowy wibroprasowany 6cm
piasek stabilizowany cementem 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 10 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 20 cm
warstwa odwadniajgca z piasku 10 cm

grunt rodzimy

daszek wspornikowy

[oo]
™

z elementéw stalowych

otok i podsufitka blaszana
z blachy ptaskiej powlekanej

gr. 1,0 mm,

malowanej proszkowo RAL 7012
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