Budynek mieszkalny bez lokali ustugowych. Ocieplenie wykonane zgodnie z systemem posiadajacym aktuang dokumentacje, ze jest to system nie rozprzestrzeniajacy ognia.
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docieplenie $cian kondygnacji nadziemnych:
styropian samogasngcy TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 15 cm, A 0,033 W/m?K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze jasnoszarym TO-GY017 50%

docieplenie $cian kondygnacji nadziemnych: - pilaster nad wejsciem
styropian samogasngcy TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. 20 cm, A 0,033 W/m?K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze ciemnoszarym TO-GY014 18%

docieplenie scian piwnicznych do gérnego poziomu taw fundamentowych:
polistyren ekstrudowany XPS Prime S 50, gr. 6 cm, A 0,034 W/m?K
+ nad gruntem plytki klinkierowe w kolorze ciemnoszarym RAL 7012, np. ELASTOLITH

nowy daszek nad wejsciem w konstrukcji stalowej, otok i podsufitka blaszana z blachy
ptaskiej powlekanej gr. 1,0 mm, malowanej proszkowo, kolor ciemnoszary RAL 7012

Obroébka blacharska attyki i kominéw - blacha powlekana gr. 0,55 mm, ciemnoszary RAL 7012

docieplenie ukosnego gzymsu :
styropian samogasngcy TermoOrganika GALAXY fasada EPS S, gr. zmienna, A 0,033 W/m?K
+ tynk akrylowy TermoOrganika w kolorze ciemnoszarym TO-GY014 18%
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POLUDNIOWA

projektowana $cianka oporowa z trzech warstw gazonow
43 x 29 x 20 cm, wys. $cianki 55 cm nad placem

POLNOCNA

PHOCOUNIR PHOICHErOUWR "MeRUE"

44-300 Wodzistaw Slaski, ul. Sw.Jana 16, tel (32)455-19-64
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