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 P2

 S2
 tynk akrylowy   0,3 cm
 styropian TermoOrganika GALAXY fasada
 EPS S  l 0,033    15 cm
 istniejący mur z bloczków
 gazobetonowych   38 cm
 tynk cementowo - wapienny    3 cm

nadmurowanie kominów

wymiana warstw posadzki
na balkonach

 P1
 płytki gresowe na zaprawie klejowej     2 cm
 elastyczna żywica uszczelniająca          .
 warstwa dociskowa:
 szybkotwardniejąca masa posadzkowa   3 cm
 folia PE                 0,2 mm
 termoizolacja (np styropian Swisspor EPS 200 034
 l 0,034       3 cm
 warstwa spadkowa 0,55%:
 szybkotwardniejąca masa posadzkowa  1,5 - 2,63 cm
 istniejący strop - prefabrykowane płyty kanałowe      .
 tynk cementowo - wapienny                  2 cm
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 P1

 P2

 P2

 P2
profil
okapowy

 P2
 płytki gresowe na zaprawie klejowej     2 cm
 elastyczna żywica uszczelniająca          .
 warstwa dociskowa:
 szybkotwardniejąca masa posadzkowa   3 cm
 folia PE                 0,2 mm
 termoizolacja (np styropian Swisspor EPS 200 034
 l 0,034       3 cm
 warstwa spadkowa 0,55%:
 szybkotwardniejąca masa posadzkowa  1,5 - 2,63 cm
 istniejący strop - prefabrykowane płyty kanałowe      .
 styropian TermoOrganika GALAXY fasada
 EPS S  l 0,033      5 cm
 tynk akrylowy                 0,3 cm

profil
okapowy

profil
okapowy

profil
okapowy

profil
okapowy

wymiana warstw posadzki
na balkonach

wymiana warstw posadzki
na balkonach

wymiana warstw posadzki
na balkonach

wymiana warstw posadzki
na balkonach

istniejące warstwy
stropu

istniejące warstwy
stropu

istniejące warstwy
stropu

istniejące warstwy
stropu

istniejące warstwy
stropu

istniejące warstwy
posadzki

 D1
 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia  B ROOF (t1)
 papa podkładowa mocowana mechanicznie         .
 styropapa Megastyro EPS 100-038 dach/podłoga
 l 0,038 (rozwiązanie systemowe)  25 cm
 istniejąca paroizolacja - papa termozgrzewalna         .
 istniejący dach z prefabrykowanych płyt żelbetowych
 kanałowych    
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 S1

 S4

 S4

 S4

 S4
 tynk akrylowy   0,3 cm
 styropian TermoOrganika TERMONIUM
 PLUS fasada EPS S  l 0,031  15 cm
 istniejąca ściana osłonowa z bloczków
 gazobetonowych   18 cm
 tynk cementowo - wapienny    3 cm

 S5
 S5
 tynk akrylowy   0,3 cm
 styropian TermoOrganika GALAXY fasada
 EPS S  l 0,033    15 cm
 istniejący podciąg    38 cm
 styropian TermoOrganika GALAXY fasada
 EPS S  l 0,033      5 cm
 tynk akrylowy   0,3 cm

 S5

 S5

 S5

 S5

elastyczne płytki
klinkierowe
nad gruntem

elastyczne płytki
klinkierowe

nad gruntem

 S1
 polietylenowa folia kubełkowa /
.           płytki klinkierowe nad gruntem

 polistyren ekstrudowany XPS Prime  S 50
  l 0,034                6 cm
 masa asfaltowo - kauczukowa                     .
 rapówka             .
 istniejąca ściana betonowa  39 cm
 tynk cementowo - wapienny    3 cm
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 P3
 bruk betonowy wibroprasowany     6 cm
 piasek stabilizowany cementem    4 cm
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 10 cm
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej 20 cm
 warstwa odwadniająca z piasku   10 cm
 grunt rodzimy

 P3
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