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PROJEKT BUDOWLANY
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DOCIEPLENIE OŚCIEŻA DRZWIOWEGO
PRZEKRÓJ POZIOMY

Okładzina elewacyjna:
    - grunt ELASTOLITH i klej ELASTOLITH
    - elastyczna płytka klinkierowa ELASTOLITH
      o wym. 25 x 10 x 6,5 cm; fuga 10 mm
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Listwa narożnikowa z siatką

Płyta termoizolacyjna ze styropianu gr. min 2 cm

Taśma rozporowa

Masa silikonowa

Łącznik mechaniczny z wbijanym trzpieniem stalowym
i łbem z tworzywa dł. 290 mm

0,5%

DOCIEPLENIE OŚCIEŻA DRZWIOWEGO
PRZEKRÓJ PIONOWY

Warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145, w strefie cokołów TO- S170
(w strefie 1 metra wysokości ściany zastosować 2 warstwy siatki)

Płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr. 15 cm + 5 cm

Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Ściana istniejąca Okładzina elewacyjna:
    - grunt ELASTOLITH i klej ELASTOLITH
    - elastyczna płytka klinkierowa ELASTOLITH
      o wym. 25 x 10 x 6,5 cm; fuga 10 mm

Warstwa zbrojąca:
- zaprawa klejowa do siatek zbrojących:
 klej uniwersalny TermoOrganika TO-KU
- siatka zbrojąca z włókna szklanego
  TermoOrganika TO-S145, w strefie cokołów TO- S170
(w strefie 1 metra wysokości ściany zastosować 2 warstwy siatki)

Płyta termoizolacyjna ze styropianu samogasnącego
TermoOrganika GALAXY fasada gr. 15 cm + 5 cm

Zaprawa klejowa do styropianu TermoOrganika TO-KS,
następnie TO-KU

Grunt uniwersalny TermoOrganika TO-GU

Ściana istniejąca

Wyprawa tynkowa:
    - podkład pod tynk: grunt TermoOrganika sczepny TO-GS
    - tynk akrylowy TO-TA

Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II

Tynk zewnętrzny - nowoprojektowany, cem-wap kategorii II
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