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Termo Organika 

TO-GU 

Termo Organika 

TO-GS, TO-GP 

płyty gipsowo-kartonowe, płyty drewnopodobne     

powierzchnie malowane    

inne nienasiąkliwe i/lub gładkie podłoża    

Gruntowanie warstwy zbrojonej przed położeniem tynków cienko-

warstwowych 
   

Właściwości 
Termo Organika 

TO-GU 

Termo Organika 

TO-GS, TO-GP 

Zużycie (jednokrotne malowanie) 0,1 ÷ 0,3 l/m2 ok. 0,2 l/m2 

Czas wysychania ok. 2 godz. ok. 12 godz. 

Kontynuowanie prac po 24 godz. po 24 godz. 

5.2 Przyklejanie styropianu 

W celu przygotowania kleju do styropianu Termo Organika TO-KS, kleju uniwersalnego Termo Organika 

TO-KU lub białego kleju uniwersalnego Termo Organika TO-KUB do naczynia zawierającego zalecaną 

ilość wody wsypać zawartość worka i mieszać przez 3-5 minut wolnoobrotowym mieszadłem elektrycz-

nym do uzyskania jednorodnej konsystencji. Odstawić klej na ok. 2-3 minuty i ponownie wymieszać. 

Zaprawa nadaje się do mieszania w betoniarkach. W takim przypadku czas mieszania należy wydłużyć 

do ok. 10 minut. Konsystencję materiału można dostosować dolewając wodę, ale w ilości nie przekra-

czającej górnego limitu. Przygotowywać porcje zaprawy, które zostaną zużyte w ciągu ok. 2 godzin. 

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu TO-KS, klej uniwersalny TO-KU lub klej uniwersalny biały 

TO-KUB należy nałożyć cienką warstwą na całą płytę styropianową i rozprowadzić równomiernie pacą 

zębatą o zębach 10-12 mm (rys.  2a). W pozostałych przypadkach zaprawę należy rozprowadzić obwo-

dowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza obrys płyty 

i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys.  2b). W efekcie zaprawa 

powinna pokrywać co najmniej 40% płyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie płyt metodą „na placki”. 

Następnie płytę styropianową należy przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle 

przylegała do sąsiadujących płyt. Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty należy natych-

miast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby 

pionowe połączenia płyt zachowały układ mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu ele-

wacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie 

pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe powinny być jednak zawsze stosowane w przy-

padku, gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, gdy ściany fundamentowe są ocie-

plone kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się bez listwy startowej z za-

chowaniem ciągłości izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 

Do prawidłowego wiązania kleju poliuretanowego TO-KPS potrzebna jest wilgoć. Dlatego podłoża bar-

dzo suche przed rozpoczęciem przyklejania należy zwilżyć wodą. Puszka i jej zawartość przed użyciem 

a) b) 

rys.  2. Sposoby nakładania kleju Termo Organika TO-KS, Termo Organika TO-KU lub Termo Organika TO-KUB 
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