PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien

45111200-0
45233220-7
45316213-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne '
Roboty w zakresie nawierzchni drég
Instalowanie oznakowania drogowego

Nazwa zadania: Przebudowa drogi o nr ewid. dz. 268 w msc. Chojniki,
gm. Olszewo — Borki w km 0+000,00 — 0+755,00

Lokalizacja: Odcinek drogi tgczgcy DP nr 2543W z DP 2544W na trenie
Gminy Olszewo — Borki Jednostka ewidencyjna: Olszewo - Borki
(141509_2), Obreb ewidencyjny: Chojniki [0004] - dz. o nr ewid.: 268

Gmina Olszewo-Borki
ul. W. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
11 45111200-0 | Roboty przygotyowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km
d.1/0119-01 z.sz.| Inwentaryzacja powykonawcza km.000+00-0+755,00
2.3.39902
0,755 km 0,76
RAZEM 0,76
2] KNNR 1 Karczowanie krzakow i podszy¢ srednich od 31% do 60% | m2
d.1| 0102-05 | powierzchni
140,0 m2 140,00
RAZEM 140,00
21 45111200-0 | Roboty ziemne
3] KNNR 1 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.2| 0113-01 | do 10 cm wraz z odwozem do 2km w miejsce wskazane
przez inwestora. Przedmiar 755x 5,5 =4152,5
4152,5 m2 4 152,50
RAZEM 4 152,50
4] KNR-W 2-01| Formowanie i zaggszczanie nasypow w gruncie kat. Il m3
d.2] 0227-02
120 m3 120,00
RAZEM 120,00
3 Podbudowa
5 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V ciag
gtowny 755 x 5.5m=4152,5
4152,5 m2 4 152,504
RAZEM 4 152,50
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 10 cm 755mx 4,6m=3473,0m2
0114-04
3473,00 m2 3473,00
RAZEM 3473,00
7] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.3| 0114-07 | mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm. Pozycja
0114-08 | obejmuje wykonanie podbudowy pod nawierzchnie jezdni
Z mieszanki niezwigzanej kruszywa famanego fr. 0/31,50
mm C50/30 wg PN-EN-13242 + A1 2010 zageszczonego
mechanicznie o gr. 15cm Przedmiar 755m x 4,30m =
3246,50m2
3246,5 m2 3246,50
RAZEM 3 246,50
4 Nawierzchnia
8] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.4| 0310-05 | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$é po
0310-06 | zageszczeniu 5 cm
3020,5 m2 3 020,50
RAZEM 3 020,50
5 Zjazdy z masy bitumicznej
9] KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci m2
d5 0101-01 zjazddw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 30 cm (11szt)
0101-02
{zjazdy} 55 m2 55,00
RAZEM 55,00
10 KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszczana recznie z kruszywa m2
d.5| 0106-01 naturalnego - 10 cm grubosci po zageszczeniu
0106-02
55,00 m2 55,00
RAZEM 55,00
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.5| 0114-07 | grubosci po zageszczeniul5 cm
0114-08
55 m2 55,00
RAZEM 55,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.|  Poszcz. Razem
12)  KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 0309-02 asfaltowych o grubosci'po zageszczeniu 5 cm (warstwa
scieralna) -
55 m2 55,00 :
e B T - RAZEM - a9,UU
& : Pobocza : ;
13] KNNR 6. | Obustronne pobocza z kruszyw tamanych o szer. 0.5mi .. [ m2 |
d.6] 0113-05 grubosci 10 cm (755mb x 0,5 x 2 - d. zjazdow) : _
733,00 m2 733,00 ,
RAZEM /733,00
45316273-T| Uznakowanie drogi, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu o
14| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt
d.7| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne, razem z konstrukcjami
wsporczymi 2 tarcze, 4 stupki
Krotnos¢ = 2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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