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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejacy i uzytkowany budynek administracyjno -
biurwy, zlokalizowany w Gorzowie Wikp, przy ulicy Slaskiej 95 na dziatce nr ewidencyjny
241/1 — obreb Zamoscie. Dziatka w catoSci zabudowana jest rzeczowym obiektem.
Organizacyjnie oznaczony jest przez uzytkownika literg porzadkows ,B”.

Budynek znajduje si¢ na wspolnym, ogrodzonym terenie PWiK wspolnym z dziatkami
onr 241/21 1835 — obreb Zamoscie.

Wthascicielem budynku jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul Kosynierow Gdyniskich 47 w Gorzowie Wlkp. W catym opracowaniu
wystepuje jako Inwestor.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. W dalszej czesci opracowania budynek
bedzie nazywany budynek lub obiekt lub biurowiec.

Dziatka w catosci ogrodzona, o tgcznej powierzchni trzech dziatek 0,6681 ha
zabudowana jest jedynie budynkami administracyjnymi, magazynowo — warsztatowymi i
garazowymi. Lacznie na terenie PWiK przy ul. Slaskiej znajduje sic 8 budynkow.
Opracowaniem objeto jedynie budynek ,,B”. Plac w catosci utwardzony. Znajdujg si¢ tu place
manewrowe oraz chodniki.

Wzgledem podstawowej definicji w budynku odbedzie si¢ przebudowa polegajgca na
dostosowaniu poddasza do celéw biurowych. Zakres prac w mojej opinii miesci sie w definicji
,,przebudowa” zgodnie z PB:

,, Przebudowa polega na wykonywaniu prac (robot budowlanych), ktorych skutkiem jest
zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, pod
warunkiem, ze zmiana taka nie dotyczy parametrow charakterystycznych, takich jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dlugosc, szerokos¢ bgdz liczba kondygnacii, jak np. w
przypadku rozbudowy”.

Roéwnoczesnie, przewiduje si¢ wykonanie remontu, polegajacego na odtworzeniu stanu
pierwotnego niektorych elementéw poddasza np. remont pomieszczenia biurowego —
pustostanu.

Inwestor zlecil wykonanie koncepcji projektu przebudowy. W trakcie jego realizacji
stwierdzono, ze budynek nie spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Wobec powyzszego zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia dostosowania obiektu do
wymagan zawartych w aktualnie obowigzujacych przepisach wykonawczych do ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy o ochronie przeciwpozarowej, w tym miedzy innymi rozporzgdzenia
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1.1 Zré6dta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia Ekspertyzy.

e Informacje udzielone przez Zleceniodawce.
o Inwentaryzacje budynku.
o Wizalokalna.
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1.2. Podstawy prawne.

Tematyke i tres¢ dostosowano do ponizszych normatywow pranych:

1.

10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzn. zm.).[1]

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).[2]

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).[3]

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia
2021r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z2021r. poz. 1722).[4]

. PN-B-02852:2001 — Obliczanie gestoci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie

wzglednego czasu trwania pozaru.[5]

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa. Cz¢§¢ 1: Zasady ogodlne.[6]

PN- 84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.[7]

PN- IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.[8].

PN-HD 60354-4-42 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
[9].

Instytut Techniki Budowlanej. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005.
Projektowanie elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢
ogniowg [10]

Procedury organizacyjno — techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno
— budowlanych w przypadkach wskazanych w tych przepisach oraz stosowania
rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpozarowych —
Komenda Géwna Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, czerwiec 2008r. [11].
Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego Stowarzyszenia Inzynierow i
Technikéw Pozarnictwa: SITP WP-01:2006 (pozytywnie zaopiniowane przez
Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej - pismo nr BZ-IV-0242/26/2006 z
dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie stanowigce
zbior wymagan poszczegdlnych norm i przepisow dotyczacych o$wietlenia
awaryjnego, ktore moze by¢ wykorzystywane zaréwno przez projektantow
o$wietlenia awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych
instalacji i systemow)[12],
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13. Referaty z konferencji: Zakopane 2008, 2009,10. Warszawa 2008,2009, Autorzy: dr
inz. Pawet Janik, dr inz. Dariusz Ratajczak, mgr inz. Pawet Wojtaszewski, mgr inz.
Marian Skaznik.[13].

Wymagania bezpieczenstwa pozarowego dla budynku okre$lono na podstawie aktow
pranych obowigzujacych na dzien 01 pazdziernika 2022 roku, na ktére powotano si¢ w tresci
ekspertyzy, podajac w nawiasach [X] kolejne ich numery oraz w oparciu o posiadang wiedze
techniczng.

1.3. Cel opracowania.

Niniejszg ekspertyze sporzadzono w trybie administracyjnym § 2 ustep 3a [1].

Celem ekspertyzy jest dostosowanie budynku do spetnienia aktualnie wymaganych
warunkoéw przeciwpozarowej ochrony biernej i czynnej w zwigzku ze stwierdzonymi
nieprawidtowosciami, a takze przedstawienie rozwigzan technicznych — zastepczych w
stosunku do wymaganych warunkéw techniczno-budowlanych.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze budynek ma
okreslong strukture budowlang. Istniejacy uktad planu budynku, w tym posadowienia w
przestrzeni, rozmieszczenie otworow drzwiowych w $cianach noénych i okien w elewacjach
budynku oraz istniejacy uktad podziatu wewnetrznego, nie pozwalaja na zabezpieczenie
mozliwosci dostosowania wspomnianych wyzej elementéw budynku do wtasciwych
parametrow okreslonych w obowigzujacych przepisach.

W zwigzku z powyzszym niniejsza ekspertyza okresla propozycje niezbednych
rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego w budynku dla uzytkownikéw i ekip ratowniczych.

2. Ogolna charakterystyka.

2.1 Usytuowanie dziatki i obiektu.

Budynek znajduje si¢ w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Slaska 95 posadowiony jest
na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu 241/2, obreb - Zamoscie. Organizacyjnie przez
Inwestora na planie Przedsigbiorstwa nazwany ,,B”.
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Geoportal Lokalizacja.

Granica dzialek bedgcych w obrebie Przedsigbiorstwa
Nr porzgdkowy Przedsigbiorstwa
Budynek objety opracowaniem
2.2 Opis ogolny obiektu.

Budynek ,B” przeznaczony jest na cele administracyjno — biurowe Przedsigbiorstwa
Wodociggdw i Kanalizacji. Wszyscy uzytkownicy budynku to pracownicy PWiK. Do budynku
nie maja dostepuj petenci. Zostal wzniesiony w latach 50’ XX jako budynek mieszkalny. W
latach 80’ zostat przejety przez PWiK i dostosowany do potrzeb biurowych. W poblizu znajduja
sie sasiednie budynki administracyjno — biurowe, warsztatowe i garazowo — gospodarcze.
Obiekt dwukondygnacyjny, w catoéci podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.
Fragment elewacji zewnetrznej $ciana szachulcowo — $lemieniowa — belki drewniane
wypelnione cegla ceramiczng. Stan techniczny dobry. Uktad przestrzenny typowy dla
budynkéw biurowych. Do budynku zapewniono dojazd umozlwiajacy manewrowanie
pojazdami. Piwnica przeznaczona na cele socjalne (szatnia) oraz kottownia. Wysoki parter
pomieszczenia biurowe. Pietro pustostan, ktory zostanie przebudowany na potrzeby archiwum
zaktadowego i 2 pomieszczenie biurowe. Komunikacja pionowa dwie klatki schodowe. Klatka
po stronie wschodniej (od wejécia glownego) komunikuje wszystkie kondygnacje budynku,
przeciwlegta, wejécie z poziomu terenu z wysokiemu parterem i poddaszem. Na poziomie
wysokiego parteru i poddasza mozliwe przejécie w kierunku obu klatek schodowych.

Wymiary budynku (za ksiazka budowlang obiektu):
Dlugos¢ elewacji frontowej — 15,5 m.

Szeroko$¢ elewacji bocznej — 11,5 m.

Wysoko$¢ catkowita — 8,5 m.

Tlos¢ kondygnacji nadziemnych — 2.

Tlo$¢ kondygnacji podziemnych — 1.

Powierzchnia zabudowy — 158 m?,

R R | N K
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Powierzchnia catkowita obecnie— 360 m?,
Powierzchnia catkowita po rozbudowie— 380 m?,
Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie — ok 360 m?,
Kubatura — 1343 m?,

R

Planowana przebudowa.

Obecnie Inwestor planuje remont budynku powiazany z jego przebudowa. Pracami
zostang objete pomieszczenia — pustostan na poddaszu. Zostanie wydzielone pomieszczenie
archiwum zaktadowego oraz 2 pomieszczenie biurowe.

3. Warunki budowlano instalacyjne (ich stan techniczny zwigzany
z ochrong przeciwpozarowsy).

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacie techniczne:

instalacja elektryczna 230V,

instalacja wody zimnej,

instalacja kanalizacji sanitarnej,

instalacje niskopradowe (7V, Internet),

wentylacja grawitacyjna,

instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody — kottownia w budynku ,,A” (poza
budynkiem objetym opracowaniem).

%R SRNKK

4. Ocena warunkdéw techniczno-budowlanych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, ze istniejgce w obiekcie warunki w
swietle obowigzujagcego prawa nie pozwalaja na spelnienie niektérych wymagaf
obowigzujacych obecnie przepisow techniczno — budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Dotyczy to m.in.:
v Parametry poszczegdlnych elementow sktadowych z zakresu ewakuacii.
v' Wystepuja palne elementy konstrukcji budynku.

W zwigzku z tym istnieje konieczno$¢ spetnienia wymogéw stawianych przez warunki
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie niezbednych rozwigzan techniczno -
budowlanych wynikajacych z opracowanej Ekspertyzy Technicznej w trybie § 2 ust. 2 [1].

Zanalizowanie struktury budynku, jego usadowienie w przestrzeni oraz okreslenie
wielkosci i przyczyn odchylef mozliwych do wykonania stanéw projektowanych od
pozadanych pozwolito na wskazanie rodzaju i kierunkoéw dziatan niwelujacych niekorzystne
skutki tych odchylen oraz utrwali¢ zmiany pozadane dla realnego uksztattowania systemow
ochrony biernej i czynnej w kontekscie akceptowalnych rozwigzan.
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5. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

5.1. Kwalifikacja ze wzgledu wysoko$¢ obiektu.

L.p. Nazwa Wysokosé Kwalifikacja Uwagi

1 Budynek 8,5 m Niski. Dwukondygnacyjny

5.2. Odleglos$¢ od obiektéw sagsiadujacych.

Najblizsze sasiednie budynki znajduja sie w nastepujacej odlegtosci od budynku
objetego opracowaniem:

» QOd strony poinocne;j — 30 m budynek PM na wspolnej dziatce.

» Od strony potudniowej — pas drogowy ul. Slaska.

» Od strony wschodniej — 5,8 m budynek ZL III na wspolnej dziatce.
» Od strony zachodniej ~ 30 m budynek PM na wspoélnej dzialce.

Odlegtoéé budynku od granicy dziatki wynosi ponad 4 m.

Odleglo$ci pomigdzy budynkami sg zachowane.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Tkaniny — temperatura zapalenia tkanin bawetnianych wynosi 215°C, a tkanin Inianych
i jedwabnych ok. 300°C. Tkaniny pochodzenia nieorganicznego tzw. Sztuczne zapalaja si¢ przy
ok. 200°C. Tkaniny wystepowa¢ beda w obiekcie w postaci elementow wykoficzeniowych
mebli i zastosowanych urzadzen (lezanki, zastonki, reczniki, narzuty itp.).

Drewno -uzywane w opakowaniach, meblach, stolarce budowlanej i elementach
budynku. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi od 250 do 400°C w zaleznosci od
rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno pochodzenia iglastego ma nizsza
temperature niz drewno lisciaste. Plyty drewnopochodne migkkie palg si¢ tatwiej niz plyty
twarde. Szybko$¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatéw (im mniejszy przekrdj,
tym wieksza szybkos¢) oraz dostgpu powietrza do tych materiatow.

Papier — uzywany w katonach, opakowaniach, dokumentach. Temperatura zapalenia
wacha sie od 230°C (papier gazetowy) do 400°C (tektura). Rozwdj ognia jest ulatwiony w
luznych stosach.

Wyposazenie pomieszczen, sal, biur, gabinetow -nalezy bra¢ pod uwage palne elementy
wyposazenia wnetrza: meble, wyktadziny, odziez, papier, ksiazki itp. oraz materiaty uzytkowe
takie, jak: $rodki czystosci i dezynfekeji. Ciepto spalania wedtug Eurocode 1.Basis of design
and action on structures — Part 2 — 2:Actions on structures expose to fire, Eurocode 1 - Part 2 —
2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.0d 19(drewno) do 43-44MJ/kg (polipropylen). Liniowa
predko$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru - V;, 0,5+1,0 m/min. Ggsto$¢ mocy pozaru — pozar sredni
o gestosci mocy do 200kW/m?, Parametry rozwoju pozaru wedtug NFPA/2B: dynamika pozaru
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— mata; warto$¢ parametru (kJ/s?) — 0,012; czas dla Q, = 1000kW(s) — 300s.Charakterystyka
dymu: dym o $redniej gestosci; gestos¢ zadymienia — 0,6 — 1,5g/m?; widzialno$é 3 — 6m.

Tworzywa sztuczne — roznego rodzaju gtéwnie ABS oraz foli zawierajaca polietylen.,
zawarte w materiatach i urzgdzeniach. Temperatura zapalenia si¢ od 350 do 420°C, temperatura
rozktadu: 340-400°C w zaleznosci od rodzaju. W czasie pozaru wiekszo$¢ z nich topi sie
tworzac krople. Dymy i gazy pozarowe powstale w wyniku pirolizy i spalania sg z reguly
trujace badz draznigce. Czg$¢ z nich jest bezbarwna. Szybko$é palenia sie tworzyw jest
stosunkowo duza, poniewaz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze, tzn. palg sie
rowniez ich palne pary, powstate w wyniku ogrzewania i pirolizy. Spadajace lub ptynace krople
przyczyniajg si¢ do szybkiego rozwoju pozaru.

Na terenie obiektu, nie bedg wykorzystywane materialy, ktére w rozumieniu § 2. ust. 1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010 r, nr 109, poz. 719 ze zmianami), sa kwalifikowane jako materiaty
niebezpieczne pozarowo.

5.4. Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego.
a) Gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Gesto$¢  obcigzenia ogniowego dla przestrzeni z uwag na przeznaczenie
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie podlega obliczaniu. Majac na uwadze
istot¢ znaczenia tego parametru w analizach sektorowych przyjmuje sie przecietng warto§é
gestosci obcigzenia wedtug ,,Wider Vocational Initiative In Structural Steelwork, CD-ROM,
Pilot for Beta — site testing, The Steel Construction Institute, Ascot, UK, 1999(Version I) &
2001 (Versionll), ktore wynosi 310+330 MJ/m?. Klasa obcigzenia ogniowego - II wedtug
Eurocod 1.Basis of design and action on structures — Part 2 — 2: Actions on structures expose to
fire, Eurocode 1 — Part 2 — 2, Brussels CEN, ENV 1991-2-2,1994.

b) Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszezen kwalifikowanych do kategorii
PM.

Pomieszczenia gospodarcze i techniczne. Sa to pomieszczania do przechowywania
srodkow chemii czyszczacej i dezynfekujacej, schowki na sprzet czyszczacy — mopy,
odkurzacze, schowki na przechowywanie urzadzen i sprzetow.

Oszacowana gestoS¢ obcigzenia ogniowego dla tych przestrzeni nie przekroczy
150 MJ/m*w zadnym przypadku. Ilo¢ przechowywanych materiatéw palnych nie przekroczy
kilkunastu kilograméw jednorazowo.

Przestrzenie magazynowo - gospodarcze ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikowane
do kategorii produkcyjno — magazynowej:
Lp. Przestrzeri Liczba Kategoria Powierzchnia
ugytkownikow [m]

Pomieszczenie gospodarcze w
piwnicy

0 PM 3,3
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Pomieszczenia kwalifikowane ze wzgledu na przeznaczenie do kategorii PM s3
powigzane funkcjonalnie ze strefami kwalifikowanymi do kategorii zagroienia ludzi
strefy pozarowej.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzil.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek zakwalifikowano do nastgpujacych kategorii
zagrozenia ludzi — ZL IIL

Tlosé uzytkownikow lacznie.

L.p. Pomieszcrenie Liczba personelu
1 Szatnia (piwnica) 15 — na czas przygotowania si¢ do pracy i jej opuszczenia
2 Jadalnia (piwnica) 15 — w czasie przerwy w pracy jezeli odbywa si¢ ona na
terenie PWiK przy ul. Slaskiej

3 Biuro nr 1 (wysoki parter) 1 stale stanowisko pracy

4 Biuro nr 2 (wysoki parter) 3 stale stanowiska pracy

5 Biuro nr 3 (wysoki parter) 2 stale stanowiska pracy

6 Biuro nr 4 (wysoki patter) 1 stale stanowisko pracy

7 Biuro nr 5 (wysoki patter) 2 stale stanowiska pracy

8 Biuro nr 6 (poddasze) 2 stale stanowiska pracy

9 Biuro nr 7 (poddasze) 2 stale stanowiska pracy

10 Archiwum Zakladowe (poddasze) 0

Lacznie 28 w tym:

o 15 0s6b przebywajacych w budynku mniej niz 2h
e 13 0s6b stale przebywajacych w budynku.

PWiK czynne jest w dni robocze w godzinach 7.00 — 15.00 za wyjatkiem wtorku, gdy
praca odbywa si¢ w godzinach 7.00 — 16.00.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenn oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem [2] - §2 ust.1 pkt. 6 — przez zagrozenie wybuchem nalezy
rozumieé mozliwoéé tworzenia przez palne gazy, pary cieczy palnych, pyty lub wiokna palnych
ciat stalych, w roznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wplywem czynnika
inicjujacego zapton wybuchaja, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem

! Przyjmujac kwalifikacje budynkéw ze wzglgdu na przeznaczenie zgodnie z przepisem § 209.1 [1].
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ci$nienia. Za zagrozone wybuchem uwaza si¢ pomieszczenia w ktorych prognozowane ilosci
mogg wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe, ktorej wybuch mogiby spowodowaé przyrost
cisnienia w danym pomieszczeniu przekraczajacy 5 kPa.

Po analizie, sposobu uzytkowania budynku oraz wystepujacych w nim materiatow,
stwierdza sig, ze nie wystepujg warunki do zakwalifikowania tego budynku jak rowniez
pomieszczen do kategorii ,,zagrozone wybuchem”.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedng stref¢ pozarowa wraz z budynkiem biurowym sgsiednim,
organizacyjnie nazwanym ,A”, bedacym takze budynkiem PWiK i oba potozone sa na
wspolnym terenie Przedsigbiorstwa. Budynek ,,A” takze jest budynkiem kwalifikowanym do
kategorii ,,ZL TII”.

Strefa poiarowa - powierzchnia catego budynku wynosi 380 m? (po rozbudowie).
Kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie ZL III oraz pomieszczenia techniczno - magazynowe
kwalifikowane do kategorii PM. ELacznie z sasiednim budynkiem powierzchnia strefy
pozarowej bedzie wynosita ok 900 m?,

Zgodnie z § 227 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie, dopuszczalne
powierzchnie stref pozarowych w ZL wynoszg odpowiednio:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej [n?]
) ) W budynku o jednej W budynku wielokondygnacyjnym
Kategoria .
ey kondygnacji
ZUgrOZEa ad nadziemnej , IWysokim i
(bez ograniczenia Niskim Sredniowysokim wysokoSciowym
wysokosci)
ZL L L IViV 10 000 8000 5000 00
ZL I 8000 5000 3500 2000

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej jest zachowana.
5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa elementéw
oraz stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii
ZL, okresla ponizsza tabela:

Kwalifikacja z uwagi na przeznaczenie ZL III, kwalifikacja z uwagi na wysokos¢
wielokondygnacyjny, niski.
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Budynek ZL1 ZL 11 ZL 111 ZL IV ZLV
Niski (N) LB B S WD 2C”
Sredniowysoki (S) B~ .B” .B” LC” B~
Wysoki (W) B B B B B”
Wysokosciowy (WW) LA w. LA 5B’ WA”

Dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku w
przedstawionych ponizej wariantach:

Liczba kondygnacji nadziemnych 711 7L 11 ZL 11
1 ,.D” ,D” ”D”
2% ,C” C Sib

Dwukondygnacyjny budynek miski zawierajacy strefe pozarowa kwalifikowang do
kategorii ze wzgledu na przeznaczenie ZL III nalezy wykona¢ w klasie odpornos$ci pozarowej
,,D”.

Elementy budynku powinny spefniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9,
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow ftechnicznych Jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku?
odpornosci Glowna ; -~ w .
pozarowej konstrukcja Kogité;ﬁfcja Strop* - Sn“tal 2?] 35 i Sf:lla:;?ana3 Prgciglrlv §‘e
budynku nosna ‘ WLHERRYs i —
WA R240 R30 REI120 EI120 EI60 RE30
B~ R120 R30 REIGO EI60 EI30 RE30
LC” R60 R15 REI60 EI30 EIl5 RE15
WD R30 (=) REI30 EI30 (=) (=)
sk ) ) ) ) ) (=)
Gdzie:

v R - nofnogé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacy zasad ustalania klas odpornosei ogniowej
elementéw budynku,

v L -szezelnoéé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

v 1-izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

2 Gdy poziom stropu nad pierwsz kondy gnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem
terenu.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniami zlgezy i dylatacjami.

4Jezeli przegroda jest czc;é,ciq glownej konstrukeji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria noénosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¢ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikoéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzeZzeniem § 218),
jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzehni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym
nad najwyzszq kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
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Ocena faktyczna elementow konstrukeyinych budynku:

Konstrukcja dachu | R 0. Latwo zapalne— | () NRO
drewniane belki i

laty.

Konstrukcja dachu elementy drewniane.

EI 30, Latwo zapalne

— fragment $ciany Fragment sciany szachulcowo — $lemieniowej —
szachulowe;. i belki drewniane wypelnione ceglg ceramiczng.

Sciany zewnetrzne EI 30
EI 60, NRO — Pozostala $ciana murowana 2z materialow
Pozostala czeé ceramicznych na zaprawie cementowej -
$ciany. obustronnie tynkowanan.

g . Murowane $cianki nosne i dzialowe, materialy

Sciany wewngtrzne | E/15 — EI30, NRO. ¢) ceramiczne. Obustronnie tynkowane. Grubo$é

12 - 30 cm.
. c REI30
Strop nad piwnicg | REI60. NRO NRO Zelbetowy

Plyta GK +belki drewniane wypelnienie migdzy
Strop na parterem | REI30. NRO REI30, - yp ¢

NRO stropowe welna mineralna + plyta OSB + panele
podlogowe.
Zelbetowe — R60.
NRO - .
Schody R30, NRO Z przyziemia na wysoki parter betonowe, z
Drewniane — RO. wysokiego parteru na poddasze drewniane.
Latwo zapalne,
Oddzielenie palnej
konstrukcji dachu ) Obecnie  pomieszczenie przeznaczone na
od pomicszczen EI30 po remoncie. EI30, NRO | archiwum zakladowe nie jest oddziclone
uzytkowych na NRO. przegroda od palnej konstrukcji dachu. Planu si¢
poddaszﬁ wykonanie przegrody.

Po analizie elementéw konstrukcyjnych budynku nalezy stwierdzié, ze wszystkie
elementy budynku spelniajag wymagania stawiane klasie odporno$ci pozarowej ,,D”
jednakze nie spelniaja wymaganej klasy reakcji na ogien wybranych elementéw.

Dotycezy to:
o Elementow wystepujacych w fragmencie Sciany zewnetrznej — od strony

zewngetrznej odsloniete belki drewniane.
¢ Belki, krokwie — elementy konstrukeji dachu.
e Plyta OSB i gont bitumiczny — elementy przekrycia dachu.

Ponadto schody prowadzace z wysokiego parteru na poddasze wykonano z

materialow latwo zapalnych nie spelniajacych wymagania stawianego klasie odpornosci
ogniowej elementu R30.

Pomieszczenie przeznaczone na archiwum zakladowe nie jest obecnie oddzielone
od palnej konstrukcji dachu przegrodg EI30.

12
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5.9. Warunki ewakuacji.

Caly budynek kwalifikuje si¢ do kategorii ZL IIL.

Piwnica:

W piwnicy przejécie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2 pomieszczenia, a jego
dlugo$é nie przekracza 8 m. Pomieszczenia zgodnie z § 5 ust 1 pkt 1 [1] nie sa przeznaczone
na pobyt ludzi. Wyjécia z pomieszczefi maja szerokos¢ od 0,8 do 1,0 m. Zapewniono jeden
kierunek dojécia ewakuacyjnego. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego w kierunku wyjscia
glownego (po wschodniej czgéci budynku) ma dhugos¢ 14 m. Korytarz w tej czesci ma
szeroko$é 1,15 m i jest lokalnie zawezony do 84 cm. Schody prowadzace na wysokos¢ terenu
majg szerokos¢ 0,92 m.

Wysoki parter:

Pomieszczenia biurowe traktuje sie jako zespot pomieszczen biurowych. Zapewniono dwa
kierunki ewakuacji. Wyjécia z zespotu pomieszczen prowadza do klatek schodowych po stronie
wschodniej i zachodniej. Pomieszczenia sg zamknigte drzwiami od klatek schodowych o
szerokoéci w $wietle 0,75 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 2
pomieszczenia i nie przekracza w zadnym przypadku 10 m. Dojscia ewakuacyjne w obu
kierunkach maja podobng dlugoé¢ i wynosza 6 m. Wyjscia z biur nr 1 i 4 prowadza
bezposérednio na klatke schodowa odpowiednio zachodnia i wschodnia.

Poddasze:

Po podziale beda tu sie znajdowaly pomieszczenia archiwum zaktadowego z dwoma
wyjéciami na klatke schodowa wschodnia i zachodnig. Dwa biura potaczone drzwiami
przejéciowymi podobnie zapewniajacymi wyjécia na klatke schodowa w obu kierunkach.
Dlugo$é przejécia w zadnym przypadku nie przekroczy 6 m. Wyjécia z pomieszczen na klatki
schodowe o szerokosci 0,9 m. Dtugo$é dojécia ewakuacyjnego w obu przypadkach jest podobna
i wynosi 16 m.

Klatka schodowa zachodnia:

Klatka schodowa komunikuje wejscie gléwne na poziomie terenu z wysokim parterem
oraz poddaszem. Klatka schodowa o$wietlana Swiattem dziennym.

Drzwi prowadzace na zewnatrz na wysokosci terenu majg szeroko$¢ 1,07 m. Schody z
poziomu terenu na parter betonowe, jednobiegowe, zabiegowe. W najwezszym miejscu
zmierzono 1,09 m. Z wysokiego parteru na poddasze prowadza jednobiegowe, zabiegowe
schody w catosci drewniane. Schody majg szerokos¢ 1,0 m.

Szeroko$¢ stopni schodéw zabiegowych zgodnie z §69.6 [1] zmierzona w odlegtosci
0,4 m od poreczy wynosi 0,27 m.

Spoczniki klatki schodowej majg nastgpujgcg szerokos¢:

e Spocznik wysoki parter — 1,07 m x 2,40 m.
e Spocznik miedzy kondygnacyjny — brak.
e Spocznik poddasze — 1,09 m x 1,30 m.

Okreslenie parametru charakteryzujacego stopnie schodéw statych prostych zgodnie z
§69.4 [1]:

e  Wysokos¢ stopnia 0,17 m (h).
e Szeroko$¢ stopnia 0,27 m (s).

Zgodnie z § 69 ust 4 [1] szeroko$¢ statych stopni schodow wewngtrznych powinna
wynika¢ z wzoru 2 h + s = 0,60 do 0,65.
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Analiza:
2x0,17 + 0,27 = 0,61
0,60 < 0,61 <0,65

Klatka schodowa wschodnia:
Klatka identyczna jak zachodnia z tg rdznicg, ze z poziomu terenu mozna schodami w

dot wejs¢ do piwnicy.

YV Vv V¥ VvV Y Vv V¥V

Nieprawidtowosci:

Korytarz w piwnicy ma szeroko$¢ 1,15 m i dodatkowo jest lokalnie zawezony do
szerokosci 0,84 m.

Wyjscia z pomieszczefi biurowych w obrebie wysokiego parteru na klatke schodowg
maja szerokosc 0,75 m.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku z obu klatek schodowych zachodniej i wschodniej
majg szerokos¢ 1,07 m.

W obu klatkach wystepuja schody zabiegowe.

Szeroko$¢ biegu schodow z poziomu terenu na wysoki parter w przypadku obu klatek
schodowych wynosi 1,09 m

Szeroko$¢ biegu schodéw z piwnicy na poziom przyziemia klatki schodowej
wschodniej maja szeroko$¢ 0,92 m.

Szerokos¢ biegu schodow drewnianych z wysokiego parteru na poddasze ma szeroko§é
1,0 m.

Spocznik na parterze ma szeroko$¢ 1,07 m, spocznik na pietrze ma szeroko$é 1,09 m,

brak spocznika miedzy kondygnacyjnego.

5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegollno$ci wentylacji, ogrzewczej i elektroenergetycznej.

Instalacje techniczne stanowiace wyposazenie obiektu winny spelniaé wymagania

zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz Polskimi Normami i warunkami
technicznymi w taki sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie

pozaru.

Instalacje elektryczne — instalacja o$wietlenia, gniazd wtykowych, odbiornikéw

sitowych i zasilania urzadzen komputerowych — wykonane sa przewodami kabelkowymi,
prowadzone w trasach podtynkowych.

Wentylacja — grawitacyjna.
Ogrzewanie i ciepla woda — kottownia w budynku ,,A”.
Zimna woda — zasilanie sie¢ miejska.

Kanalizacja — odbior sie¢ miejska.
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5.11. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.
Obecnie:

v Brak

Wymagane:

v’ Przeciwpozarowy wylacznik pradu.
v Qéwietlenie ewakuacyjne korytarza komunikacji ogélnej w piwnicy.

Propozycje:

v’ Przeciwpozarowy wylacznik pradu wylaczajacy wszystkie obwody elektryczne w
budynku ,,B”.

v Oswietlenie ewakuacyjne zapewniajagce natezenie $wiatta 5 Ix na drogach
ewakuacyjnych.

v’ System wykrywania dymu. Zaproponowane zostang rozwigzania znane z technik
antywlamaniowych. Urzadzenia zostang rozmieszczone zgodnie z DTR wybranych modeli w
sposéb zapewniajacy petne pokrycie catego budynku. Przy wyjsciach z budynku zainstalowane
zostang reczne przyciski ostrzegawcze. Sygnalizacja pozaru bedzie odbywata si¢ poprzez
sygnalizatory dzwigkowe badz poprzez czujki dymu wyposazone w sygnalizator. Proponuje si¢
umieszczenie sygnalizatora w korytarzu piwnicy, w cze§¢ biurowej na wysokim parterze i
kolejne w szczycie obu klatek schodowych. Tym samym szacuje si¢, ze W kazdym
pomieszczeniu bedzie zapewnione natezenie dZzwigku co najmniej 65 db.

5.12. Gasnice przeciwpozarowe i tablice pozarnicze.

Budynek nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci odpowiadajacej
proporcji co najmniej 2kg proszku lub 3dm® wodnego roztworu $rodka pianotworczego
przypadajgce na kazde 100m? strefy pozarowej. Ilos¢ taka odpowiada ok 8 kg proszku
gasniczego bagdz ok 12 dm® wodnego roztworu $rodka pianotworczego.

Planuje sie, ze obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci nie
mniejszej niz 3 gasnice proszkowe lub ptynowe, po 1 szt. na kazdej kondygnacji. Ilo$¢ taka
odpowiada 225 % wymaganej ilosci proszku gasniczego lub 150 % wodnego roztworu srodka
pianotworczego.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenie pozaru.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla kategorii zagrozenia ludzi
w budynku wielokondygnacyjnym o powierzchni strefy pozarowej 380 m? i kubaturze budynku
1343 m%, zgodnie z § 5.1 [3] wynosi — 10 dm%s z hydrantu DN 80 mm lub 100 m zapasu wody
w zbiorniku przeciwpozarowym. Najblizszy hydrant powinien znajdowac si¢ w odlegtosci nie
wigkszej niz 75 m.
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Woda do zewngtrznego gaszenia pozaru dostarczana jest bezposrednio z miejskiej sieci
wodociggowej. Najblizszy stojak DN8O znajduje si¢ w odlegtosci 30 m budynku na placu
wewngtrznym PWiK. Kolejne w dalszym biegu sieci wodociggowe;.

5.14. Drogi pozarowe.

Dla Obiektu zgodnie z § 12.1/3] nie wystepuje obowigzek zapewnienia drogi
pozarowej.

Istniejgcy uktad drogowy zapewnia dojazd oraz manewrowanie pojazdami ratowniczo
— gasniczymi w obrebie budynku. Drogi komunikacyjne potaczone sa dojsciami utwardzonymi
z wejsciami do budynku.

Obiekt jest prawidtowo przygotowany do prowadzenia dziatah ratowniczo —
gasniczych.

5.15. Wystré6j wnetrz.

W budynku do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione bedzie stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

W przypadku stosowania materiatbw wykoniczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci: kurtyny, zastony, draperie, kotary oraz zaluzje, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wiasciwosci okre§lone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnoci i rozprzestrzeniania plomienia przez wyroby widkiennicze,
nie spetniaja co najmniej jednego z kryteriow:

1) tix4s,

2) t,<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
4) nie wystepujq plongce krople.

Oktadziny sufitow i sufity podwieszane beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMLI.

W zwigzku ze zleceniem i przeprowadzong analizg mozliwosci i celowosci wykonania
okreslonych prac w celu eliminacji wystepujacych nieprawidtowosci ustalono zakres, w ktorym
niespetnione s3 wymagania stawiane przez obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane i
przeciwpozarowe.

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno - budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W _zakresie przepisow techniczno — budowlanych;

6.1.1. Drzwi wyj$ciowe, ewakuacyjne z budynku z obu klatek schodowych w kierunku
wschodnim i zachodnim majj szeroko$é¢ 1,07 m.,
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Zgodnie z § 239 ust. 4 [1] najmniejsza szerokoS¢ drzwi ewakuacyjnych powinna WYRosi¢
co najmniej 1,20 m.

6.1.2. Nastepujgce elementy budynku zostaly ocenione jako latwo palne, a tym samym nie
spelniaja wymagan stawianych klasie reakcji na ogien:

o Fragment Sciany zewnetrznej — na trzech fragmentach budynku od strony
zewnetrznej warstwy elewacji wystepuja odslonigte belki drewniane — $ciana
szachulcowa.

o Belki, krokwie — elementy konstrukeji dachu.

e Plyta OSB i gont bitumiczny — elementy przekrycia dachu.

Zgodnie z § 216 ust. 2 [1] wszystkie elementy, z kiérych wykonano budynek powinny
byé wykonane z materialow nierozprzestrzeniajgcych ognia.

6.1.3. Korytarz w obre¢bie piwnicy ma szerokos¢ 1,15 m i dodatkowo jest lokalnie
zawezony do szerokoSci 0,84 m.

Zgodnie z § 242 ust. 2 [1] szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co
najmniej 1,2 m.

6.1.4. Wyjscia z zespolu pomieszczen biurowych na obie klatki schodowe w obrebie
wysokiego parteru maja szerokos¢ 0,75 m.

Zgodnie z § 239 ust 1 [1] najmniejsza szerokos¢ wyjscia z pomieszczenia powinha
wynosic¢ 0,9 m.

6.1.5. W obrebie klatek schodowych wystepuja schody zabiegowe (dotyczy obu klatek).
Schody zabiegowy wystepuja z poziomu terenu na poziom wysokiego parteru iz
wysokiego parteru na poddasze.

Zgodnie z § 244 ust 1 pkt 2 [1] zabronione jest stosowanie schodow zabiegowych.

6.1.6. W obiekcie wystepuja nastepujace wymiary biegu schodéw (dotyczy obu klatek
schodowych wschodniej i zachodniej):

o Z piwnicy na poziom teren (do wyjécia gléwnego) — 0,92 m.
o Z poziomu terenu na poziom wysokiego parteru— 1,09 m.

o Z poziomu wysokiego parteru na poddasze — 1,00 m.

Zgodnie z § 68 ust. 1 [1] minimalna szerokos¢ biegu schodow powinna wynosi¢ 1,20 m.
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6.1.7 z wysokiego parteru na poddasze prowadzg schody ktére w calosci wykonano z
drewna ocenione jako latwo zapalne, bez wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej elementu
(dotyczy obu klatek schodowych).

Zgodnie z § 249 ust 3 [1] schody stuzqce do ewakuacji w budynku z wymagang klasg
odpornosci pozarowej ,, D"’ powinny spetnia¢ wymagania stawiane klasie odpornosci ogniowej
R30 i by¢ wykonane z materialow niepalnych.

6.1.8. Przestrzen pomieszczenia przeznaczonego na archiwum zakladowe nie jest
oddzielone zadng przegroda od palnej konstrukeji dachu.

Zgodnie z § 219 ust 2 pkt 1 [1] pomieszczenie przeznaczone na cele biurowe mieszczqcee
si¢ na poddaszu uzytkowym powinno by¢ oddzielone od palnej konstrukcji dachu przegrodg
wykonang w klasie E130.

6.1.9. Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu odlaczajacego wszystkie obwody

elektryczne w budynku.

Zgodnie z § 183 ust 2 [1] obwody elektryczne w budynkach o kubaturze powyzej 1000
n’ powinny zosta¢ wyposazone w przeciwpozarowy wylgcznik prad.

6.1.10. Spocznik na parterze ma szeroko$é 1,07 m, spocznik na pietrze ma szeroko$é 1,09
m, brak spocznika miedzy kondygnacyjnego.

Zgodnie z § 68 ust 1 [1] szerokosé¢ spocznika powinna wynosié 1,50 m.

W zakresie przepisdw ochrony przeciwpozarowei:

Nie dotyczy.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

W celu osiagnigcia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy po ocenie: czasu odpornosci ogniowej elementéw budowlanych,
drog ewakuacyjnych, przedsigwzigé ochrony przeciwpozarowej w kontekscie prognozowanych
zagrozefi, bezpiecznych metod pracy oraz nadzoru i dobra organizacje, uznajg za niezbedne
zrealizowanie nastgpujacego zakresu prac w obszarze budowlanym jak i instalacyjnym:

6.2.1. Drewniane elementy konstrukcji schodéw i spoczniki prowadzgce z wysokiego
parteru na poddasze (dotyczy obu klatek schodowych) zostang zgodnie z aprobaty
techniczng zaimpregnowane preparatem ogniochronnym np. Promadur do zapewnienia
klasy odpornoSci ogniowej elementu co najmniej R30, oraz klasy reakeji na ogien Bsi,-do
(niezapalny).
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6.2.2. Przestrzen poddasza przeznaczonego na cele biurowe zostanie oddzielone od
palnej konstrukeji dachu przegroda wykonang w klasie odpornosci ogniowej EI30.

6.2.3. Zostanie zainstalowany przeciwpozarowy wylacznik pradu wyljczajacy
wszystkie obwody elektryczne w budynku ,,B”. Przycisk wyzwalajacy bedzie znajdowal
sie przy wej$ciu glownym do budynku ,,B”.

6.2.4. Korytarz w piwnicy zostanie wyposazony w oSwietlenie ewakuacyjne
zapewniajgcy natezenie Swiatla minimum 1 Ix i czas dzialania na zasilaniu zapasowym 60
minut.

6.3.  Wskazanie niezgodnoéci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Autorzy opracowania biorac pod uwage ograniczone mozliwoéci ingerencji w
konstrukcje i strukture budynku, proponuja zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore w
maksymalnym stopniu poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego w ramach inwestycji
dostosowania go do wymogdw obowigzujgcego prawa.

Ze wzgledéw technicznych i konstrukcyjnych uzyskanie optymalnych parametrow
byloby ingerencja w istniejaca forme i strukture obiektu, jak rowniez trudne od strony
poprawnych rozwigzafi technicznych i funkcjonalnych, dlatego zaktada si¢ niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

6.3.1 Pozostang elementy konstrukeji dachu oraz jego przekrycia, a takie fragmenty
§ciany zewnetrznej szachulcowej oceniane z uwagi na klas¢ reakcji na ogien jako latwo
zapalne. Pozostang schody drewniane prowadzjce z wysokiego parteru na poddasze
(dotyczy obu klatek schodowych) ktorych klasa reakcji nma ogien bedzie spelniala
wymagania niezapalne (Bsi,-do). Drewniane schody po impregnacji beda spelnialy
wymagania klasy odpornosci ogniowej co najmniej R30.

Odstgpstwo od § 216 ust. 2 [1].

6.3.2. Pozostang drzwi wyj$ciowe, ewakuacyjne z budynku z klatki schodowej w kierunku
wschodnim i zachodnim o szerokosci 1,07 m.

Odstepstwo od § 239 ust. 4 [1].

6.3.3. Pozostanie korytarz w obrebie piwnicy o szerokosci 1,15 m, lokalnie zaw¢zony do
szerokos$ci 0,84 m.

Odstgpstwo od § 242 ust. 2 [1].
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6.3.4. Pozostang wyjscia z zespolu pomieszczen biurowych na obie klatki schodowe w
obrebie wysokiego parteru o szerokosci w $wietle 0,75 m,

Odstepstwo od § 239 ust 1 [1].

6.3.5. Pozostang w obre¢bie klatek schodowych biegi schodéw wykonane jako zabiegowe
(dotyczy obu klatek). Dotyczy schodow z poziomu terenu na wysoki parter i z wysokiego
parteru na poddasze.

Odstepstwo od § 244 ust 1 pkt 2 [1].

6.3.6. Pozostang nast¢pujace wymiary biegu schodéw (dotyczy obu klatek schodowych
wschodniej i zachodniej):

e Z piwnicy na poziom teren (do wyjscia gléwnego) — 0,92 m,
e Z poziomu terenu na poziom wysokiego parteru — 1,09 m.

e Z poziomu wysokiego parteru na poddasze — 1,00 m.

Odstepstwo od § 68 ust. 1 [1].

6.3.7. Pozostanie spocznik na parterze o szerokosci 1,07 m oraz spocznik na pietrze o
szerokos$ci 1,09 m. Pozostanie brak spocznika migdzy kondygnacyjnego.

Zgodnie z § 68 ust 1 [1] szerokos¢ spocznika powinna wynosi¢ 1,50 m.

P PRIYIETE ROZWIAZANIA PONADSTANDARDOWE
ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZNIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU I
REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI NIEMOZLIWE DO USUNIECIA
W ZABEZPIECZENIU PRZECIWPOZAROWYM W STOSUNKU DO
WYMAGAN PRZEPISOW.

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
przedmiotowego budynku, autorzy ekspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego
w budynku, polegajacych na:

1. Wszystkie drogi ewakuacyjne (korytarz w piwnicy oraz obie klatki schodowe) oraz

przestrzenie znajdujace si¢ bezposrednio nad kazdym z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku
zostang wyposazone w oSwietlenie ewakuacyjne zapewniajgce natezenie Swiatla w osi
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drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 5 Ix. Czas dzialania zapasowego powinien zapewniaé
dzialanie opraw co najmniej przez 60 min. Oprawy powinny uruchamiaé sig
automatycznie przy zaniku zasilania podstawowego.

2. Obiekt zostanie wyposazony w system wykrywania dymu w ochronie pelnej strefy
pozarowej. Oznacza to, ze kazde pomieszczenie i kazda przestrzen zostanie zabezpieczona
poprzez urzadzenia detekcyjne zainstalowane zgodnie z jego DTR w sposéb
jednoznacznie wskazujjcy jego pelne pokrycie zasiggiem. Dodatkowo przy wyjsciach z
budynku zastang zainstalowane r¢czne przyciski ostrzegawcze. Sygnalizacja pozaru
bedzie odbywala si¢ poprzez sygnalizatory diwi¢kowe badz poprzez czujki dymu
wyposazone w sygnalizator dZiwigkowy. Proponuje si¢ umieszczenie sygnalizatora w
korytarzu piwnicy, w cze$ci biurowej na wysokim parterze i kolejny w szczycie obu klatek
schodowych. Tym samym szacuje si¢, z¢ w kazdym pomieszczeniu bedzie zapewnione
natezenie dzwieku co najmniej 65 db. Zostang do tego celu wykorzystane urzgdzenia
stosowane w technikach antywlamaniowych.

3. Obiekt zostanie wyposazony co najmniej 3 gasnicze proszkowe 6 kg, badz 3 gasnice
wodno — pianowe 6 dm>.

8. ANALIZA 1 OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH
NAPOZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Omawiany budynek istnieje w obecnym ksztatcie od wielu lat. Pierwotnie stuzyt celom
mieszkalnym. Uktad cian dziatowych zostat zachowany. Praca, ktora odbywa si¢ w budynku
polega gtownie na wykonywaniu czynno$ci administracyjnych PWiK Gorzow Wlkp. Do
budynku nie majg dostgpu osoby postronne. Piwnica w catosci przeznaczona jest potrzeb
socjalnych brygad remontowych PWiK. Pracownicy ci przebywajg w szatni na czas zmieniany
odziezy i jezeli wykonuja prace w obrebie obiektu przy ulicy Slaskiej w czasie przerw na
positek regeneracyjny. Laczny czas pracy nie przekracza 0,5 do 1 h w trakcie pracy. Obecnie
trwajg prace przystosowania poddasza nieuzytkowego na potrzeby archiwum Zaktadowego
oraz wydzielenia dwdch pomieszczen biurowych. Obecnie Inwestor deklaruje, ze biura
przeznaczone beda dla Mistrza Zmianowego brygad. Oznacza to, ze mozna przyjac, ze
pomieszczenia te w my$l obowigzujacych przepisow (§ 4 [1]) bedq przeznaczone na czasowy
pobyt ludzi.

Najwickszg bolagczka w obecnej bryle obiektu sa palne elementy konstrukcyjne
budynku. Obiekt powstat w stosunkowo odlegtych czasach (potowa XX w). Charakterystyczne
dla tego okresu byto budownictwo wykorzystujace wszystkie i dowolne dostepne materiaty na
podstawie bardzo liberalnych w tym zakresie wytycznych i przepisow.

W zakresie konstrukcji budynku oraz jego elementow po analizie przyjgto, ze
najwazniejsze dla bezpieczefistwa uzytkownikow jest oddzielenie palnej konstrukeji dachu od
przestrzeni uzytkowej na poddaszu oraz zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu. W tym
celu zalecamy wykonanie przegrody EI 30 oddzielajace pomieszczenia na poddaszu od
konstrukeji dachu oraz oczyszczenie i pomalowanie elementow drewnianych klatki schodowe;.
Pierwsze z zadan mozna wykona¢ przy zastosowaniu popularnych systeméw producentow plyt
gipsowo — kartonowych. Drugie z zadaf natomiast proponujemy wykona¢ za pomocg farby
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ogniochronnej Promadur. Przekroje drewna z ktérych wykonano konstrukcje klatki schodowe;
oraz stopnice schodoéw z pewno$cia mozna zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R30
oraz klasy reakcji na ogien ,,nie zapalne” (zgodnie z karta techniczng producenta farby). Tym
samy zostanie wykonana podstawowo ochrona w zakresie biernej ochrony przeciwpozarowe;.
W zakresie czynnej ochrony przeciwpozarowej proponujemy system wykrywania dymu oraz
oglaszania alarmu pozarowego, system o$wietlenia ewakuacyjnego oraz zabezpieczenie
instalacji elektrycznej poprzez instalacje przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Zastosowanie
wspomnianych technicznych systemoéw zabezpieczen ppoz. ograniczy czas wykrycia
zagrozenia pozarowego, zapewni skuteczne ogloszenie alarmu pozarowego, a o$wietlenie
awaryjne zapewni odpowiednie warunki ewakuacji. Sama akcja ewakuacyjna nie bedzie
skomplikowana. W budynku prace $wiadczy jedynie kilka osob i sg to osoby doskonale znajgce
obiekt. Sam uktad komunikacyjny jest bardzo prosty i intuicyjny. Za wyjatkiem pomieszczen
socjalnych w piwnicy z kazdej pozostatej przestrzeni zapewniono dwa kierunki ewakuacji.
Dlugoé¢ drogi ewakuacyjnej nie przekracza w zadnym wypadku kilkunastu metréw. Istniejgce
parametry drog ewakuacyjnych z catg pewnoscia nie wplyna na ograniczenie mozliwosci
przemieszczania si¢ strumienia ewakuacyjnego.

Poniewaz budynek jest tacznie 3 kondygnacyjny, a jego powierzchnia jest stosunkowo
niewielka wymagana ilos¢ $rodka gasniczego jest takze niewielka. Oznacza to, ze trudno
rozstawi¢ je w budynku zapewniajac tatwy dostep. Dlatego tez przyjeto, ze budynek nalezy
wyposazy¢ w podrgczny sprzet gasniczy po 1 sztuce na kazdej kondygnacji.

W zakresie prowadzenia dziataf ratowniczo — gasniczych oceniamy, ze nie wystepujg
zadne utrudnienia. Do budynku prowadzi przestronna droga, a w zasadzie plac manewrowy. W
bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ takze hydrant zewnetrzny. Mozliwe jest wigc
prowadzenie dziatai gasniczych dowolng taktyka, na ktéra zdecyduje si¢ KDR.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze zaproponowane rozwigzania z calg pewnoscig nie
pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej i wydajg sie zoptymalizowanym
kompromisem mozliwosci finansowo — organizacyjnych Inwestora, a podstawowym aspektem
jakim jest zapewnienie bezpieczefistwa uzytkownikdéw oraz przygotowaniem obiektu dla
bezpiecznego prowadzenia dziatan przez stuzby ochrony przeciwpozarowe;.

Czas bezpiecznej ewakuacii wg standardow BS:

Metodyka przedstawiona w standardzie PD 7974-6:2004 oparta jest na zapewnieniu
odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa, w celu ktérego nalezy wyznaczy¢ dostepny czas
bezpieczenej ewakuacji (ASET — Available Safe Evacuation Time), ktory musi by¢ wiekszy
niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (RSET — Required Safe Escape Time). Kazdy z tych
czasoOw nalezy oceni¢ za pomoca odpowiednio przeprowadzonej analizy dla przyjetego
scenariusza pozaru.
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ASET - Dost ¢pny czas lmzpiecmTj ewakuacji

WCBE - Wymagahy czas lwzpieczrlej ewakuacji

.Czas ewakuacji”

il

P ‘t'rea_k‘
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Rys. skladowe czasu ewakuacji

Do obliczen przyieto nastepujace zatozenia:

Kategoria zachowan ,,A”.

Czas alarmowania — czas reakcji poziom ,,A1”.

Poziom ztozonosci obiektu —,,B2”.

Poziom zarzadzania obiektem — ,,M2”.

wspotczynnik dla poziomej drogi do przebycia — predkosé pozioma poruszania si¢ 1,2
m/s;

wspotczynnik dla pionowej drogi do przebycia — predko$¢ pozioma poruszania sig¢ 0,8
m/s;

przepustowo$¢ przez wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych - 1,33 oséb/s/m
Dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej poziomej z piwnicy — 22 m.

Diugosé¢ drogi ewakuacyjnej poziomej z wysokiego parteru — 16 m.

Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej poziomej z poddasza — 15 m.

Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej pionowej z poddasza — 7 m.

Liczba 0sob piwnica — 15 0sob

Liczba 0sob wysoki parter — 9 osob

Liczba 0s6b poddasze — 4 osoby

Liczna drzwi do przejécia na drodze ewakuacyjnej piwnica — droga ewakuacyjna
przechodzi przez drzwi z szatni na korytarz, otwér po oscieznicy przed klatka
schodowg,

Liczna drzwi do przejscia na drodze ewakuacyjnej wysoki parter — przechodzi przez
maksymalnie troje drzwi nim wyjdzie na klatke schodowg,
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» Liczna drzwi do przejscia na drodze ewakuacyjnej poddasze — na poddaszu przechodzg
przez 2 drzwi nim trafi na klatke schodowag,

» zalozono, ze wszyscy uzytkownicy wychodzg przez drzwi na zewnatrz gtéwne z klatki
schodowej w jednym czasie.

Obliczeniowy czas ewakuacji = tq+trozpttreatcttp
gdzie:

td - czas detekceji pozaru — przyjeto 180 s;

trozp — €zas rozpoznani sytuacji — 120 s;

treak - Czas reakcji na zdarzenie 120 s;

tp - czas przemieszczania si¢ ewakuowanych ludzi:

Czas przemieszczania sie ludzi z przestrzeni objetej obliczeniem ty:

tp droga pozioma piwnica =22 m : 1.2 m/s=19 g
tp droga pozioma wysoki parter = 16 m ; 1,2 m/s=14s
tp droga pozioma poddasze = 15 m; 1,2 m/s=13s

Przyjmuje do obliczen najwigkszq z obliczonych wartosci.
tp droga pionowa poddasze = 7m: 0,8 m/s=9s

tp przejécia przez drzwi piwnica = 15 080b : 1,33 osoby/s/m : 1,0 m + 15 oséb : 1,33 osoby/s/m : 0,84 m
=125+ 145s=26s.

Ip przejgcia przez drzwi wysoki parter. = (9 0s6b : 1,33 osoby/s/m : 0.75 m) x 3 drzwi = 27 s.

tp przejécia przez drzwi poddasze = (4 080b : 1,33 osoby/s/m : 0,9 m) x 2 drzwi =7 s.

Przyjmuje do obliczen najwigkszq z obliczonych wartosci.

Tp przejécia przez dizwi na zewngtrz = 28 0sob : 1,33 osoby/s/m :1,07m=20s.
tp=19s+9s+27s+20s="75s.

Obliczeniowy czas ewakuacji =180 s + 120 s + 120 s + 75 s = 495 s = 8 minut 15 sekund.
Sciany wewnetrzne budynku spetniajg wymagania klasy odporno$ci ogniowej elementu co

najmniej EI15. W zwigzku z tym przyjeto jako dostepny czas bezpiecznej ewakuacji — 15 minut.

Wymagany czas ewakuacji po weryfikacji obliczenia wynosi 8 minut 15 sekund. Do dalszej
analizy przyjmuje 9 minut.
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DCBE — WCBE = 15 minut — 9 minut = 6 minut.

Dostepny czas ewakuacji jest dluzszy niz wymagany czas bezpiecznej ewakuacji.

Wykonane zabezpieczenia przeciwpozarowe na terenie obiektu, a w szczegoélnosci:

szybkie wykrycie pozaru przez urzadzenia systemu wykrywania dymu,
wykwalifikowany personel,

uzycie gasnic przez pracownikow,

zapewniajg, ze pozar zostanie wykryty w poczatkowej fazie nie bedzie stanowit

bezposredniego zagrozenia dla przebywajacych w srodku osob.

Scenariusz rozwoju zdarzen podczas pozaru:
Dokonujgc analizy zagrozenia pozarowego w budynku przyjeto, ze najbardziej

prawdopodobng przyczyna powstania pozaru moze byc¢:

>

»

Zwarcie instalacji elektrycznej — szczegolnie w pomieszczeniach technicznych, w
bezposrednim sgsiedztwie materiatow palnych.

Stosowanie prowizorycznych (przeno$nych) urzadzen grzewczych w przypadku
awarii ogrzewania.

Zaproszenie ognia przez dorostych np. podczas palenia tytoniu w miejscach do tego nie
przeznaczonych.

Prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo z uzyciem ognia otwartego podczas
remontow np.: spawanie.

Biorgc pod uwage fakt, ze w budynku odbywa si¢ praca typowo biurowa, jest on

wyposazony w system wykrywania dymu zaktada sig, ze pozar zostanie wykryty w pierwszej
fazie jego rozwoju i ograniczony dzieki temu, Ze pracownicy przebywajacy w budynku
podejmg stosowne dziatania polegajace na:

®
O
®

rozpoznaniu sytuacji,

sprawdzeniu, ze faktycznie wystepuje zagrozenie pozarem, czy jest to alarm fatszywy,
ustaleniu, czy wystepuje zagrozenie zycia ludzi w zwigzku z pozarem,

podjeciu stosownych dziatan przewidzianych w procedurach postgpowania w
zalezno$ci od wystepujacej sytuacji i jej oceny,

podjeciu dziatan gasniczych przy pomocy gasnic,

rozpoczeciu ewakuacji ludzi w zakresie wynikajacym z wystepujacego zagrozenia.

Uwzgledniajac zastosowane bierne zabezpieczenia pozarowe, prawidtowe dziatanie

personelu oraz urzadzef przeciwpozarowych mozna spodziewac sig, ze krzywa rozwoju pozaru
nie bedzie przedstawiala si¢ jak w modelowych pozarach i jego rozwdj zostanie poczatkowo
znacznie ograniczony.

Dostepny czas ewakuacji.

Przyjeto 15 minut jako dostepny czas ewakuacji.
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Ocena czasu bezpiecznej ewakuacji:
DCBE po przeprowadzonej analizie budowlanej wynosi 15 minut.
WCBE wyliczony powyzej wynosi 9 minut.

DCBE - WCBE = 15 minut — 9 minut = 6 minut,

Po zrealizowaniu wnioskéw wynikajacych z ekspertyzy, na terenie budynku nie beda
wystepowaly formalno — prawne warunki, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem [2], sa
kwalifikowane jako powodujace zagrozenie zycia ludzi.

9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Bioragc pod uwage analize i oceng zaproponowanych rozwigzan w przedmiotowym
budynku - autorzy Ekspertyzy uwazaja, iz zaproponowane rozwiazania z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] w ramach okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensujace nie
zachowane wymagania ewakuacyjne oraz techniczno-budowlane zapewnig akceptowalny
poziom bezpieczenstwa uzytkownikdéw i ekip ratowniczych i nie pogorszg warunkdw
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego budynku.

Dokonana analiza poréwnawcza parametrow:
- dostepnego czasu bezpiecznej ewakuacji (DCBE),
- wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji (WCBE),

wykazata, ze WCBE jest mniejszy od DCBE (z uwzglednieniem wspdtczynnika
bezpieczefistwa) co nalezy uznaé, ze kryterium bezpiecznej ewakuacji zostato spetnione.

W $wietle przytoczonych argumentow — na podstawie § 2 ust. 2 /1] - uwazamy, Ze ze
wzgledu na ochrong przeciwpozarowg uzasadnione jest przyjecie rozwigzafh zaproponowanych
w niniejszej ekspertyzie.

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych, pozarowych oraz
Dyrektywy 89/106/EEC UE dotyczacej wyrobow budowlanych, budynek ma zapewniong
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz bezpieczne i skuteczne prowadzenie akcji
ratowniczo — gasniczej.

Niniejsza Ekspertyza, daje podstawe, po jej uzgodnieniu z wiasciwym rzeczowo
i miejscowo, jakim jest — Lubuski Komendant Wojewodzki Panstwowe] Strazy Pozarnej w
Gorzowie WIkp. — do uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. ppoz. projektu budowlanego i
wprowadzenie odpowiednich rozwigzan w projektach wykonawczych w zakresie architektury
oraz opracowaniach branzowych instalacji wewnetrznych, dostosowujac tym samym w
uzgodnionym zakresie obiekt do obowigzujacych aktualnie wymagan stawianych przez
przepisy techniczno-budowlane 1 przepisy wykonawcze do ustawy o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie bedacym zleceniem inwestorskim.
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CZnego obiektow budowlany




