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Przebudowa komór na rurociągu magistralnym DN1000 oraz budowa sieci
wodociągowej i kanalizacji odwodnieniowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem
nawierzchni oraz budowa przepustu

3. Wskaźnik zagęszczenia wg pkt. 5.2 opisu technicznego
    (podsypka, zasypka, obsypka)

2. Przekrój przez wykop - schemat

1. Kanał układać na podsypce piaskowej gr.15 cm

zasypka - wypełnienie

obsypka -wypełnienie wokół rury
(piasek średni)

podsypka piaskowa gr. 15 cm

NN - nasyp niekontrolowany
NB - nasyp budowlany (piasek)
G - gleba
Np - namuł piaszczysty
Ps - piasek średni
Pd - piasek drobny

        - swobodne zwierciadło
           wody gruntowej

OZNACZENIA GEOLOGICZNE:

UWAGA:
Rurociąg odwadniający pokazano
i zestawiono na rys. PT-S-4.0

Przebudowa komór na rurociągu magistralnym
DN1000 oraz budowa sieci wodociągowej i

kanalizacji deszczowej wraz z utwardzeniem i
odtworzeniem nawierzchni

Odwodnienie węzła zasuw 4 skala 1:100/100
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