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2. Komora wodociggowa 3 — przekroje i szczegoly 1:50 Sanitarna PT-5-3.0

3. Profil podtuzny rurociggédw odwadniajgcych 1:100/100 Sanitarna PT-5-3.1
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5. Plan sytuacyjny. Lokalizacja nr 3 1:500 Drogowa PT-D-3
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1. DANE INWESTYCII

Zakres i przedmiot zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane, objete niniejszym opracowaniem, sg realizowane w ramach przedsiewzigcia pn.
Przebudowa komér na rurociggu magistralnym DN1000 oraz budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
odwodnieniowej wraz z utwardzeniem | odtworzeniem nawierzchni oraz budowa przepustu”. Cato$¢
przedsiewziecia obejmuje przebudowe pieciu komdr wodociggowych i dwoch weztéw zasuw
zlokalizowanych na rurociggu magistralnym DN 1000 ttoczacym wode ze stacji uzdatniania wody Siedlice
do potudniowej i centralnej czeéci Gorzowa Wlkp. Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty
zwigzane z przebudowg komory 3.

Lokalizacja przedsiewziecia

Komora 3 zlokalizowana jest na terenie potudniowej czesci Miasta Gorzéw Wikp., na dziatce nr 1146, 1059
obreb 0011 — Zakanale.

Pozostate obiekty sg potozone w nastepujgcych lokalizacjach:
* Komora 1—dz. nr235/8, obreb 0012 —Siedlice przy ul. Deszczowe].
¢ Komora 2 - dz. nr 740, 772 obreb 0011 — Zakanale,
* Wezet zasuw 4 - dz. nr 1052/1, 1016, 1017, 1018/3 obreb 0011 — Zakanale w rejonie ulicy Piaskowej,
* Wezet zasuw 5 - dz. nr 1024/3, 1324, obreb 0011 — Zakanale w rejonie ulicy Pétwiejskiej,
e Komora 6 - dz. nr 795, 796 obreb 0011 — Zakanale w rejonie ulicy Wat Dtugi,
* Komora 7 - dz. nr 858, 809/1 obreb 0010 — Zamoscie w rejonie ulic Mazowieckiej i Wawrzyniaka.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWANYCH
Roboty budowlane zwigzane z niniejszym obiektem cbejmuija:

e rozbidrke nadbudowy komory,

e roboty branzy sanitarnej,

s roboty branzy drogowej,

s Roboty branzy hydrotechnicznej.

Zakres robdt branzowych obejmuje:

Zakres robét branizy

sanitarnej drogowej hydrotechnicznej
e Rozbidrka czesci nadziemnej komory, utwardzenie terenu wokét komory | Wykonanie przepustu L = 6,0m
e demontaz armatury i orurowania i pozostalego | © powierzchni 152 m2 oraz | Przez kanat Sedlicki
wyposaZzenia komory, wykonanie kraweznikow
e montai prefabrykowanej komory oraz plyty | wtopionych o diugosci 45,0 m
pokrywowej,

e montaz betonowych podpdr pod rurociggi i
armature,

e montaz armatury i orurowania i pozostalego
wyposazenia komory,

e montaz kanalu odwadniajacego P200PVC L=15,0
m

Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zadania pn. ,,Przebudowa komdr na rurociggu magistralnym DN1000
oraz budowa sieci wodociggowej i kanalizacji odwodnieniowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni
oraz budowa przepustu” (Komora 3)
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e montaz kanatu odwadniajacego @200PVC L=7,0 m
¢ montaz studni betonowej DN1500 — 1 szt.
e montaz rurociggéw @200PE L=7,5m

Zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych obejmuje:
e opréznienie rurociggu DN 1000,
¢ wykonanie izolacji zewnetrznej projektowanej komory,
e umocnienie i odwodnienie wykopodw,
e wywdz i utylizacje gruzu i elementow zdemontowanych,
* przeprowadzenie prob szczelnosci i dezynfekcje,
¢ napetnienie rurociggu i wigczenie do eksploatacji.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci dostaw wody do miasta zaktada sie wytgcznie krétkotrwate
wytgczenie z eksploatacji i oprdéznienie w niezbednym zakresie magistrali na czas realizacji robdt, przy
czym zastrzega sig, ze szczegétowy harmonogram oraz termin i czas trwania przetgczen muszg
kazdorazowo by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Oprdznienie rurociggu nalezy dokonaé przy zamknieciu
zasuw na magistrali w dwoch najblizszych lokalizacjach i odprowadzenie wody z sieci wodociggowej w
niezbednej ilosci do kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu z jej uzytkownikiem.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH KOMORA 3

3.1. Stan istniejacy
Komora zlokalizowana jest na dz. nr 1146 obreb 0011 — Zakanale. Powierzchnia dziatki wynosi 0,0335 ha,
uzytek Ba. Czes¢ terenu dziatki jest utwardzona plytami betonowymi, pozostata cze$¢ stanowi nieuzytek
zielony. Dojazd do dziatki stanowi droga utwardzona ptytami betonowymi o szerokosci okoto 3m. Dziatki
drogowe sg nieutrwardzone, poro$niete nielicznymi drzewami. W sgsiedztwie znajdujg sie tory kolejowe.

Jest to istniejaca komora wodociggowa o rzucie prostokgta o wymiarach zewnetrznych okoto 5,3 x 5,5 m.
Powierzchnia zabudowy komory wynosi okoto 29 m2. Obiekt sktada sie z zelbetowej czesci podziemnej o
wysokosci okoto 3,0 m oraz murowanej czesci nadziemnej o wysokosci ok. 3,00 m.

W komorze zamontowana jest magistrala wodociaggowa DN1000 stalowa wyposazona w armature
odcinajgcg, odpowietrzenie oraz odej$cie DN40O.

Wyposazenie technologiczne komory stanowig:

e zasuwa DN1000 -1 szt.,

e zasuwa DN40Q — 2 szt,,

» zawdr napowietrzajgco odpowietrzajgcy — 1 szt.,

e stalowe podesty, barierki i stopnie ztazowe — 1 kpl.,

3.2, Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Zakres robdt rozbidérkowych i demontazowych obejmuje:

e rozbidrke czesci nadziemnej istniejgcej komory do poziomu terenu,

Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zadania pn. ,,Przebudowa komér na rurociggu magistralnym DN1000
oraz budowa sieci wodociggowej i kanalizacji odwodnieniowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni
oraz budowa przepustu” (Komora 3)
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Czeé¢ nadziemna komory stanowi murowang z cegly nadbudowe o wymiarach zewnetrznych okoto 5,5 x
5,30 m i wysokosci okoto 3,0 m z dachem ptaskim i drzwiami stalowymi.

e demontaz wyposazenia wewnetrznego,

Do demontazu przeznacza sie cato$¢ wyposazenia wewnetrznego komory oraz odcinki rurociggdw
magistralnych o dtugosci okoto 0,5 m poza obrysem komory, tj.:

e Rurociag stalowy DN1000 L=6,5 m (wewnatrz i ok. 0,5 m poza obrys komory),
e Rurocigg DN400 L=8,0 m,

s Zasuwa DN1000 -1 szt,,

e Zasuwa DN400 - 2 szt.,

e Kolano 90° DN400 - 2 szt. ,

e ZawoOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy,

e Podpory betonowe pod armature,

e Drabine stalowg -2 kpl,,

e Barierki stalowe 9,0 m2,

e Pomosty stalowe wraz z konstrukcjg 8,0 m2,

»  Wszystkie pozostate elementy nieuwzglednione powyzej niezbedne do wykonania prac .

3.3. Stan projektowany

Istniejacy rurocigg magistralny DN1000 zastanie zastgpiony przez proj. rurocigg DN80O, a istniejgca
komora w czesci podziemnej bedzie stanowi¢ obudowe komory projektowanej.

Projektuje sie wykonanie nowej komory jako zelbetowej, prefabrykowanej wykonanej z betonu C35/45
(B45), wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, o wymiarach zewnetrznych 4,4 m x 4,2 m i wysokosci
3,15 m Projektowana komora zostanie wyposazona w zelbetowa ptyte pokrywowg z wtazami rewizyjnymi
@600mm — 2 szt. i wentylacjg wykonang z rur PVC @160 — 2 szt., ktére zostang zakonczone ,daszkiem”
chronigcym przed warunkami atmosferycznymi. Awaryjne odwodnienie komory realizowane bgdzie
poprzez kanat grawitacyjny #200 PVC wyprowadzony z dna komory do proj. studni bezodptywowej
DN1500, w ktérej projektuje sie montaz klapy burzowej uniemozliwiajacej cofanie sie wod ze studzienki
zlokalizowanej na dz. 1146. Nastepnie wody zostang skierowane do wylotu do kanatu Siedlickiego. (w
komorze nalezy wykona¢ warstwe spadkowa 2 % w kierunku odwodnienia). Zejscie do komory
zapewnione zostanie poprzez drabiny ztazowe — 2 szt. wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301.
Przejécia rurociggdw przez S$ciany komory zostang uszczelnione za pomocg przejs¢ szczelnych
tancuchowych oraz tasm peczniejgcych.

Wyposazenie technologiczne komory stanowi¢ bedzie rurocigg DN80O (magistralny) wykonany z zeliwa
sferoidalnego, na ktérym zamontowane beda :

e przepustnica reczna kotnierzowa DN80O z by-passem z zasuwa DN8O,

e tgcznik montazowy DN80OO,

e zawoOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN 200,

e rurocigg @205 PE, na ktérym zamontowana bedzie zasuwa klinowa kotnierzowa DN200 — 2 kpl.

Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zadania pn. ,Przebudowa komdr na rurociggu magistralnym DN1000
oraz budowa sieci wodociqggowej i kanalizacji odwodnieniowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni
oraz budowa przepustu” (Komora 3)
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Projektowany rurociagg DN 800 zostanie potgczony z istniejgcymi rurociggami DN 1000 w lokalizacji okoto
0,5m poza komorg poprzez zastosowanie tgcznikéw redukcyjnych DN1000/800.

4. Wymagania techniczne i materiatowe

Rury z zeliwa sferoidalnego

Rury z zeliwa sferoidalnego DN 800 klasy C30 (K9) z kielichem dwukomorowym do wody pitnej o
potgczeniach kielichowych blokowanych z uszczelkg gumowa z EPDM oraz systemem blokujacym opartym
na napawanym garbie i pierécienia blokujgcego lub rygli, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach
min. 1,52, przy zachowaniu petnej szczelnosci przy ci$nieniu roboczym PFA 30 bar. Rurocigg blokowany na
catej dtugosci. Dtugoéé nominalna rur: 6 m. Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm. Z
ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m.
(wg PN-EN 545 lub réwnowazne). Uwaga: Rury mozna cigé¢ do 2/3 diugosci liczac od bosego korica rury.
Rury do ciecia muszg by¢ kalibrowane.

Gtéwne cechy techniczne rur z zeliwa sferoidalnego:

Zgodno$é z norma EN 545 lub réwnowazne i ISO 2531 lub réwnowazne. Zewnetrzna powierzchnia rur do
wykopu otwartego pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem Zn-Al z lub bez domieszki miedzi Cu,
naktadanego w tuku elektrycznym z drutu stopowego, o gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545
lub réwnowazne.
Wyktadzina wewnetrzna trzonu naktadana wirowo: zaprawa cementowa na bazie cementu
hutniczego, grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowej powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN 545
lub réwnowaine. Do sporzadzenia zaprawy powinien by¢ uzywany cement hutniczy wedtug aktualnej
normyPN-EN 197-1,Cement — Cze$¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku” lub réwnowazne. Do sporzadzania zaprawy cementowej powinna by¢ stosowana
woda pitna, z kielichami cynkowanymi od wewnatrz tg samg metodq co na powierzchni zewnetrznej rury
z pokryciem epoksydowym. Dopuszcza sie réwniez wykfadzing poliuretanows.

Wszystkie uszczelki powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 681-1: 2002 lub réwnowaine i posiadac
ocechowanie zgodne z tg norma. Oznaczenia te powinny by¢ umieszczone trwale w materiale uszczelki.

Ksztalftki kielichowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do
transportu wody pitnej. Powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia jednakowego
zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej i odpowiedniej wspotpracy pofaczen blokowanych
przy wysokich cisnieniach.

W miejscach wymagajgcych dodatkowego zastosowania blokéw oporowych, ksztattki wesprze¢ blokami
oporowymi wspartymi o grunt rodzimy. Bloki dobraé zgodnie z wytycznymi technicznymi wybranego
producenta i zgodnie z norma PN-B-10725:1997 lub réwnowazne.

Ksztatftki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

e parametrach zgodnych z PN-EN 545:2010, lub réownowazne, wykonane jako monolityczne odlewy.

e uszczelnione za pomoca uszczelki ptaskiej elastomerowej z wktadka stalowg zgodnie z PN-EN 681-
1, lub rownowazne.

e kolnierze owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2, lub rownowazne.

e pofgczenia kotnierzowe powinny by¢ zabezpieczone tasma kurczliwg lub termokurczliwa.
Dopuszcza sie z odstgpienia od zabezpieczen tasmg pod warunkiem zastosowania wszystkich
elementow Srubowych ze stali nierdzewnej A4.

e 7z powtokami ochronnymi o grubosci min. 250pm lub w procesie kataforezy min.70um,
posiadajgce certyfikat RAL-GSK lub réwnowazny.

taczniki do rur z zeliwa sferoidalnego

Opis techniczny do projektu wykonawczego dla zadania pn. ,Przebudowa komdr na rurociqgu magistralnym DN1000
oraz budowa sieci wodociggowej i kanalizacji odwodnieniowej wraz z utwardzeniem i odtworzeniem nawierzchni
oraz budowa przepustu” (Komora 3}
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e Kkorpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;
e uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg
pitng;
e pierscien zaciskowy z Rg 7;
e $ruby nierdzewne;
* polfgczenie wytrzymate na rozcigganie.
Znakowanie rur i ksztattek:

Wszystkie rury i ksztattki powinny byé oznakowane w sposéb czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN
545:2010 lub réwnowazine,

Wymagane atesty i certyfikaty rur i ksztaftek
Rury powinny by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem kontroli jako$ci PN-EN ISO 9001 lub réwnowazne i
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Panstwowy Zaktad Higieny;

e aktualny certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ wszystkich produkowanych przez wytwéree
wyrobdéw z wymogami normy PN-EN 545: 2010 lub réwnowazne, wydany przez jednostke
certyfikujgca akredytowang.

UWAGA: Certyfikat wydawany jedynie na pojedyncze typy, czy tez partie wyrobow nie bedzie
honorowany.

e aktualny certyfikat na wykfadzine cementowg wedtug PN-EN 545 lub réwnowazne i/lub PN-EN
197-1 lub réwnowazine,

e aktualny certyfikat EN ISO 9001 lub réwnowazne obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobow, produkcji, handlu wyrobami, wydany przez jednostke
certyfikujaca akredytowana.

* atest dotyczacy badan witasciwosci uzytkowych potaczen blokowanych przeprowadzonych zgodnie
z aktualng norma PN- EN 545, lub rownowazne,

e certyfikat potwierdzajgcy wykonanie betonowej powtoki zewnetrznej rur zgodnie z normg EN-
15542, lub rwnowazne.

Rurociag z zeliwa sferoidalnego przed przystapieniem do dezynfekcji nalezy poddaé kamerowaniu w
celu kontroli poprawnosci montazu oraz powtoki cementowej.

Rury i ksztattki z PE {polietylenu)

Rury PE100 RC SDR17 PN10 PE/PE dwuwarstwowe lub trzywarstwowe potgczone ze sobg molekularnie;
e Rury wykonane z materiatu o najwyiszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne 28760h);

* Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

* Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggdw, zgodna z
PAS 1075 Typ 2 lub réwnowazne;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujgce
podstawowe dane:

® nazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
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e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesigc-dzier;

e obowiazujgca norma.
Jednorodno$¢ materiatowa:
Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu zapewnienia
jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowiedniej wspétpracy potgczer
przy wysokich ci$nieniach.

Ksztattki PE

e stosowac ksztattki PE 100 SDR 17 PN 10;

e uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

¢ uzywad ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie ksztattki;

e uiywacl ksztattek, ktére posiadajg indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
osadzone w korpusie ksztattki;

e uzywac ksztaftek, ktére posiadajg kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajgcy w
sobie partie towaru i kod towaruy;

e dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametréw zgrzewania;

e posiadac aktualne $wiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;

e uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

e przestrzegaC procedury zgrzewania wiacznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;

e kazde pofaczenie zgrzewane winno posiadaé czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk
protokotu zgrzewu;

e ksztaltki elektrooporowe winny posiada¢ tabele z korektg czasu zgrzewania wzglgedem
temperatury otoczenia;

e przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystosc rur;

e zachowywac parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrzewarki;

e zachowaé aby znakowanie gniazda potgczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po
jednej stronie.

Rury i ksztattki z PVC do odwadniania komory

Nalezy stosowac caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Kazda
rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawowych
danych:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie szeregu i $rednica zewnetrzna w mm;

d) grubos¢ scianki w mm;

e) data produkcji: rok -miesigc-dzien;

f) obowigzujacg norme.

Ponadto rury o $rednicach > 3200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji
podczas inspekgji telewizyjnej, w tym co najmniej:

a) technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);

b) srednica rury;

c) sztywnosc obwodowa.
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Kazda ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych
podstawowych danych:

a) nazwa producenta;

b) rodzaj materiatu;

c) oznaczenie szeregu i Srednica zewngtrzna w mm;

d) obowigzujgcg norme.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

a)

O T

>0 2o

potaczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) — uszczelki
zgodnie z PN-EN 681-1 lub rownowazne posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita” (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywnos¢ obwodowa rur nie mniejsza niz SN=8 kN/m?

szereg wymiarowy SDR 34;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazine;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania {przetworzenia) PVC-U;
materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornosc¢ na cisnienie wewnetrzne
{pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000 godzinnego
potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat);

Zasuwy klinowe

Zasuwy muszg spetnia¢ wymagania:

Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z migkkim uszczelnieniem;

ci$nienie nominalne min PN10;

gladki petny przelot bez gniazda;

klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
wodg pitna;

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i wewnatrz
powtokg epoksydowg o min grubosci 250um;

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na catej dfugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka  potaczenia  korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona
w rowku pokrywy;

$ruby z tbem walcowym tgczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i
zabezpieczone przed korozja masg zalewowsg;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymatosci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 lub réwnowazne PN10/PN16;

Przepustnice miedzykotnierzowe

Whyktadzina z gumy EPDM zatwierdzonej do wody pitnej lub z gumy NBR o doskonatej zdolnosci
kompresji, a tym samem do odzyskiwania pierwotnego ksztattu.

Dysk, watek i sworzent przy 200 ze stali nierdzewnej.

tozyska watkéw ze stali pokrytej PTFE.
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e Uszczelnienie watka napedzajacego: tuleja z brazu z 2 o-ringami z gumy EPDM,

e Uszczelnienie watka biernego: zaslepka ze stali ocynkowanej z miedzianymi pierécieniami
uszczelniajgcymi,

e Korpus z zeliwa z powtoka z farby epoksydowej,

Przepustnice kotnierzowe z by-passem

o DNB80O PN10,
s korpus - zeliwo sferoidalne GGG-40,
e powioka z farby epoksydowej min. 250 um,
e wyktadzina - guma EPDM wulkanizowana do korpusu pod ci$nieniem min. 30 bar,
e dysk - GGG-40, pokryty powtoka z farby epoksydowej 250 um,
e watek i sworzen stozkowy - stal nierdzewna AlS! 431,
e uszczelnienie watka napedzajacego — O-ring z gumy EPDM
By-pass

o stal z powtlokg z farby epoksydowej 250 um,
e zasuwa klinowa kotnierzowa DN 80,

tacznik montazowy

e Srednica DN80O,

¢ konstrukcja - rownoprzelotowy, kotnierzowy,

e przeznaczony do osiowej kompensacji dystansu montazu, stabilizowany,

e korpus wykonany ze stali weglowej, z powtokg ochronng z farb epoksydowych o min. grubosci 250
pm;

e Pierscien dociskowy diawika — stal,

e korpus wykonany ze stali weglowej, z powtokg ochronna z farb epoksydowych o min. grubosci 250
pm;

e Uszczelnienie korpuséw — uszczelka wargowa wykonana z gumy EPDM,

e Sruby taczace — stal kwasoodporna AISI 316,

e Pret stabilizacyjny, nakretka, podktadki — stal ocynkowana,

e Pret stabilizujacy, nakretki, podktadki — stal ocynkowana,

e Odwiercenie kotnierzy wg PN-EN 1092-2 lub réwnowazne, PN10, (DIN 2501).

tacznik rurowy

cisnienie nominalne - PN10,

e przeznaczone do tgczenia rur o réznym wykonaniu materiatowym zeliwnych, stalowych,

e faczniki z zabezpieczeniem przed przesunieciem oraz zapobiegajgce osiowym przemieszczeniom
rur,

e korpus i piericien dociskowy wykonane ze stali weglowej, pokryte powtokg antykorozyjng o
grubosci min.250 pm,

s wykonanie tacznika redukcyjne centryczne,

e powloka antykorozyjna wykonana na bazie naturalnych $rodkéw, nieszkodliwych dla $rodowiska,
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¢ Kkielichy facznika z niezaleznym system $rub zaciskowych (podwdijnie srubowane),

o Kkonstrukcja korpusu umozliwiajgca ruch uszczelki wewnatrz stozkowego siedziska,

e konstrukcja pierscienia dociskowego umozliwiajgca kompresje uszczelki na powierzchni rury
podczas dokrecania $rub zaciskowych,

e uszczelka z EPDM,

¢ 30mm tolerancja zakresu $rednicy zewnetrznej rury dla systemu uszczelniajgcego i systemu
zabezpieczajgcego przed wysunieciem sie rury,

* Sruby zaciskowe wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie,

* system zabezpieczajgcych przed wysunigciem sie zaczepdw przeznaczony do rur zeliwnych,
konstrukcja umozliwiajgca montaz i demontaz zigcza bez uszkodzenia powtoki antykorozyjnej
rilsan,

e zaczepy zabezpieczajace przed przesunieciem wykonane ze stali hartowanej zabezpieczonej
antykorozyjnie, umieszczone w komorze pierécienia dociskowego,

* zaczepy zabezpieczajace przed wysunieciem sie rury rozmieszczone promieniécie wzgledem osi
rury,

e komora pierécienia dociskowego, wykonana ze stali weglowej, z funkcja zabezpieczenia zaczepéw
przed wysunieciem i ich rotacjg podczas ich dociskania,

e system uszczelniajacy i system zaczepdw sg wzgledem siebie niezaleine.

Zawdr napowietrzajgco odpowietrzajacy

e Cisnienie robocze do PN16;
e mozliwo$¢ bezposredniej zabudowy w ziemi zaworu wraz z kolumna;
s kolumna wykonana ze stali nierdzewnej min 1.4301 lub PCV;
e cokot zaworu wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400;
e Zawor dwu stopniowy wykonany z POM z drobnymi elementami mosieznymi lub ze stali
nierdzewnej ( catkowicie odporne na korozje)
e Charakterystyka pracy:
> Faza kinetyczna (napetnianie lub opréznianie wodociggu):
- odpowietrzanie — min. 185 m*/ h / 0,8 MPa;

- napowietrzanie — min. 160 m*/ h / -0,5 MPa;

» Faza automatyczna (praca pod ci$nieniem roboczym):
- odpowietrzanie — min. 160 m*/ h / 1,6 MPa;

- napowietrzanie — ,$ladowe”;

e przylgcze kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2 lub réwnowaine;

e do wyboru rozne gtebokosci zabudowy — standardowe Rd= 500 mm, 755 mm lub jezeli istnieje
mozliwos$¢ 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm

e elementy wykonane z zeliwa zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i na zewnatrz) poprzez
pokrycie zewnatrz i wewnatrz powtoka epoksydowg o min grubosci 250um;

e samoczynne odciecie w celu prowadzenia prac konserwacyjnych pod ci$nieniem;
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e Skrzynka do zespotu Napowietrzajgco-Odpowietrzajgcego tego samego producenta dedykowana
do zaworu.

Skrzynki uliczne
Skrzynki uliczne muszg spetniaé nastepujace wymagania:

o muszg by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, nawiertka, hydrant)
wedtug zalecen producenta,

e korpus wykonany z tworzywa PA+;

o pokrywa wykonana z tworzywa sztucznego (PP40%GF) o $rednicy pokrywy minimum 160 mm
kolor Niebieski (Zasuwy; Nawiertki ); kolor czerwony (Hydranty) odpornego na pekanie oraz
wytrzymata na obcigzenie ruchem ulicznym, lub zeliwa o $rednicy pokrywy minimum 160 mm .

s nalezy stosowac podstawy z tworzywa sztucznego HDPE odpowiednie do stosowanych obudéw
Teleskopowych do zasuw i nawiertek lub do Hydrantéw podziemnych .

e pokrywa powinna posiada¢ oznaczeniem ,W” dla zasuw oraz z oznaczeniem ,HYDRANT” dla
hydrantéw,

s W nawierzchniach asfaltowych nalezy stosowac wyltacznie skrzynki teleskopowe do zasuw i
hydrantéw

Obudowy do zasuw

Charakterystyka obudowy:

¢ Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa

e teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidainego lub staliwa nierdzewnego;

e trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowanej
0gniowo;

e przejScie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczona przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen;

e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE zabezpieczona przed przedostaniem sie
zanieczyszczen;

e pofgczenie zasuwy z nasadg wrzeciona zabezpieczone za pomocg zawleczki wykonanej ze stali
nierdzewnej lub dedykowanego bolca (element bedgcy na wyposazeniu Obudowy)

o wysokos¢ Obudowy Teleskopowej dopasowana pod wzgledem diugosci tak aby teb do klucza
opierat sie na systemowej ptycie podktadowej;

Studnie betonowe

Wymagania dla studni betonowych:

e zgodne z normami PN-EN 476 lub réwnowazne i PN-EN 1917 lub réwnowazne.
e e¢lementy prefabrykowane wykonane z betonu hydrotechnicznego z domieszkami
uszczelniajgcymi,
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beton klasy min. C35/45, ekspozycja XAl, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o
parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

nasigkliwo$é nie wieksza od 5%,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0,15mm

wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

maksymalna zawartos¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu,

kregi betonowe i dennice tagczone na uszczelki zgodne z normg EN 681 -1 lub réwnowaine,
studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie otuling tworzywowsa, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w
jaskrawym kolorze, wystajgce minimum 120mm przed lico $ciany,

minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5kN,

studzienki posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15, gr. 15 cm,

grunt pod ptytg zelbetowg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika s 2 0.97, gr. 10 cm.

szczelno$¢ studni dla cisniet wody do 5m stupa wody.

Zastosowane wtazy zeliwne powinny odpowiada¢ normom PN-EN 124-1:2015 lub réwnowazne,
»~ZwieAczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

Ze wzgledu na warunki gruntowo wodne przewiduje sie docigzenie studni wg rysunku PT-S5-4.3.

5. Woytyczne realizacji robét

5.1.

Kolejnos¢ realizacji robot

Roboty winno sie wykonywa¢ w nastepuijgcej koleinosci:

rozbiérka nadziemnych czesci komor,

demontaz istniejgcej armatury i wyposazenia istniejagcych komér,

roboty ziemne, umocnienia i odwodnienie wykopdw,

obciecie istniejgcych rurociggéw wewnatrz komory oraz odcinkéw 0,5m poza obrys komory (w
$cianach istniejgcych komdr nalezy pozostawi¢ rurociggi DN1000 jako rury ostonowe),
montaz nowych komor w przestrzeni istniejgcych komér,

montaz rury ostonowej DN 900,

zalanie betonom klasy C8/C10 przestrzeni pomiedzy projektowang a istniejacg komora.
wykonanie robét montazowych poza komorg,

wykonanie przejs$¢ szczelnych,

montaz podpdr pod projektowane rurociagi oraz armature,

wykonanie robét montazowych w komorze,

wykonanie pozostatych prac wyszczegdlnionych w pkt. 2.

wykonanie préb szczelnosci i badan bakteriologicznych,

montaz plyty pokrywowej,

uporzadkowanie terenu.
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5.2. Wytyczne uktadania rurociggéw

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do giebokosci 0,1 — 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ recznie do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
rury. Rurociagi i kanaty uktadaé w suchym wykopie. Grunt rodzimy winien by¢ zageszczony do wskaznika
min. 95% wg. Proctora. W przypadku nizszego wskaznika zageszczenia grunt nalezy dogesci¢ lub
zastosowa¢ stabilizacje mieszaning pisku z cementem. Na tak przygotowanym podfozu utozy¢ warstwe
piasku i zagesci¢ do wskaznika min. 95% wg. Proctora. Migzszo$¢ warstwy podsypki po zageszczeniu min.
300 mm. Nastepnie po utozeniu rurociggéw wykonac obsypke warstwami piasku co 150 mm do wysokosci
0,3 m nad rure z jednoczesnym zageszczaniem do wskaZnika min. 95% wg. Proctora. Pozostatg cze$é
wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co 30 cm do wskaZnika min. 98% wg.
Proctora. Jesli grunt rodzimy nie da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika miesza¢ go z piaskiem lub
wykona¢ zasypke catkowicie z gruntu zageszczalnego. Dla rurociggdéw uktadanych pod drogami i ciggami
komunikacyjnymi zageszczenie zasypki wykonaé do min. 98% wg. Proctora.

Rurociagi zeliwne i armature nalezy ukiada¢ i montowaé wedtug szczegdiowych wytycznych producenta
rurociggéw.

Roboty ziemne wykonywal zgodnie z normg PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania.

5.3. Préby szczelnosci
Po utozeniu rurociggdw cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Préby szczelnosci rurociggdw nalezy wykonac na cisnienie prébne réwne 1,5 cisnienia roboczego. Wody z
préb szczelnosci odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej pod kazdorazowym uzgodnieniu z eksploatatorem
sieci.

5.4, Ptukanie i dezynfekcja wodociggu

Przewody wodociggowe po probie hydraulicznej nalezy dokfadnie przeptukad.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % czynnego chloru. Czystg wode
przestaje sie wprowadza¢, gdy z drugiego korica sieci zacznie wyplywac woda silnie pachnaca chlorem. Po
uptywie 24 godzin powtdrzy¢ piukanie rurociggu wodg czysta (uzdatniong) do chwili, az ustanie zapach
chloru. Po zakoiczeniu powtdrnego ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do badania i jezeli sg pozytywne
sie¢ nadaje sie do eksploataciji.

5.5. Izolacje zewnetrzne

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej prefabrykowanej komory. Nalezy wykonaé izolacje
zewnetrzne pionowe i poziome $cian i ptyty dennej ponizej otaczajacego terenu. W tym celu nalezy
stosowal dyspersyjng mase bitumiczno - kauczukowa do stosowania na suche i wilgotne podtoze,
tiksotropowa, odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, wode, stabe kwasy i zasady i dziatanie
substancji agresywnych zawartych w ziemi. Odporna na uszkodzenia mechaniczne, elastyczna réwniez w
temperaturach ujemnych, nie wykazuje tendencji do spltywania z pionowej $ciany w temperaturze +120
oC.
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5.6. Stosunki gruntowo-wodne, odwodnienie wykopow

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do glebokosci 5,0 m p.p.t.
Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujace w podtozu grunty
zaliczono do trzech warstw geotechnicznych, tj.:
e WARSTWA | — stanowig ja nasypy niebudowlane i budowlane (piaszczyste) {Mg] oraz gleba {Or],
sg to grunty stabonosne i nienoéne do gtebokosci 0,7 m p.p.t.,
o  WARSTWA Il — zbudowana jest z rzecznych piaskow drobnoziarnistych [FSa] do gtebokosci 3 m
p.p.t.
e WARSTWA Il — reprezentowana jest przez namuty organiczne piaszczyste [Or], o migzszodci 1 m i
ponizej piasek $redni.

Swobodne lustro wody gruntowej wystepuje okotfo rzednej 19,30. W okresach mokrych {opady, roztopy,
wysokie stany wéd powierzchniowych) lustro wody potozone bedzie wyzej.

Szacunkowa gtebokos$¢ wykopdw wynosic bedzie:

* -29 m p.p.t — dotyczy to dwdch wykopdw po obu stronach komory pod montaz potaczen
rurociggéw DN 800 i 1000 o wymiarach w rzucie ok. 2x2,5 m zlokalizowanych po obu stronach
komory wodociggowej przeznaczonych do potgczenia istniejagcego rurociggu DN 1000 z
wymienionym w ramach przedsiewziecia rurociggiem DN 800. Montaz nowej komory zostanie
wykonany wewnatrz komory istniejgcej i nie bedzie wymagat wykonywania robdt ziemnych,

e -3,8 m p.p.t. pod wykonanie kanalizacji spustowej $160 — wykop liniowy o szerokosci 1,1 m,
wykop bedzie wymagat obnizenia zwierciadta wody na odcinku od komory do studni S3.

o -2,7m p.p.t. pod wykonanie rurociggu @200 PE stuzgcemu odwodnieniu rurociggdw w komorze —
wykop liniowy o szerokosci 1,2 - wykop bedzie wymagat obnizenia zwierciadta wody na odcinku
od komory do studni S3.

Roboty nalezy prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych. Sposéb umocnienia wykopu
pozostaje w zakresie wykonawcy — nalezy dostosowal metode wykonywania robét ziemnych do
stosunkdw gruntowo-wodnych, jakie bedg wystepowaly na etapie realizacji robét. Przewiduje sie
koniecznos¢ zastosowania $cianek szczelnych wciskanych, w celu ograniczenia naptywu wéd gruntowych
podczas realizacji robét.

Odwodnienie terenu prowadzi¢ za pomoca instalacji igtofiltrow wptukiwanych. Poziom wody nalezy
obnizy¢ do gtebokosci okoto 0,5 m ponizej dna wykopu, ale nie nizej niz poziom posadowienia przylegtej
komory.

Wody z odwodnienia rurociggu oraz wykopow bedzie mozina odprowadzi¢ do Kanatu Siedlickiego, po
uzyskaniu stosownej zgody, przy czym ustalenie szczegdtowych warunkéw, w tym sposobu rozliczenia i
rozliczenie nalezy do wykonawcy robo6t. Wody z odwodnienia wykopdw nalezy przed odprowadzeniem
podczysci¢ w celu usuniecia piasku i innych zawiesin tatwoopadajgcych.

Po stronie wykonawcy pozostaje ustalenie:

* miejsca odprowadzenia wod z wykopow,
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¢ uzgodnienie wprowadzenia wod z odwodnienia z wiascicielem sieci lub cieku, do ktorego planuje
sie odprowadzenie tych wad,
¢ uzyskanie stosownych pozwolen idecyzji administracyjnych,

Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopu pozostajg po stronie wykonawcy robét.
5.7. Roboty drogowe

Zaprojektowano zjazd wraz z placem do urzadzeh o diugosci 16,18m i szerokosci 11,87m. Zjazd na
potaczeniu z placem wyokraglono promieniem 5,00m. Powierzchnia utwardzona catkowita wynosi
152m2.

Budowa zjazdu wymaga wejscia na dz. nr 1146 obreb 0011 Zakanale.

Zaprojektowano zjazd utwardzony z kostki brukowej w kraweizniku wtopionym z betonu C12/15 na
tawie betonowej.

Na wigczeniu w istniejacg droge nalezy dowigza¢ sie do istniejgcych pochylen i istniejgcych rzednych w
sposdb zapewniajgcy sprawny sptyw wody opadowej i roztopowe].

Konstrukcja nawierzchni:

— Kostka betonowa o ksztatcie dwuteowym - 8cm

— Podsypka cementowo piaskowa 1:4 -5cm

—  Warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie -20cm

— Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 -10cm
5.8. Przepust przez kanat Siedlicki

Planowane jest wykonanie nowego przepustu z elementdéw ramowych otwartych { odwrécona ceéwka) na
fundamencie zelbetowym. Wykonany zostanie przepust o dfugosci 1L=6,0, o $wietle ramowym 300x100cm,
na fundamencie zelbetowym grubos$ci 25cm. Na przyczétkach barierki zabezpieczajgce .

Gtéwne parametry projektowanego przepustu:

Planowane jest wykonanie nowego przepustu z elementéw ramowych otwartych na fundamencie
zelbetowym.

Gtdéwne parametry projektowanego przepustu:

e Diugosc przepustu L=6,0m

o Swiatio przepustu ramowego 300 x 100 cm
¢ Rzedna dna wlotu do przepustu 17.40 m npm
e Rzedna dna wylotu przepustu 17.37 m npm
s Rzedna gory przejazdu 19.50 m npm
e Fundament Zelbetowy grubosci 25cm

o Przyczdtki zelbetowe grubosci 25 cm

s Barierka drogowa ochronna wysok. 1.10m L= 2x10m
Na wlocie i wylocie przed i za przepustem , umocnienie dna i skarp ptytami azurowymi , na diugosci
odpowiednio L=3m i L=7m.
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Wspbdirzedne geograficzne i geodezyjne nowego przepustu ramowego :

wlotu N-52°42'31,57”, E- 15°15" 3,95 ” ;X=5841790.87 Y=5516969,93
wylotu N-52°42 31,48 ", E- 15° 15’ 3,67 ” ;X=5841788 Y=5516964,64

poczatek umocnienia wiotu - N-52°42’31,61 7, E- 15° 15’ 4,09 ” ;X=5841792,38 Y=5516972,57
koniec umocnienia wylotu - N-52°42'31,35 ”, E- 15° 15’ 3,36 ” ;X=5841784,23 Y=5516958,84

6. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA KOMORY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMORY 3
l.p Nazwa elementu llogé
1. | tgcznik redukcyjny DN1000/800 2 szt.
2. | Kieliszek kotnierzowy DN80O 2 szt.
3. | Przepustnica kotnierzowa DN80O z by-passem z zasuwg DN80 1 szt.
4. | Wstawka montazowa kotnierzowa DN80O 1 szt.
5. | Trojnik odwadniajgcy kotnierzowy DN800/200 2 szt.
6. | Zawor napowietrzajgco - odpowietrzajgcy 1 szt.
7. | Przepustnica centryczna miedzykotnierzowa DN200 3 szt.
8 | Opaska montazowa do rur zeliwnych kotnierzowa DN 200/800 1 szt.
9. | Tuleja kotnierzowa DN200/@200 PE z kotnierzem stalowym 1 szt.
10. | Rura zeliwna DN80O klasy min. C25 IL=4,5m
11.| Rura @200 PE PN10 JIL=2,0m
We rys. profilowych
12. | Rura $200 PVC IL=15,0m
13.| Rura §160 PVC Il=7,0m
14.| Studnia betonowa DN1500 1
15. | Klapa burzowa DN150 1
16.| Klapa burzowa DN200 1
11.| Rura #200 PE PN10 2l=7,5m
Zestawienie przejs¢ szczelnych
L Przejscie szczelne taricuchowe na rure zeliwng o Srednicy 842 mm, srednica otworu 2 st
przejsciowego 900 mm, rozmiar 4, ilo$¢ ogniw 57
" Przejscie szczelne tancuchowe na rure PE o $rednicy 200 mm, $rednica otworu 1 szt
przejéciowego 250 mm, rozmiar 4, ilos¢ ogniw 15
mn Przejscie szczelne tancuchowe na rure PVC o $rednicy 160 mm, $rednica otworu 1 s7t.
przejéciowego 200 mm, rozmiar 3, ilo$¢ ogniw 14

7. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie otwory pod rurociagi w projektowanej komorze nalezy wykonywac na etapie budowy
po zamontowaniu w istniejgcej komorze.

2. Nie dopuszcza sie wykorzystywac przej$¢ szczelnych jako punktéw podparcia rurociggéw.

3. Wszystkie projektowane sieci nalezy zinwentaryzowac powykonawczo.

4. W rejonie kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng roboty nalezy wykonywac recznie.

5. Ewentualna wymiana projektowanej w komorze armatury wymagac bedzie demontazu plyty

pokrywowej w catosci.
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